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VOLLGUMMI-STECKDOSENVERTEILER
mit FI-Schalter Typ BSKMI

Die mit einem FI-Schalter der Baureihe ,,BSKMI” ausgestatteten Gerate ermdglichen erstmals den
Anschluss von frequenzbetriebenen Betriebsmittel an einen herkémmlichen FI-Schalter des Typ A.
Der Vorteil in der Praxis ist, dass jetzt z. B. ein Kran mit CEE-Stecker 5/32 A, 400 V oder andere
frequenzbetriebene Betriebsmittel direkt Gber diese Vollgummi-Steckdosenverteiler angesteckt
werden dirfen und somit aufwandige Anschlussarbeiten entfallen.

Neu im Lieferprogramm

Typ: SVG 32/010-BSKMI
Bestell-Nr. 6051

Bestiickung:
Zuleitung 2 m HO7RN-F 5 G 6
mit CEE-Stecker 5/32 A, 400 V
1 Fl-Schalter 40/4/0,03 A,
Typ DFS 4 B SK MI
Abgang:
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V
(ohne Vorsicherung)

Typ: SVG 32/110-BSKMI
Bestell-Nr. 6053

Bestiickung:
Zuleitung 2 m HO7RN-F 5 G 6
mit CEE-Stecker 5/32 A, 400 V
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A,
Typ DFS4 B SKMI
1 Umschalter fiir 16/32 A - Steckdose
Abgang:
1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400 V
1 Automat C 16 A, 3-pol.
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400V
(ohne Vorsicherung)

Typ: SLV 32/010-BSKMI
Bestell-Nr. 6054

Bestiickung:
Zuleitung 2 m HO7RN-F 5 G 6
mit CEE-Stecker 5/32 A, 400 V
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A,
Typ DFS4 B SKMI
Abgang:
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V
(ohne Vorsicherung)

Zubehor (gegen Mehrpreis)

Zahlersteckklemme eHZ Adapter63 A
63 A mit Steckstiften zur Aufnahme von
beieinigen EVU elektronischen
erforderlich
Bestell-Nr.20082 mit Zahlerkreuz

Bestell-Nr. 15910

Zahlernin Geraten
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Kunststoff-

Schaltplantasche,

230x220x30mm  schuhen M8/M10,
Bestell-Nr.32000  L&nge 3m,

Bestell-Nr.32011

Erdleitung HO7V-K, Kreuzerder,

16 mm, mit 2 Kabel- feuerverzinkt
Lange 1,5m,
Bestell-Nr. 32002

mit Kabel-Ablage
flr viele Modelle
lieferbar

fahrbares FuBgestell
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Allgemeine technische Informationen c E

Hersteller- und Anwendernormen:

Steidele-Baustromverteiler werden nach EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) Niederspannungs-Schaltgeratekombi-
nationen, Ausgabe Juni 2014, nach EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen —
Teil 4: Besondere Anforderungen flr Baustromverteiler (BV) sowie nach DIN VDE 0100-704, Anforderung fir
Betriebsstdtten, Raume und Anlagen besonderer Art — Baustellen, Ausgabe 10/2007 gefertigt.

Zusétzlich entsprechen unsere Baustromverteiler den Anwenderregeln der Berufsgenossenschaft DGUV-Informa-
tion 203-006, Ausgabe Mai 2012 (bisherige BGI/GUV-I 608). EVU-Messeinrichtungen sind nach DIN 43868
(Teil 1-4) sowie nach DIN 43870 (Teil 1+3) gefertigt und in Schutzart IP 54, plombierbar und mit separat abnehmbarer
Zahlerabdeckung ausgestattet.

Blechgehéause und Fussgestelle

Stabile Blechgehause aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech (Materialdicke 1,25 bis 2,00 mm), Pulverbeschichtung
in RAL 2004 Reinorange, auch in anderem RAL-Farbton lieferbar. Tlrverschluss bei eintirigen Modellen mit Fallriegel
sowie eingebauter Torsions-Rickzugsfeder zum sicheren Einrasten, Tiren verschlieBbar mittels Vorhdngeschloss
(bauseits). Turverschluss bei zweitlirigen Ausfihrungen mit Stangenschloss und Drehriegelknauf, verschlieBbar
mittels Vorhdngeschloss (bauseits). Tlrsicherungen mittels Bowdenzugseil als Beschadigungsschutz.
Die Blechgehduse sind je nach Gewicht mit Tragegriffen und/oder schwenkbaren Krandsen ausgestattet.
Robuste FuBgestelle in geschweil3ter und feuerverzinkter Ausfihrung, groBtenteils mit Befestigungslaschen fir
Erdnéagel.

Elektrotechnische Informationen Baustromverteiler:

Schrankschutzart IP 44 bei geschlossener Tur, innere Bedienfront in Schutzart IP 21. Messeinrichtungen in Schutzart
IP 54, plombierbar mit separat abnehmbarer Z&hlerabdeckung. Spannung 230/400 V, 50 Hz. Schutzisolierung bis
einschl. FI-Schalter (Anschluss-Verteiler-Schranke und Verteiler-Schranke) .

Anschluss-Schrénke sowie Gruppen- und Hauptverteiler sind komplett schutzisoliert.

Samtliche Baustromverteiler in Serien- und Sonderausfiihrung tragen das CE-Zeichen.

In unseren Baustromverteilern werden Einbaugerate namhafter Hersteller eingesetzt: Steckdosen Fabrikat Mennekes,
FI-Schalter und Automaten Fabrikat ABB und Siemens (Anderungen vorbehalten).

Automaten als serienmaBige Absicherung der CEE-Steckdosen 5/16 A und 5/32 A sowie Schukosteckdosen in C-
Charateristik 6 KA.

Interne Steckdosenverdrahtung: Schukosteckdosen und CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V mit
HO7V-K 2,5 gmm, CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V mit HO7V-K 6,0 gmm,CEE-Steckdosen 5/63 A,400 V mit HO7-V-K
16 gmm CEE-Steckdosen 5/125 A mit HO7V-K 35 gmm, Zahlerverdrahtung fiir Direktmessung mit HO7V-K 16 gmm.

Fehlerstromschutzschalter Typ B allstromsensitiv (gegen Mehrpreis) sind erforderlich, sofern auf Baustellen frequenz-
umrichterbetriebene Betriebsmittel eingesetzt werden (z. B. Krane, Verputzmaschinen, Aufziige, Pumpen, Beton-
rutler usw).

Die frequenzumrichterbetricbenen Betriebsmittel kénnen im Fehlerfall glatte Gleichfehlerstrome erzeugen,
welche von herkdbmmlichen pulsstromsensitiven FI-Schaltern, Typ A nach DIN VDE 0664 nicht
erfasst werden und somit nicht ausldsen. Im Baustellenbetrieb ist darauf zu achten, dass allstromsensitive FI-Schalter
Typ B keine herkdmmlichen FI-Schalter Typ A vorgeschaltet werden. Ausnahme ist der Einsatz unserer
Vollgummi-Steckdosenverteiler der Baureihe BSKMI (siehe Seite 2). Mit diesem neu entwickelten FI-Schalter
ist das Anstecken an einem vorgeschalteten Baustromverteiler mit herkdmmlichen Fl-Schaltern des Typ A zulssig.
Allerdings kann nur ein Steckdosenverteiler mit einer CEE-Steckdose betrieben werden. Dadurch ist dieses Gerét gut
geeignet fir den schnellen Anschluss von Verbrauchern (z. B. Krane) mit einem CEE-Stecker 5/32 A oder 5/16 A.

Prifungen:

Jeder Steidele-Baustromverteiler wird nach den genannten Normen gefertigt und einer Stickprifung mit
folgenden Prifungen unterzogen:

Isolationsprifung

durchgehende Schutzleiterverbindung

elektrische Verdrahtungsprtfung

elektrische Funktionsprifung

Wirksamkeit der SchutzmaBnahmen

allgemeine Sichtpriifung

In jedem Baustromverteiler in Serien- und Sonderausflihrung sind dem jeweiligen Typ entsprechende
Stromlaufplane an der TUrinnenseite angebracht.



Darstellung des Anschlusses verschiedener
Baustromverteiler untereinander

Beispiel 1 Beispiel 2

A 80 VEV 63/211-6 AVEV 63/211-6 EVZ 32/11-4

SVG 32/21-3

vom EVU

SVG 63/001-B

Beispiel 3

EVS 63/22-6
EVS 63/22-6

VEV 250/3321-6-K EVS 63/22-6

' g
vom EVU

Beispiel 4

A 250-A VEV 63/221-6 GV 250/4-L VEV 100/241-6

ANSCHLUSS-VERT

vom EVU

\ 4
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Anschluss-Verteiler

Steidele-Anschluss-Verteiler-Schranke werden nach EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) Niederspannungs-Schaltgeratekombina-
tionen, Ausgabe Juni 2014, nach EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen - Teil 4:
Besondere Anforderungen fur Baustromverteiler (BV) sowie nach DIN VDE 0100-704, Anforderung fur Beriebsstétten, Rdume und
Anlagen besonderer Art — Baustellen, Ausgabe 10/2007 (230/400 V 50 Hz) gefertigt und entsprechen den Anwenderregeln der
Berufsgenossenschaft DGUV-Informationen 203-006, Ausgabe Mai 2012 (bisherige BGI/GUV-1 608).

Anschluss-Verteiler-Schréanke werden in der Regel an das Versorgungsnetz der Energieversorgungsunternehmen angeschlossen.
Die kundeneigene Anschlussleitung vor der Messeinrichtung des Anschluss-Verteiler-Schrankes darf eine Ldnge von 30 m nicht
Uberschreiten und keine I6sbaren Zwischenverbindungen enthalten.

Anschluss-Verteiler-Schranke verfuigen gemaB DIN 43868 Teil 1 und 2 Uber eine Anschlusssicherung als NH-Lasttrenner, einer
Messeinrichtung nach DIN 43870 in Schutzart IP 54, plombierbar und eine separat abnehmbare Zahlerabdeckung, Schrank-
schutzart IP 44 (innere Bedienfront IP 21), Schutzisolierung bis einschl. Fehlerstromschutzschalter.

Firinterne Messungen kann zusétzlich ein Zwischenzahler fir Untermessung werksseitig gegen Mehrpreis eingebaut werden.

Anschluss-Verteiler mit allstromsensitiven Fi-Schutzschaltern, Typ B sind erforderlich, sofern auf Baustellen
frequenzumrichterbetriebene Betriebsmittel wie z.B. Krane, Verputzmaschinen, Aufziige, Pumpen, Betonrlttler usw. eingesetzt
werden.

Diese Verbraucher kdnnen im Fehlerfall glatte Gleichfehlerstréme erzeugen, welche von herkémmlichen pulsstromsensitiven Fi-
Schaltern, Typ A nach DIN VDE 0664 nicht erfasst werden und somit nicht ausldsen. Im Baustellenbetrieb ist zu beachten, dass
allstromsensitiven Fi-Schaltern keine herkdmmlichen Fi-Schalter vorgeschaltet sind. Eine Ausnahme hierzu stellen Vollgummi-
Steckdosenverteiler der Baureihe BSKMI dar. Entsprechende Typen und Erlauterungen finden Sie auf Katalog Seite 2.

Gehdause aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Krandsen und teilweise Tragegriffen, Turverschluss bei
eintlrigen Modellen mit Fallriegel sowie eingebauter Torsions-Rickzugsfeder zum sicheren Einrasten, verschlieBbar mittels
Vorh&ngeschloss (bauseits), Tlrsicherungen mit Bowdenzugseil als Beschadigungsschutz. Pulverbeschichtung in RAL 2004
orange, FuBgestelle feuerverzinkt mit Befestigungslaschen fir Erdnégel.

Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehér und FuBgestell,

Anschluss-Verteiler mit herkémmlichen Fi-Schaltern, Typ A

Be- Lei- | Haupt- | CEE-Steckdosen |Schutzkontakt-| Klem- .
Typ stell- | Seite |stung sichen?ung 5-pol., 400 V steckdosen men- Fi-Schutzschalter
Nr. kVA 3-pol. [16A[|32A|63A[125A| 16A,230V abgang 0,03A 0,5A

AVEV 32/2-3 1110 8 22 32A 2 | x | x | x 3 X 40 A X
AVEV 32/11-3 1112 8 22 32A 1 1 X X 3 X 40 A X
AVEV 32/21-3 1114 8 22 32A 2 1 X X 3 X 40A X
AVEV 40/21-6 1140 9 28 40A 2 1 X X 6 X 40A X
AVEV 63/21-6 1160 9 44 63A 2 1 X X 6 X 63A X
AVEV 63/12-6 1168 9 44 63A 1 2 X X 6 X 63A X
AVEV 80/21-6 1170 10 44 80A 2 1 X X 6 X 63A+40A X
AVEV 63/21-12 1180 10 44 63A 2 1 X X 12 X 63A+40A X
AVEV 63/22-6 1190 11 44 63A 2 2 X X 6 X 63A+40A X
AVEV 63/111-6 1200 11 44 63A 1 1 1 X 6 X 63A X
AVEV 63/211-6 1220 12 44 63A 2 1 1 X 6 X 63A 63A
AVEV 63/121-6 1230 12 44 63A 1 2 1 X 6 X 63A 63A
AVEV 63/221-6 1240 13 44 63A 2 2 1 X 6 X 63A 63A
AVEV 63/321-6 1260 13 44 63A 3 2 1 X 6 X 63A 63A
AVEV 80/22-12 1270 | 14 55 80A 2 |2 | x | x 12 X 2x63A X
AVEV 80/321-6 1280 14 55 80A 3 2 1 X 6 X 63A 63A
AVEV 80/241-6 1290 | 15 55 80A 2 |4 |1 X 6 X 63A 63A
AVEV 100/321-6 1300 15 69 100A 3 2 1 X 6 X 63A+40A 63A
AVEV 100/141-6 1310 16 69 100A 1 4 1 X 6 X 63A+40A 63A
AVEV 100/222-6 1320 16 69 100A 2 2 2 X 6 X 63A 2x63A
AVEV 125/332-6 1330 17 87 125A 3 3 2 X 6 X 63A+40A 2x63A
AVEV 125/2211-6 1340 17 87 125A 2 2 1 1 6 X 63A+40A 63A+125A
AVEV 160/222-6 1350 18 111 160A 2 2 2 X 6 X 63A+40A 2x63A
AVEV 250/2221-6 1360 18 173 250A 2 2 2 1 6 X 63A+40A 2x63A+125A
AVEV 250/2421-6-K| 1370 19 173 250A 2 4 2 1 6 70 mm2 | 2x63A+40A | 2x63A+125A




@ Anschluss-Verteiler

AVEV 63/211-6
+ AVEV 63/211-6-B
+ AVEV 63/121-6
+ AVEV 63/121-6-B

AVEV 100/321-6

AVEV 80/321-6
+ AVEV 100/321-6-B | |

+ AVEV 80/321-6-B

AVEV 80/22-12
+ AVEV 80/22-12-B

.
Anschluss-Verteiler mit einem allstromsensitivem Fi-Schalter, Typ B
Be- |gqj.| Lei- | Haupt- | CEE-Steckdosen |Schutzkontakt- Klem- Fi - Schutzschalter |_
Typ stell- |, stung|sicherung| _S-pol., 400 V steckdosen | men- [ Typ A | Typ A[Typ B[Typ B[Typ B o

Nr. kVA | 3-pol. [16A]32AJ63A[125A| 16A,230V |abgang| 0,03A | 05A[0,03A(03A/05A
AVEV 80/21-6-B 1171 [10 | 44 80A [ 2 [ 1 [ x [ x 6 X 40A x |63A] x [ x L
AVEV 63/21-12-B 1181 [10 | 44 63A |2 [ 1 [ x [ x 12 X 40A x_|63A] x [ x >
AVEV 63/22-6-B 1191 [11 | 44 63A |2 [ 2 | x [ x 6 X 40A x_|63A] x [ x 1
AVEV 63/111-6-B 1201 [11 | 44 63A |1 [ 1 [1 [ x 6 X X x_|63A] x [ x (7))
AVEV 63/211-6-B 1221 [12 | 44 63A [ 2 [ 1 [1 [ x 6 X 63A X 63A| x (7p]
AVEV 63/121-6-B 1231 [12 | 44 63A |1 [ 2 [ 1] x 6 X 63A x | x [63A] x =
AVEV 63/221-6-B 1241 [13 | 44 63A |2 [ 2 [ 1 [ x 6 X 63A x | x [63A] x ]
AVEV 63/321-6-B 1261 [13 | 44 63A [ 3 [ 2 [ 1 [ x 6 X 63A x | x [63A] x
AVEV 80/22-12-B 1271 [14 | 55 80A |2 [ 2 | x| x 12 X 63A x |63A] x [ x L
AVEV 80/321-6-B 1281 [14 | 55 80A [3 [2[1]«x 6 X 63A x | x [63A] x (&)
AVEV 80/241-6-B 1291 [15 | 55 80A |2 [4]1[«x 6 X 63A x | x [63A] x (7))
AVEV 100/321-6-B [1301 [15 [ 69 | 100A [3 [ 2 [ 1 | x 6 x | 63A+40A] x | x [63A] x >
AVEV 100/141-6-B [1311 [16 [ 69 | 100A [ 1 | 4 |1 | x 6 x | 63A+40A] x | x [63A] x
AVEV 100/222-6-B [1321 [16 [ 69 | 100A |2 [ 2 [ 2 | x 6 X 63A | 63A [ x [63A] x <
AVEV 125/332-6-B [1331 [17 [ 87 | 125A [ 3 [ 3 |2 | x 6 x | 63A+40A[ 63A | x [63A] x
AVEV 125/2211-6-B [1341 [17 [ 87 | 125A |2 [ 2 [ 1| 1 6 x| 63A+40A[63A | x | x [125A
AVEV 160/222-6-B  [1351 [18 [111 | 160A |2 [ 2 [ 2 | x 6 x | 63A+40A[ 63A | x [63A] x
AVEV 250/2221-6-B  [1361 |18 [173 | 250A [2 [ 2 [ 2 | 1 6 x | 63A+40A [2x63A] x | x [125A
AVEV 250/2421-6-K-B[1371 [19 [173 [ 250A [2 | 4 [ 2 | 1 6 70 mm? | 2x63A+40A[2x63A] x [ x [125A
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Anschluss-Verteiler c E

690 mm
_ Krandse, schwenkbar
Wandberée\stigungs\asche m Wanubeqesngurrgslascne o
~ & | L0000
St T Typ: AVEV 32/2-3 Bestell-Nr. 1110
DIN 4387072 E BestﬁCkung:
@ E g |omm 1 Kabeleinflihrung M63 mit Zugentlastung
3 1 Anschlusssicherung als NH00-Lasttrenner 3-pol.
| ! i (abgesichert mit 63 A)
D:DD g L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
N0 Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Bligelklemmen bis 35 gmm
o :3: ) 1 Zahlerplatz nach DIN 4387072, ohne Z&hler
. Aﬁ:ﬂ . 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18,
{ == 3/63A (abgesichert mit 32A), absperrbar
| Tiefe 350 mm 1 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
2 CEE Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
e 3 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
| it Befostgungsizschen fi Erdnége /) Leistung: 22 kVA Gewicht: ca. 49 kg Gehéuse Nr. 71
690 mm
Wandb:!_zs‘ugungs\asche m Wanunevesngur_nis\ascne‘ _
< || (s
I Typ: AVEV 32/11-3 Bestell-Nr. 1112
e °° = Bestiickung:
— E 1 Kabeleinfihrung M63 mit Zugentlastung
Q I g | 1 Anschlusssicherung als NHOO-Lasttrenner 3-pol.
; ﬂ : (abgesichert mit 63 A)
| H i L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
¢ ) Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Biigelklemmen bis 35 gmm
1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zahler
1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18,
5 B L 3/63A (abgesichert mit 32A), absperrbar
== 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
‘ Tiefe 350 mm — 1 CEE-Steckdose 5/32 A, Vorsicherung Uber 0.g. Hauptsicherung
) 1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.
810 mm 3 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
| it efesigungslaschen r Ecndgel Leistung: 22 kVA Gewicht: ca. 49 kg Gehéuse Nr. 71
RN
690 mm
|Wandhreé‘eshgungslasche 'anoseawe" arWandbe!eshgumr%s\asche
ol (hdbdd
Typ: AVEV 32/21-3 Bestell-Nr. 1114
B °° = Bestiickung:
= E 1 Kabeleinfihrung M63 mit Zugentlastung
() E g e 1 Anschlusssicherung als NH00-Lasttrenner 3-pol.
| - [ 8 (abgesichert mit 63 A)
@ i L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
£ Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Biigelklemmen bis 35 gmm
1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Z&hler
1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18,
& L 3/63A (abgesichert mit 32A), absperrbar
=5 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
‘ Tiefe 350 mm ] 1 CEE-Steckdose 5/32 A, Vorsicherung ber 0.g. Hauptsicherung
510 mm 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
3 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
\\ muEekianisden  Ednige J) Leistung: 22 kVA  Gewicht: ca.50 kg Gehé&use Nr. 71



Anschluss-Verteiler c E

690 mm
Krandse, schwenkbar
Wandbre;“estlgungs\asche ﬂ Wandbefeshgurrgi\asche _
e Typ: AVEV 40/21-6 Bestell-Nr. 1140
DIN 43870/2 Besiﬁckung:
g |%emm 1 Kabeleinfuhrung M 63 mit Zugentlastung
< 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
' g (abgesichert mit 50 A)
— g L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
aoar| g Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Biigelklemmen bis 35 gmm
T 1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zahler
pgy: L 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18,
ot i 3/63A (abgesichert mit 40A), absperrbar
== o 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
‘ Tiefe 350 mm 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
e s10mm 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.
uBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
(L Tieekelamesheen TrEree )| Leistung: 28 kVA Gewicht: ca. 51 kg Gehéuse Nr. 71
690 mm
| s | Typ: AVEV 63/21-6 Bestell-Nr. 1160
N A = — Bestiickung:
= 1 Kabeleinfuhrung M 63 mit Zugentlastung
r Y 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 80 A)
Zalrield nach A= L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
DiN4cETOR @ B Bligelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Bligelklemmen bis 35 gmm
P=\RIE L |e20mm 1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zahler
(C) ERINS: 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18,
. = il = 3/63A (abgesichert mit 63A), absperrbar
@) 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A
z 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.
hy i L Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 51 kg Gehéuse Nr. 71
— Tiefe 350 mm — Ausfiihrung Vattenfall (bauéhnliche Abbildung)
Typ: AVEV 63/21-6-V Bestell-Nr. 1166
310 mm Ausfihrung wie Bestell-Nr. 1160, jedoch: m
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt Anschlussklemmen L1, L2, L3, N, PE mit Prismenklemmen bis 70 gmm I.I.I
{ it Befestigungslaschen flr Erdnégel ) Zahlerverdrahtung L1, L2, L3 mit 25 gmm, N mit 16 gmm |
690 mm m
’\ Krandse, schwenkbar " E
War
\ O ﬂ O — m
. : S
’ I
Zahlerfeld nach °° = Typ: AVEV 63/12-6 Bestell-Nr. 1168 m
DIN 43870/2 ., — m
= E 920 Bestiickung:
E@J EllE mn 1 Kabeleinfiihrung M 63 mit Zugentlastung -
ﬂ = E H 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. |
E@j S (abgesichert mit 80 A) I
: L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
) Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Biigelklemmen bis 35 gmm 0
1 Z&hlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zahler m
b L 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18, Z
N 3/63A (abgesichert mit 63A), absperrbar <
== 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A
Tiefe 350 mm ] 1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400 V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.
2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
810 mm 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

{ mit Befestigungslaschen fr Erdnagel /) Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 51 kg Gehause Nr. 71
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Anschluss-Verteiler c E

690 mm

Krandse, schwenkbar

Typ: AVEV 80/21-6 Bestell-Nr. 1170

Bestiickung:

1 Kabeleinfuhrung M 63 mit Zugentlastung

1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 80 A)

I Wandbefestigungslasche m Wandbefestigungslasche L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
N2 e Bigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Bligelklemmen bis 35 gmm
1 Z&hlerplatz nach DIN 4387072, ohne Z&hler
| Gl 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18,
1 s R 3/63A (abgesichert mit 63A), absperrbar
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, flir CEE-Steckdosen
PR, T — 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, firr Schukosteckdosen
DIN 43870/2 — 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
= 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
I ° 1=l 1 920mm 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
: : €] E g Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 52 kg Gehause Nr. 71
: ] — l g Typ: AVEV 80/21-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 1171
— g °° 2 Ausfiihrung mit allstromsensitivem FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B
ooal ! = fiir CEE-Steckdosen (anstatt FI 63/4/0,03 A, Typ A)
NHOO
RREIE Ausfiihrung Vattenfall (baudhnliche Abbildung):
. Typ: AVEV 80/21-6-V Bestell-Nr. 1176
L PEN = L
I Ausfiihrung wie Bestell-Nr. 1170, jedoch:
| ——= Anschlussklemmen L1, L2, L3, N, PE mit Prismenklemmen bis 70 gmm
Tiefe 350 mm Zahlerverdrahtung L1, L2, L3 mit 25 gmm, N mit 16 gmm
) Ausfiihrung Vattenfall (baudhnliche Abbildung):
310 mm Typ: AVEV 80/21-6-V-B Bestell-Nr. 1177
, . Ausfiihrung wie Bestell-Nr.1170 und 1176, jedoch mit
o ontstoumsaacten ir e allstromsensitivem FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B,
S fir CEE-Steckdosen (anstatt Fl 63/4/0,03 A, Typ A)
690 mm
‘ Krandse, schwenkbar
Wandbefestigungslasche ﬂ Wandbefestigungslasche
\ (O (O
| =]
i M RA RFA R
Typ: AVEV 63/21-12 Bestell-Nr. 1180
Zahlerfeld nach E Bestiickung:
P 4ssT0 = 1 Kabeleinfiihrung M 63 mit Zugentlastung
B o 920 mm 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
I =y || =g 2 (abgesichert mit 80 A)
| INiEP=\RE E L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
: o., i g Blgelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Bligelklemmen bis 35 gmm
— & = g 1 Zéhlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zéhler)
DDD : g 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18,
s 3 R (Abgesichert mit 63A), absperrbar
EIYE 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen
! o 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen
. ﬁi%“e =L 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
== 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
12 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
‘ Tiefe 350 mm Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 52 kg Gehéause Nr. 71
310mm  Typ: AVEV 63/21-12-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 1181
e oeetmssoton i Exiel. Ausfiihrung mit allstromsensitivem Fl-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B
\ fir CEE-Steckdosen (anstatt FI 63/4/0,03 A, Typ A)




Anschluss-Verteiler c E

690 mm

‘ Kranose, schwenkbar

1 Wandbefestigungslasche m Wandbefestigungslasche

\ [€on) [€on]
Typ: AVEV 63/22-6 Bestell-Nr. 1190
Zahlerfeld nach i —] .
DIN 43870/2 o., — Bestiickung:
— B 1 Kabeleinfuhrung M 63 mit Zugentlastung
B 5 920 mm 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
= = 1] g (abgesichert mit 80 A)
] | =B E i s L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
S z Buigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Biigelklemmen bis 35 gmm

1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zéhler
1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18,

0

NHOO 2{Tle = (abgesichert mit 63A), absperrbar
i E%a—"E 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, flir CEE-Steckdosen
- — 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fir Schukosteckdosen
u %PE = L 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

i 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
; 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

‘ Tiefe 350 mm Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 52 kg Gehéuse Nr. 71

810mm  Typ: AVEV 63/22-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 1191

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

mit Befestigungslaschen firr Erdnagel Ausfiihrung mit allstromsensitivem Fl-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B,
> ) fir CEE-Steckdosen (anstatt Fl 63/4/0,03 A, Typ A)
690 mm
Krandse, schwenkbar
_\ ~\‘V\Vandﬁ)aef\estigungslasche m Wandbefestigun{g?siasche m
i =y || ADdDhdD .
@m Typ: AVEV 63/111-6 Bestell-Nr. 1200 moT
Zahlerfeld nach H] w . m
DIN 43870/2 A7 E Bestickung: =
= 1 Kabeleinfiihrung M 63 mit Zugentlastung m
[E o 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
= AN I & (abgesichert mit 80 A) [0
= ‘% 920 mm L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden >
: 63A I g Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Biigelklemmen bis 35 gmm 1
— ~— g 1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Z&hler (O
DDD g 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18, (n
o0 . (abgesichert mit 63A), absperrbar :
R 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A i
PENN ] 1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400 V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.
il Ao =L 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400V, 1 Automat C 32 A, 3-pol. L
= 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung (iber o. g. Hauptsicherung O
78 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol. m
U ‘ Tiefe 350 mm Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 52 kg Gehéause Nr. 71 Z
310mm  Typ: AVEV 63/111-6-B (baugleiche Abbildung)  Bestell-Nr. 1201 <
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt . . -
mit Befostigungslaschen fir Erdnagel Ausfihrung mit allstromsensitivem FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B,
o /) fiir alle Steckdosen (anstatt FI 63/4/0,03 A, Typ A)




Anschluss-Verteiler c E

Typ: AVEV 63/211-6 Bestell-Nr. 1220

Bestiickung:
1 Kabeleinfihrung M 63 mit Zugentlastung
690 mm 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 80 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Wandbefestigungslasche Wandbefestigungslasche Buigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Biigelklemmen bis 35 gnm
N = 1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zahler
a 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18,
. (abgesichert mit 63A), absperrbar
1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdose 5/63 A
A L L 2 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir weitere Steckdosen
Z3hlerfeld nach =T 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
DIN 43870/2 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
AP 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung iiber 0. g. Hauptsicherung

Krandse, schwenkbar

B [e] A

920 mm 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

I=]
BRI
=] 8 Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 52 kg Gehéuse Nr. 71
: B s _ [ g Typ: AVEV 63/211-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 1221
o[BS ° 3] 3 " . -
— ol i88lo 063A° é 2 Ausfiihrung mit allstromsensitivem Fl-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B,
DDD HEEE A4 2 fiir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt Fl 63/4/0,5 A, Typ A)
NHOO BEER
el | ePre Ausfiihrung Vattenfall (baudhnliche Abbildung)
i pe el Typ: AVEV 63/211-6-V Bestell-Nr. 1226
I ‘IF F N Ausfiihrung wie Bestell-Nr. 1220, jedoch:
Anschlussklemmen L1, L2, L3, N, PE mit Prismenklemmen bis 70 gmm
= ’ — Z&hlerverdrahtung L1, L2, L3 mit 25 gmm, N mit 16 gmm
Tiefe 350 mm
) Ausfiihrung Vattenfall (baudhnliche Abbildung)
310 mm | Typ: AVEV 63/211-6-V-B Bestell-Nr. 1227
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt Ausfihrung wie Bestell-Nr. 1220 und 1226, jedoch:
mit Befestigungslaschen fiir Erdnagel mit allstromsensitivem Fl-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
O <) fir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt Fl 63/4/0,5 A, Typ A)
690 mm
‘ Krandse, schwenkbar
Wandt%sﬁgungs\asche m Wandbefestigu;gs\lasche
)
Typ: AVEV 63/121-6 Bestell-Nr. 1230
Bestiickung:

Zahlerfeld nach

y——— 1 Kabeleinflihrung M 63 mit Zugentlastung

1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
920 mm (abgesichert mit 80 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bligelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Bugelklemmen bis 35 gmm
1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Z&hler
1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18,
(abgesichert mit 63A), absperrbar
1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdose 5/63 A
1 Fl-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fir weitere Steckdosen
1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.
=L 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung (iber o. g. Hauptsicherung
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 52 kg Gehause Nr. 71
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310mm  Typ: AVEV 63/121-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 1231
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

mit Befestigungslaschen fir Erdnégel Ausfihrung mit allstromsensitiven Fl-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B,
© /) flir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI 63/4/0,5 A, Typ A)




Anschluss-Verteiler c E

690 mm
‘ Krandse, schwenkbar
Wand?ejﬂastigungslasche Wandbefestigur;gjslasche
\ O O
I &
Typ: AVEV 63/221-6 Bestell-Nr. 1240
Zahlerfeld nach =T Bestiickung:
DIN 43870/2 =] 1 Kabeleinfuhrung M 63 mit Zugentlastung
e ] 2] 1 Anschlussicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
a\RIE = 920 mm  (abgesichert mit 80 A)
,o B & L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
0 B i & Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Biigelklemmen bis 35 gmm
N — zs’ 1 Z&hlerplatz nach DIN 4387072, ohne Z&hler
— 63A ) L 2 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18,
100 : ,., = (abgesichert mit 63A), absperrbar
NHOO Hieat =T 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdose 5/63 A
L2l | g 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir weitere Steckdosen
N o= 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
u zﬁp % - L 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
= 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung tiber o. g. Hauptsicherung
( ' ; 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.
Tiefe 350 mm -
U Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 53 kg Gehause Nr. 71
310 mm  Typ: AVEV 63/221-6-B (baugleiche Abbildung)  Bestell-Nr. 1241
F”mB.?Zitfe"sﬁjjﬁgQZLThZ”ndfﬂi“;LfZg'th Ausfiihrung mit allstromsensitivem FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
L ) fiir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI 63/410,5 A, Typ A)
760 mm
_\ Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar
NG
H E f
I - Typ: AVEV 63/321-6 Bestell-Nr. 1260
TE T =)
. ‘ = Bestiickung:
Z;:T:Zf;;:h @], = 1 Kabeleinfiihrung M 63 mit Zugentlastung
R |—f 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
°° |—§ 920 mm  (abgesichert mit 80 A)
: _ :—; L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
0 | e i Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Biigelklemmen bis 35 gmm
N 1] 1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Z&hler
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— 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18,
000 i san) (Abgesichert mit 63A), absperrbar
NHO0 Hmat 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdose 5/63 A
R I 5 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fir weitere Steckdosen
1| — 4= L 3 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 3 Automaten C 16 A, 3-pol.
1N - 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
D= , 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung tiber o. g. Hauptsicherung
Tiefe 420 mm — 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
) Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 64 kg Gehéuse Nr. 13.7

360 mm  Typ: AVEV 63/321-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 1261
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

mit Befestigungslaschen fiir Erdnagel Ausfiihrung mit allstromsensitivem Fl-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
- /) fir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI 63/4/0,5 A, Typ A)
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760 mm

Kranose, schwenkbar Krandse, schwenkbar

920 mm

Zéhlerfeld nach e o F 0

DIN 43870/2 @ @
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Tiefe 420 mm

360 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnagel

kk

Anschluss-Verteiler c E

Typ: AVEV 80/22-12 Bestell-Nr. 1270

Bestiickung:

1 Kabeleinfihrung M 63 mit Zugentlastung

1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Buigelklemmen bis 35 gqmm, N+PE mit 2 Bligelklemmen bis 35 gmm

1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zahler

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 80 A)

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fir Schukosteckdosen

1 Vorsicherung Neozed E 18, 3/63 A (abgesichert mit 63 A)

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.

1 Vorsicherung Neozed E 18, 3/63 A (abgesichert mit 63 A)

12 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 12 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 55 kVA Gewicht: ca. 65 kg Gehause Nr. 13.7

Typ: AVEV 80/22-12-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 1271

Ausfiihrung mit allstromsensitivem FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B
fir CEE-Steckdosen (anstatt Fl 63/4/0,03 A, Typ A)

760 mm

Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar

NS

| m—

Zahlerfeld nach
DIN 43870/2
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Tiefe 420 mm

360 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnégel

2

Q

Typ: AVEV 80/321-6 Bestell-Nr. 1280

Bestiickung:

1 Kabeleinfiihrung M 63 mit Zugentlastung

1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bligelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Blgelklemmen bis 35 gmm

1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Z&hler

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 80 A)

1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdose 5/63 A

1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V

1 Vorsicherung Neozed E 18, 3/63 A (abgesichert mit 63 A)

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, flir weitere Steckdosen

1 Vorsicherung Neozed E 18, 3/63 A (abgesichert mit 63 A)

3 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 3 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 55 kVA Gewicht: ca. 65 kg Gehéause Nr. 13.7

Typ: AVEV 80/321-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 1281

Ausfihrung mit allstromsensitivem Fl-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
flir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt Fl 63/4/0,5 A, Typ A)

Ausfiihrung Vattenfall (bauéhnliche Abbildung)
Typ: AVEV 80/321-6-V Bestell-Nr. 1286

Anschlussklemmen L1, L2, L3, N, PE mit Prismenklemmen bis 70 gmm
Zéhlerverdrahtung L1, L2, L3 mit 25 gmm, N mit 16 gmm

Ausfiihrung Vattenfall (bauéhnliche Abbildung)
Typ: AVEV 80/321-6-V-B Bestell-Nr. 1287

Ausfihrung wie Bestell-Nr. 1280 und 1286, jedoch:
mit allstromsensitivem FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
flir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt Fl 63/4/0,5 A, Typ A)




Anschluss-Verteiler

€

Krandse, schwenkbar

760 mm

Krandse, schwenkbar

Typ: AVEV 80/241-6 Bestell-Nr. 1290

Zahlerfeld nach
DIN 43870/2

o
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Tiefe 420 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fir Erdnagel

Q

2

920 mm

360 mm

Bestiickung:

1 Kabeleinfihrung M 63 mit Zugentlastung

1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Bligelklemmen bis 35 gmm

1 Z&hlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zahler

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 80 A)

1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdose 5/63 A

1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V

1 Vorsicherung Neozed E 18, 3/63 A (abgesichert mit 63 A)

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, flr weitere Steckdosen

1 Vorsicherung Neozed E 18, 3/63 A (abgesichert mit 63 A)

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

4 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 4 Automaten C 32 A, 3-pol.

6 Schukosteckdosen 3/16 A 230V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 55 kVA Gewicht: ca. 66 kg Gehéuse Nr. 13.7

Typ: AVEV 80/241-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 1291

Ausfihrung mit allstromsensitivem FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
fiir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt Fl 63/4/0,5 A, Typ A)

760 mm

Krandse, schwenkbar

Krandse, schwenkbar
e
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Zéhlerfeld nach
DIN 43870/2
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Tiefe 450 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnégel

4

1150 mm

360 mm

Typ: AVEV 100/321-6 Bestell-Nr. 1300

Bestiickung:

1 Kabeleinflihrung M 63 mit Zugentlastung

1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bligelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Blgelklemmen bis 35 gmm

1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zahler

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 80 A, mit Zustimmung des EVU bis max. 100 A
oder Trennmesser)

1 Klemmenabgang 80 A
L1, L2, L3, N, PE mit Bigelklemmen bis 35 gmm

1 Kabelausfiihrung M 63 mit Zugentlastung

3 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A

1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdose 5/63 A

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen

3 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 3 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.

1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung (iber o. g. Diazed

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 69 kVA Gewicht: ca. 76 kg Gehéause Nr. 74.2

Typ: AVEV 100/321-6-B (baugleiche Abbildung)  Bestell-Nr. 1301

Ausfuhrung mit allstromsensitivem Fl-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
flir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt Fl 63/4/0,5 A, Typ A)
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Anschluss-Verteiler

M Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar,‘
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Tiefe 450 mm
360 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnégel

Q

Q

€

Typ: AVEV 100/141-6 Bestell-Nr. 1310

Bestiickung:

1 Kabeleinfihrung M 63 mit Zugentlastung

1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bligelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Biigelklemmen bis 35 gmm

1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zahler

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 80 A, mit Zustimmung des EVU bis max. 100 A
oder Trennmesser)

1 Klemmenabgang 80 A
L1, L2, L3, N, PE mit Bugelklemmen bis 35 qmm

1 Kabelausftihrung M 63 mit Zugentlastung

3 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A

1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, flir CEE-Steckdose 5/63 A

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fir CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen

1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.

4 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 4 Automaten C 32 A, 3-pol.

1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung (iber o. g. Diazed

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 69 kVA Gewicht: ca. 76 kg Gehéuse Nr. 74.2

Typ: AVEV 100/141-6-B (baugleiche Abbildung)  Bestell-Nr. 1311

Ausfiihrung mit allstromsensitivem FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
fiir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI 63/4/0,5 A, Typ A)

760 mm
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Zéhlerfeld

1150 mm

|

NH00

L1L2L3 NH00

Tiefe 450 mm
360 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnégel

Q 2

Typ: AVEV 100/222-6 Bestell-Nr. 1320

Bestiickung:

1 Kabeleinfuhrung M 63 mit Zugentlastung

1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 2 Bligelklemmen bis 35 gmm

1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zahler

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 80 A, mit Zustimmung des EVU bis max. 100 A
oder Trennmesser)

1 Klemmenabgang 80 A
L1, L2, L3, N, PE mit Bugelklemmen bis 35 gmm

1 Kabelausflihrung M 63 mit Zugentlastung

3 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A

2 Fl-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, flir CEE-Steckdosen 5/63 A

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, flir CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, flir Schukosteckdosen

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/63 A, 400 V, Vorsicherung iiber o. g. Diazed

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 69 kVA Gewicht: ca. 76 kg Gehéuse Nr. 74.2

Typ: AVEV 100/222-6-B (baugleiche Abbildung)  Bestell-Nr. 1321

Ausfihrung mit allstromsensitivem FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
fiir 1 CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt 1 Fl 63/4/0,5 A, Typ A)
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Anschluss-Verteiler c E

Typ: AVEV 125/332-6 Bestell-Nr. 1330

Bestiickung:
2 Kabeleinfilhrungen 72 mm mit Zugentlastungen
1 Anschlusssicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 160 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 10 A)
1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zahler
1 Wandlerfeld 300x450 mm, einschl. 3 Cu-Schienen 30x10 mm auf
6 Stitzisolatoren vorverdrahtet, ohne Wandler
1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 125 A)
4 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A
2 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen 5/63 A
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fir CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen
3 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 3 Automaten C 16 A, 3-pol.
3 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 3 Automaten C 32 A, 3-pol.
2 CEE-Steckdosen 5/63 A, 400 V, Vorsicherung Uber o. g. Diazed
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

| |
( T h Leistung: 87 kVA Gewicht: ca. 128 kg Gehause Nr. 77
Tiefe 500 mm siomm  TyP: AVEV 125/332-6-B (baugleiche Abbildung)  Bestell-Nr. 1331
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt Ausfiihrung mit allstromsensitivem FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
L mit Befestigungslaschen fir Erdnagel Jj fiir 1 CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt 1 Fl 63/4/0,5 A, Typ A)
Typ: AVEV 125/2211-6 Bestell-Nr. 1340
Bestiickung:
2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
1 Anschlusssicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol.
1050 mm (abgesichert mit 160 A)
T Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar/I L1! L2! L3! N! PE mlt BO|ZenanSChIUSS M 10
1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 6 A)
° @9 1 Z&hlerplatz nach DIN 4387072, ohne Z&hler
[r% -HIHIHI- 1 Wandlerfeld 300x450 mm, einschl. 3 Cu-Schienen 30x10 mm auf
6 Stutzisolatoren vorverdrahtet, ohne Wandler
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Tiefe 500 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnagel

Q

1180 mm

410 mm

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 125 A)

3 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A

1 FI-Schalter 125/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdose 5/125 A

1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdose 5/63 A

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fir CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fir Schukosteckdosen

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.

1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung (iber o. g. Diazed

1 CEE-Steckdose 5/125 A, 400V, Vorsicherung Uiber 0.g. Hauptsicherung

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 87 kVA Gewicht: ca. 130 kg Gehéuse Nr. 77

Typ: AVEV 125/2211-6-B (baugleiche Abbildung)  Bestell-Nr. 1341

Ausfiihrung mit allstromsensitivem FI-Schalter 125/4/0,5 A, Typ B
fiir CEE-Steckdose 5/125 A (anstatt FI 125/4/0,5 A, Typ A)
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Tiefe 500 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnégel

\\

4

1180 mm

410 mm

Anschluss-Verteiler c | E

Typ: AVEV 160/222-6 Bestell-Nr. 1350

Bestiickung:
2 Kabeleinfihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
1 Anschlusssicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 250 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 6 A)
1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zahler
1 Wandlerfeld 300x450 mm, einschl. 3 Cu-Schienen 30x10 mm auf
6 Stiitzisolatoren vorverdrahtet, ohne Wandler
1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 160 A)
4 Vorsicherungen Neozed E 33, 3/63 A
2 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen 5/63 A
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fir CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fir Schukosteckdosen
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
2 CEE-Steckdosen 5/63 A, 400 V, Vorsicherung Uber o. g. Diazed
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 111 kVA Gewicht: ca. 135 kg Gehause Nr. 77

Typ: AVEV 160/222-6-B (baugleiche Abbildung)  Bestell-Nr. 1351

Ausfiihrung mit allstromsensitivem Fl-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
fiir 1 CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt 1 FI 63/4/0,5 A, Typ A)

1050 mm
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Tiefe 500 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnégel

=/

1180 mm

410 mm

Typ: AVEV 250/2221-6 Bestell-Nr. 1360

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungem 72 mm mit Zugentlastungen

1 Anschlusssicherung als NH 2-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 400 A)
L1, L2, L, N, PE mit Bolzenanschluss M 10

1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 6 A)

1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zahler

1 Wandlerfeld 300x450 mm, einschl. 3 Cu-Schienen 30x10 mm auf
6 Stiitzisolatoren vorverdrahtet, ohne Wandler

1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 250 A)

1 Vorsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
fiir CEE-Steckdose 5/125 A

1 FI-Schalter 125/4/0,5 A, Typ A

1 CEE-Steckdose 5/125 A, 400 V

4 Vorsicherungen Neozed E 18, 3/63 A

2 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen 5/63 A

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/63 A, 400 V, Vorsicherung dber 0.g. Neozed

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 173 kVA Gewicht: ca. 163 kg Gehause Nr. 77

Typ: AVEV 250/2221-6-B (baugleiche Abbildung)  Bestell-Nr. 1361

Ausfiihrung mit allstromsensitivem Fl-Schalter 125/4/0,5 A, Typ B
flr CEE-Steckdose 5/125 A (anstatt FI 125/4/0,5 A, Typ A)




Anschluss-Verteiler c E

Typ: AVEV 250/2421-6-K Bestell-Nr. 1370

Bestiickung:

2 Kabeleinfilhrungem 72 mm mit Zugentlastungen

1 Anschlusssicherung als NH 2-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 400A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10

1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 6 A)

1 Zahlerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zahler

1 Wandlerfeld 300x600 mm, einschl. 3 Cu-Schienen 30x10 mm auf
6 Stutzisolatoren vorverdrahtet, ohne Wandler

1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol.

(abgesichert mit 250 A)
1370 mm 1 Vorsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
| Keanose, schwenkoar Krandse, sohwenkber | g ohne FI-Schutz, zum Anschluss eines weiteren Verteiler-Schrankes
] 1 Abgang als Reihenklemme 5x70 gmm
[J] nuwummm 1 Kabelausfiihrung 70 mm mit Zugentlastung
HiGE 1 Vorsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
D) flir CEE-Steckdose 5/125 A und weiteren Klemmenabgang
) 1 Fl-Schalter 125/4/0,5 A, Typ A
@) [@) 1 CEE-Steckdose 5/125 A, 400 V
= R 1 Abgang als Reihenklemme 5x70 gmm
E?J © il 1 Kabelausflihrung 70 mm mit Zugentlastung
@[ @l b 5 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A
- 2 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fur CEE-Steckdosen 5/63 A
7Ry &-; 1390 mm 2 F|-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

4 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 4 Automaten C 32 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/63 A, 400 V, Vorsicherung Uber o. g. Diazed
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 173 kVA Gewicht: ca. 214 kg Gehéuse Nr. 6.2

@)

o

] N R
Tiefe 530 mm Typ: AVEV 250/2421-6-K-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 1371
Fugestell geschweiBt und feuerverzink! 410 mm Ausfiihrung mit allstromsensitivem FI-Schalter 125/4/0,5 A, Typ B
mit Befestigungslaschen fur Erdnagel fir CEE-Steckdose 5/125 A und Klemmenabgang 5x70 gmm
Q 2 | (anstatt FI-Schalter 125/4/0,5 A, Typ A)
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Anschluss-Schranke

Steidele-Anschlussschréanke werden nach EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen,
Ausgabe Juni 2014, nach EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen — Teil 4 (230/400 V 50 Hz)
sowie nach DIN 43868 (Teil 1-4) gefertigt.

Anschlussschranke werden in der Regel an das Versorgungsnetz der Energieversorgungsunternehmen angeschlossen. Die
kundeneigene Anschlussleitung vor der Messeinrichtung des Anschlussschrankes darf eine Lange von 30 m nicht Giberschreiten
und keine I6sbaren Zwischenverbindungen enthalten.

Anschlussschrénke verfligen Uber eine Anschlusssicherung als NH-Lasttrenner, einer Messeinrichtung nach DIN 43870 in
Schutzart IP 54, plombierbar und mit separat abnehmbarer Z&hlerabdeckung sowie Uber eine Hauptsicherung als NH-Lasttrenn-
schalter mit Sicherung und ggf. iber mehrere Abgénge. Samtliche Einbauten sind schutzisoliertin Schutzart IP 54.

Furinterne Messungen kann zusétzlich ein Zwischenzahler und ggf. Stromwandler fir Untermessung werksseitig gegen Mehrpreis
eingebaut werden.

Gehdause aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Krandsen oder Tragegriffen, Tlrverschluss bei eintlrigen
Modellen mit Fallriegel sowie eingebauter Torsions-Ruickzugsfeder zum sicheren Einrasten, verschlieBbar mittels Vorhdngeschloss
(bauseits), Tursicherungen mit Bowdenzugseil als Beschadigungsschutz. Pulverbeschichtung in RAL 2004 orange, FuBgestell
feuerverzinkt mit Befestigungslaschen flir Erdn&gel.

Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehdér und FuBgestell.

Anschluss-Schranke
MeBeinrichtun Hauptsicherun ; 5
Typ Bestell-| Seite | Leistung [Wandler- zamegr. ? und 9 weitere Abgdnge
Nr. kVA platz platz Abgang NHOO | NH1 NH2
A 80 2000 21 55 X 1 NHO00/80A X X X
A 80-V 2002 21 55 X 1 NHO00/80A X X X
A 80-2Z 2020 21 55 X 2 NHO00/80A X X X
AV 80/4 2070 21 55 X 1 NHO00/80A 4 X X
A 100 2080 22 69 X 1 NHO00/100A X X X
A 250-A 2100 22 173 1 1 NH1/250A X X X
A 250-A-VB 2102 22 173 1 1 NH1/250A X X X
A 250-A-VHH 2104 22 173 1 1 NH1/250A X X X
A 315-A-VHH 2105 23 216 1 1 NH2/315 X X X
AV 200/2 2200 23 138 1 1 NH1/200A 2 X X
AV 250/4 2202 23 173 1 1 NH1/250A 4 X X
AV 250/6-L 2206 24 173 1 1 NH1/250A 6 X X
A 400/1Z 2300 24 277 1 1 NH2/400A X X X
AV 400/3 2320 25 277 1 1 NH2/400A 2 1 X
AV 630-B 2500 26 436 1 3 NH3/630A 2 1 1

Anschluss-Schranke mit NH-Lastschaltleisten
MeBeinrichtung |Hauptsicherung weitere Abginge

Typ Bestell-| Seite | Leistung [Wandler-| Zahler- und
Nr. kVA platz platz Abgang NHOO | NH1 NH2
AV 250/610-LSL 2210 24 173 1 1 NH1/250A 6 1 X
AV 400/420-LSL 2340 25 277 1 1 NH2/400A 4 2 X
AV 500/821-LSL 2400 26 346 1 1 NH3/500A 8 2 1




500 mm

. Wandbefestigungslasche  Wandbefestigungslasche
[z el

Ll =
Zahlerfeld nach
DIN 4387012

930 mm

TegyuBMyoS ‘oyuBobel

v
Tiefe 310 mm
360 mm

Fugestell geschweiBt und feuerverzinkt
it Befestigungslaschen fir Ercngel

Typ: A 80

Bestiickung:

1 Kabeleinfihrung M 63 mit Zugentlastung

1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Biigelklemmen bis 35 gmm, N mit Bligelklemme bis 35 gmm

1 Z&hlerplatz 300x450 mm nach DIN 43870/2, ohne Zahler

1 Abgang als Hauptsicherung NH 00-Lasttrennschalter mit
Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 80 A), L1, L2, L3 mit Bugelklemmen bis 70 gmm,
N mit Bugelklemme bis 35 gmm

1 Kabelausfiihrung M 63 mit Zugentlastung

Leistung: 55 kVA Gewicht: ca. 34 kg

Bestell-Nr. 2000

Gehause Nr. 2

Anschluss-Schranke

500 mm

Ll C}
Zahlerfeld nach
DIN 43870/2
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930 mm

Jequayos ‘ayuBaBeL

v
Tiefe 310 mm
360 mm

Fugestell geschweiBt und feuerverzinkt
i Befestigungslaschen far Erdnagel

Typ: A 80-V Bestell-Nr. 2002

Bestiickung:

1 Kabeleinflihrung M 63 mit Zugentlastung

1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Prismenklemmen bis 70 gqmm

1 Z&hlerplatz 300x450 mm nach DIN 43870/2, ohne Z&hler
Zahlerverdrahtung L1, L2, L3 mit 25 gmm, N mit 16 gmm

1 Abgang als Hauptsicherung NH 00-Lasttrennschalter mit
Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 80 A), L1, L2, L3 mit Biigelklemmen bis 70 gmm
N mit Bligelklemme bis 35 gqmm

1 Kabelausfiihrung M 63 mit Zugentlastung

Leistung: 55 kVA Gewicht: ca. 34 kg

Ausfiihrung Vattenfall

Gehause Nr. 2
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Tiefe 420 mm
360 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fir Erdnagel

Typ: A 80-2Z Bestell-Nr. 2020
Bestiickung:
1 Kabeleinflihrung M 63 mit Zugentlastung
1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bligelklemmen bis 35 gmm, N mit Bligelklemme bis 35 gmm
2 Zahlerplatze 300x450 mm nach DIN 43870/2, ohne Zahler
1 Steuersicherung Neozed E 14, 1/16 A (abgesichert mit 6 A)
1 Abgang als Hauptsicherung NH 00-Lasttrennschalter
mit Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 80 A), L1, L2, L3 mit Bligelklemmen bis 70 gmm
N mit Biigelklemme bis 35 gmm

1 Kabelausfiihrung M 63 mit Zugentlastung

Leistung: 55 kVA  Gewicht: ca. 68 kg Gehause Nr. 13.2
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Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar
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Tiefe 420 mm

360 mm

Fugestell geschweit und feuerverzinkt
it Befestigungslaschen fir Erdnagel

Q =/

Typ: AV 80/4 Bestell-Nr. 2070

Bestiickung:
1 Kabeleinfuhrung M 63 mit Zugentlastung
1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bligelklemmen bis 35 gmm, N mit Bligelklemme bis 35 gqmm
1 Z&hlerplatz 300x450 mm nach DIN 43870/2, ohne Zahler
1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 80 A)
2 Abgénge als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Bligelklemmen bis 35 gmm
2 Abgénge als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit 6 Reihenklemmen 35 gqmm
N+PE mit 4 Biigelklemmen bis 35 gmm
4 Kabelausfuhrungen M 50 mit Zugentlastungen

Leistung: 55 kVA Gewicht: ca. 71 kg Gehause Nr. 13.2
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500 mm
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Zahlerfeld nach
DIN 4387012
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930 mm
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L2

v
Tiefe 310 mm
360 mm

FuBgestel geschweiBt und feuerverzinkt
it Befestigungslaschen fir Erdnagel

Typ: A 100

Bestiickung:
1 Kabeleinfihrung M 63 mit Zugentlastung
1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 125 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bigelklemmen bis 35 gmm, N mit Biigelklemme bis 35 gmm
1 Z&hlerplatz 300x450 mm nach DIN 43870/2, ohne Zahler
1 Abgang als Hauptsicherung NH 00-Lasttrennschalter mit
Sicherung 3-pol. (abgesichert mit 100 A),
L1, L2, L3 mit Bligelklemmen bis 70 gmm,
N mit Bugelklemme bis 35 gmm
1 Kabelausflihrung M 63 mit Zugentlastung

Leistung: 69 kVA Gewicht: ca. 34 kg

Bestell-Nr. 2080

Gehause Nr. 2

Anschluss-Schranke

720 mm

Kranése, schwenkbar Krantse, schwenkbar
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Zahlerfeld
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INNEHINNC NN NCHINNC 410 mm
Tiefe 400 mm

Fubgestell geschweit und feuerverzink!
it Befestigungslaschen fur Erdnéigel

Typ: A 250-A Bestell-Nr. 2100

Bestiickung:
2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
1 Anschlusssicherung als NH 2-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 400 A)
L1, L2, L3, PEN mit Bolzenanschluss M 10
1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 6 A)
1 Zahlerplatz 300x600 mm nach DIN 43870/2, ohne Z&hler
1 Wandlerfeld 300x600 mm, einschl. 3 CU-Schienen 30x10 mm auf
6 Stiitzisolatoren vorverdrahtet, ohne Wandler
1 Abgang als Hauptsicherung NH 1-Lasttrennschalter
mit Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 250 A), L1, L2, L3, PEN mit Bolzenanschluss M 10
2 Kabelausfihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

Leistung: 173 kVA Gewicht: ca. 104 kg Gehause Nr. 8

720 mm

‘ Krangse, schwenkbar Kranbse, schwenkbar ‘

1370 mm

BITTe [JEECHINNC] 410 mm
Tiefe 400 mm

Fugestell geschweiBt und feuerverzinkt
it Befestigungslaschen fir Erdnagel

Typ: A250-A-VB  Ausfiihrung Vattenfall Berlin

Bestiickung:
1 Kabeleinfiihrung 72 mm mit teilbarem Flansch und Zugentlastung
1 Anschlusssicherung als NH 2-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 400 A)
L1, L2, L3, PEN mit V-Direktanschlusskemmen 25-240 gmm
1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 10 A)
1 Zahlerplatz 300x600 mm nach DIN 43870/2, ohne Zahler
1 Wandlerfeld 300x600 mm mit Aufnahmevorrichtung fiir 3 Stromwandler
(Cu 40x10 mm), nach Vattenfall-Berlin-Norm, ohne Stromwandler
1 Wandlerklemmleiste nach Vattenfall-Berlin-Norm
1 Abgang als Hauptsicherung NH 1-Lasttrennschalter
mit Sicherungen 3-pol., (abgesichert mit 250 A),
L1, L2, L3, PEN mit Bolzenanschluss M 10
2 Kabelausflihrungen 72 mm mit teilbarem Flansch und Zugentlastungen

Leistung: 173 kVA Gewicht : ca. 104 kg Gehéuse Nr. 8

Bestell-Nr. 2102

720 mm

1370 mm

[mlmle
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BT BITTI®l 19T
Tiefe 400 mm

Fubgestell geschweiBt und feuerverzink!
it Befestigungslaschen fir Erdnagel

410 mm

Typ: A 250-A-VHH Bestell-Nr. 2104
Bestiickung:
1 Kabeleinfiihrung 72 mm mit teilbarem Flanschund Zugentlastung
1 Anschlusssicherung als NH 2-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 400 A)
L1, L2, L3, PEN mit V-Direktanschlussklemmen 25-240 gqmm
1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 10 A)
1 Zahlerplatz 300x600 mm nach DIN 43870/2, ohne Zahler
1 Wandlerfeld 300x600 mm mit Aufnahmevorrichtung fir 3 Stromwandler
(Cu 30x10 mm), nach Vattenfall-Hamburg-Norm, ohne Stromwandler
1 Abgang als Hauptsicherung NH 1-Lasttrennschalte

mit Sicherungen 3-pol. (abgesichert mit 250 A),
L1, L2, L3, PEN mit Bolzenanschluss M 10
2 Kabelausfiihrungen 72 mm mit teilbarem Flansch und Zugentlastungen

Leistung: 173 kVA Gewicht: ca. 104 kg Gehéduse Nr. 8

Ausfiihrung Hamburg



Anschluss-Schranke E

720 mm

)

Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar

© © Typ: A 315-A-VHH  Ausfiihrung Hamburg Bestell-Nr. 2105

Bestiickung:

1 Kabeleinfihrung 72 mm mit teilbarem Flansch und Zugentlastung

1 Anschlusssicherung als NH 3-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 500 A)

1870 mm L1, L2, L3, PEN mit V-Direktanschlussklemmen 25-240 gmm

1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 10 A)

1 Zahlerplatz 300x600 mm nach DIN 43870/2, ohne Zahler

1 Wandlerfeld 300x600 mm mit Aufnahmevorrichtung fiir 3 Stromwandler
(Cu 40x10 mm), nach Vattenfall-Hamburg-Norm, ohne Stromwandler

1 Abgang als Hauptsicherung NH 2-Lasttrennschalter
mit Sicherungen 3-pol. (abgesichert mit 315 A), L1, L2, L3, PEN mit
Bolzenanschluss M 12

- - =
[Te] Toll9] Zahlerteld

BT QNCHINRC) 440 mm 2 Kabelausfuhrungen 72 mm mit teilbarem Flansch u. Zugentlastungen
Tiefe 400 mm
g ) Leistung: 218 KVA  Gewicht: ca. 104 kg Gehause Nr. 8
720 mm
Typ: AV 200/2 Bestell-Nr. 2200
Bestiickung:
2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
1 Anschlusssicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 250 A)
I 1370 mm L1, L2, L3, PEN/PE+N mit Bolzenanschluss M 10
1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 6 A)
1 Zahlerplatz 300x450 mm nach DIN 43870/2, ohne Zahler
loee M\M 1 Wandlerfeld 300x600 mm einschl. 3 Cu-Schienen 30x10 mm auf
. Buegmonis 6 Stiitzisolatoren vorverdrahtet, ohne Wandler
e éJ 1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol.
o 1 N (abgesichert mit 200 A)
] 2 Abgange als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
A L1, L2, L3 mit Bolzen M 8 oder beiliegenden L
S o Bligelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Bugelklemmen bis 35 gmm !
Tiefe 400 mm m 2 Kabelausfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen
(L e o) Leistung: 138 kVA Gewicht: ca. 106 kg Gehause Nr. 8 =
1050 mm m
| Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar I
IF = [T 50 | (@)
i = =2 Typ: AV 250/4 Bestell-Nr. 2202 w
] ! Bestiickung: I
CIE] W eI = =l 2 Kabeleinflihrungen 72 mm mit Zugentlastungen (D
efWles | —— 1 Anschlusssicherung als NH 2-Lasttrenner 3-pol. w
o A ) | T ([T (abgesichert mit 400 A) :
| 1180 mm L1, L2, L3, PEN/PE+N mit Bolzenanschluss M 10
E | e ! 1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 6 A) |
> 1 Z&hlerplatz 300x450 mm nach DIN 43870/2, ohne Zahler T
H H H 1 Wandlerfeld 300x450 mm einschl. 3 Cu-Schienen 30x10 mm auf
I N2 I 6 Stiitzisolatoren vorverdrahtet, ohne Wandler O
hew 1 Abgang als Hauptsicherung NH 1-Lasttrennschalter mit m
o Sicherung 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
L= L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10, Z
! J | 1 Kabelausfiihrung 70 mm mit Zugentlastung <
7 7 vV v 1 4 Abgénge als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit 12 Reihenklemmen 35 gmm
[—EITIT BT BITEL—TellelfelTe] 410 mm N+PE mit 8 Leiteranschlussklemmen 35 gmm
Tiefe S00mm 4 Kabelausfiihrungen M 50 mit Zugentlastungen
{ P kg r g J) Leistung: 173kVA  Gewicht:ca.131kg  Gehiuse Nr. 77.3




Anschluss-Schranke c 6

Typ: AV 250/6-L Bestell-Nr. 2206

1400 mm Bestiickung:
| | 2 Kabeleinfihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
_ 1 Anschlusssicherung als NH 2-Lasttrenner 3-pol. (abges. mit 400 A)
J]] L1, L2, L3, PEN/PE+N mit Bolzenanschluss M 10

o]

Qo @ 9 1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 6 A)
— [ 1 Zahlerplatz 300x450 mm nach DIN 43870/2, ohne Zahler
1 Wandlerfeld 600x300 mm, einschl. 3 Cu-Schienen 30x10 mm auf
6 Stitzisolatoren vorverdrahtet, ohne Wandler

o} ® 1 Abgang als Hauptsicherung NH 1-Lasttrennschalter mit
[ 1] | =Zheren L [1140mm - Sicherung 3-pol.
= fog) oo (abgesichert mit 250 A)
El§ B |

g L1, L2, L3, PEN mit Bolzenanschluss M 10
1 Kabelausflihrung 70 mm mit Zugentlastung
4 Abgénge als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
g Biigelklemmen bis 35 gmm
N+PE mit 8 Leiteranschlussklemmen 35 gmm
| 2 Abgange als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
f . v v | L1, L2, L3 mit 6 Reihenklemmen 35 gqmm
N+PE mit 4 Leiteranschlussklemmen 35 gmm

[e2]
)
it =
H =
I
19
for
Oh=
OF % 3

Tiefe 430 mm 4omm 2 Kabelausfihrungen M 63 mit Zugentlastungen
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt 4 Kabelausfihrungen M 50 mit Zugentlastungen
L it Belesigungslaschen r Eonegel ) Leistung: 173 KVA Gewicht: ca. 176 kg Gehéuse Nr. 80
1370 mm
|- Kranse, schwenkbar Krandse, schwenkbar ‘| Typ AV 250/610-LSL Bestell-Nr. 2210
S m— — Bestiickung:
qu = @ J]] 2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
UL ] | | | | | 1 Anschlusssicherung als NH 2-Lasttrenner 3-pol.
[ Puuuu (abgesichert mit 400 A) L1, L2, L3, PEN/PE+N mit Bolzenanschuss M 10
I 0 oojgoioo 1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 6 A)
e oo 1 Zahlerplatz 300x600 mm nach DIN 43870/2, ohne Zhler
U [ ehepmmad 1 Wandlerfeld 300x600 mm einschl. 3 Cu-Schienen 30x10 mm auf
b L NH 1 | | | 6 Stiitzisolatoren vorverdahtet, ohne Wandler
i i 1390 mm 1 Abgang als Hauptsicherung NH 1-Lasttrennschalter mit
Sicherung 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
¢ %? g L1, L2, 3, PEN mit Bolzenanschluss M 10
I e 1 Kabelausflihrung 70 mm mit Zugentlastung
1 Sammelschienensystem 250 A, 3-pol., Cu. 30x10 mm fir
N weitere Abgénge
R o J 8 6 Abgange als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
5 It )/ [|]] L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8
LLl T — 6 Kabelausfilhrungen M 63 mit Zugentlastungen
=] o BT S 1 Abgang als NH 1-Lastschaltleiste 3-pol. (abgesichert mit 160 A)
X Y essomn Y o L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
Z FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt m 1 Kabelausf[]hrung 70 mm mlt Zugentlastung
:< ¢ it Befestgungslaschen (i Erdnagel J/ | Leistung: 173 kVA Gewicht: ca. 224 kg Gehause Nr. 6.3
m 720 mm
I n ‘Kranbse schwenkbar Krandse, schwenkbar
8 [} @00 @ 9 ]
I ul@l@lu
% el |
= coll=cl I Typ: A 400112 Bestell-Nr. 2300
— 8 535 8 Bestiickung:
TH = EEE 1870 mm 2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
= D 1 Anschlusssicherung als NH 3-Lasttrenner 3-pol.
0 ] [ H H DA (abgesichert mit 630 A) L1, L2, L3, PEN/PE+N mit Bolzenanschluss M 10
(D L HEE 1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 6 A)
z L S SN - 1 Zahlerplatz 300x600 mm nach DIN 43870/2, ohne Z&hler
< PN 1 Wandlerfeld 300x600 mm einschl. 3 Cu-Schienen 30x10 mm auf
? £ P 6 Stiitzisolatoren vorverdrahtet, ohne Wandler
_ 1 Abgang als Hauptsicherung NH 2-Lasttrennschalter mit
v.oov v Sicherung 3-pol. (abgesichert mit 400 A)
T e 410 mm L1, L2, L3, PEN mit Bolzenanschluss M 12
Tiefe 400 mm 2 Kabelausfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
Lot Leistung: 277 kVA Gewicht: ca. 110 kg Gehéuse Nr. 8
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Zéhlerfeld

Tiefe 430 mm

Anschluss-Schranke

1140 mm

410 mm

€

Typ: AV 400/3 Bestell-Nr. 2320

Bestiickung:
2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
1 Anschlusssicherung als NH 3-Lasttrenner 3-pol.
(Abgesichert mit 630 A) L1, L2, L3, PEN/PE+N mit Bolzenanschluss M 10
1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 6 A)
1 Z&hlerplatz 300x600 mm nach DIN 43870/2, ohne Z&hler
1 Wandlerfeld 600x300 einschl. 3 Cu-Schienen 30x10 mm auf
6 Stutzisolatoren vorverdrahtet, ohne Wandler
1 Abgang als Hauptsicherung NH 2-Lasttrennschalter mit
Sicherung 3-pol. (abgesichert mit 400 A)
L1, L2, L3, PEN mit Bolzenanschluss M 12
1 Kabelausfiihrung 70 mm mit Zugentlastung
1 Abgang als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
1 Kabelausfiihrung 70 mm mit Zugentlastung
2 Abgénge als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit 6 Reihenklemmen 35 gmm
N+PE mit 4 Leiteranschlussklemmen 35 gmm

2 Kabelausfuhrungen M 50 mit Zugentlastungen

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnagel

Gehause Nr. 80

Leistung: 277 kVA  Gewicht: ca. 178 kg

1370 mm

| Krandse, schwenkbar

Krandse, schwenkbar |
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Tiefe 530 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fir Erdnagel

vVvvv

1390 mm

410 mm

Typ: AV 400/420-LSL

Bestiickung:

2 Kabeleinflihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

1 Anschlusssicherung als NH 3-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 630 A) L1, L2, L3, PEN/PE+N mit Bolzenanschluss M 10

1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 6 A)

1 Zahlerplatz 300x600 mm, nach DIN 43870/2, ohne Z&hler

1 Wandlerfeld 300x600 mm einschl. 3 Cu-Schienen 30x10 mm auf
6 Stitzisolatoren vorverdrahtet, ohne Wandler

1 Hauptsicherung als NH 2-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 400 A)

1 Sammelschienensystem 400 A, 3-pol., Cu 30x10 mm fir Abgénge

4 Abgénge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8

4 Kabelausfiuhrungen M 63 mit Zugentlastungen

2 Abgénge als NH 1-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10

2 Kabelausfilhrungen 72 mm mit Zugentlastungen

Leistung: 277 kVA Gewicht: ca. 244 kg

Bestell-Nr. 2340

Gehause Nr. 6.3
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1850 mm

| Krandse, schwenkbar
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Zahlerfeld
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1370 mm
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Ful’igeslell geschweiBt und feuerverzinkt
fir Erdnégel

410 mm

a

Anschluss-Schranke

€

Typ: AV 500/821-LSL

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

1 Anschlusssicherung als NH 3-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 630 A) L1, L2, L3, PEN/PE+N mit Bolzenanschluss M 10

1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 6 A)

1 Zahlerplatz 300x600 mm nach DIN 43870/2, ohne Zahler

1 Wandlerfeld 600x600 mm einschl. 3 Cu-Schienen 30x10 mm auf
6 Stltzisolatoren vorverdrahtet, ohne Wandler

1 Hauptsicherung als NH 3-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 500 A)

1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm fir Abgénge

8 Abgénge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8

8 Kabelausfilhrungen M 63 mit Zugentlastungen

2 Abgénge als NH 1-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10

1 Abgang als NH 2-Lastschaltleiste 3-pol. (abgesichert mit 400 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12

3 Kabelausfiuhrungen 72 mm mit Zugentlastungen

Leistung: 346 kVA Gewicht: ca. 272 kg

Bestell-Nr. 2400

Gehause Nr. 78

2280 mm

Krandse, schwenkbar-|

— || —= A _
H ) ol Zahlerfeld Zahlerfeld Zahlerfeld
&3

Krandse, schwenkbar

Kabelkanal

E Hutschiene

1680 mm
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B & S NH 2 L1L2L3
L L1213
0 :g% l l l 1 1 l | s
? "l"‘ﬁ” L='=_='=J "ﬁ"‘ﬁ" L='=-='=1
LN NI |,

T|efe 450 mm

FuBges(e\I geschweiBt und feuerverzinkt
fiir Erdnagel
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450 mm

Typ: AV 630-B

Bestiickung:

4 Kabeleinfihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

2 Anschlusssicherungen als NH 3-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 500 A) L1, L2, L3, PEN/PE+N mit Bolzenanschluss M 10

1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert mit 6 A)

3 Zahlerplatzflachen, insgesamt 800x800 mm, fiir 3 Z&hler
nach DIN 43870/1+2, ohne Zahler

1 Wandlerfeld 600x600 mm, einschl. Cu-Schienen 40x10 mm auf
6 Stitzisolatoren vorverdrahtet, ohne Wandler

1 Abgang als Hauptsicherung NH 3-Lasttrennschalter mit
Sicherung 3-pol. (abgesichert mit 630 A)
L1, L2, L3, PEN mit Bolzenanschluss M 12
N+PE mit 4 Leiteranschlussklemmen 120 gmm

2 Kabelausfihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

1 Abgang als NH 2-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 400 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10

2 Kabelausfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

1 Abgang als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10

2 Kabelausfilhrungen 72 mm mit Zugentlastungen

2 Abgénge als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Buigelklemmen bis 35 gmm
N+PE mit 4 Leiteranschlussklemmen 35 gmm

2 Kabelausfihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

Leistung: 436 kVA Gewicht: ca. 402 kg

Bestell-Nr. 2500

Gehéuse Nr. 82




Gruppenverteiler

Steidele-Gruppen- und Hauptverteiler werden nach EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen,
Ausgabe Juni 2014, nach EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), Niederspannungs-Schaltkombinationen — Teil 4 (230/400 V 50 Hz)
gefertigt.

Samtliche Einbauten sind schutzisoliert in Schutzart IP 54.

Der Einsatz erfolgt auf gréBeren Baustellen. Vorgeschaltet sind gewéhnlich Anschlussschrénke, nachgeschaltet im allgemeinen
Verteilerschranke.

Gehéduse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Krandsen, Tilrverschluss bei eintlirigen Modellen mit
Fallriegel sowie eingebauter Torsions-Ruickzugsfeder zum sicheren Einrasten, verschlieBbar mittels Vorhédngeschloss (bauseits),
Tursicherungen mit Bowdenzugseil als Beschadigungsschutz. Pulverbeschichtung in RAL 2004 orange, FuBgestelle feuerverzinkt.

Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehdér und FuBgestell.

Gruppen- und Hauptverteiler mit NH-Lasttrenner
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Typ Bestell- | g ite | Leistung | Hauptsicherung Abgiénge, 3-pol.
Nr. kVA 3-pol. NHO00 NH1 NH2
GV 100/2-L 3090 28 69 100A 2 X X
GV 250/2-L 3092 28 173 250A 2 X X
GV 250/4-L 3110 28 173 250A 4 X X
GV 250/6-L 3112 29 173 250A 6 X X
GV 400/4-L 3120 29 277 400A 4 X X
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Gruppenverteiler

760 mm
|Kranﬁse, schwenkbar Krandse, schwenkbar
3}
©] (@) Q
G} &=
—  e—| | —|
T 1
o il R 5 920 mm Typ: GV 100/2-L Bestell-Nr. 3090
P g
O i : Bestﬁckyng: .
0 2 2 Kabele{nfuhrungen M 63 mit Zugentlastungen . .
SRt ® auptsicherung als -Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mi
OP‘E’N 2 1 Hauptsicherung als NH 00-Lastt 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
ot % oo o L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bligelklemmen bis 35 gmm,
v v v N+PE mit Bolzenanschluss M 8
2 Abgénge als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
— L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
LI Elle PR Buigelklemmen bis 35 gmm
Tiefe 420 mm N+PE mit 4 Leiteranschlussklemmen 35 qmm
360 mm 2 Kabelausfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
W\ o e ) | Leistung: 69 kVA Gewicht: ca. 60 kg Gehéuse Nr. 13.2
760 mm
|;anuse, schwenkbar Krandse, schwenkb]
e _
@] /9 Q
O} =
— —| =
T
NA1 L2138 L1213 o 920 mm
R OH i Typ: GV 250/2-L Bestell-Nr. 3092
0] s .
O} % g Bestiickung:
o o] : s 2 Kabeleinflihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
o 4 4 %o o 1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
T ] = 1 L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 10
v v v N+PE mit 2 Leiteranschlussklemmen 120 gmm
2 Abgénge als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
— L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
BT PITH _PTIId CITI Buigelklemmen bis 35 gmm
Tiefe 420 mm N+PE mit 4 Leiteranschlussklemmen 70 gmm
360 mm 2 Kabelausfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkl
| e o J) | Leistung: 173 kVA Gewicht: ca. 62 kg Gehéuse Nr. 13.2
760 mm
Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar .
©) — = 9
| I | — | | | |
DNE]DOI:I DNHDOOD I:INHDOOD |:]NHOD|:|
o 920 mm
Typ: GV 250/4-L Bestell-Nr. 3110
g Bestiickung:
2 Kabeleinfilhrungen 72 mm mit Zugentlastungen
1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 10
N+PE mit 2 Leiteranschlussklemmen 120 gmm
( & A — 4 Abgange als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
PITTd BT Tofolole] L1, L2, L3 auf 12 Reihenklemmen 35 gmm
Tiefe 420 mm N+PE mit 8 Leiteranschlussklemmen 35 gmm
360 mm 4 Kabelausfiihrungen M 50 mit Zugentlastungen
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
\ i Bfestqungschen ir Excnigel ) Leistung: 173 kVA Gewicht: ca. 70 kg Gehause Nr. 13.2



Gruppenverteiler c E

1050 mm
-\Eranbse, schwenkbar Krandse, schwenkbar _
| @ 156 J Q ||
= EEpEE
00| & g [y |0
NH 1 N ~ Typ: GV 250/6-L Bestell-Nr. 3112
L1 L2 L3
o
= o Bestiickung:
9 2 Kabeleinflihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
2 T o | 1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
I— 6 Abgénge als NH 000-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
Y T E T TR T L R T L1, L2, L3, N, PE mit Kafigklemme bis 50 gmm
Tiefe 400 mm 410mm  N+PE mit 12 Leiteranschlussklemmen 50 gmm
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt 6 Kabelausmhrungen M 63 mit Zugentlastungen
N it Befostiqungslaschen fir Erdnage JJ O Leistung: 173 kVA Gewicht: ca. 88 kg Gehéuse Nr. 79
1050 mm
| Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar | _
/ | ——
| © 9 196 o ||
—/| = — — =
(00} {000 0o0) {000
NH00 NHo0 NH00 NH00
L2y LiLels i H H H ]u 213 L1213 [ H] 780mm  TYP: GV 400/4-L Bestell-Nr. 3120
% Nf: n b Bestiickung:
o o g o 2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
EF . I B g 43 1 Hauptsicherung als NH 2-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 400 A)
" APE A H L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
J el ’ 4 Abgénge als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
N — L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
[°I<I7I°] [°I<I7I°] ol TTd l°I<I7I°] l°I<I7I°] [°I<I7I°] Bugelklemmen blS 35 qmm
Tiefe 400 mm 410 mm N+PE mit 8 Leiteranschlussklemmen 70 gmm
4 Kabelausfuhrungen M 63 mit Zugentlastungen
FuB_gesleH geschweiBt und .fleuervefzinkt
L it Befestigungslaschen flr Erdnagel J Leistung: 277 kVA Gewicht: ca. 85 kg Gehause Nr. 79
Q -/ )
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Steidele-Gruppen- und Hauptverteiler werden nach EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen,
Ausgabe Juni 2014, nach EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), Niederspannungs-Schaltkombinationen — Teil 4 (230/400 V 50 Hz)

gefertigt.

GV 250/410-LSL

——

Gruppen- und Hauptverteiler
mit NH-Lastschaltleisten

HV 630/421-LSL

Samtliche Einbauten sind schutzisoliert in Schutzart IP 54.

Der Einsatz erfolgt auf gréBeren Baustellen. Vorgeschaltet sind gewéhnlich Anschlussschrénke, nachgeschaltet im allgemeinen

Verteilerschrénke.

Gehause aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Krandsen, Tirverschluss bei eintlrigen Modellen mit
Fallriegel sowie eingebauter Torsions-Riickzugsfeder zum sicheren Einrasten, verschlieBbar mittels Vorhéngeschloss (bauseits),
Tursicherungen mit Bowdenzugseil als Beschadigungsschutz. Pulverbeschichtung in RAL 2004 orange, FuBgestelle feuerverzinkt.

Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehér und FuBgestell.

Gruppen- und Hauptverteiler mit NH-Lastschaltleisten

Typ Bestell- | g ite | Leistung | Hauptsicherung Abgénge, 3-pol.
Nr. kVA 3-pol. NHO00 NH1 NH2
GV 250/400-LSL 3401 31 173 250A 4 X X
GV 250/600-LSL 3400 31 173 250A 6 X X
GV 250/800-LSL 3402 31 173 250A 8 X X
GV 250/410-LSL 3404 32 173 250A 4 1 X
GV 400/800-LSL 3500 32 277 400A 8 X X
GV 400/1200-LSL 3504 32 277 400A 12 X X
GV 400/240-LSL 3506 33 277 400A 2 4 X
GV 400/411-LSL 3508 33 277 400A 4 1 1
GV 400/420-LSL 3510 33 277 400A 4 2 X
HV 630/800-LSL 3600 34 436 630A 8 X X
HV 630/1000-LSL 3602 34 436 630A 10 X X
HV 630/421-LSL 3604 34 436 630A 4 2 1
HV 630/621-LSL 3606 35 436 630A 6 2 1
HV 630/422-LSL 3608 89 436 630A 4 2 2
HV 630/20-LSL 3612 36 436 630A 20 X X
HV 630/1222-LSL 3616 36 436 630A 12 2 2

I




Gruppenverteiler

720 mm

R Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar

@

1370 mm

Jeqyuamyos ‘eyjubabes|

(I Teel [ Tdl |v|v|v|v\ 410 mm

Tiefe 400 mm
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fir Erdnagel

mit NH-Lastschaltleisten

Typ: GV 250/400-LSL

Bestiickung:

2 Kabeleinflihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm

1 Hauptsicherung als NH 1-Lastschaltleiste 3-pol.
(abgesichert mit 250 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12

4 Abgénge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8

4 Kabelausfuhrungen M 63 mit Zugentlastungen

Leistung: 173 kVA Gewicht: ca. 112 kg

Bestell-Nr. 3401

Gehause Nr. 8

€

720 mm

Krandse, schwenkbar

]

Krandse, schwenkbar
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o 1370 mm

Pl T Toel TTd [vlvlvlvlvlvl 410 mm

Tiefe 400 mm

FuBgestell geschweiBt und feververzinkt
mit Befestigungslaschen fir Erdnagel

Typ: GV 250/600-LSL

Bestiickung:

2 Kabeleinfihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm

1 Hauptsicherung als NH 1-Lastschaltleiste 3-pol.
(abgesichert mit 250 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12

6 Abgénge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8

6 Kabelausfilhrungen M 63 mit Zugentlastungen

Leistung: 173 kVA Gewicht: ca. 113 kg

Bestell-Nr. 3400

Gehause Nr. 8

1050 mm

‘ Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar
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Tiefe 500 mm

410 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnégel

Typ: GV 250/800-LSL

Bestiickung:

2 Kabeleinflihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm

1 Hauptsicherung als NH 1-Lastschaltleiste 3-pol.
(abgesichert mit 250 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12

8 Abgéange als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8

8 Kabelausfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen

Leistung: 173 kVA Gewicht: ca. 148 kg

Bestell-Nr. 3402

Gehause Nr. 77.3
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- !‘ Kranése, schwenkbar Krandse, schwenkbar

Typ: GV 250/410-LSL Bestell-Nr. 3404

Bestiickung:
o [ 1870 mm 2 Kabeleinfihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm
550" 1 Hauptsicherung als NH 1-Lastschaltleiste 3-pol.
e (abgesichert mit 250 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
4 Abgénge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8
4 Kabelausfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen
1 Abgang als NH 1-Lastschaltleiste 3-pol. (abgesichert mit 160 A)
e o L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
Tiefe 400 mm 1 Kabelausflihrung 72 mm mit Zugentlastung

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

i Beksgsascten i Ecneel | Leistung: 173 kVA Gewicht: ca. 116 kg Gehéause Nr. 8
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1050 mm

| Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar
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1180 mm

Typ: GV 400/800-LSL Bestell Nr. 3500

Bestiickung:
2 Kabeleinfilhrungen 72 mm mit Zugentlastungen
———— iy 1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm
Ce—eeeseees ' 1 Hauptsicherung als NH 2-Lastschaltleiste 3-pol.
(abgesichert mit 400 A)
o L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
E2IK3 KRR 8 Abgénge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
MAOASE A 410 mm L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8
8 Kabelausfihrungen M 63 mit Zugentlastungen
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FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

{ i Befestoingsisiren fr Ercnégel J) Leistung: 277 kVA Gewicht: ca. 144 kg Gehéuse Nr. 77.3

1050 mm

‘ Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar
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Typ: GV 400/1200-LSL Bestell-Nr. 3504

Bestiickung:
2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
 ———— 1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm
1 Hauptsicherung als NH 2-Lastschaltleiste 3-pol.

(abgesichert mit 400 A)
M — L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
Bl Tole L e I [ e [ o [ o [ o[0T 12 Abgénge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
v ‘;i;e‘;o‘g r;’m" vvvyw 410 mm L1, L3, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8

12 Kabelausfihrungen M 63 mit Zugentlastungen
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FuBgestell geschweift und feuerverzinkt

L it Befesgunggaschen o Ecnége! ) Leistung: 277 kVA Gewicht: ca. 148 kg Gehause Nr. 77.3




Gruppen- und Hauptverteiler c E
mit NH-Lastschaltleisten

1050 mm

r Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar "

@
| W} W} U L i
0|0|0|0|0[3E
D D D D D il Typ: GV 400/240-LSL Bestell-Nr. 3506
0|0 Bestiickung:
I 1 E E E E E g e 2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm
1 Hauptsicherung als NH 2-Lastschaltleiste 3-pol.
. (abgesichert mit 400 A)
e —— :,E L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
o 2 Abgange als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8
M — 2 Kabelausfihrungen M 63 mit Zugentlastungen
RN QN RCIaNREIINRCIaNRE G NCIE R ] 4 Abgénge als NH 1-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 250 A
Y ensoomm 410 mm L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
4 Kabelausfuhrungen 72 mm mit Zugentlastungen
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
{ it Befesigungdlaschen i Erdrége ) | Leistung: 277 kVA Gewicht: ca. 151 kg Gehéuse Nr. 77.3
1050 mm
‘ Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar
=
L]\ Typ: GV 400/411-LSL Bestell-Nr. 3508
010(0 %‘%%%‘ Bestiickung:
(1010 olololo 2 Kabeleinflihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
0ioloio 1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm
R == goomeemm 1 Hauptsicherung als NH 2-Lastschaltleiste 3-pol.
R || e | o (abgesichert mit 400 A)

L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
4 Abgénge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
'rﬁ — 1] L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8
4 Kabelausfihrungen M 63 mit Zugentlastungen
1 Abgang als NH 1-Lastschaltleiste 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
— L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
1 Abgang als NH 2-Lastschaltleiste 3-pol. (abgesichert mit 355 A)

el [ Tl T [ Te[lel | Te] [ollel

v v v v v v

L
-
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L
I o L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12 E

_ 2 Kabelausfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
Fu[?ges(el\ geschweiBt und .Veuerve.rzmk( m
Baesnasnen rErréan )| Leistung: 277 kVA Gewicht: ca. 144 kg Gehause Nr. 77.3 =
1050 mm <
[ Krandse, schwenkbar Krangse, schwenkbar ’I_ I
5 o
T =
N )

0|0|0(0 Typ: GV 400/420-LSL Bestell-Nr. 3510 I
010]0gog Bestick =
0iololo estiickung:

1 e (0100 g [rreomm 2 Kabeleinfihrungen 72 mm mit Zugentlastungen 1T
IR | ot 1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm 0.

1 Hauptsicherung als NH 2-Lastschaltleiste 3-pol.
. (abgesichert mit 400 A) n-
 ———— . L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12 - |
4 Abgénge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A) I

L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8
— 4 Kabelausfihrungen M 63 mit Zugentlastungen G
TR BT o R 2 Abgénge als NH 1-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
v . :’ 500 vvvy o L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
cesmm 2 Kabelausfihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
i Sosigngssien s e )) Leistung: 277 kVA Gewicht: ca. 142 kg Gehause Nr. 77.3
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i 1180 mm
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Tiefe 500 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnégel

v v

410 mm

€

Typ: HV 630/800-LSL Bestell-Nr. 3600

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm

1 Hauptsicherung als NH 3-Lastschaltleiste 3-pol.
(abgesichert mit 630 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12

8 Abgénge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8

8 Kabelausfuhrungen M 63 mit Zugentlastungen

Leistung: 436 kVA Gewicht: ca. 144 kg Gehause Nr. 77.3

1050 mm

r Krandse, schwenkbar
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1180 mm
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Tiefe 500 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fir Erdnagel

v v

410 mm

Typ: HV 630/1000-LSL Bestell-Nr. 3602

Bestiickung:
2 Kabeleinfilhrungen 72 mm mit Zugentlastungen
1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu. 40x10 mm
1 Hauptsicherung als NH 3-Lastschaltleiste 3-pol.
(abgesichert mit 630 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
10 Abgénge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8
10 Kabelausfihrungen M 63 mit Zugentlastungen

Leistung: 436 kVA Gewicht: ca. 162 kg Gehéuse Nr. 77.3

1050 mm

r Krandse, schwenkbar
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i 1180 mm

QNEDIS

ICHGNNCIONNCONNCIERIED]

Tiefe 500 mm

FuBgestell geschweit und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fur Erdnagel

v v v v v v v

410 mm

Typ: HV 630/421-LSL Bestell-Nr. 3604

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm

1 Hauptsicherung als NH 3-Lastschaltleiste 3-pol.
(abgesichert mit 630 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12

4 Abgénge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8

4 Kabelausfihrungen M 63 mit Zugentlastungen

2 Abgénge als NH 1-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10

1 Abgang als NH 2-Lastschaltleiste 3-pol. (abgesichert mit 400 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12

4 Kabelausfihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

Leistung: 436 kVA Gewicht: ca. 162 kg Gehause Nr. 77.3
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1050 mm

-\[ Krandse, schwenkbar Kranése, schwenkbar "

3

Typ: HV 630/621-LSL Bestell-Nr. 3606

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm

1 Hauptsicherung als NH 3-Lastschaltleiste 3-pol.
(abgesichert mit 630 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12

[Coocooo o oooooo |:E 6 Abgénge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A)

ST (e _Te__Te]__THeITeIer_] L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8

6 Kabelausfihrungen M 63 mit Zugentlastungen

I I — 2 Abgénge als NH 1-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
I . L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12

Y v v v vvevYy 1 Abgang als NH 2-Lastschaltleiste 3-pol. (abgesichert mit 400 A)
Tiefe 500 mm 410 mm L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12

4 Kabelausfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
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FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnagel

§ /) | Leistung: 436 kVA Gewicht: ca. 165 kg Gehéause Nr. 77.3

1050 mm

!‘ Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar ‘I

Typ: HV 630/422-LSL Bestell-Nr. 3608

Bestiickung:
2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm
g 1180 mm 1 Hauptsicherung als NH 3-Lastschaltleiste 3-pol.
(abgesichert mit 630 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
4 Abgénge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
EooooE o _ooo ol L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8
4 Kabelausfuhrungen M 63 mit Zugentlastungen
2 Abgange als NH 1-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
I — L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
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QN ECIONECIaNECIONNCIgNED N NCIKIEY K3 K3 2 Abgange als NH 2-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 400 A)
vy v v vvee 410 mm L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
Tiefe 500 mm o :
6 Kabelausfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
FuBgestell geschweit und feuerverzinkt
(! )) Leistung: 436 KVA  Gewicht: ca. 165kg  Gehéuse Nr. 77.3
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1370 mm

Krangse, schwenkbar Krandse, schwenkbar A
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| | | 1390 mm Typ: HV 630/20-LSL Bestell-Nr. 3612

Bestlickung:
2 Kabeleinflihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
55585 s555oooo3" 1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm
fEE=ssssssimassss==s=an 1 Hauptsicherung als NH 3-Lastschaltleiste 3-pol.
i (abgesichert mit 630 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
| Ny 20 Abgénge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
N L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8
T ete 530 mm T YYYYY 410 mm 20 Kabelausfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
Leistung: 436 kVA Gewicht: ca. 261 kg Gehause Nr. 6.3

===
[ =] =]=

L
0|0
0
0g

[ —]=

\:I\:I\:IE

Sl
] (o)} ][
0|0j0|o(o0

I:l

I o

Q
=
T
w

mit Befestigungslaschen fiir Erdnégel

&

1370 mm

Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar 4
prd

4 T

LT Typ: HV 630/1222-LSL Bestell-Nr. 3616

Bestiickung:

2 Kabeleinfilhrungen 72 mm mit Zugentlastungen

1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm
1390 mm 1 Hauptsicherung als NH 3-Lastschaltleiste 3-pol.

(abgesichert mit 630 A)
p L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
12 Abgénge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8

12 Kabelausfihrungen M 63 mit Zugentlastungen
) 2 Abgénge als NH 1-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
4 1 2 Abgange als NH 2-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit 400 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
“Tiete 530 rm 410 mm 6 Kabelausfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

O mit Befestigungslaschen fir Erdnagel J Leistung: 436 kVA Gewicht: ca. 261 kg Gehéuse Nr. 6.3
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@ Verteiler-Schranke

Steidele-Verteiler-Schranke werden nach EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen,
Ausgabe Juni 2014, nach EN 61439-4 (VDE 0660-600-4) Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen — Teil 4: Besondere
Anforderungen fir Baustromverteiler (BV) sowie nach DIN VDE 0100-704, Anforderung fiir Betriebsstatten, Rdume und
Anlagen besonderer Art — Baustellen, Ausgabe 10/2007 (230/400 V, 50Hz) gefertigt und entsprechen den Anwenderregeln
der Berufsgenossenschaft DGUV-Informationen 203-006, Ausgabe Mai 2012 (bisherige BGI/GUV-1 608).

Verteiler-Schrénke werden in der Regel Anschlussschranken oder Gruppenverteilern nachgeschaltet.

Verteilerschréanke mit allstromsensitiven FI-Schutzschaltern, Typ B, sind erforderlich, sofern auf Baustellen frequenzum-
richtergesteuerte Betriebsmittel wie z.B. Krane, Verputzmaschinen, Aufzliige, Pumpen, BetonrUttler usw. eingesetzt werden.

Diese Verbraucher kénnen im Fehlerfall glatte Gleichfehlerstrome erzeugen, welche von herkémmlichen pulsstrom-
sensitiven FI-Schaltern Typ A, nach DIN VDE 0664 nicht erfasst werden und somit nicht auslésen. Im Baustellenbetrieb ist
darauf zu achten, dass allstromsensitiven FI-Schaltern keine herkdmmlichen FI-Schalter vorgeschaltet sind.

Eine Ausnahme hierzu stellen die Vollgummi-Steckdosenverteiler der Baureihe BSKMI dar. Entsprechende Typen und
Erlauterungen finden Sie auf Katalog Seite 2.

Gehduse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Krandsen oder Tragegriffen, Turverschluss bei
eintirigen Modellen mit Fallriegel sowie eingebauter Torsions-Riuckzugsfeder zum sicheren Einrasten, verschlieBbar
mittels Vorhangeschloss (bauseits), Tursicherungen mit Bowdenzugseil als Beschadigungsschutz. Pulverbeschichtung in
RAL 2004 orange, FuBgestelle feuerverzinkt. Schutzart IP 44 (innere Bedienfront IP 21).

Schutzisolierung bis einschl. Fehlerstromschutzschalter (RCD).
Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehér und FuBgestell.

Verteiler-Schranke mit herkbmmlichen Fi-Schaltern, Typ A

. - hutzkontakt- .
Tvp Beﬁtrell- Seite Le:(s\;xng CE5E_pSotI¢-=.’c‘Il((§ioo\s,en S(;t:ck d(:)s:n KLebm;nnen- Fi-Schutzschalter
) 16A | 32A | 63A |[125A| 16A, 230V 9ang 0,03A 0,5A
VEV 40/11-6 4122 40 28 1 1 X X 6 X 40A X
VEV 40/21-6 4124 40 28 2 1 X X 6 X 40A X
VEV 63/12-6 4158 40 44 1 2 X X 6 X 63A X
VEV 63/21-6 4160 40 44 2 1 X X 6 X 63A X
VEV 63/21-10 4162 41 44 2 1 X X 10 X 63A+40A X
VEV 63/13-3 4170 41 44 1 3 X X 3 X 4x40A X
VEV 63/04-6 4178 41 44 X 4 X X 6 X 63A+40A X
VEV 63/22-6 4180 42 44 2 2 X X 6 X 63A+40A X
VEV 80/21-6 4190 42 44 2 1 X X 6 X 63A+40A X
VEV 63/111-6 4202 42 44 1 1 1 X 6 X 63A X
VEV 63/121-6 4210 43 44 1 2 1 X 6 X 63A 63A
VEV 63/211-6 4220 43 44 2 1 1 X 6 X 63A 63A
VEV 63/211-12 4230 43 44 2 1 1 X 12 X 63A+40A 63A
VEV 63/221-6 4240 44 44 2 2 1 X 6 X 63A 63A
VEV 63/321-6 4250 44 44 3 2 1 X 6 X 63A 63A
VEV 63/22-12 4260 44 44 2 2 X X 12 X 63A+2x40A X
VEV 63/24-6 4270 45 44 2 4 X X 6 X 2x63A X
VEV 80/211-6 4280 45 55 2 1 1 X 6 X 63A+40A 63A
VEV 80/321-6 4290 46 55 3 2 1 X 6 X 63A+40A 63A
VEV 80/221-6 4300 45 55 2 2 1 X 6 X 63A+40A 63A
VEV 100/331-6 4315 46 69 3 3 1 X 6 X 2x63A 63A
VEV 80/221-12 4330 46 55 2 2 1 X 12 X 2x63A 63A
VEV 100/141-6 4340 47 69 1 4 1 X 6 X 63A+40A 63A
VEV 100/222-6 4350 47 69 2 2 2 X 6 X 63A 2x63A
VEV 100/241-6 4360 47 69 2 4 1 X 6 X 63A+4x40A 63A
VEV 100/451-6 4370 48 69 4 5 1 X 6 X 2x63A 63A
VEV 100/22-18 4380 48 69 2 2 X X 18 X 3x63A X
VEV 160/222-6 4420 48 111 2 2 2 X 6 X 63A+40A 2x63A
VEV 160/242-6 4430 49 111 2 4 2 X 6 X 2x63A 2x63A
VEV 160/2211-6 4440 49 111 2 2 1 1 6 X 63A+40A 125A
VEV 200/262-6 4450 49 138 2 6 2 X 6 X 2x63A+40A 2x63A
VEV 200/333-6 4460 50 138 3 3 3 X 6 X 2x63A+40A 3x63A
VEV 250/3321-6-K 4470 50 173 3 3 2 1 6 70mm’ 63A+40A |2x63A+125A
VEV 250/2421-6-K 4490 50 173 2 4 2 1 6 70mm? 63A+40A  |2x63A+125A
VEV 400/2422-6-K 4500 51 277 2 4 2 2 6 2x50mm? | 2x63A+40A | 2x63A+2x125A
VEV 400/2422-12-K | 4510 51 277 2 4 2 2 12 2x70mm? | 2x63A+2x40A | 2x63A+2x125A




Verteiler-Schranke

VEV 63/211-6
+ VEV 63/211-6-B

VEV 63/221-6

VEV 40/21-6 + VEV 63/221-6-B

VEV 63/22-12
+ VEV 63/22-12-B

VEV 100/222-6
+ VEV 100/222-6-B

Verteiler-Schranke mit einem allstromsensitivem Fi-Schalter, Typ B

Be- |gq.| Lei- | CEE-Steckdosen |Schutzkontakt- Klem- Fi - Schutzschalter
Typ stell- |, . |stung| _5-pol., 400 V steckdosen | men- Typ A Typ A [TypB[Typ B[Typ B
NF. KVA [T6AJ32A|63A[125A| 16A,230V |abgang| 0,03 A 05A |0/63a|05A| 05 A
VEV 63/22-6-B 4181 |42 | 44 [ 2 |2 [ x| x 6 X 40A X 63A| x | x 1]
VEV 63/121-6-B 4211 |43 | 44 |1 |2 [ 1] x 6 X 63A X x_|63A] x Y
VEV 63/211-6-B 4221 143 | 44 |2 |1 [ 1] x 6 X 63A X X _|63A| x Z
VEV 63/211-12-B 4231 |43 | 44 |2 |1 [ 1] x 12 X 63A+40A X X _|63A] x <
VEV 63/221-6-B 4241 |44 | 44 |2 |2 [ 1] x 6 X 63A X X _|63A] x
VEV 63/321-6-B 4251 |44 | 44 [ 3 |2 [ 1] x 6 X 63A X x_|63A] x o
VEV 63/22-12-B 4261 |44 | 44 |2 |2 [ x| x 12 X 2x40A X 63A[ x | x I
VEV 80/211-6-B 4281 |45 |55 |2 |1 [ 1] x 6 X 63A+40A X X _|63A| x O
VEV 80/321-6-B 4291 |46 | 55 |3 |2 [ 1] x 6 X 63A+40A X x_|63A] x
VEV 80/221-6-B 4301 |45 |55 |2 |2 [ 1] x 6 X 63A+40A X X _|63A] x UI,
VEV 100/331-6-B 4316 |46 | 69 |3 |3 [ 1] x 6 X 2x63A X X _|63A] x o0
VEV 80/221-12-B 4331 [46 | 55 [ 2 |2 [ 1] x 12 X 2x63A X x |63A[ x
VEV 100/141-6-B 4341 |47 | 69 [ 1 |4 [ 1] x 6 X 63A+40A X x |63A] x L
VEV 100/222-6-B 4351 |47 | 69 |2 |2 | 2| x 6 X 63A 63A x |63A] x -
VEV 100/241-6-B 4361 |47 | 69 |2 |4 [ 1] x 6 X | 63A+4x40A X X |63A] x E
VEV 100/451-6-B 4371 |48 | 69 |4 |5 [ 1] x 6 X 2x63A X X |63A] x =
VEV 160/222-6-B 4421 |48 |11 [ 2 |2 [ 2] «x 6 X 63A+40A 63A x |63A[ x
VEV 160/242-6-B 4431 (49 |11 [ 2 |4 [ 2] x 6 X 2x63A 63A x |63A] x o
VEV 160/2211-6-B (4441 |49 [ 111 |2 [ 2 | 1| 1 6 X 63A+40A X N LU
VEV 200/262-6-B 4451 |49 | 138 |2 |6 | 2 | x 6 X | 2x63A+40A 63A x_|63A] x >
VEV 200/333-6-B 4461 |50 | 138 |3 |3 [ 3 | «x 6 X | 2x63A+40A |  2x63A X |63A] x
VEV 250/3321-6-K-B_| 4471 |50 [ 173 |3 |3 | 2 | 1 6 70mm’ | 63A+40A 2x63A x_| x [|125A
VEV 250/2421-6-K-B [ 4491 |50 [173 | 2 |4 | 2 | 1 6 70mm? | 63A+40A 2x63A x | x [125A
VEV 400/2422-6-K-B | 4501 |51 [277 |2 |4 |2 | 2 6 2x50mm2| 2x63A+40A |2x63A+125A | x | x [125A
VEV 400/2422-12-K-B| 4511 |51 [277 |2 |4 [ 2| 2 12 2x70mm2| 2+63A+2x40A | 2x63A+125A | x | x [125A
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610 mm

Wandbefestigungslasche
[an}

M Wandbefestigungslasche
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L ‘ ‘ Tiefe 310 mm
Vv
260 mm
FuBgestell geschweiB3t und feuerverzinkt
(&
Typ: VEV 40/11-6 Bestell-Nr. 4122
Bestiickung:

2 Kabeleinflihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 40 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Bigelklemmen bis 35 gmm

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A

1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400 V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.

1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 28 kVA Gewicht: ca. 29 kg Gehause Nr. 10.1

Verteiler-Schranke

€

610 mm
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FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

2

Typ: VEV 40/21-6 Bestell-Nr. 4124

Bestiickung:

2 Kabeleinfihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 40 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Bligelklemmen bis 35 gmm

1 Fl-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 28 kVA Gewicht: ca. 29 kg Gehause Nr. 10.1

610 mm
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4
260 mm
L FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
Q =/

Typ: VEV 63/12-6

Bestiickung:

2 Kabeleinfihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiligenden
Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Bugelklemmen bis 35 gmm

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A

1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400 V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 29 kg Gehause Nr. 10.1

Bestell-Nr. 4158

610 mm

Wandbefestigungslasche

Wandbefestigungslasche
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FuBgestell geschweit und feuerverzinkt

Q
Typ: VEV 63/21-6

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bligelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Bugelklemmen bis 35 gmm

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 32 kg Gehéause Nr. 10.1

Bestell-Nr. 4160



Verteiler-Schranke

€

610 mm

’\ Krandse, schwenkbar /‘

_ Wandbefestigungslasche D Wandbefestigungslasche
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Tiefe 400 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnégel )

O

Jequamyos ‘ayuBabe

730 mm

360 mm

Typ: VEV 63/21-10

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bligelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Bigelklemmen bis 35 gmm

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, flir CEE-Steckdosen

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, flir Schukosteckdosen

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.

10 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 5 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 42 kg Gehéuse Nr. 3.1

Bestell-Nr. 4162

610 mm

’\ Krandse, schwenkbar ,‘

M Wandbefestigungslasche
o)

Wandbefestigungslasche
(o]

I\ PE

T T

v

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnagel

Tiefe 400 mm

730 mm

Jeqiuamys ‘ayBobes]

360 mm

Typ: VEV 63/13-3

Bestiickung:

2 Kabeleinflihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Buigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Bigelklemmen 35 gmm

3 Fl-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir 3 CEE-Steckdosen 5/32 A

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fir weitere Steckdosen

1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400 V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.

3 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 3 Automaten C 32 A, 3-pol.

3 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 42 kg Gehéuse Nr. 3.1

Bestell-Nr. 4170

610 mm

Krandse, schwenkbar

|

Wandbefestigungslasche D Wandbefestigungslasche
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730 mm

Ieqyuamyos ‘ajjubabel|

\

Tiefe 400 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnagel

Q

360 mm

Typ: VEV 63/04-6

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Buigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Bligelklemmen bis 35 gmm

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen

4 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 4 Automaten C 32 A, 3-pol.

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 42 kg Gehause Nr. 3.1

Bestell-Nr. 4178
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Verteiler-Schranke

610 mm

’\ Krandse, schwenkbar /‘

Wandbefestigungslasche m Wandbefestigungslasche
O (o)

730 mm

Jeqyuamys ‘ayubabels
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Tiefe 400 mm —

360 mm
v

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt J

€

Typ: VEV 63/22-6 Bestell-Nr. 4180

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bligelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Bligelkliemmen bis 35 gmm

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, flir CEE-Steckdosen

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 42 kg Gehéuse Nr. 3.1

Typ: VEV 63/22-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4181

Ausfiihrung mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,03 A,
Typ B fiir CEE-Steckdosen (anstatt FI 63/4/0,03 A, Typ A)

610 mm

’\ Krandse, schwenkbar "

Wandbefestigungslasche m Wandbefestigungslasche
(o] [a-n)

(T I
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730 mm

Jeqjuamyds ‘ajjubebel|
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Tiefe 400 mm —A

360 mm

FuBgestell geschwelBt und feuerverzinkt

Q =/

Typ: VEV 80/21-6

Bestiickung:

2 Kabeleinfihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Bigelklemmen bis 35 gmm

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, flir Schukosteckdosen

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 42 kg Gehéuse Nr. 3.1

Bestell-Nr. 4190

610 mm

l\ Krandse, schwenkbar ‘

m Wandbefestigungslasche
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Wandbefestigungslasche
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Tiefe 400 mm I

360 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

Typ: VEV 63/111-6

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bligelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Biigelklemmen bis 35 gmm

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A

1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.

1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.

1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung iiber Hauptsicherung

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 42 kg Gehéause Nr. 3.1

Bestell-Nr. 4202



610 mm

Verteiler-Schranke c E
]

Krandse, schwenkbar "

Typ: VEV 63/121-6 Bestell-Nr. 4210

Bestiickung:
2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen
1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Reihenklemmen bis 35 gmm
0 000 = i 1 Fl-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, flir CEE-Steckdose 5/63 A
NHOD ot 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir weitere Steckdosen
LI N 1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.
2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung iber Hauptsicherung

730 mm

Jegyuemyds ‘ayubaber)

[Wss:ccm|
¥
=

— e 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.
i Tiefe 400 mm Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 40 kg Gehause Nr. 3.1
360 mm Typ: VEV 63/121-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4211
Voo Ausflhrung mit allstromsensitivem FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
|t ) filr CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI 63/4/0,5 A, Typ A)
610 mm
Krandse, schwenkbar
_ W?%i?slestigungs\asche D Wandbeiesﬁgungslra;he
@ Typ: VEV 63/211-6 Bestell-Nr. 4220
q 1= Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen
1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
730 mm Bligelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Biigelklemmen bis 35 gmm
1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fir CEE-Steckdose 5/63 A
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, flir weitere Steckdosen
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
= L 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung Uber Hauptsicherung
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Jeqyuamyds ‘ajjubabes)

Tiefe 400 mm
) Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 40 kg Gehause Nr. 3.1
v seomm Typ: VEV 63/211-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4221
Ausfihrung mit allstromsensitivem Fl-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
(L otsnetimomenk ) fir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A)
610 mm
| Krandse, schwenkbar |
N O 2 Typ: VEV 63/211-12 Bestell-Nr. 4230
b @ Bestiickung:

2 Kabeleinfilhrungen M 63 mit Zugentlastungen
1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Buigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Biigelklemmen bis 35 gmm
730 mm 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, flir CEE-Steckdose 5/63 A
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fir CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A
ETaE = 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen
g 63 I 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
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1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung (iber Hauptsicherung
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——C 12 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
Ll Tiefe 400 mm 1
J7 Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 44 kg Gehause Nr. 3.1
seomm Typ: VEV 63/211-12-B (baugleiche Abbildung)  Bestell-Nr. 4231
Ausfiihrung mit allstromsensitivem FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
L FuBgestel geschweib und euerverzik )) fiir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A)
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Verteiler-Schranke c E

610 mm

’\ Krandse, schwenkbar

&)
)

63A

=

Jeqyjuemyds ‘eyubabes)

Tiefe 400 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

730 mm

360 mm

Typ: VEV 63/221-6 Bestell-Nr. 4240

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bligelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Biigelklemmen bis 35 gmm

1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdose 5/63 A

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, flir weitere Steckdosen

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.

1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung iber Hauptsicherung

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 41 kg Gehéause Nr. 3.1

Typ: VEV 63/221-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4241

Ausfiihrung mit allstromsensitivem Fl-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
fiir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A)

610 mm

’ Krandse, schwenkbar
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J7 Tiefe 400 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

Q

730 mm

360 mm

Typ: VEV 63/321-6 Bestell-Nr. 4250

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Bligelklemmen bis 35 gmm

1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fur CEE-Steckdose 5/63 A

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir weitere Steckdosen

3 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 3 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.

1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung (iber Hauptsicherung

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 42 kg Gehéuse Nr. 3.1

Typ: VEV 63/321-6 (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4251

Ausflihrung mit allstromsensitivem Fl-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
fiir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A)

610 mm

Krandse, schwenkbar

M Wandbefestigungslasche m Wandbefestigungslasche
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Tiefe 400 mm

4 o
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FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

2

730 mm

360 mm

Typ: VEV 63/22-12 Bestell-Nr. 4260

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner, 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Biigelklemmen bis 35 mm’

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, flir CEE-Steckosen

2 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.

12 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 12 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 44 kg Gehéuse Nr. 3.1

Typ: VEV 63/22-12-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4261

Ausfiihrung mit allstromsensitivem FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B
fiir CEE-Steckdosen (anstatt FI 63/4/0,03 A, Typ A)



Verteiler-Schranke c E

610 mm

Krandse, schwenkbar /‘

m Wandbefestigungslasche Wandbefestigungslasche

=Nl B Typ: VEV 63/24-6 Bestell-Nr. 4270
U ] DNQOI:I D¥ || ﬂ § 730 mm yp: = estell-Nr.
T = Bestiickung:
@ g E 2 Kabeleinfilhrungen M 63 mit Zugentlastungen
i ]N EED ] °° =] ol 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
_% ol JD)E L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden

2 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
860 mm 4 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 4 Automaten C 32 A, 3-pol.
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

W\ /) Leistung: 44 kVA Gewicht ca. 43 kg Gehéuse Nr. 3.1

I Biigelklemmen bis 35 gqmm, N+PE mit 4 Biigelkiemmen bis 35 mm’

610 mm

Krandse, schwenkbar

m W&dbeiesﬂgungslasche m Wandbefestigungslasche Ty p: V Ev 80/2 1 1 -6 BESteI I- N r. 4280

' Bestiickung:
mmm‘; 2 Kabeleinflihrungen M 63 mit Zugentlastungen

npiaN 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
aE

Bigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Reihenklemmen 50 gmm
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, flir CEE-Steckdosen
e [

730 mm

Jeqyuamyos ‘ajjubabies|

1 Vorsicherung Neozed E 18, 3/63 A, abgesichert mit 63 A

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.

i L 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V

( I ' 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 55 kVA Gewicht ca. 43 kg Gehéause Nr. 3.1

Tiefe 400 mm —

il 860 mm Typ: VEV 80/211-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4281

Ausflihrung mit allstromsensitivem Fl-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B
Fubgestel geschwet und foenerzinkt ) fir alle CEE-Steckdosen (anstatt FI 63/4/0,03 A, Typ A)

610 mm

Kiandss, schwerkr W Typ: VEV 80/221-6 Bestell-Nr. 4300

Wage'esligungs\ascne ﬂ Wardsestngssce Bestiickung:
2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen
DDHDDA 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
= L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
ol es Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Reihenklemmen 50 gmm
b s Bl = e 1 Vorsicherung Neozed E 18, 3/63 A, abgesichert mit 63 A
\ 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdose 5/63 A
I —
DDD [ofofolo]
NHOO [ello9|

730 mm 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V
1 Vorsicherung Neozed E 18, 3/63 A, abgesichert mit 63 A
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, flir CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, flr Schukosteckdosen

. L 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

( I 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.

T ' — 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Tiefe 400 mm
Leistung: 55 kVA Gewicht: ca. 47 kg Gehéuse Nr. 3.1

Jeqyuamyos ‘ayubabes)

=

o

360 mm

v Typ: VEV 80/221-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4301

Ausfiihrung mit allstromsensitivem FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
e J) filr CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt Fl 63/4/0,5 A, Typ A)
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Verteiler-Schranke

610 mm

Krandse, schwenkbar

Wandbefestigungslasche

- Wandbefestigungslasche ﬁ
o) o)

Fi63 [ | Fi63 [ Fie3
0.03A 0,03 0.5A
20 oofoo oofoo oo

730 mm
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Ll l Tiefe 400 mm

360 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

2

€

Typ: VEV 80/221-12 Bestell-Nr. 4330

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Reihenklemmen 50 gmm

1 Vorsicherung Neozed E 18, 3/63 A, abgesichert mit 63 A

1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdose 5/63 A

1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V

1 Vorsicherung Neozed E 18, 3/63 A, abgesichert mit 63 A

2 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, filr weitere Steckdosen

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.

12 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 12 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 55 kVA Gewicht: ca. 47 kg Gehéuse Nr. 3.1

Typ: VEV 80/221-12-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4331

Ausflihrung mit allstromsensitiven Fl-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
fiir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt Fl 63/4/0,5 A, Typ A)

610 mm

!\ Krandse, schwenkbar ,‘

_ Wandbefestigungslasche D Wandbefestigungslasche
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U Tiefe 400 mm

360 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

\\ J

Typ: VEV 80/321-6 Bestell-Nr. 4290

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Reihenklemmen 50 gmm

1 Vorsicherung Neozed E 18, 3/63 A, abgesichert mit 63 A

1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A

1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V

1 Vorsicherung Neozed E 18, 3/63 A, abgesichert mit 63 A

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A

3 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 3 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 55 kVA Gewicht: ca. 44 kg Gehause Nr. 3.1

Typ: VEV 80/321-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4291

Ausfihrung mit allstromsensitiven Fl-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
flir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI 63/4/0,5 A, Typ A)

760 mm

Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar

B
= ||EE
| 26
el
mn!

~
Tiefe 420 mm i

920 mm

Ieqyuamyos ‘ayjubabesl

v 360 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnagel

A

Q

Typ: VEV 100/331-6 Bestell-Nr. 4315

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Reihenklemmen 50 gmm

1 Vorsicherung Diazed E 33, 3/63 A, abgesichert mit 63 A

1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdose 5/63 A

1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V

2 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A, abgesichert mit 63 A

2 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, flrr weitere Steckdosen

3 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 3 Automaten C 16 A, 3-pol.

3 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 3 Automaten C 32 A, 3-pol.

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol

Leistung: 69 kVA Gewicht: ca. 67 kg Gehéuse Nr. 13.7

Typ: VEV 100/331-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4316

Ausfiihrung mit allstromsensitiven FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
fir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt Fl 63/4/0,5 A, Typ A)




Verteiler-Schranke c | E

760 mm

|Kranose. schwenkbar Krandse, schwenkba! Typ VEV 1 00’ 141 '6 BeStel |'N|’. 4340

' Bestiickung:
2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen
1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bligelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Reihenklemmen 50 gmm
920 mm 3 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A, abgesichert mit 63 A
1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fir CEE-Steckdose 5/63 A
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A

1S

S
Jeqyuamyds ‘ayubabes)

— 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, flir Schukosteckdosen
oooj &8 ([ ] ] 1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.
Tz 4 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 4 Automaten C 32 A, 3-pol.
DD | 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung Uber 0.g. Diazed
2 & ' 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
Tiefe 420 mm — Leistung: 69 kVA Gewicht: ca. 68 kg Gehause Nr. 13.7
il 360 mm Typ: VEV 100/141-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4341
ol st i Ausfiihrung mit allstromsensitivem Fl-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
| mit Befestigungslaschen fir Erdnagel ) fur CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt Fl 63/4/0,5 A, Typ A)
760 mm
’\Kranbse, schwenkbar Krandse, schwenkbar" Typ: VEV 100/222'6 Beste"'Nr. 4350
-

Bestiickung:
2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen
1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit Bolzanschluss M 8 oder beiliegenden
Bigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Reihenklemmen 50 gmm
920 mm 2 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A, abgesichert mit 63 A
2 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen 5/63 A
2 CEE-Steckdosen 5/63 A, 400 V, Vorsicherungen Uber 0.g. Diazed
1 Vorsicherung Diazed E 33, 3/63 A, abgesichert mit 63 A
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir weitere Steckdosen
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
b L 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
' 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Tiefe 420 mm — Leistung: 69 kVA Gewicht: ca. 67 kg Gehause Nr. 13.7

Jeqyuamyds ‘ajjlibabel)

il 560 mm Typ: VEV 100/222-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4351

FuBgestel geschweiBt und feuerverzini Ausfiihrung mit 1 allstromsensitivem Fl-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
it Befestgungsiescren i Ernége fiir 1 CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt 1 FI 63/4/0,5 A, Typ A)

N\ " y

760 mm

Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar/‘ Typ: VEV 100/241 '6 Beste"'Nr 4360

Bestiickung:
2 Kabeleinfilhrungen M 63 mit Zugentlastungen
1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
_ L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
e 2 Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Reihenklemmen 50 gmm
@ H 920 mm 3 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A, abgesichert mit 63 A
= 1] 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdose 5/63 A
@@ Ek 4 Fl-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, firr 4 Steckdosen 5/32 A
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fir weitere Steckdosen
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
4 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 4 Automaten C 32 A, 3-pol.
< B L 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung tiber o. g. Diazed
2 s ' 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

1 Leistung: 69 kVA Gewicht: ca. 71 kg Gehéuse Nr. 13.7
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Tiefe 420 mm

v 360 mm Typ: VEV 100/241-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4361

Ausfihrung mit allstromsensitivem Fl-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
fir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI 63/4/0,5 A, Typ A)

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnagel
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Verteiler-Schranke

760 mm

| |

Krangse, schwenkbar Krandse, schwenkbar
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Tiefe 420 mm

360 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnégel

U 2

C€

Typ: VEV 100/451-6 Bestell-Nr. 4370

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Reihenklemmen 50 gmm

3 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A, abgesichert mit 100 A

1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdose 5/63 A

2 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir weitere Steckdosen

4 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 4 Automaten C 16 A, 3-pol.

5 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 5 Automaten C 32 A, 3-pol.

1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung (iber 0.g.Diazed

6 Schukosteckdosen, 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 69 kVA Gewicht: ca. 69 kg Gehause Nr. 13.7

Typ: VEV 100/451-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4371

Ausfiihrung mit allstromsensitivem FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
fir CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt FI 63/4/0,5 A, Typ A)

760 mm

Krandse, schwenkbar Kranse, schwenkbar

920 mm

Jegyuamyos ‘ayubabes|
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Tiefe 420 mm

v 360 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnagel

"4

Typ: VEV 100/22-18

Bestiickung:

2 Kabeleinfihrungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bligelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Reihenklemmen 50 gmm

3 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A, abgesichert mit 63 A

3 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.

18 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 18 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 69 kVA Gewicht: ca. 72 kg Gehéause Nr. 13.7

Bestell-Nr. 4380

760 mm

( Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar "
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| i Tiefe 450 mm
PI_Te[ pI_Td

1150 mm

360 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen fiir Erdnagel

Q

Typ: VEV 160/222-6 Bestell-Nr. 4420

Bestiickung:

2 Kabeleinflihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 160 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10

4 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A

2 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fir CEE-Steckdosen 5/63 A

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol..

2 CEE-Steckdosen 5/63 A, 400 V, Vorsicherungen Uber 0.g. Diazed

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 111 kVA Gewicht: ca. 90 kg Gehéause Nr. 74

Typ: VEV 160/222-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4421

Ausfihrung mit allstromsensitivem Fl-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
fir 1 CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt 1 FI 63/4/0,5 A, Typ A)



760 mm

’\Krano‘se, schwenkbar
—

Krandse, schwenkbar/‘
[—

Verteiler-Schranke

€

Typ: VEV 160/242-6 Bestell-Nr. 4430

Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 160 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10

1150 mm 4 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A
— D . . 2 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen 5/63 A
D H H 2 Fl-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fir weitere Steckdosen
1 e D . . 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
o R <) 4 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 4 Automaten C 32 A, 3-pol.
- 2 CEE-Steckdosen 5/63 A, 400 V, Vorsicherungen tiber o. g. Diazed
L 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
| Leistung: 111 kVA Gewicht: ca. 90 kg Gehause Nr. 74
v
T o Typ: VEV 160/242-6-B (baugleiche Abbildung)  Bestell-Nr. 4431
Fubigestl geschweiund fevererzink Ausfihrung mit allstromsensitivem FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
{ it Befestigungslschen flrErdnagel fiir 1 CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt 1 Fl 63/4/0,5 A, Typ A)
760 mm
s siventer A Typ: VEV 160/2211-6 Bestell-Nr. 4440
] Bestiickung:
[EF@ (0410 o A 2 Kabeleinflihrungen 72 mm mit Zugentlastungen .
i — 1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 160 A)
000 L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
DO 1 Vorsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
U0 i | O] 1 FI-Schalter 125/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdose 5/125 und 5/63 A
g " g. 1 CEE-Steckdose 5/125 A, 400 V, Vorsicherung tiber o g. NH 00-Trenner
— ..n 150 mm 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V mit Vorsicherung Diazed E 33, 3/63 A
2 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A
H D H D 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, flir CEE-Steckdose 5/16 und 5/32 A
I, T gl IR 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen
N DD 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
o "o D D D - 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
ﬁ]( i 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
R 1 — Leistung: 111 kVA Gewicht: ca. 85 kg Gehause Nr. 74
v
Pl_To[ k[T
Tiefe 450 mm 360 mm Typ: VEV 160/2211-6-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4441
Pt sl e varen Ausfiihrung mit allstromsensitivem FI-Schalter 125/4/0,5 A, Typ B
Q =/ fir CEE-Steckdosen 5/125 und 5/63 A (anstatt FI 125/4/0,5 A, Typ A)
760 mm
HJ% Typ: VEV 200/262-6 Bestell-Nr. 4450
(]2 ok [ [y .
Bestiickung:
2 Kabeleinflihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
[ ) 1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 200 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
5 Vorsicherungen Neozed E 18, 3/63 A
1150 mm 2 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen 5/63 A
— . . . 2 Fl-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fir CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A
U H U 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen
e e . D 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
] o viw PR 6 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 6 Automaten C 32 A, 3-pol.
o § 1 L 2 CEE-Steckdosen 5/63 A, 400 V, Vorsicherungen iiber o. g. Neozed
lf i 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
- | Leistung: 111 kVA Gewicht: ca. 87 kg Gehéause Nr. 74
o . Typ: VEV 200/262-6-B (baugleiche Abbildung)  Bestell-Nr. 4451
Futgetll geschvetnd feeririn Ausfiihrung mit 1 allstromsensitivem FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
e L ) fiir 1 CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt 1 Fl 63/4/0,5 A, Typ A)
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Verteiler-Schranke c G

760 mm
l\Kvanose. schwenkbar Krandse, schwenkbar/l o
' Typ: VEV 200/333-6 Bestell-Nr. 4460
[[ﬂ LU0 O O Bestiickung:
) 2 Kabeleinflihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
O E 1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 200 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
5 Vorsicherungen Neozed E 18, 3/63 A
| 1150 mm 3 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fir CEE-Steckdosen 5/63 A
— 2 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fir CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A
H D H 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, flir Schukosteckdosen
W =0 [ 3 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 3 Automaten C 16 A, 3-pol.
] oD [ _ 3 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 3 Automaten C 32 A, 3-pol.
SR 3 CEE-Steckdosen 5/63 A, 400 V, Vorsicherungen Uber o. g. Neozed
5 = 5L 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
| J7 ; | Leistung: 173 kVA Gewicht: ca. 90 kg Gehéuse Nr. 74
R — . Typ: VEV 200/333-6-B (baugleiche Abbildung)  Bestell-Nr. 4461
Fuigestll geschueit und euenverzink Ausflihrung mit 1 allstromsensitivem Fl-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B
|\ (e e ] fiir 1 CEE-Steckdose 5/63 A (anstatt 1 Fl 63/4/0,5 A, Typ A)
F L 1 Typ: VEV 250/3321-6-K Bestell-Nr. 4470
Kw\wenkbar Kvancsemarj - Besﬁjckung;
2 Kabeleinfilhrungen 72 mm mit Zugentlastungen
1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
DD L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
S=xlO DD 1 Vorsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
&) —= fiir CEE-Steckdose 5/125 A
) 1 FI-Schalter 125/4/0.5 A, Typ A
© . 1 CEE-Steckdose 5/125 A, 400 V
— (@) 4 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A
N ﬁi 1 FI-Schalter 125/4/0,5 A, Typ A,
@ @ 1390 mm fir CEE-Steckdose 5/125 A und Klemmabgang
= 2 Fl-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen 5/63 A
S— @ 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, flir CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A
efleet _ 1 Fl-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen
f@"f 3 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 3 Automaten C 16 A, 3-pol.
~ 3 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 3 Automaten C 32 A, 3-pol.
ﬁ@"j N 2 CEE-Steckdosen 5/63 A, 400 V, Vorsicherungen Uber o. g. Neozed
Dl 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
] Leistung: 173 kVA Gewicht: ca. 125 kg Gehause Nr. 75
L 288C M2 B m— R Typ: VEV 250/3321-6-K-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4471
\¢ Tiefe 500mm 450 mm Ausfiihrung mit allstromsensitivem Fl-Schalter 125/4/0,5 A, Typ B
i borstiidinihaimi fiir 1 CEE-Steckdose 5/125 A und Klemmenabgang (anstatt FI-Schalter
z N o 125/4/0,5 A, Typ A)
'< 1050 mm Typ: VEV 250/2421-6-K Bestell-Nr. 4490
m Bestiickung:
I rKranﬁse, schwenkbar Krandse, - 2 Kabeleinfihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
] 1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
(@) nJ1 L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
w 1 Vorsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
I fir CEE-Steckdose 5/125 A und Klemmenabgang
m 1 EI-chalter 125/4//0,5 A Typ A
AS=Nl9=k]g= 1 CEE-Steckdose 5/125 A, 400 V
LU 1 ﬁbgalng afl§hReihe9I8Iemme.tS>é70 qrrtmlm ,
=3 P P abelausfiihrung 70 mm mit Zugentlastung
=| di] 1180 mm 4 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63 A
PR 2 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen 5/63 A
I'u < DD P 1 Fl-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fir CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A
= ) 1 Fl-Schalter 40/4/0.03 A. Typ A. fiir Schukosteckdosen
oc 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
L o "X &) 4 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 4 Automaten C 32 A, 3-pol.
J g 2 CEE-Steckdosen 5/63 A, 400 V, Vorsicherungen (iber o. g. Diazed
> "]] 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
— Leistung: 173 kVA Gewicht: ca. 145 kg Gehause Nr. 77.1
I b Tiefe 500 mm
SR 440 mm Typ: VEV 250/2421-6-K-B (baugleiche Abbildung)  Bestell-Nr. 4491
FuBoestal deschweiatund feuerverzink Ausflihrung mit allstromsensitivem Fl-Schalter 125/4/0,5 A, Typ B
it Befestgongaasehen i Exingd fiir CEE-Steckdose 5/125 A und Klemmenabgang 5x70 gmm
\\ ) | (anstatt FI-Schalter 125/4/0,5 A, Typ A)




Verteiler-Schranke c E

12 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 12 Automaten C 16 A, 1-pol.

1050 mm Typ: VEV 400/2422-6-K Bestell-Nr. 4500
r - ] Bestiickung:
Kranbse, schwenkbar Krandse, schwenkbar L 1 Hauptsicherung als NH 2-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 400 A)
5 L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
j o0 -HHHHHH- 2 Vorsicherungen als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
Ol fiir je 2 CEE-Steckdosen 5/125 A und Klemmenabgénge
Qlo 2 Fl-Schalter 125/4/0,5 A, Typ A
] 8 8 DDODD D) 1150 2 CEE-Steckdosen 5/125 A, 400V
= T 2 Abgange als Reihenklemmen 5x50 gmm
o] [© [ |
o - g \};abgliusﬁ]hrun%gn 72d rgrg?)mg/(zsgg:ntlastungen
QIZ=NZ=N i orsicherungen Diaze !
= = ﬂ 2 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen 5/63 A
0o 000 | oy — o b 2 Fl-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, filr CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A
NH00| (NHOO| |PLN 2N
] B o @ D @ 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fir Schukosteckdosen
na2 |1 o) = =g 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
N J 4 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 4 Automaten C 32 A, 3-pol.
B PEL] i I 2 CEE-Steckdosen 5/63 A, 400 V, Vorsicherungen tiber o. 9. Diazed
‘;_ Y ) 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
= : ; = ; ; : ] N — Leistung: 277 kVA Gewicht: ca. 155 kg Gehause Nr. 77.1
PTTTo [ TTd T TTel eI TTel -
Tiefe 500 mm Typ: VEV 400/2422-6-K-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4501
410 mm  Ausfithrung mit 1 allstromsensitivem Fl-Schalter 125/4/0,5 A, Typ B
Fugestel geschweiBt und fouerverzink fir 1 CEE-Steckdose 5/125 A und 1 Klemmenabgang 5x50 gmm
mit Befestigungslaschen fir Erdnégel JJ ) (anstatt 2 FI-SchaIter 125/4/0’5 A, Typ A)
Typ: VEV 400/2422-12-K Bestell-Nr. 4510
Bestiickung:
1 Hauptsicherung als NH 2-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 400 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M10 L
1 Abgang als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 250 A), !
1370 mm ohne FI-Schutz, L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
| Keandse, sctwenkbar Krantse, schwenkbar | 2 Kabelausfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen 2
T 2 Vorsicherungen als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A) :<
[J]“ S—c J]] fiir je 2 CEE-Steckdosen 5/125 A und Klemmenabgange m
Qo0 MR | e 2 FI-Schalter 125/4/0,5 A, Typ A
@)@](@) e 2 CEE-Steckdosen 5/125 A, 400 V I
I 88 8 I [ 2 Abgénge als Reihenklemmen 5x70 gmm 0
OlolO =) PR PP 2 Kabelausfihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
S e 6 Vorsicherungen Diazed, E 33, 3/63 A c,|)
oy PR R 2 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen 5/63 A
g ot = ly 1390 mm 2 Fl-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fir CEE-Steckdosen 5/16 und 5/32 A E
— i === I 2 Fl-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen
H H H il E{%E P 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol. =|
[| el | N Rt [ 4 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 4 Automaten C 32 A, 3-pol. L
e 2 CEE-Steckdosen 5/63 A, 400 V, Vorsicherungen tber o. g. Diazed -
=

29 o i Leistung: 277 kVA Gewicht: ca. 216 kg Gehéuse Nr. 6.2
BCHGN B Gl B B E— Typ: VEV 400/2422-12-K-B (baugleiche Abbildung) Bestell-Nr. 4511
Tiefe 530 mm 410 mm Ausfiihrung mit 1 allstromsensitivem FI-Schalter 125/4/0,5 A, Typ B
FuBgestell geschweit und feuerverzinkt fur 1 CEE'Stedeose 5/1 25 A Und 1 Klemmenabgang 5X70 qmm

L mit Befestigungslaschen fiir Erdnégel j (anstatt 2 FI-SchaIter 125/4/0,5 A, Typ A)
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Kranverteiler

Informationen zu Kranverteilern mit Leistungsschaltern und Fi-Schutz, Typ B, allstromsensitiv

Fabrikat ABB, 250 A, 4-pol.:

Fl-Auslosestrom einstellbar auf 0,03 A, 0,05 A, 0,1A, 03A,05A, 1A
Leistungsschalter, Bestell-Nr. 1 SDA0O51306R0001

Fl-Ausléser, Bestell-Nr. 1SDA064302R0001

Fabrikat Doepke, 160 A, 4-pol.
Fl-Auslosestrom einstellbar auf 0,3 A, 0,5A,1A
Typ DFL 8 160-4/X-B SK, Bestell-Nr. 09 189 784

Fabrikat Doepke, 250 A, 4-pol.
Fl-Auslosestrom einstellbar auf 0,3 A, 0,5A,1A
Typ DFL 8 250-4/X-B SK, Bestell-Nr. 09 219 784

Kranverteiler mit allstromsensitiven Fi-Schaltern, Typ B

Be- . CEE-Steckdosen| Schutzkontakt- Fi - Schutzschalter
Tvp stell-|Seite( /A" " 5-pol, 400V_| " steckdosen | “ZLENEN (MRR T TRs T DRs T 1eS [ TS
Nr. 32A | 63A [125A 16A, 230V 2p. | 4p. | 4p. | 4p. | 4p.
VEVK 63/001-0-B 4518 | 53 44 X 1 X X X X X x | 63A | x
VEVK 125/0011-1-B | 4520 | 53 87 X 1 1 1 X 25A | x X x |125A
VEVK 125/0011-1-K-B| 4524 | 53 87 X 1 1 1 70mm2 | 25A | x X x |125A
VEVK 125/0111-1-K-B| 4526 | 54 87 1 1 1 1 70mm2 | 25A | 40A | x x |125A
VEVK 200/0010-1-K-B | 4552 | 55 138 X 1 X 1 7o0mm2 [25A | x [63A | x [125A
Kranverteiler mit Leistungsschalter mit Fi-Ausléser 230/400V, allstromsensitiv, Typ B
Be- . | Lei- |CEE-Steckdosen|Schutzkontakt-| Klem- | Fi-Schutzschalter . f
Typ stell- Steel- stung | _5-pol., 400V | steckdosen | men- [ TypA TypA I;T'z?sr;g:::gggligg";
Nr. kVA | 32A 63A 16A,230V | abgang|0,03A/2-p.|0,03A/4-p.
VEVK 160-K-B 4536 54 | 111 X X X 150 mm?2 X X 250A
VEVK 160/0010-1-K-B | 4540| 54 | 111 X 1 1 70mm2 | 25A X 250A
VEVK 160/0100-1-K-B | 4544 55 | 111 1 x 1 150 mm?2 X 40A 250A
VEVK 250-K-B 4560| 56 | 173 X x x 150 mm?2 X X 250A
VEVK 250/0100-1-K-B [ 4564] 56 | 173 1 X 1 150 mm? X 40A 250A




Kranverteiler c E
mit allstromsensitiven Fl-Schaltern, Typ B

2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen

p 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 125 A)
I00keem L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden

W00 folololo] Buigelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 4 Reihenklemmen 50 gmm

610 mm
‘Wandbefestigungslasche Wandbefestigungslasche
o o
- T
H 63A
allslromsc:nsiliv ° . =
TypB &
I ﬁ E % 530 mm
| R : Typ: VEVK 63/001-0-B Bestell-Nr. 4518
L2 13 NPE o & .
H = Bestiickung:
~ Zﬁ = J_— 2 Kabeleinfilhrungen M 63 mit Zugentlastungen
= r 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 63 A)
i ‘ Tiefe 310 mm 1 L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
v Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Reihenklemmen 35 gmm
260 mm 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B, allstromsensitiv
1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V
(L PpeeseloesemeBlndbuenennkt ) Leistung: 44 kVA Gewicht ca. 27 kg Gehause Nr. 10.1
610 mm
’\ Krandse, schwenkbar "
I @ . ﬂ . ‘o —_
§ Typ: VEVK 125/0011-1-B Bestell-Nr. 4520
% Bestiickung:
E 730 mm

u LE”& =L 1 FI-Schalter 125/4/0,5 A, Typ B, allstromsensitiv
o e 1 Fl-Schalter 25/2/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdose
Tiefe 400 mm — 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400V,
} mit Vorsicherung Diazed E 33, 3/63/63 A
1 CEE-Steckdose 5/125 A, 400 V
360 mm 1 Schukosteckdose 3/16 A, 230V,
mit Vorsicherung Diazed E 27, 1/25/16 A
\_Pesdlesemehiuduenennk )| Leistung: 87 kVA Gewicht ca. 44 kg Gehause Nr. 3.1
760 mm
Krandsen, schwenkbar Krandsen, schwenkbar
A
0 Typ: VEVK 125/0011-1-K-B Bestell-Nr. 4524
bosckd | Bestiickung:
- 2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen
AOa || pry 620 mrm 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 125 A)

L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Reihenklemmen 70 gmm
1 FI-Schalter 125/4/0,5 A, Typ B, allstromsensitiv
fir CEE-Steckdosen 5/63 A, 5/125 A und Klemmenabgang 70 gmm
oo RN KRR 1 FI-Schalter 25/2/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdose
i 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400V,
L mit Vorsicherung Diazed E 33, 3/63/63 A
1 CEE-Steckdose 5/125 A, 400 V
Tiefe 420 mm — 1 Schukosteckdose 3/16 A, 230V,
QEECEECEEC amEc mit Vorsicherung Diazed E 27, 1/25/16 A
1 Abgang als Reihenklemme 5x70 gmm
st o oo 1 Kabelausftihrung 70 mm mit Zugentlastung

it Befesigungslascen fr Ecndgel /) Leistung: 87 kVA Gewicht ca. 68 kg Gehéuse Nr. 13.7
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Kranverteiler
mit allstromsensitiven Fi-Schaltern, Typ B

760 mm
‘Kranésen, schwenkbar Krandsen, schwenkbar
— Typ: VEVK 125/0111-1-K-B Bestell-Nr. 4526

bt || 0 Bestiickung:

B ] 2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen

I @ 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 125 A)
00e N : L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden

T~ R Bigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Reihenklemmen 70 gmm

Sees @ 920 mm 1 FI-Schalter 125/4/0,5 A, Typ B, allstromsensitiv

fir CEE-Steckdosen 5/63 A, 5/125 A und Klemmenabgang 70 gmm
— 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fir CEE-Steckdose 5/32 A
_ 1 Fl-Schalter 25/2/0,03 A. Typ A. fiir Schukosteckdose
NHOO EEE """ 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V,
Ml N e mit Vorsicherung Diazed E 33, 3/63/32 A
. 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V,
A - mit Vorsicherung Diazed E 33, 3/63/63 A
1 CEE-Steckdose 5/125 A, 400 V
Tiefe 420 mm 1 1 Schukosteckdose 3/16 A, 230V,
e B mit Vorsicherung Diazed E 27, 1/25/16 A
360 mm 1 Abgang als Reihenklemme 5x70 gmm
st s 1 Kabelausflihrung 70 mm mit Zugentlastung

W\ A Belesanggzsehn i Eriigel /) Leistung: 87 kVA Gewicht ca. 69 kg Gehéuse Nr. 13.7

—
Jeqyuamyos ‘aybobel|

v v

760 mm

Typ VEVK 160-K-B Bestell-Nr. 4536

] Bestiickung:
2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
@ P e 1 Hauptsicherung als .NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 160 A)
p— IS5 L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
U 1 Leistungsschalter mit FI-Ausldser , allstromsensitiv, Typ B,
|:| H H Ll 250 A, 4-pol. (FI-Ausldser werkseitig eingestellt auf 0,5 A)
o L e | Fabrikat ABB
14 :')‘o”o‘o i L1, L2, L3, N mit Bolzenanschluss M 8, PE mit Bolzenanschluss M 10
N Kemmen 150 mePE 2 Kabelausfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

Leistung: 111 kVA Gewicht: ca. 65 kg Gehéuse Nr. 13.2

Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar

920 mm

Jeqyuamyos ‘ayjlibabes|

—9
9
—9
@

. Typ: VEVK 160-K-BSK Bestell-Nr. 4537

Ausfiihrung wie vor, jedoch:
N — 1 Leistungsschalter mit FI-Ausléser, allstromsensitiv, Typ B,
e UT;E 420un;nu e 160 A, 4-pol. (FI-Ausléser werkseitig eingestellt auf 0,5 A)
360 mm Fabrikat Doepke

L1, L2, L3, N mit Abgangs-Rahmenklemmen bis 150 gmm,
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt JJ PE m|t Bo|zenansch|uss M 10

760 mm

Kranse, schwenkbar Krandse, schwenkbar

Typ: VEVK 160/0010-1-K-B Bestell-Nr. 4540
[FU] Bestiickung:
2 Kabeleinflihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
)] 1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 160 A)
L1, L2, L3, N+PE mit Bolzenanschluss M 10
1 Leistungsschalter mit FI-Ausldser, allstromsensitiv, Typ B,
* {é‘ 250 A, 4-pol. (FI-Ausléser werkseitig eingestellt auf 0,5 A)
1150 mm Fabrikat ABB
! p— l 1 Abgang als Reihenklemme 5x70 gmm
- - 1 Kabelausfihrung 70 mm mit Zugentlastung
H H U 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V mit Vorsicherung Diazed E 33, 3/63/63 A
AR 1Fl-Schalter 25/2/0,03 A, Typ A, mit Vorsicherung Diazed E 27, 1/25/16 A
I | I 1 Schukosteckdose 3/16 A, 230 V
el

b L Leistung: 111 kVA Gewicht ca. 93 kg Gehause Nr. 74
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T : — Typ: VEVK 160/0010-1-K-BSK Bestell-Nr. 4541

| 3
Tiefe 450 mm Ausfiihrung wie vor, jedoch:

360 mm 1 Leistungsschalter mit FI-Ausléser, allstromsensitiv, Typ B,
Fugestel geschweiBt und eververzin! 160 A, 4-pol. (FI-Ausldser werkseitig eingestellt auf 0,5 A)
k mit Befestigungslaschen fir Erdnagel ) Fabrikat Doepke




Kranverteiler CE
mit allstromsensitiven Fl-Schaltern, Typ B

760 mm
I Kralnése, schmfenkbar Kranésle, schwenlkbar
N
gTypB ToATpr B9
U::L RS 'E
— [.] & L4
000 Qi
o % Typ: VEVK 200/0010-1-K-B Bestell-Nr. 4552
% g (B Bestiickung:
A C i 1150mm 2 Kabeleinfihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
—4 1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 200 A)
- - L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
H H [ _____ 1 Leistungsschalter mit FI-Ausldser, allstromsensitiv, Typ B,
NH 1 LI 250 A, 4-pol. (FI-Ausléser werkseitig eingestellt auf 0,5 A)
I ;N : [ . . Fabrikat ABB
A A L1, L2, L3, N mit Bolzenanschluss M 8, PE mit Bolzenanschluss M 10
ol gl 1 FI-Schalter 125/4/0,5 A, Typ B, allstromsensitiv
I e i . . #= L 1 Abgang als Reihenklemme 5x70 gmm
1 Kabelausflihrung 70 mm mit Zugentlastung
Z T 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A,
IR & — mit Vorsicherung Diazed E 33, 3/63/63 A
y OENCHCEND el 14 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V
Tiefe 450 mm 1 FI-Schalter 25/2/0,03 A, Typ A,
360mMm - mit Vorsicherung Diazed E 27, 1/25/16 A
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt 1 SChUkOSTedeOSG 3/1 6 A, 230 V
mit Befestigungslaschen fiir Erdnagel
> — - ) Leistung: 138 kVA Gewicht ca. 89 kg Gehause Nr. 74
Typ: VEVK 160/0100-1-K-B Bestell-Nr. 4544
Bestiickung:

2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 160 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10

1 Leistungsschalter mit FI-Ausldser 230/400 V, allstromsensitiv, Typ BSK

1050 mm 160 A, 4-pol. (FI-Ausldser werksseitig eingestellt auf 0,5 A)
Krandse, schwenkbar Kranése, schwenkbar ‘ _ P o 0 m
A — L1, Lg, L3, N mit Abgangs-Rahmenklemmen bis 150 gmm, L
PE mit Bolzenanschluss M 10 il
H = = & 2 Kabelausfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen —
oe0o0 — 1 Vorsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 40 A) L
m TS 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A =
T i 780 mm | CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 25 A, 3-pol. o
) |asemsenesd ()] oeniro ] o = I il 1 Schukosteckdose 3/16 A, 230V, 1 Automat C 16 A, 1-pol. L
— i g Leistung: 111 kVA Gewicht ca. 82 kg Gehause Nr. 79 >
45° abgeschréagt Z
@ go & 4 o ; Typ: VEVK 160/0100-1-K-BSK Bestell Nr. 4545 <
] Ausflihrung wie vor, jedoch: m
N S < y 1 Leistungsschalter mit FI-Ausldser, allstromsensitiv, Typ B, !

LTIl BITTsl PITT BITId 410 mm 160 A, 4-pol. (FI-Ausléser werkseitig eingestellt auf 0,5 A)

Tiefe 400 mm Fabrikat Doepke
Fugestel geschwelBtnd euenerznk L1, L2, L3, N mit Abgangs-Rahmenklemmen bis 150 gmm
\ it Befestgungsischen i Erdnage J) PE mit Bolzenanschluss M 10
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@ Kranverteiler
mit allstromsensitiven Fi-Schaltern, Typ B
760 mm
_\ Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar
| © 0o ©
[® o
oooo
—1
H Typ: VEVK 250-K-B Bestell-Nr. 4560
|:| |:| |:| 0000 5 920 mm Bestiickung:
N _ [] TyoB [ g 2 Kabeleinflihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
0 I!I LI ISI alistromsensitv | [P i Ei 1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
c 3| leooal 2 L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
A INEGEN T (3 3 1 Leistungsschalter mit FI-Ausléser, allstromsensitiv, Typ B,
2 & 250 A, 4-pol. (FI-Ausloser werkseitig eingestellt auf 0,5 A
- Fabrikat ABB
@ ol © L1, L2, L3, N mit Bolzenanschluss M 8, PE mit Bolzenanschluss M 10
‘ L / 2 Kabelausfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
I 5 .S < Leistung: 173 kVA Gewicht ca. 65 kg Gehause Nr. 13.2
1 — Typ: VEVK 250-K-BSK Bestell-Nr. 4561
N PITT Pl TT [T P[TTd Ausfiihrung wie vor, jedoch:
Tiefe 420 mm 1 Leistungsschalter mit FI-Ausléser, allstromsensitiv, Typ B,
360 mm 250 A, 4-pol. (FI-Ausloser werkseitig eingestellt auf 0,5 A)
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt Fabrikat Doepl,(e .
mit Befestigungslaschen fir Erdnagel L1, L2, L3, N mit Abgangs-Rahmenklemmen bis 150 gmm
S PE mit Bolzenanschluss M 10
Typ: VEVK 250/0100-1-K-B Bestell-Nr. 4564
Bestiickung:
2 Kabeleinflihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 250 A)
1050 mm L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
1 Leistungsschalter mit FI-Ausldser, allstromsensitiv, Typ B,
s, schwenkbar s, schienkbar 250 A, 4-pol. (FI-Ausléser werkseitig eingestellt auf 0,5 A)
Kranése, schwenkbal Krandse, schwel kba/-_ _ Fabrikat ABB | |
L1, L2, L3, N mit Bolzenanschluss M 8, PE mit Bolzenanschluss M 10
=T B a 2 Kabelausfihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
= — 1 Vorsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 40 A)
H |:| |:| |:| NHOO 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
S PEIN | Py | 780mm | CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 25 A, 3-pol.
) gzt ] Sozennio (] ‘H] 1 Schukosteckdose 3/16 A, 230 V, 1 Automat C 16 A, 1-pol.
Kemmen 50t P Leistung: 173kVA  Gewicht ca. 82 kg Gehéuse Nr. 79
45° abgeschragt
o do t 4 9 Typ: VEVK 250/0100-1-K-BSK Bestell-Nr. 4565
SEESE Ausfiihrung wie vor, jedoch:
| J | 1 1 Leistungsschalter mit FI-Ausldser, allstromsensitiv, Typ B,
L B E BB 250 A, 4-pol. (FI-Ausloser werkseitig eingestellt auf 0,5 A)
Tiefe 400 mm 410mm  Eabrikat Doepke
R L1, L2, L3, N mit Abgangs-Rahmenklemmen bis 150 gmm
( mit Befestigungslaschen fir Erdnagel )) PE mit Bolzenanschluss M 10




Verteiler-Schranke

fur besondere Anwendungen

VEVC 80/04-0 VEVC 250/0-10-3

Beleuchtungsverteiler
Be- | | Lei- Klemmenabgang Fi-Schalter Um- ) Zeit- | Dam-
Typ stell- [Seite |stung > 2 2 Typ A schalter | Schiitz 3pol.| schalt-| merungs-
Nr. kVA |3x4mm’| 5x4mm” |5x10mm’| 4-polig, 0,03 A | H-O-A uhr | schalter
VEVB 35/0-6-K | 4804 | 58 22 6 X X 40 A 1 1x40 A 2 X
VEVB 50/0-10-K| 4805 | 58 34 10 X X 63 A 1 1x63 A 1 X
VEVB 63/2-3-K | 4806 | 59 44 3 X 2 3x40 A 3 3x20 A 1 1
VEVB 63/4-10-K| 4808 | 59 44 9 4 X 2x40 A +1x63 A 1 1x63 A 1 1
Containerverteiler
. CEE-Steckdosen Schutzkontakt- .
Tvp Be;trell- Seite Le:(s\;:ng 5-pol., 400 V steckdosen Fi-Schutzschalter
) 16A 32A | 63A 16A, 230 A 0,03A 0,5A
VEVC 80/04-0 4612 60 55 X 4 X X 2x63A X d
VEVC 100/06-6 4614 60 69 X 6 X 6 3x63A X
VEVC 160/09-6 4616 60 111 X 9 X 6 3x63A+40A X
VEVC 200/0-10-3 4618 61 138 X 10 X 3 5x63A X
VEVC 250/0-12-1-6 4620 61 173 X 12 1 6 4x63A+40A 63A

VERTEILER-SCHRANKE FUR BESONDERE ANWENDUNGEN




Beleuchtungsverteiler E

610 mm
- Wandbefestigungslasche Wandbefestigungslasche
(O [0
| Typ: VEVB 35/0-6-K Bestell-Nr. 4804
: EC) O _0O]e o o 0]|ofooso| IE‘ocw BeStﬁCkung:
@88 ra IO || [«a [T 1 Kabeleinftihrung M 63 mit Zugentlastung
o0 ofee el o 1 Klemmstein mit 5 Reihenklemmen 35 gmm
I (IR 530 mm 1 Hauptsicherung als Neozed-Lastrennschalter E 18, 3/63 A,
@ I] A (abgesichert mit 35 A)
H 1 Fl-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
i 5 1 Automat B 6 A, 1-pol. als Steuersicherung
- 5= L 1 Umschalter H-O-A
— == 555585858580 ) 1 Zeitschaltuhr, digital mit Tages- und Wochenprogramm,
’ VNIV, — automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit
N Tiefe 310 mm 1 Schiitz 40 A, 3-pol.
260 mm 6 Abgangsklemmen 3x4qmm, 6 Automaten B 16 A, 1-pol.
6 Kabelausfilhrungen IPON M 25
{ Fubgestal gesatoit und fauerverzinkd Leistung: 22 kVA Gewicht: ca. 29 kg Gehéause Nr. 10.3
B,6A
40/0,03A I
4-polig
N
0A
H
% D02 \—
35A
5
5 !
giig:;:zung Beleuchtungsklemmen 4gmm
610 mm
- Wandbefestigungslasche Wandbefestigungslasche
(N (o0
NG |
c : | |2 Typ: VEVB 50/0-10-K Bestell-Nr. 4805
H F@P@ s Bestiickung:
— 0 i B 530 mm 1 Kabeleinfiihrung M 63 mit Zugentlastung
L H 1 Klemmstein mit 5 Reihenklemmen 35 gmm
|_ g 1 Hauptsicherung als Neozed-Lastrennschalter E 18, 3/63 A,
m S (abgesichert mit 50 A)
i = 1 Fl-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A
w I AN M= L 1 Automat B 6 A, 1-pol. als Steuersicherung
> T - 1 Umschalter H-O-A
m 18 10 IPON-Verschrabungen 25 _ 1 Zeitschaltuhr, digital mit Tages- und Wochenprogramm,
(D - Tiefe 310 mm automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit
1 Schiitz 63 A, 3-pol.
Z 260 mm 10 Abgangsklemmen 3x4gmm, 10 Automaten B 16 A, 1-pol.
- 10 Kabelausfihrungen IPON M 25
= { Fubgestel geschwelBt und feuerverzink Leistung: 34 kVA Gewicht: ca. 64 kg Gehéuse Nr. 13.2
I 63/0,03A . B,6A (B
0 Fi |4-polig 3 [
|
H |_\7/0 A B,16A B,16A B,16A B,16A B,16A B,16A B,16A B,16A B,16A B,16A
o % L W W S S W S B
R e e e P-——=== - G- = f--=--= B —————- f-—=—=== P-=--==-= - ——=== 0___“_6
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 L
O e o o o o o o o o o,
Einspeisung I !

Abgangsklemmen 4 mm?

Reihenklemmen 35 mm?2 "
Kabelausfuihrung IPON M25




Beleuchtungsverteiler e

760 mm

]

Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar

H O = 9 Typ: VEVB 63/2-3-K Bestell-Nr. 4806

11 2 O =2 L I Bestiickung:

1 Kabeleinfihrung M 63 mit Zugentlastung

1 Klemmstein mit 5 Reihenklemmen 35 gmm

1 Hauptsicherung als Neozed-Lasttrennschalter E 18, 3/63 A,
(abgesichert mit 63 A)

3 FI-Schutzschalter 40/4/0,03 A, Typ A

1 Automat B 6 A, 1-pol als Steuersicherung

A 1 D@mmerungsschalter mit separatem Lichtfanger
(Lichtfanger auBen links im Gehduse eingebaut)

1 Zeitschaltuhr, digital mit Tages- und Wochenprogramm,

v vvvw automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit

3 Umschalter H-O-A

1 ) 3 Schiitze, 20 A, 3-pol.

SRR Tiefe 420 mm ] 2 Abgangsklemmen 5x10 gmm, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 Kabelausflihrungen IPON M 40
360 mm 3 Abgangsklemmen 3x 4 gmm, 3 Automaten B 16 A, 1-pol.
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt 3 KabelaUSfUhrungen lPON M 25

| i Belestaungsaschen fir il )) Leistung: 44 kVA  Gewicht:ca.64kg  Gehause Nr.13.2

920 mm

{
(9l

=
Jegyuemyos ‘ayjubebel)

9
I
mel

= 40/0,03A - 40/0,03A é] 40/0,03A
i|4-polig Fi] 4-polig 1] 4-polig

0 H| ¢
B,16A|B,16A [B,16A

L

e B 18 3
760 mm
[anése, et S schwenkb] Typ: VEVB 63/4-10-K Bestell-Nr. 4808
7 Bestiickung:
1 Kabeleinfuhrungen M 63 mit Zugentlastung
1 Klemmstein mit 5 Reihenklemmen 35 gmm
1 Hauptsicherung als Neozed-Lasttrennschalter E 18, 3/63 A,
(abgesichert mit 63 A) m
1 FI-Schutzschalter 63/4/0,03 A, Typ A
5 - glll ; |ezorm 2 FI-Schutzschalter 40/4/0,03 A, Typ A 1]
B B | B B g 1 Automat B 6 A, 1-pol. als Steuersicherung |
[ B 1 Automat C 16 A, 1-pol. als Direktabgang 4 gmm (ohne FI-Schutz) —
1 Kabelausfihrung IPON M 25 LLl
A ) 1 Ddmmerungsschalter mit separatem Lichtfanger |—
Q = 2 (Lichtfanger auBen links im Geh&use eingebaut) I
M3 5 lpon 25 9K lpon 25 1 Zeitschaltuhr, digital mit Tages- und Wochenprogramm,
automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit L
1 Umschalter H-O-A >
— 1 Schiitz 63 A, 3-pol. I
QNRE) 4 Abgangsklemmen 5 x 4 gmm, 4 Automaten C 16 A, 3-pol.
Tiefe 420 mm 4 Kabelausfihrungen IPON M 25 LU
360 mm 9 Abgangsklemmen 3 x 4 gmm, 9 Automaten C 16 A, 1-pol. z
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt 9 KabelaUSfUhrungen IPON M 25 —
| it Beestigungslaschen fr Erdnagel ) Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 64 kg Gehause Nr. 13.2 <
1 -
C,16A ]BvﬁA 3 Z
) 63/0,03A 40/0,03A | 40/0,03A
[Fi)4- p0I|g Typ A i]4- p0I|g Typ A 4-polig, Typ A o
d C,16A [C,16A [C,16A|C,16A |C,16A |C,16A |C, \ \ } \ C,16A |C,16A
% eDa% ) ]3 ) ]% 6 lg 6A [C,16A [C,16A [C,16A]C,16A[C,16A]C,16A [C,16A [C,16A | o
)
NA2 . A2
s 3 f J(s f f f J(S st J(s f f f }(3 f i

i i Abgang Abgang Abgang Abgang Abgang Abgang Abgang Abgang Abgang Abgang Abgang Abgang Abgang
gz';?ﬁ?nez's“ng ﬁ%grﬁz”g 4mm2 -~ 4mmz ~ 4mm?  4mm2 - 4mm2 - 4mm2 - 4mm2  4mm2 - 4mm2 - 4mm2 - 4mm? - 4mm?Z  4mm?




c
L
—
L
-
c
L
>
c
L
=
g
=
pr
O
o

[ ] [ 3
Containerverteiler
610 mm
- Wandbefestigungslasche Wandbefestigungslasche
\@ fry
/—\
= mEI
— [T1] P
0 & 530 mm
Ig :
EEvE H Typ: VEVC 80/04-0 Bestell-Nr. 4612
o |© A g Bestiickung:
& = L 2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen
= 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
| Tiefe 310 mm 1 L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
v Bigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Bligelklemmen bis 35 gmm
260 mm 2 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A
4 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 4 Automaten C 32 A, 3-pol.
% Fufcestl geschuelbt und eververan V) Leistung: 55 kVA Gewicht: ca. 30 kg Gehause Nr. 10.1
610 mm
m [?gbelestgungslasche ﬂ Wandbelestigungs;aghe
. (0T I
] ] :: alf £ | Typ: VEVC 100/06-6 Bestell-Nr. 4614
— L= .
000 |eeee =] Bestiickung:
j Lo =) 2 Kabeleinfiihrungen M 63 mit Zugentlastungen
o N 4 L 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)
e L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Tiefe 400 mm A Biigelklemmen bis 35 gmm, N+PE mit 4 Reihenklemmen 50 gmm
) 2 Vorsicherungen Neozed E 18, 3/63/63 A als FI-Schalter-Vorsicherungen
3 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A
v 860 mm 6 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 6 Automaten C 32 A, 3-pol.
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
(e )| Leistung: 69 kVA Gewicht: ca. 47 kg Gehéuse Nr. 3.1
760 mm
I‘Kranése, schwenkbar Kranése, schwenkbar’l
[[EL Eoes e e e 007100 ) )
[mmmmm
(X
[]@@@D
| ] n 1150 mm Typ: VEVC 160/09-6 Bestell-Nr. 4616
Bestiickung:
WA =] =] [[= 2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen
] Hee [ 1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 160 A)
LI L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschiuss M 10
[[ﬁ =L 4 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63/63 A als FI-Schalter-Vorsicherungen
. 3 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fir CEE-Steckdosen 5/32 A
ﬂ ! T 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen
BT “"T_ 'f"' = 9 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V., 9 Automaten C 32 A, 3-pol.
e fsnmm 360 mm 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
FuBgestell ge_schwe\m unq Ieuervgrzinkl
¢ it Befesigungslch (o Ercnigel J ] Leistung: 111 kVA Gewicht: ca. 90 kg Gehause Nr. 74




Containerverteiler c E

760 mm

‘ Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar"
— —

= I

_ ﬁ 1150 mm
Typ: VEVC 200/0-10-3 Bestell-Nr. 4618
Bestiickung:

b 1 2 Kabeleinfihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

' 1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 200 A)

T L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10

5 Vorsicherungen Neozed E 18, 3/63/63 A als FI-Schalter-Vorsicherungen

B & B[ 14 5 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A
Tiefe 450 mm 360 mm 10 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 10 Automaten C 32 A, 3-pol.
FuBgestel geschwelBt und feuerverzinkt 3 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.
> e | Leistung: 138 kVA Gewicht: ca. 88 kg Gehéuse Nr. 74
1050 mm
Lranése, schwenkbar Krandse, schwenkbar| .
- ] @9
el —
888 im0 O O D b
decchEniz clcle
—— & @) VEVC 250/0-12-1-6 Bestell-Nr. 4620

— E%g Bestiickung:
| H,H ﬂ P 2 Kabeleinfiihrungen 72 mm mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 1-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 250 A)

VERTEILER-SCHRANKE

[E] 5 D L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 10
T I - 6 Vorsicherungen Diazed E 33, 3/63/63 A als Fl-Schalter-Vorsicherungen
ﬂ“ &8 ﬁl 4 Fl-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen 5/32 A
\ P . 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, fiir CEE-Steckdose 5/63 A
" v h 1 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, flir Schukosteckdosen
BT LI ) 12 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 12 Automaten C 32 A, 3-pol.
Tiefe 500 mm miomm 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

mit Befestigungslaschen fiir Erdnagel

/) Leistung: 173 kVA Gewicht: ca. 144 kg Gehause Nr. 77.1




Endverteiler

EV 32/21-6 EVS 63/22-6 |

EV 32/1-6

Steidele-Endverteiler werden nach EN 61439-1 (VDE 0660-600-1), Ausgabe Juni 2014, nach EN 61439-4 (VDE 0660-600-4) sowie
nach DIN VDE 0100-704, Ausgabe Juni 2007 gefertigt und entsprechen den Anwenderregeln der Berufsgenossenschaft DGUV-
Informationen 203-006, Ausgabe Mai 2012 (bisherige BGI/GUV-I-608).

Gehause aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Krandsen und/oder Tragegriffen, Tlrverschluss mit Fallriegel
sowie eingebauter Torsions-Ruckzugsfeder zum sicheren Einrasten, verschlieBbar mittels Vorh&ngeschloss (bauseits), Pulver-
beschichtungin RAL2004 orange, FuBgestelle feuerverzinkt. Schutzart IP 44 (innere Bedienfront IP 21)

Endverteiler - Baureihe EV zur Steckdosenerweiterung

Bestell-| . . Lei- | Eingang CE5E--StIec:goo\slen Schutzkontakt- | Fi-Schutz- Fi-Schutz-
Typ Nr | Seite stung | CEE-Gerite- pol., steckdosen schalter schalter
kVA | stecker | 16A | 32A | 63A 16A, 230 V 0,03A 0,3A
EV 16/0-9 5172 63 11 16A X X X 9 40A -
EV 16/2-6 5174 63 11 16A 2 X X 6 40A -
EV 32/0-12 5180 63 22 32A X X X 12 40A -
EV 32/1-6 5190 63 22 32A 1 X X 6 40A -
EV 32/11-3 5200 64 22 32A 1 1 X 3 40A -
EV 32/0-18 5222 64 22 32A X X X 18 2x40A -
EV 32/11-12 5224 64 22 32A 1 1 X 12 2x40A -
EV 32/21-6 5220 64 22 32A 2 1 X 6 2x40A -
EV 63/11-18 5232 65 44 63A 1 1 X 18 2x63A -
EV 63/221-6 5234 65 44 63A 2 2 1 6 63A+40A -
EV 63/33-12 5236 65 44 63A 3 3 X 12 3x63A -
EV 125/261-12 5242 66 | 87 125A 2 6 1 12 3x63A 1X63A
EV 125/242-6 5244 66 87 125A 2 4 2 6 2x63A 2X63A

Endverteiler - Baureihe EVS mit Kabelschleifsteckdose zur Verkettung

Be- Lei- |CEE-Kabelschleife| Eingang CEE-Steckdosen | Schutzkontakt- | Fi-Schutz- | Fi-Schutz-
Typ stell- | Seite [stung|  ungesichert  |CEE-Gerite- 5-pol., 400V | steckdosen | schalter | schalter
Nr. kVA 5-pol., 400V stecker 16A | 32A [63A| 16A,230V 0,03A 0,3A
EVS 32/21-6 5322 | 67 22 32A 32A 2 | 1 X 6 2x40A -
EVS 32/22-6 5324 | 67 22 32A 32A 2 | 2 | x 6 2x40A =
EVS 32/04-6 5326 | 67 22 32A 32A x | 4 | x 6 2x40A =
EVS 63/22-6 5340 | 67 44 63A 63A 2 | 2 | x 6 63A+40A =
EVS 63/04-6 5342 | 68 44 63A 63A x | 4 | x 6 63A+40A =
EVS 63/22-12 5344 | 68 44 63A 63A 2 |2 | x 12 63A+40A =
e EVS 125/241-6 5362 | 68 87 125A 125A 2 | 4 | 1 6 2x63A | 1x63A
[II] Endverteiler - Baureihe EVZ mit herkémmlichen Drehstrom-Zahler fiir Zwischenzahlung
=| Bestell-| _ . Lei- | CEsE_'StIECA(gOO\S;en Schutzkontakt- |Fi-Schutz- |Drehstrom-
Ll Typ Nr. | Seite | stung| Eingang pol., steckdosen schalter | zwischen-
kVA 16A | 32A | 63A 16A, 230 V 0,03 A zdhler
- EVZ 32/11-3 5020 | 69 | 22 32A 1 1 X 3 40A 10/40A
o EVZ 32/11-4 5030 | 69 | 22 32A 1 1 X 4 40A 10/40A
L EVZ 32/21-6 5040 | 69 | 22 32A 2 1 X 6 40A 10/40A
> EVZ 63/22-6 5060 | 69 | 44 63A 2 2 X 6 63A+40A 10/60A
2 Endverteiler - Baureihe EVZ mit elektronischen Zahler fiir Zwischenzahlung
LU Bestell-| . . | L& | _ CE5E-StIeC‘i(gOO\S;en Schutzkontakt- |Fi-Schutz- |Drehstrom-
Typ Nr. | Seite | stung| Eingang -pol., steckdosen schalter | zwischen-
kVA 16A | 32A | 63A 16A, 230 V 0,03 A zdhler
EVZE 32/11-4 5082 | 70 | 22 32A 1 1 X 4 40A 10/65A
EVZE 32/21-6 5084 | 70 | 22 32A 2 1 X 6 40A 10/65A
EVZE 63/22-6 5002 | 70 | 44 63A 2 2 X 6 63A+40A 10/65A
EVZE 63/221-6 5004 | 70 | 44 63A 2 2 1 6 63A+40A 10/65A




Endverteiler

420 mm

©)

Tragegriff, schwenkbar

Wandbefestigungslasche

m Wandbefestigungslasche
\‘\ra — (™

i Bz
O
! @[]
OE

470 mm

Tiefe 280 mm
= 150 mm

Typ: EV 16/0-9

Bestiickung:
1 Einspeisung als CEE-Geratestecker
ohne Phasenwender 5/16 A, 400 V
1 Fl-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
9 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, ohne Vorsicherung

Leistung: 11 kVA Gehéuse Nr. 67

Bestell-Nr. 5172

Gewicht: ca. 16 kg

€

420 mm

Tragegriff, schwenkbar

- Wandbefestigungslasche Wandbefestigungslasche
\@ — (@™

S

L[| 16A

470 mm

I |

I
m
g
z
2
2
z

Tiefe 280 mm

150 mm

Typ: EV 16/2-6 Bestell-Nr. 5174

Bestiickung:
1 Einspeisung als CEE-Gerétestecker
ohne Phasenwender 5/16 A, 400V
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, ohne Vorsicherung
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, ohne Vorsicherung

Leistung: 11 kVA Gewicht: ca. 16 kg Gehéuse Nr. 67

420 mm

Tragegriff, schwenkbar

— Wandbefestigungslasche Wandbefestigungslasche

\\m —— @
R
LD
| 0000,
| (o0hdhan

o

470 mm

Tiefe 280 mm
L 150 mm

Typ: EV 32/0-12

Bestiickung:
1 Einspeisung als CEE-Geratestecker mit
Phasenwender 5/32 A, 400 V
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
12 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Bestell-Nr. 5180

Leistung: 22 kVA Gewicht: ca. 18 kg Gehéuse Nr. 67

420 mm

Tragegriff, schwenkbar

Wandbefestigungslasche Wandbefestigungslasche
\‘\(6\  — (@

[[I{1]1[r{1] Fi0
4 Ml 0,03A
32A
o o

O
. ]
OO

470 mm
I I
(L I
| Tiefe 280 mm |
L 150 mm

Typ: EV 32/1-6

Bestiickung:
1 Einspeisung als CEE-Geratestecker mit
Phasenwender 5/32 A, 400 V
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 22 kVA Gewicht: ca. 20 kg Gehause Nr. 67

Bestell-Nr. 5190
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Endverteiler

420 mm

Tragegriff, schwenkbar

= Wandbefestigungslasche ~ Wandbefestigungslasche
\‘\(3\ I — (N
Y
— 0,03A
32A
0 0] ) )

‘ Il ‘
<] ol |o o

470 mm
! E
b
I Tiefe 280 mm I
- 150 mm

Typ: EV 32/11-3 Bestell-Nr. 5200

Bestiickung:
1 Einspeisung als CEE-Geratestecker
mit Phasenwender 5/32 A, 400 V
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, ohne Vorsicherung
3 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

€

610 mm

Wandbefestigungslasche Wandbefestigungslasche

o (o
; ' |
L | _
: MR gl 4
s 530 mm
S
L Tiefe 310 mm —
260 mm
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

& 2/

Typ: EV 32/0-18

Bestiickung:

1 Einspeisung als CEE-Geratestecker
mit Phasenwender 5/32 A, 400 V

2 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A

18 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 18 Automaten C 16 A, 1-pol.

Bestell-Nr. 5222

Leistung: 22 kVA Gewicht: ca. 20 kg Gehause Nr. 67 Leistung: 22 kVA Gewicht: ca. 28 kg Gehause Nr 10.2
610 mm 610 mm
_ Wandbefestigungslasche Wandbefestigungslasche Wandbefestigungslasche Wandbefestigungslasche
@ @ o) @
My mm g MBY N mmm 7=
- M R AP AP AP RPN - M R RPN R
n UhBDUDERED o | | e LD g |
=1 = mm
I b b bl | = (hdldd [ ;
(b : :
i Tiefe 310 mm 1 i Tiefe 310 mm —
260 mm 260 mm
b FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt J/ L FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
Typ: EV 32/11-12 Bestell-Nr. 5224 Typ: EV 32/21-6 Bestell-Nr. 5220
Bestiickung: Bestiickung:

1 Einspeisung als CEE-Geratestecker
mit Phasenwender 5/32 A, 400 V
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, flir CEE-Steckdosen
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen
1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400 V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 25 A, 3-pol.
12 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 22 kVA Gewicht: ca. 27 kg Gehéuse Nr. 10.2

1 Einspeisung als CEE-Geratestecker
mit Phasenwender 5/32 A, 400 V
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fir CEE-Steckdosen
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fir Schukosteckdosen
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400V, 1 Automat C 25 A, 3-pol.
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 22 kVA Gewicht: ca. 28 kg Gehéause Nr.10.2



Endverteiler ( E

610 mm
[ Kranse, schwenkbar /‘
@ m @
Fi63 0 0
\llll\l\lmcma

IIITEER  ((5on)
r R '1
) i
e Typ: EV 63/11-18 Bestell-Nr. 5232

5l
i °° Bestiickung:

1 Einspeisung als CEE-Geratestecker 5/63 A, 400 V

Tegyuamyos ‘ajubobe

730 mm

i Tiefe 400 mm B 2 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A
1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.
360 mm 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
18 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 18 Automaten C 16 A, 1-pol.
| Pzl e i erenie Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 39 kg Gehause Nr. 3.2
610 mm

’\ Krandse, schwenkbar ,‘

- Wandbefestigungslasche ﬂ Wandbefestigungslasche
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Typ: EV 63/221-6 Bestell-Nr. 5234

Bestiickung:

1 Einspeisung als CEE-Geréatestecker 5/63 A, 400 V

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, flir CEE-Steckdosen

” 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, flir Schukosteckdosen

g Tiete 400 mm ] 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
360 mm 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
e )| Leistung: 44 kVA Gewicht: ca.40kg  Gehéuse Nr.3.2
610 mm
‘ Kranése, schwenkbar ‘
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L] § 730 mm I-
u il oc
: 1 Typ: EV 63/33-12 Bestell-Nr. 5236 I'u
rielele s >
(=) estiickung:
1 Einspeisung als CEE-Geratestecker 5/63 A, 400 V %
| Tiefe 400 mm — 3 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A
3 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 3 Automaten C 16 A, 3-pol. L
360 mm 3 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 3 Automaten C 32 A, 3-pol.

12 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 12 Automaten C 16 A, 1-pol.

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

L /) | Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 42 kg Gehéuse Nr. 3.2




Endverteiler c E

760 mm

Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar
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o 920 mm
e e & Typ: EV 125/261-12 Bestell-Nr. 5242
@ . Bestiickung:
i g 1 Einspeisung als CEE-Gerétestecker 5/125 A, 400 V
ZIE @ 4 Vorsicherungen Neozed E 18, 3/63 A, abgesichert mit 63 A
Y - als Fl-Schalter-Vorsicherungen
Tiefe 420 mm 1 FI-Schalter 63/0,3 A, fiir CEE 63, 3 x FI-Schalter 63/4/0,03 A fiir Rest
N 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
6 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 6 Automaten C 32 A, 3-pol.
360 mm 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung tiber o. g. Neozed
FuBgestell geschweift und feuerverzinkt 12 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 12 Automaten C 16 A, 1-pol.
mit Befestigungslaschen fiir Erdnagel
Q ') Leistung: 87 kVA Gewicht: ca. 68 kg Gehause Nr. 13.8
760 mm
1 Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar
NS
AT [ 5
— 5 0 T 2
Dﬁﬂ . 920 mm
m g q [ 9 zE
H " - (han s
— )
L 00 Typ: EV 125/242-6 Bestell-Nr. 5244
E @ @ 0] Bestiickung:
| B A 1 Einspeisung als CEE-Gerétestecker 5/125 A, 400 V
L | L] 4 Vorsicherungen Neozed E 18, 3/63 A, abgesichert mit 63 A
> , als FI-Schalter-Vorsicherungen
Q Tiefe 420 mm 2 FI-Schalter 63/0,3 fiir CEE 63, 2 Fl-Schalter 63/4/0,03 A firr Rest
z N 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
L 4 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 4 Automaten C 32 A, 3-pol.
360 mm 2 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung tiber o. g. Neozed
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
mit Befestigungslaschen fiir Erdnagel
W ') Leistung: 87 kVA Gewicht: ca. 67 kg Gehéuse Nr. 13.8
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FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

2/

Typ: EVS 32/21-6

Bestiickung:
1 Einspeisung als CEE-Geréatestecker
mit Phasenwender 5/32 A, 400 V
1 Kabelschleife als CEE-Steckdose 5/32 A, 400V,
ungesichert, ohne FI-Schutz
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fir Schukosteckdosen
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400V, 1 Automat C 25 A, 3-pol.
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 22 kVA Gewicht: ca. 35 kg Gehéause Nr. 10.2

Bestell-Nr. 5322

Endverteiler mit Kabelschleifsteckdose c E

610 mm
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=

530 mm
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260 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

&

Q

Typ: EVS 32/22-6

Bestiickung:
1 Einspeisung als CEE-Geratestecker
mit Phasenwender 5/32 A, 400 V
1 Kabelschleife als CEE-Steckdose 5/32 A, 400V,
ungesichert, ohne FI-Schutz
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, flir CEE-Steckdosen
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, flir Schukosteckdosen
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 25 A, 3-pol.
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 22 kVA Gewicht: ca. 35 kg Gehause Nr. 10.2

Bestell-Nr. 5324

610 mm

Wandbefestigungslasche Wandbefestigungslasche
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E
A
Tiefe 310 mm —
260 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
O 2
Typ: EVS 32/04-6

Bestiickung:
1 Einspeisung als CEE-Geratestecker
mit Phasenwender 5/32 A, 400 V
1 Kabelschleife als CEE-Steckdose 5/32 A, 400V,
ungesichert, ohne FI-Schutz
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, flir CEE-Steckdosen
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen
4 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 4 Automaten C 25 A, 3-pol.
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten, C 16 A, 1-pol.

Leistung: 22 kVA Gewicht: ca. 36 kg Gehéuse Nr. 10.2

Bestell-Nr. 5326

610 mm

‘ Krandse, schwenkbar ‘
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730 mm

Jeqyuemyos ‘syibebel)

Tiefe 400 mm —A

360 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

& = |
Typ: EVS 63/22-6 Bestell-Nr. 5340

Bestiickung:
1 Einspeisung als CEE-Geréatestecker 5/63 A, 400 V
1 Kabelschleife als CEE-Steckdose 5/63 A, 400V,
ungesichert, ohne FI-Schutz
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, flir Schukosteckdosen
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 41 kg Gehause Nr. 3.2

L
7))
(o,
]
X
®)
L
-
(79
—
1]
—
L
O
7))
—
I
S
=
=
c
1]
—
L
-
o
1]
>
Q
Z
L




w
N
O
]
X
O
L
-
hn
—
w
-
L
O
/)
-
w
3
E
=
c
w
—
w
-
o
w
>
o
pa
w

Endverteiler mit Kabelschleifsteckdose c E

610 mm
’\ Krandse, schwenkbar "
S A rote
o R Y 5
A RAF R "
R S |f| 5
A RF R v_q 8
% 730 mm
@ @ Typ: EVS 63/04-6 Bestell-Nr. 5342
tj [‘j Bestiickung:
. @ @ 1 Einspeisung als CEE-Geratestecker 5/63 A, 400 V
1 Kabelschleife als CEE-Steckdose 5/63 A, 400V,
[ Tiefe 400 mm - ungesichert, ohne Fl-Schutz
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen
360 mm 4 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 4 Automaten C 32 A, 3-pol.
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol..
(e ) Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 41 kg Gehéuse Nr. 3.2
610 mm
‘ Krandse, schwenkbar ‘
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if| Typ: EVS 63/22-12 Bestell-Nr. 5344
Bestiickung:
1 Einspeisung als CEE-Geréatestecker 5/63 A, 400 V
. 1 Kabelschleife als CEE-Steckdose 5/63 A, 400V,
{ ungesichert, ohne FI-Schutz
[ Tiefe 400 mm — 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, flir CEE-Steckdosen
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, flir Schukosteckdosen
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
360 mm 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
12 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt . . . . o
gostl gesonwoll O Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 42 kg Gehause Nr. 3.2
760 mm
Krandse, schwenkbar Krandse, schwenkbar
NG —
o S R R T
- 125A ] i §
125A
[ ] — Typ: EVS 125/241-6 Bestell-Nr. 5362
L 5 yp: - estell-Nr.
6 DI | s mm
ﬁﬂ ., o0 g %0 Bestiickung:
T R [ H 1 Einspeisung als CEE-Gerétestecker 5/125 A, 400 V
OO £ 1 Kabelschleife als CEE-Steckdose 5/125 A, 400V
= ungesichert, ohne FI-Schutz
D D ;@, 3 Vorsicherungen Neozed E 18, 3/63/63 A als
FI-Schalter-Vorsicherungen
S 1 Fl-Schalter 63/0,3 A fiir CEE, 3 x FI-Schalter 63/4/0,03 A fiir Rest
Tiefe 420 mm — 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
4 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 4 Automaten C 32 A, 3-pol.
460 mm 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung tber o. g. Neozed
FuBgestell geschweiBt und feververzinkt 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
(i eelestownasoechn T Evniee | Leistung: 87 kVA Gewicht: ca. 69 kg Gehéuse Nr. 13.8



420 mm

Tragegriff, schwenkbar
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= 150 mm

2m Leitung HO7RN-F 5G6

Typ: EVZ 32/11-3

Bestiickung:
1 Einspeisung als CEE-Stecker 5/32 A, 400 V
mit 2 m Zuleitung HO7RN-F 5G6
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
1 Drehstromzwischenzéhler 10/40 A, amtl. beglaubigt, regeneriert
1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400 V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V
3 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 22 kVA Gewicht: ca. 23 kg Gehéuse Nr. 67

Bestell-Nr. 5020

Endverteiler fur Zwischenzahlung
mit regenerierten Zahlern 22 kVA bis 44 kVA

CE

610 mm

M Wandbefestigungslasche Wandbefestigungslasche
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1 Ik I 2 530 mm
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Tiefe 310 mm —
260 mm
FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
Q& 4
Typ: EVZ 32/11-4 Bestell-Nr. 5030
Bestiickung:

1 Einspeisung als CEE-Geratestecker
mit Phasenwender, 5/32 A, 400 V
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
1 Drehstromzwischenzéhler 10/40 A, amtl. beglaubigt, regeneriert
1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400 V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 25 A, 3-pol.
4 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 4 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 22 kVA Gewicht:ca.29kg  Gehéuse Nr. 10.2
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Tiefe 310 mm —Ag
260 mm
FuBgestell geschweiB3t und feuerverzinkt
Q =)
Typ: EVZ 32/21-6 Bestell-Nr. 5040
Bestiickung:

1 Einspeisung als CEE-Geratestecker
mit Phasenwender; 5/32 A, 400 V
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
1 Drehstromzwischenzéhler 10/40 A, amtl. beglaubigt, regeneriert
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 22 kVA Gewicht: ca. 33 kg Gehause Nr. 10.2
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Tiefe 400 mm

360 mm

FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
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Typ: EVZ 63/22-6

Bestiickung:

1 Einspeisung als CEE-Geratestecker 5/63 A, 400 V

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen

1 Fl-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fir Schukosteckdosen

1 Drehstromzwischenzéhler 10/60 A, amtl. beglaubigt, regeneriert
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.

6 Schukosteckdosen 3/16 A 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 44 kg Gehéause Nr. 3.2

Bestell-Nr. 5060
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420 mm

Tragegriff, schwenkbar

— Wandbefestigungslasche

 — m

Wandbefestigungslasche

\m

420 mm

Endverteiler fur Zwischenzahlung
mit elektronischen Zahlern 22 kVA bis 44 kVA

Tragegriff, schwenkbar

Wandbefestigungslasche
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470 mm

150 mm

2m Leitung HO7RN-F 5G6

Typ: EVZE 32/11-4 Bestell-Nr. 5082

Bestiickung:
1 Einspeisung als CEE-Stecker 5/32 A, 400 V
mit 2 m Leitung HO7RN-F 5G6
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
1 Drehstromzwischenzahler elektronisch, amtl.beglaubigt, 10(65)A, neu
1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 25 A, 3-pol.
4 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 4 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 22 kVA  Gewicht: ca. 20 kg Gehause Nr. 67
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470 mm

150 mm

2m Leitung HO7RN-F 5G6

Bestiickung:
1 Einspeisung als CEE-Stecker 5/32 A, 400 V
mit 2 m Leitung HO7RN-F 5G6
1 Fl-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
1 Drehstromzwischenzahler elektronisch, amtl. beglaubigt, 10(65)A, neu
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V, 4 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 22 kVA Gewicht: ca. 20 kg Gehause Nr. 67
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FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt

&
Typ: EVZE 63/22-6

Bestiickung:
1 Einspeisung als CEE-Stecker 5/63 A, 400 V
mit 2 m Leitung HO7RN-F 5G16
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen
1 Drehstromzwischenzéhler elektronisch, amtl. beglaubigt, 10(65)A, neu
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA  Gewicht: ca. 34 kg Gehéuse Nr. 10.2

Bestell-Nr. 5092

610 mm
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FuBgestell geschweiBt und feuerverzinkt
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Typ: EVZE 63/221-6

Bestiickung:
1 Einspeisung als CEE-Stecker 5/63 A, 400 V
mit 2 m Leitung HO7RN-F 5G16

Bestell-Nr. 5094

1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, fiir CEE-Steckdosen

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, fiir Schukosteckdosen

1 Drehstromzwischenzahler elektronisch, amtl. beglaubigt, 10(65)A, neu
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.

1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V

6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA  Gewicht: ca. 34 kg

Gehause Nr. 10.2



CEE-Adapter (Kunststoff, IP 44)

Za _-ff

Typ: 16-S, Bestell-Nr. 13042 Typ: SL3037, Bestell-Nr. 13044 Typ: SL3038, Bestell-Nr. 13048
Eingang: Eingang: Eingang:

1 CEE-Stecker 16 A, 5-pol. 1 CEE-Phasenwender-Stecker 1 CEE-Phasenwender-Stecker
400V 16 A, 5-pol. 400 V 32 A, 5-pol. 400V

Ausgang: Ausgang: Ausgang:

1 Schutzkontaktsteckdose 16 A, 1 CEE-Dose 32 A, 5-pol. 1 CEE-Dose 16 A, 5-pol., 400V,
230V 400V 3 Feinsicherungen 16 A trage,

MaBe: 5 x 20 mm

Typ: SL3033 V2, Bestell-Nr. 13049 Typ: SL3034 V2, Bestell-Nr. 13050 Typ: SL3039 V2, Bestell-Nr. 13051
Eingang: Eingang: Eingang:
1 CEE-Stecker 63 A, 5-pol. 1 CEE-Stecker 63 A, 5-pol. 1 CEE-Stecker 63 A, 5-pol.
400V 400V 400V
Ausgang: Ausgang: Ausgang:
1 CEE-Kupplung 32 A, 400 V 1 CEE-Kupplung 16 A, 5-pol., 400 V 1 CEE-Kupplung 32 A, 5-pol., 400 V
3 Feinsicherungen 16 A trage, 3 Feinsicherungen 16 A trage, 3 Feinsicherungen 30 A trage,
MaBe: 5 x 20 mm MaBe: 5 x 20 mm MaBe: 6,3 x 32 mm
o .
Typ: SL3040, Bestell-Nr. 13052 Typ: SL3035 A, Bestell-Nr. 13053 Typ: SL3036, Bestell-Nr. 13054
Eingang: Eingang: Eingang:
1 CEE-Phasenwender-Stecker 32 A, 1 CEE-Stecker 32 A, 5-pol., 400 V 1 CEE-Stecker 16 A, 5-pol.
5-pol. 400 V Ausgang: 400V
Ausgang: 1 Schutzkontakt-Kupplung 16 A, Ausgang:
1 CEE-Kuppl A 3-pol., 230V 1 Schutzkontakt-Kupplung 16 A,
4(% Vv UM E ey 1 Sicherungsautomat EATON 15 A 3-pol., 230V
[ L] (1] 0 m
CEE-Adapter (Vollgummi, Schutzart IP 44) mit Authdangebuigel =
1
]
Typ: VA 16/32, Bestell-Nr. 91864 Typ: VA 32/16, Bestell-Nr. 91865 L
Eingang: Eingang: 0
1 CEE-Geratestecker mit Phasen- 1 CEE-Geratestecker mit Phasen-
wender 16 A, 5-pol., 400 V wender 32 A, 5-pol., 400 V
Ausgang: Ausgang:
1 CEE-Steckdose 1 CEE-Steckdose 16 A, 400V

32 A, 400V 1 Automat C 16 A, 3-pol.




Steckdosenverteiler

Steckdosenverteiler allgemein

Steidele-Steckdosenverteiler werden nach EN 61439-1 (VDE 0660-600-01), Ausgabe Juni 2014, nach EN 61439-4
(VDEO0660-600-4) sowie nach DIN VDE 0100-704, Ausgabe Juni 2007 gefertigt und entsprechen den Anwenderregeln
der Berufsgenossenschaft DGUV-Information 203-006, Ausgabe Mai 2012 (bisherige BGI/GUV-1-608). Schutzart IP 44.

Die Gerate sind auch fiir weitere mobile Einsatzbereiche verwendbar.

Steckdosenverteiler ohne Fehlerstromschutzschalter entsprechen den Bestimmungen, sofern diese an Steckdosen
vorgeschalteter Baustromverteiler angeschlossen werden, die bereits Uber einen Auslésestrom von max. 30 mA (bzw.
0,03A) verfliigen.

ab "5:'
;m-ﬂ-:.;' ‘,’., |
- - Bauform
Bestell-Nr.
e ) ﬁu"“ 6100 - 6220
LBl

Gegen Mehrpeis auch lieferbar
mit eingebautem elektronischen
Drehstromzéhler 10(65) A,
neu, amtlich beglaubigt.

Bauform Bestell-Nr. 6010 +
6022, 6026 — 6028

Bauform Bestell-Nr. 6282 +

Bauform Bestell-Nr. 6024 6284, 6240 — 6260

Vollgummi-Steckdosenverteiler mit erhohter Anzahl an Schukosteckdosen,
Einspeisung CEE-Gerdtestecker, mit Fi-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A

Lei- | gin- | CEE-Steckdosen | Schuko- | Fi-Schalter Vorsicherung Ge-
Typ Bestell- |stung | gang 5-pol., 400V | steckdosen |(Typ A), 4-p.| Automaten, 3-polig | wicht
Nr. kVA 16A 32A 16A, 230V 0,03 A C16 | C32| C 16, 1-p.| ca. kg
SVG 16/3-6 6010 11 16A 3 X 6 40A X X X 7,2
SVG 32/0-12 6020 22 32A X X 12 40A X X 12 12,0
SVG 32/03-6 6022 22 32A X 3 6 40A X X 3 7,5
SVG 32/11-12 6024 22 32A 1 1 12 40A 1 X 6 12,4
SVG 32/12-6 6026 22 32A 1 2 40A 1 X 3 8,0
SVG 32/21-6 6028 22 32A 2 1 40A 2 X 3 8,3

Vollgummi-Steckdosenverteiler, Einspeisung CEE-Gerdtestecker mit Fi-Schalter

Lei- | gin. | CEE-Steckdosen | Schuko- | Fi-Schalter Vorsicherung Ge-
Typ Bestell- | stung 5-pol., 400V steckdosen | (Typ A), 4-p.| Automaten, 3-polig wicht
Nr. kVA |92"9 "6A [ 32A [ 63A | 16A,230V | 003A |[C16|C32]C16,1-p.| ca.kg
SVG 16/0-6 6100 11 | 16A | x X X 6 40A X X X 5,8
SVG 16/2-4 6120 11 | 16A | 2 X X 4 40A X X X 6,0
SVG 32/0-6 6140 22 | 32A | «x X x 6 40A X X 6 7,0
SVG 32/02-3 6160 22 | 32A | «x 2 X 3 40A X X 3 6,9
SVG 32/11-3 6180 22 32A 1 1 X 3 40A 1 X 3 7,2
SVG 32/21-3 6200 22 32A 2 1 X 3 40A 1 X 3 71
SVG 32/12-3 6220 22 | 32A | 1 2 X 3 40A 1 x 3 71
SVG 32/22-2 6240 22 [ 32A | 2 2 X 2 40A 2 X 2 10,1
SVG 63/22-2 6260 44 | 63A | 2 2 X 2 63A 2 2 2 13,2




Steckdosenverteiler

Bauform Bestell-Nr. 6300 — 6360 SLV 32/03-0 SLV 16/0-4
6500 - 6560

Vollgummi-Steckdosenverteiler, Einspeisung CEE-Gerdtestecker ohne Fi-Schalter

CEE-Steckdosen Schuko- Vorsicherung Ge-

Typ Bestell- | Leistung | Eingang 5-pol., 400V steckdosen Automaten, 3-p. wicht

Nr. kVA 16A 32A 16A, 230V C16 |C32 | C16,1-p. | ca. kg
SVG 16.1/0-6 6110 11 16A X X 6 X X X 5,5
SVG 16.1/2-4 6130 11 16A 2 X 4 X X X 5,7
SVG 32.1/0-6 6150 22 32A X X 6 X X 6 6,7
SVG 32.1/02-3 6170 22 32A X 2 3 X X 3 6,6
SVG 32.1/11-3 6190 22 32A 1 1 3 1 X 3 6,9
SVG 32.1/21-3 6210 22 32A 2 1 3 1 X & 6,8
SVG 32.1/12-3 6230 22 32A 1 2 3 1 X 3 6,8
SVG 32.1/22-2 6250 22 32A 2 2 2 2 X 2 9,7

Vollgummi-Steckdosenverteiler, Einspeisung CEE-Stecker mit 2 m Kabel, mit Fi-Schalter

Be- | Lei- CEE-Steckdosen| Schuko- Fi-Schalter Vorsicherung Ge-
Typ stell- stung | Ein- | 5-pol., 400V steckdosen | Typ A, 4-p. Automaten, 3-p. wicht
Nr. kVA [(gang| 16A 32A 16A, 230V 0,03A C16/C 32| C 16, 1-p.| ca- kg
SVG 16/0-6/STE 6300 11 16A X X 6 40A X X X 6,6
SVG 16/2-4/STE 6310 11 16A 2 X 4 40A X X X 6,8
SVG 32/0-6/STE 6320 22 32A X X 6 40A X X 6 7,9
SVG 32/02-3/STE 6330 22 32A X 2 3 40A X X S 7,8
SVG 32/11-3/STE 6340 22 32A 1 1 3 40A 1 X 3 8,1
SVG 32/21-3/STE 6350 22 32A 2 1 3 40A 1 X 3 8,0
SVG 32/12-3/STE 6360 22 32A 1 2 3 40A 1 X 3 8,0
SVG 32/22-2/STE 6370 22 32A 2 2 2 40A 2 X 2 11,4

Vollgummi-Steckdosenverteiler, Einspeisung CEE-Stecker mit 2 m Kabel, ohne Fi-Schalter

CEE-Steckdosen | Schuko- Vorsicherung Ge-
Typ Bestell- | Leistung | Eingang 5-pol., 400V steckdosen Automaten, 3-p. wicht
Nr. kVA 16A 32A 16A,230V ([C 16 [C 32 [C 16, 1-p.| ca. kg
SVG 16.1/0-6/STE 6500 11 16A X X 6 X X X 6,3
SVG 16.1/2-4/STE 6510 11 16A 2 X 4 X X X 6,5
SVG 32.1/0-6/STE 6520 22 32A X X 6 X X 6 7,6
SVG 32.1/02-3/STE 6530 22 32A X 2 3 X X 3 7,5
SVG 32.1/11-3/STE 6540 22 32A 1 1 3 1 X 3 7,8
SVG 32.1/21-3/STE 6550 22 32A 2 1 3 1 X 3 7,7
SVG 32.1/12-3/STE 6560 22 32A 1 2 3 1 X 3 7,7
SVG 32.1/22-2/STE 6570 22 32A 2 2 2 2 X 2 11,0

Vollgummi-Steckdosenleisten, Einspeisung CEE-Stecker mit 2 m Kabel
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CEE-Steckdosen Schuko- Fi-Schalter
Typ Bestell- | Leistung | Eingang 5-pol., 400V steckdosen Typ A, 4-p. Gewicht
Nr. kVA 16A 32A 16A, 230V 0,03A ca. kg
SLV 16/0-3 6400 3,7 16A 1(230V) X 2 25A, 2-pol. 3,8
SLV 16/0-4 6420 11 16A X X 4 40A 4,0
SLV 16/3-0 6440 11 16A 3 X X X 4.1
SLV 16/2-2 6460 11 16A 2 X 2 40A 4,0
SLV 32/03-0 6480 22 32A X 3 X X 4,8




Vollgummi-Steckdosenverteiler

mit allstromsensitiven Fi-Schaltern, Typ B

Steckdosenverteiler mit allstromsensitiven Fi-Schaltern, Typ B

Typ: WSVG 63/001-B Bestell-Nr. 6070

Bestiickung:

2 m Zuleitung HO7RN-F 5G16, ohne Stecker

1 Automat C 63 A, 3-pol.

1 FI-Schalter Typ B, 63/4/0,3 A - allstromsensitiv —
1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V

Leistung: 44 kVA Gewicht: ca. 8,8 kg

Typ: SVG 63/001-B Bestell-Nr. 6060

Bestiickung:

2 m Zuleitung HO7RN-F 5G16, ohne Stecker

1 Automat C 63 A, 3-pol.

1 FI-Schalter Typ B, 63/4/0,3 A - allstromsensitiv —
1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V

Leistung: 44 kVA

Gewicht: ca. 9,1 kg

Vollgummi-Steckdosenverteiler fur Wandmontage

Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet, Gehausegrosse BxHxT: 230 x 414 x 202 mm oder
320 x 414 x 202 mm, geeignet fir den Einsatz im Freien, Kabelverschraubungen nach
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Kundenangabe

Typ: WSVG 2-3 Best.-Nr. 6810

Bestiickung:

1 Klemmstein fiir 2 Kabel bis 5x16 gmm
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V

3 Schuko-Steckdosen 16 A, 230 V

2 Automaten C 16 A, 3-pol.

2 Automaten C 16 A, 1-pol.

Typ: WSVG 11-3 Best.-Nr. 6820

Bestiickung:

1 Klemmestein flir 2 Kabel bis 5x16 gmm
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A

1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400 V

1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V

3 Schuko-Steckdosen 16 A, 230 V

1 Automat C 16 A, 3-pol.

1 Automat C 32 A, 3-pol.

Gewicht: 9 kg 2 Automaten C 16 A, 1-pol.
Gewicht: 9 kg
Typ: WSVG 21-4 Best.-Nr. 6840 Typ: WSVG 12-4 Best.-Nr. 6850

Bestiickung:

1 Klemmstein flir 2 Kabel bis 5x16 gmm
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V

1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V

4 Schuko-Steckdosen 16 A, 230 V

2 Automaten C 16 A, 3-pol.

1 Automat C 32 A, 3-pol.

3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Gewicht: 11 kg

Bestiickung:

1 Klemmstein fir 2 Kabel bis 5x16 gmm
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A

1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400 V

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V

4 Schuko-Steckdosen 16 A, 230 V

1 Automat C 16 A, 3-pol.

2 Automaten C 32 A, 3-pol.

3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Gewicht: 11 kg




Mobile Kunststoff-
Steckdosenverteiler

€

Kunststoff-Steckdosenverteiler Modell ,,Garry”

+ Gehause aus hochbruchfesten Kunststoff
mit Kabelaufwickler und Tragegriff
+ Schutzart IP 44, fiir die Verwendung im Freien

Stromverteiler Modell CARRY mit FI-Schalter

Typ Bestell-Nr.
C16-0204 RCCB D 46212211
Bestiickung:
1 CEE-Stecker 5/16 A, 400 V mit o\ast?

i B v ©\°
2 m Leitung HO7RN-F 5 G 2,5 ﬂe‘1‘6 A

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V
4 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V

Typ Bestell-Nr.
C32-1104MCB/RCCB D 46352211
Bestiickung:

1 CEE-Stecker 5/32 A, 400 V mit Be\asybg‘_;s
2 m Leitung HO7RN-F 5 G 4 eﬁe\;}z“'A

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A

1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400V,

1 Automat C 16 A, 3-pol.

1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V

4 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V
2 Automaten C 16 A, 1-pol.

Stromverteiler Modell CARRY ohne FI-Schalter

Typ Bestell-Nr.
C16-0204 D 46211211
Bestiickung:

1 CEE-Stecker 5/16 A, 400 V mit ae\as}bg‘f‘s
2 m Leitung HO7RN-F 5 G 2,5 offe S h

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V

4 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V

Typ Bestell-Nr.
C32-1104 MCB D 46351211
Bestiickung:

1 CEE-Stecker 5/32 A, 400 V mit Be\asf‘\?%";s
2 m Leitung HO7RN-F 5 G 4 ek

1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400V,

1 Automat C 16 A, 3-pol.

1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V

4 Schukosteckdosen 3/16 A, 230V,
2 Automaten C 16 A, 1-pol.




