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Vorwort
Vorwort

Andrea Bergerhoff
Geschäftsführerin

Kari Nurmi
Geschäftsführer

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Erlebnisdimension ›Licht‹ spielt eine immer 
wichtigere Rolle. Licht erzeugt Stimmungen, 
transportiert subtil Botschaften und entfaltet 
im Zusammenspiel mit Raum, Mensch und 
Architektur eine ganz eigene Gestaltungskraft. 
Licht ist schon lange kein isoliertes Produkt 
mehr. Zusätzlich zum praktischen Nutzen ist 
es vor allem ein emotionales und verbinden-
des Medium geworden. Zukunftsrelevante 
Themen wie Human Centric Lighting rücken 
immer mehr in den Fokus eines zeitgemäßen 
Lichtmanagements.

Ästhetik und wirtschaftliches Handeln
Wir verstehen das Medium ›Licht‹ mit all seiner 
Vielfalt als Mittelpunkt unseres Handelns und 
sind der festen Überzeugung, dass Licht, wie 
wir es kennen, auch in Zukunft neue Dimen-
sionen eröffnen wird. Dem stehen wir mit mo-
derner Technologie und tiefgreifender Fach
kompetenz gegenüber. 

Neben ästhetischen und emotionalen Fakto-
ren wird sich das Thema ›Licht‹ auch in Zu-
kunft weiterhin mit operativen Realitäten wie 
Energieeffizienz, ökologischem Handeln und 
klimatischen Bedingungen auseinanderset-
zen müssen.

Durch die Einführung der LED-Technologie 
sind wir wirtschaftlich und energetisch auf 
dem neuesten Stand. Zudem ermöglicht uns 
diese Technologie, Ihnen neues, spannendes 
Leuchtendesign und damit innovative Möglich-
keiten zum Einsatz künstlichen Lichts in den 
unterschiedlichsten Anwendungsgebieten zu 
präsentieren.

Technologie, die überzeugt
Durch die Entwicklung und Fertigung eigener 
Reflektoren sind wir nicht nur in der Lage mit 
der technologischen Entwicklung im Bereich 
LED stand zu halten, sondern Ihnen eine 
durchgehend herausragende Qualität in Licht 
und Leuchte zu gewährleisten. Bereits heute 
decken wir das gesamte Spektrum der Tech-
nologie von morgen ab – von Downlights 
und Einbauleuchten bis hin zu Einrichtungs- 
und Akzentbeleuchtung.

Spezifische Produktbroschüren stehen Ihnen 
online unter www.lts-licht.de/broschueren 
zum Download bereit.

Viel Freude beim Entdecken unseres neuen  
Katalogs. Rücken Sie  gemeinsam mit uns Ihre 
Umgebung ins richtige Licht.
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Kompetenzen

In Tettnang zuhause, in der Welt unterwegs
Die Geschichte der LTS währt bereits seit über 30 Jahren. 
Als Familienunternehmen haben wir uns erfolgreich einen 
Namen für qualitativ hochwertiges, technisches Licht gemacht. 
Jahrelange Forschung und Entwicklung, die Implementierung 
der LED auf dem Leuchtenmarkt sowie die Eingliederung in 
die Fagerhult-Gruppe im Jahr 2010 hat uns neue Wege eröf-​
fnet. Heute steht LTS für individuelle Lichtlösungen. 

Von der technischen Leuchte zum erlebten Licht. Durch die 
optimale Abstimmung aller Produkte auf Ihre Bedürfnisse und 
die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produktionstech-
nologie, gewährleisten wir die hohe Qualität unserer Produkte. 
Neben einem State-of-the-art Maschinenpark beschäftigen wir 
einen großen Stamm an langjährigen, erfahrenen Mitarbeitern. 

Einen besonderen Unternehmenswert stellt für uns der persön-
liche Kontakt zu Ihnen dar. Daher sind wir nicht nur an unserem 
Firmensitz in Tettnang am Bodensee, sondern weltweit für Sie 
vertreten und erreichbar.
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Kompetenzen

LTS Firmensitz 

Fagerhult Hauptsitz 
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Lösungskompetenz 
LTS steht für intelligente und individuelle 
Lichtlösungen, die sich dem technologischen, 
ökonomischen und gesellschaftlichen Wandel 
stellen. Sie setzen den Menschen in den Mit-
telpunkt und verbessern so die Qualität sowie 
das Erlebnis ›Licht‹ nachhaltig. 

Mit unserer eigenen Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung sowie einem großen Team von 
Lichtplanern unterstützen wir Ihre Vorhaben 
mit individuellen, maßgeschneiderten Beleuch-
tungskonzepten. Dieser Service garantiert äs-
thetisch und funktionell hervorragende Licht-
lösungen, die sich in die unterschiedlichsten 
Aufgabenstellungen und Anforderungen inte-
grieren. Sie stehen mit Ihrem Projekt unter Zeit-
druck? Wir haben unsere Fertigungsprozesse 
so flexibel gestaltet und optimiert, dass wir in 
der Regel kurze Lieferzeiten ermöglichen.

Entwicklungs- und Fertigungskompetenz
Qualität, Made in Germany. Eine besondere 
Stärke sehen wir in der eigenen Entwicklung 
und Fertigung von Reflektoren und optischen 
Folien. Diese Kompetenz erlaubt uns, der 
technologischen Entwicklung im Bereich LED 
flexibel zu folgen und damit herausragende 
Qualität in Licht und Leuchte zu gewährleisten.

Wissenskompetenz
Seit Eintritt in die Fagerhult-Gruppe im Jahr 
2010 haben wir nicht nur die Möglichkeit 
auf einen zusätzlichen Pool an Know-how 
zurückzugreifen. Wir sind auch in der Lage 
international komplexe, umfangreiche und ar-
chitektonisch anspruchsvolle Projekte neuer 
Größenordnung schnell und einfach aus einer 
Hand zu realisieren.

Kundenkompetenz 
Der enge Kontakt zu unseren Kunden ist für 
uns von zentraler Bedeutung. Durch den regel-
mäßigen Austausch sind wir in der Lage maß-
geschneiderte Lichtkonzepte zu entwickeln. 
Für das perfekte Ergebnis auf Kundenseite, 
stehen bei uns neben Qualität, Kosteneffizienz 
und der eigenen Entwicklungs- und Ferti-
gungskompetenz, die unkomplizierte Planung, 
Installation und Handhabung im Vordergrund. 
So bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit 
individueller Lichterlebnisse in Räumen und 
erzeugen langfristig Vertrauen und Sicherheit.

Kompetenzen
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Kompetenzen
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Human Centric Lighting
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Human Centric Lighting

Der Mensch im Mittelpunkt 
Licht dient nicht nur der visuellen Orientierung. Licht wirkt 
emotional und biologisch. Bestimmte im Licht vorhandene 
Wellenlängen beeinflussen die Konzentrations- und Leistungs-
fähigkeit, den hormonell gesteuerten Wach-Schlaf-Rhythmus 
und das allgemeine Wohlbefinden. 

Biodynamisches Licht
Ob in Büroräumen, in der Industrie, in Bildungseinrichtungen, 
Gesundheits- und Pflegeinstitutionen, auf der Ladenfläche, 
in Hotels oder der Gastronomie – überall dort, wo natürli-
ches Licht fehlt, kann mithilfe von verschiedenen Farbtempe-
raturen und Beleuchtungsstärken das gesamte Spektrum des 
Tageslichtverlaufs individuell nachgebildet werden. 

Die Vorteile von dynamischem Licht:

•	 Gesteigertes Wohlbefinden

•	 Bessere Leistungsfähigkeit und Konzentration

•	 Verbesserung der Orientierung

•	 Energieeinsparung

•	 Anpassung an individuelle Bedürfnisse

•	 Flexibilisierung von Räumen und Arbeitsplätzen

Tageslichtweiße Beleuchtung aktiviert. Warmweißes Licht 
entspannt. Ziel der Human Centric Lighting-Technologie ist es, 
den natürlichen, circadianen Rhythmus des Menschen zu 
unterstützen.  

Tunable White
Realisiert wird dies mithilfe von Tunable White-Hochleis-
tungs-LEDs. Sie ermöglichen, die Farbtemperatur von weißem 
Licht dynamisch zu justieren. Durch die Einstellung der Farbtem-
peratur kann die Beleuchtung perfekt an das auszuleuchtende 
Objekt oder die gewünschte Stimmung angepasst werden.

Synchron mit Light Under Control
Wenn es Ihnen beim Einsatz der Human Centric Lighting-Tech-
nologie auf eine perfekt synchrone Lichttemperatur mehrerer 
Leuchten oder auf dynamisch abstimmbare Farbtemperaturen 
ankommt, bieten wir Ihnen mit Light Under Control (LUC) die 
passende Lichtsteuerungslösung an. Mehr Informationen zum  
Thema ›Lichtsteuerung‹ finden Sie auf den Seiten 282–289. 
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Anwendungsmatrix

Produktbereich

Lichtkanal | StraitLine

PL | Lunata

Trimless

Stromschienenstrahler

Bildung Gesundheit
Pflege

Hospitality

Einbau-Downlights

Anbau-Downlights

Stehleuchten 

Decken- und Pendelleuchten

Lichtsysteme

Wandleuchten 

Filigree 

Stromschienen und Zubehör 

Einbaustrahler

Light Under Control (LUC)

SCHULE

HOTEL

HOTEL
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Anwendungsmatrix

Industrie Büro Einzelhandel Lebensmittel Retail
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Stromschienenstrahler
—

Tiefe, Plastizität, Erkennbarkeit und Wahrnehmung. Strahlen 
treffen auf Oberflächen. Formen, eingetaucht in Licht und 
Schatten. Objekte werden zu Darstellern. Der Winkel zum  
Regisseur der Handlung.

KunstKabinett, Tiefenthal
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Stromschienenstrahler

Marc Cain Store, Osnabrück
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Auriga
 
 
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Wechselreflektortechnik
- Schutzglas klar
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Technikeinheit aus Aluminium
- Frontring bei allen Leuchtenfarben aus schwarzem Thermoplast
- 3-Phasen-Stromschienenadapter

Optionen

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion schwarz

silber
weiß 15° 25° 35° 45°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

1.1

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Kühlung

AURLP 222.30.35.2 35° 3000 27 2680 HIT 35W / NV 100W passiv

AURL 213.30.30.2 35° 3000 36 3560 HIT 50W / NV 150W passiv

AURLA 225.30.35.2 35° 3000 59 5740 HIT 100W aktiv

2306
AURLh 2pp.cc.aa.m
h	 �Kühlung (passiv = P, aktiv = A)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
m	 �Stromschienenadapter (=2)

Stromschienenstrahler
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Bixx 100
 
 
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Technikeinheit aus Aluminium
- 3-Phasen-Stromschienenadapter

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Tunable
White
Light

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI schwarz

silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

1.2

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

BIXX 101.30.35.2 35° 3000 14 1390 HIT 20W / NV 50W

BIXX 102.30.35.2 35° 3000 27 2680 HIT 35W / NV 100W

BIXX 103.30.35.2 35° 3000 36 3560 HIT 50W / NV 150W

Zubehör

FOCUS 100.1 fokussierbare Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung

ZBK 96 Blendklappe

ZBW 83 Wabenraster

Auch als Einbaustrahler Bixx 150 (Seite 48) erhältlich.

2311 BIXX 10p.cc.aa.m
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
m	 �Stromschienenadapter (=2)

Stromschienenstrahler

28

Optionen
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Bixx 120
 
 
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- 3-Phasen-Stromschienenadapter

2700 K
3000 K
4000 K

schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

0.8

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

BIXX 121.30.35.2 35° 3000 12 630 NV 50W

BIXX 122.30.35.2 35° 3000 21 1520 NV 90W

Zubehör

ZBK 96 Blendklappe

ZBW 83 Wabenraster

2317 BIXX 12p.cc.aa.m
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
m	 �Stromschienenadapter (=2)

Stromschienenstrahler
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BixxL 200
 
 
- auch für Beleuchtung bei hohen Decken geeignet
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- hochentspiegeltes klares Schutzglas
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Technikeinheit aus Aluminium
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- HBT-Version (Hyper Beam Technology) für Akzentbeleuchtung

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
Fashion DALI schwarz

silber
weiß 15° 25° 40° 60° HBT

Sortimentsauszug
A+

A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

1.6

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

BIXXL 204.30.40.2 40° 3000 41 4140 HIT 70W

BIXXL 205.30.40.2 40° 3000 51 5060 HIT 100W

BIXXL 206.30.40.2 40° 3000 59 5680 HIT 150W

BIXXL 207.30.40.2 40° 3000 68 6790

Zubehör

ZBK 98 Blendklappe

ZBW 84 Wabenraster

Auch als Einbaustrahler BixxL 250 (Seite 49) erhältlich.

2318 BIXXL 20p.cc.aa.m
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
m	 �Stromschienenadapter (=2)

Stromschienenstrahler
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EuroLED
 
 
- für großflächige Beleuchtungsaufgaben geeignet
- auch als Version für Anbaumontage Decke/Wand und Rohrmontage (Ø 43 - 51 mm) 

erhältlich
- andere Rohrdurchmesser auf Anfrage
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe 

Lichtausbeute
- hochentspiegeltes klares Schutzglas
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Technikeinheit aus Aluminium
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Anbauversion: 2 x Anschlussklemme für Netzanschluss, Rohrversion: steckerfertig (mit 

Sicherungskarabiner)

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI schwarz

silber
weiß

Sortimentsauszug A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

2.4

Artikel- 
bezeichnung

Befestigung CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

EL 303.30.2 Stromschiene 3000 34 4220 HIT 100W

EL 304.30.2 Stromschiene 3000 50 6280 HIT 150W

EL 303.30.4 Anbaumontage 3000 34 4220 HIT 100W

EL 304.30.4 Anbaumontage 3000 50 6280 HIT 150W

EL 303.30.5 Rohrmontage (Ø 43 - 51 mm) 3000 34 4220 HIT 100W

EL 304.30.5 Rohrmontage (Ø 43 - 51 mm) 3000 50 6280 HIT 150W

Zubehör

ZBK 97 Blendklappe

2322 EL 30p.cc.m
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
m	 �Stromschienenadapter (=2), Anbaumontage (=4), Rohrmontage 

(=5)

Stromschienenstrahler
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Fazilo 100
 
 
- Lichtkopf 350° drehbar und 85° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- Acrylschutzglas klar
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Technikeinheit aus Aluminium
- 3-Phasen-Stromschienenadapter

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

CRI 90
DALI schwarz

silber
weiß 15° 25° 35°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

0.9

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

FAZI 101.30.35.2 35° 3000 16 1280 HIT 20W / NV 50W

FAZI 102.30.35.2 35° 3000 26 2090 HIT 35W / NV 100W

Auch als Einbaustrahler Fazilo 150 (Seite 60) erhältlich.

2325 FAZI 10p.cc.aa.m
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
m	 �Stromschienenadapter (=2)

Stromschienenstrahler
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Jett 100
 
 
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 180° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- hochentspiegeltes klares Schutzglas
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Technikeinheit aus Aluminium
- 3-Phasen-Stromschienenadapter

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Tunable
White
Light

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI schwarz

silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

1.3

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

JETT 102.30.35.2 35° 3000 20 2330 HIT 35W / NV 100W

JETT 103.30.35.2 35° 3000 30 3220 HIT 50W / NV 150W

JETT 104.30.35.2 35° 3000 40 4480 HIT 70W

JETT 105.30.35.2 35° 3000 50 5470 HIT 100 W

Zubehör

FOCUS 100.1 fokussierbare Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung

ZBK 96 Blendklappe

ZBW 83 Wabenraster

Auch als Einbaustrahler Jett 150 (Seite 61) erhältlich.

2319 JETT 10p.cc.aa.m
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
m	 �Stromschienenadapter (=2)

Stromschienenstrahler
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Jett 120
 
 
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 180° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- 3-Phasen-Stromschienenadapter

2700 K
3000 K
4000 K

schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

0.9

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

JETT 121.30.35.2 35° 3000 12 630 NV 50W

JETT 122.30.35.2 35° 3000 21 1520 NV 90W

Zubehör

ZBK 96 Blendklappe

ZBW 83 Wabenraster

2326 JETT 12p.cc.aa.m
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
m	 �Stromschienenadapter (=2)

Stromschienenstrahler
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Lenso 100
 
 
- für Akzentbeleuchtung von Exponaten in Museen, Ausstellungen und Galerien
- dimmbar (1 - 10 V) über Potentiometer
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Hightech-Acrylglaslinse für optimale Lichtausbeute
- Leuchte aus Aluminium
- 3-Phasen-Stromschienenadapter

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A L80 B20
50.000h

DIM CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

0.6

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LENSO 101.30.10.2/POT 10° 3000 12 500

Zubehör

LENSO 100.1.40 Wabenraster

LENSO 100.7.1/2 Konversionsfilter 1/2

LENSO 100.7.1/4 Konversionsfilter 1/4

LENSO 100.7.3/4 Konversionsfilter 3/4

Auch als baugrößere Version Lenso 200 (Seite 37) erhältlich.

2320 LENSO 10p.cc.aa.m/POT
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
m	 �Stromschienenadapter (=2)

Stromschienenstrahler
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Lenso 200
 
 
- für Akzentbeleuchtung von Exponaten in Museen, Ausstellungen und Galerien
- dimmbar (1 - 10 V) über Potentiometer
- Blendklappe inklusive
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Hightech-Acrylglaslinse für optimale Lichtausbeute
- Leuchte aus Aluminium
- 3-Phasen-Stromschienenadapter

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A L80 B20
50.000h

DIM CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

1.1

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LENSO 201.30.10.2/POT 10° 3000 18 950

Zubehör

LENSO 200.1.40 Wabenraster

LENSO 200.7.1/2 Konversionsfilter 1/2

LENSO 200.7.1/4 Konversionsfilter 1/4

LENSO 200.7.3/4 Konversionsfilter 3/4

Auch als baukleinere Version Lenso 100 (Seite 36) erhältlich.

2321 LENSO 20p.cc.aa.m/POT
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
m	 �Stromschienenadapter (=2)

Stromschienenstrahler
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MX 300
 
 
- Lichtkopf 180° drehbar und 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Technikeinheit aus Zinkdruckguss
- 3-Phasen-Stromschienenadapter

3000 K

4000 K
CRI 90

Bakery Meat Fashion schwarz
silber
weiß 15° 25° 40°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

2.3

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Kühlung

MXLP 334.30.40.2 40° 3000 36 3590 HIT 50W / NV 150W passiv

MXL 300.30.40.2 40° 3000 42 4180 HIT 70W aktiv

MXL 350.30.40.2 40° 3000 59 5770 HIT 100W aktiv

2304
MXLh 3pp.cc.aa.m
h	 �Kühlung (passiv = P)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
m	 �Stromschienenadapter (=2)

Stromschienenstrahler
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MX 500
 
 
- mit unterschiedlichen Reflektoren für Warenbeleuchtung, z.B. für Regalwege (Batwing 

Reflektor), Flächenbeleuchtung (quadratischer Reflektor) oder Akzentbeleuchtung 
(runder Reflektor)

- Leuchte 350° drehbar und Lichtkopf 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Reflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Technikeinheit aus Zinkdruckguss
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- HBT-Version (Hyper Beam Technology) für Akzentbeleuchtung

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion schwarz

silber
weiß

Flood

Batwing 15° 25° 35° 55° HBT

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

2.4

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

MXLP 510.4530.2 Batwing 3000 59 4650 HIT 100W

MXLP 560.4530.2 Flood Square 3000 59 5300 HIT 100W

MXLP 570.4530.35.2 35° 3000 59 5350 HIT 100W

2314
MXLP 5rr.ppcc.aa.m
rr	 �Reflektorart (mit Batwing = 00, ohne Batwing = 60, rund = 70)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
m	 �Stromschienenadapter (=2)

Stromschienenstrahler
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Scout 100
 
 
- Leuchte 360° drehbar und Lichtkopf 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Lichtkopf aus Aluminium
- Technikeinheit aus Stahlblech
- 3-Phasen-Stromschienenadapter

2700 K
3000 K
4000 K

Tunable
White
Light

CRI 90
Fashion DALI schwarz

silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

1.4

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Kühlung

SCOLP 110.30.35.2 35° 3000 14 1410 HIT 20W / NV 50W passiv

SCOLP 112.30.35.2 35° 3000 27 2710 HIT 35W / NV 100W passiv

SCOLP 113.30.35.2 35° 3000 36 3600 HIT 50W / NV 100W passiv

SCOLA 114.30.35.2 35° 3000 59 5800 HIT 100W aktiv

Auch als baugrößere Version Scout 200 (Seite 41) erhältlich.

2301
SCOLh 11p.cc.aa.m
h	 �Kühlung (passiv = P, aktiv = A)
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
m	 �Stromschienenadapter (=2)

Stromschienenstrahler
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Scout 200
 
 
- Leuchte 360° drehbar und Lichtkopf 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Lichtkopf aus Aluminium
- Technikeinheit aus Stahlblech
- 3-Phasen-Stromschienenadapter

2700 K
3000 K
4000 K

Tunable
White
Light

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI schwarz

silber
weiß 15° 25° 35°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

1.8

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Kühlung

SCOLP 212.30.35.2 35° 3000 27 2670 HIT 35W / NV 100W passiv

SCOLP 213.30.35.2 35° 3000 36 3360 HIT 50W / NV 100W passiv

SCOLA 214.30.35.2 35° 3000 42 3950 HIT 70W aktiv

SCOLA 215.30.35.2 35° 3000 59 5410 HIT 100W aktiv

Auch als baukleinere Version Scout 100 (Seite 40) erhältlich.

2302
SCOLh 21p.cc.aa.m
h	 �Kühlung (passiv = P, aktiv = A)
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
m	 �Stromschienenadapter (=2)

Stromschienenstrahler
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Spark 200
 
 
- homogenes Deckenbild durch nicht sichtbaren Adapter (zugänglich über Schubfach)
- Lichtkopf 352° drehbar und 85° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- Schutzglas klar
- Leuchte komplett aus Aluminiumdruckguss
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- HBT-Version (Hyper Beam Technology) für Akzentbeleuchtung

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI schwarz

silber
weiß 15° 25° 40° 60° HBT

Sortimentsauszug A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

2.0

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

SPARK 202.30.40.2 40° 3000 21 2250 HIT 35W / NV 100W

SPARK 203.30.40.2 40° 3000 30 3040 HIT 50W / NV 150W

SPARK 204.30.40.2 40° 3000 39 3890 HIT 70W

SPARK 205.30.40.2 40° 3000 50 4740 HIT 100W

Zubehör

ZBK 42 Blendklappe

Auch als Einbaustrahler Spark 250 (Seite 69) erhältlich.

2324 SPARK 20p.cc.aa.m
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
m	 �Stromschienenadapter (=2)

Stromschienenstrahler
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Torpedo
 
 
- Leuchte flexibel dreh- und schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Gehäusezylinder aus Aluminium
- Versorgungseinheit integriert
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- HBT-Version (Hyper Beam Technology) für Akzentbeleuchtung

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion schwarz

silber
weiß 15° 25° 35° 55° HBT

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

2.2

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Kühlung

TORLP 502.30.35.2 35° 3000 27 2640 HIT 35W / NV 100W passiv

TORLP 503.30.35.2 35° 3000 36 3330 HIT 50W / NV 100W passiv

TORLA 504.30.35.2 35° 3000 59 5350 HIT 100W aktiv

Zubehör

ZBK 99 Blendklappe

ZBW 50 Wabenraster

2316
TORLh 50p.cc.aa.m
h	 �Kühlung (passiv = P, aktiv = A)
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
m	 �Stromschienenadapter (=2)

Stromschienenstrahler
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044

Einbaustrahler
—

044–079

René Lezard Store, Berlin



045

Einbaustrahler

Orientieren, leiten, Aufmerksamkeit lenken, Bedeutung  
schaffen und Begehrlichkeit wecken. Geradlinig oder  
dynamisch. Exponat und Betrachter. Licht inszeniert und  
kuratiert. 

Mahle Inside, Stuttgart | Fotograf: Zooey Braun | Architekten: METARAUM
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Bixx 150
 
 
- volle Flexibilität beim Drehen, Schwenken und Herausziehen des Lichtkopfes
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar
- automatische Kaschierplatte für Deckenöffnung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Einbaurahmen aus Aluminium
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Tunable
White
Light

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI schwarz

silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.7

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

BIXX 151.30.35 35° 3000 14 1390 HIT 20W / NV 50W 212 Ø 157 5 - 50

BIXX 152.30.35 35° 3000 27 2680 HIT 35W / NV 100W 212 Ø 157 5 - 50

BIXX 153.30.35 35° 3000 36 3560 HIT 50W / NV 150W 212 Ø 157 5 - 50

Zubehör

FOCUS 100.1 fokussierbare Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung

ZBK 96 Blendklappe

ZBW 83 Wabenraster

ZDAR 158.200-265 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 200 – 265 mm

ZDVR 0157 Deckenverstärkungsring

Auch als Stromschienenstrahler Bixx 100 (Seite 28) erhältlich.

2335
BIXX 15p.cc.aa
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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BixxL 250
 
 
- auch für Beleuchtung bei hohen Decken geeignet
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar
- automatische Kaschierplatte für Deckenöffnung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- hochentspiegeltes klares Schutzglas
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Einbaurahmen aus Aluminium
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- HBT-Version (Hyper Beam Technology) für Akzentbeleuchtung

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
Fashion DALI schwarz

silber
weiß 15° 25° 40° 60° HBT

Sortimentsauszug
A+

A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

2.5

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

BIXXL 254.30.40 40° 3000 41 4140 HIT 70W 236 Ø 216 5 - 50

BIXXL 255.30.40 40° 3000 51 5060 HIT 100W 236 Ø 216 5 - 50

BIXXL 256.30.40 40° 3000 59 5680 HIT 150W 236 Ø 216 5 - 50

Zubehör

ZBK 98 Blendklappe

ZBW 84 Wabenraster

ZDVR 0216 Deckenverstärkungsring

Auch als Stromschienenstrahler BixxL 200 (Seite 30) erhältlich.

2360
BIXXL 25p.cc.aa
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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CSA 40
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- einstellbare Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Leuchte aus Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Blattfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Fashion DALI

Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

0.7

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

CSALP 40.1030.35 35° 3000 14 1410 HIT 20W / NV 50W 105 Ø 105 3 - 25

CSALP 40.2030.35 35° 3000 27 2710 HIT 35W / NV 100W 105 Ø 105 3 - 25

CSALP 40.3030.35 35° 3000 36 3600 HIT 50W / NV 150W 122 Ø 105 3 - 25

Auch als flache Version CSAF 40 mit sehr geringer Einbautiefe 
(Seite 51) erhältlich.

2122
CSALP 40.ppcc.aa
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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CSA 40 Flat
 
 
- Frontring mit sichtbarem Reflektorrand in Hochglanzdesign
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- einstellbare Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Leuchte aus Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Blattfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Fashion DALI

Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

0.6

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

CSAFL 43.1030.35 35° 3000 14 1410 HIT 20W / NV 50W 65 Ø 105 3 - 25

CSAFL 43.2030.35 35° 3000 27 2710 HIT 35W / NV 100W 75 Ø 105 3 - 25

CSAFL 43.3030.35 35° 3000 36 3600 HIT 50W / NV 150W 95 Ø 105 3 - 25

2157
CSAFL 43.ppcc.aa
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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CSA 50
 
 
- auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet
- Leuchte 350° drehbar und Lichtkopf 35° herausschwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Leuchte aus Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI

Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.3

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

CSALP 50.1030.35 35° 3000 14 1390 HIT 35W / NV 100W 139 Ø 125 1 - 25

CSALP 50.2030.35 35° 3000 27 2680 HIT 100W 139 Ø 125 1 - 25

CSALP 50.3030.35 35° 3000 36 3560 139 Ø 125 1 - 25

Zubehör

ZDAR 125.145-205 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 145 – 205 mm

2353
CSALP 50.ppcc.aa
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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CSA 60
 
 
- Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung
- variable Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Leuchte aus Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI

Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.1

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Kühlung

CSALP 60.1030.35 35° 3000 14 1410 HIT 20W / NV 50W 105 Ø 125 1 - 25 passiv

CSALP 60.2030.35 35° 3000 27 2710 HIT 35W / NV 100W 105 Ø 125 1 - 25 passiv

CSALP 60.3030.35 35° 3000 36 3600 HIT 50W / NV 100W 122 Ø 125 1 - 25 passiv

CSALA 60.4530.35 35° 3000 59 5800 HIT 100W 130 Ø 125 1 - 25 aktiv

Zubehör

ZDAR 125.145-205 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 145 – 205 mm

Auch als nicht schwenkbares Einbau-Downlights  CSA 40 (Seite 50) erhältlich.

2330 CSALh 60.ppcc.aa
h	 �Kühlung (passiv = P, aktiv = A)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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CSA 71 Round
 
 
- auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet
- schattenfreie Wandbeleuchtung bis an die Deckenkante
- Lichtkopf 355° drehbar und 60° herausschwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- einstellbare Deckenstärke
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- Schutzglas klar
- Leuchte aus Aluminum-/Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI

Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

2.7

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

CSARL 71.2030.35 35° 3000 21 2360 HIT 35W / NV 100W 140 Ø 158 1 - 25

CSARL 71.3030.35 35° 3000 29 3170 HIT 50W / NV 150W 140 Ø 158 1 - 25

CSARL 71.4030.35 35° 3000 40 4300 HIT 70W 140 Ø 158 1 - 25

CSARL 71.5030.35 35° 3000 52 5430 HIT 100W 140 Ø 158 1 - 25

Zubehör

ZDAR 158.200-265 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 200 – 265 mm

Auch mit quadratischem Einbaurahmen als CSA 71 Square 
erhältlich (Seite 55).

2338
CSARL 71.ppcc.aa
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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CSA 71 Square
 
 
- auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet
- schattenfreie Wandbeleuchtung bis an die Deckenkante
- Lichtkopf 355° drehbar und 60° herausschwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- einstellbare Deckenstärke
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- Schutzglas klar
- Leuchte aus Aluminum-/Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI

Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

2.9

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

CSAQL 71.2030.35 35° 3000 21 2360 HIT 35W / NV 100W 140 Ø 158 1 - 25

CSAQL 71.3030.35 35° 3000 29 3170 HIT 50W / NV 150W 140 Ø 158 1 - 25

CSAQL 71.4030.35 35° 3000 40 4300 HIT 70W 140 Ø 158 1 - 25

CSAQL 71.5030.35 35° 3000 52 5430 HIT 100W 140 Ø 158 1 - 25

Auch mit rundem Einbaurahmen als CSA 71 Round erhältlich (Seite 54).

2339
CSAQL 71.ppcc.aa
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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CSA 72 Round
 
 
- Lichtkopf 355° drehbar und 20° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- einstellbare Deckenstärke
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- Schutzglas klar
- Leuchte aus Aluminum-/Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI

Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

2.4

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

CSARL 72.2030.35 35° 3000 21 2360 HIT 35W / NV 100W 145 Ø 158 1 - 25

CSARL 72.3030.35 35° 3000 29 3170 HIT 50W / NV 150W 145 Ø 158 1 - 25

CSARL 72.4030.35 35° 3000 40 4300 HIT 70W 145 Ø 158 1 - 25

CSARL 72.5030.35 35° 3000 52 5430 HIT 100W 145 Ø 158 1 - 25

Zubehör

ZDAR 158.200-265 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 200 – 265 mm

Auch mit quadratischem Einbaurahmen als CSA 72 Square 
erhältlich (Seite 57).

2340
CSARL 72.ppcc.aa
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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Optionen
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CSA 72 Square
 
 
- Lichtkopf 355° drehbar und 20° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- einstellbare Deckenstärke
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- Schutzglas klar
- Leuchte aus Aluminum-/Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI

Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

2.6

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

CSAQL 72.2030.35 35° 3000 21 2360 HIT 35W / NV 100W 145 Ø 158 1 - 25

CSAQL 72.3030.35 35° 3000 29 3170 HIT 50W / NV 150W 145 Ø 158 1 - 25

CSAQL 72.4030.35 35° 3000 40 4300 HIT 70W 145 Ø 158 1 - 25

CSAQL 72.5030.35 35° 3000 52 5430 HIT 100W 145 Ø 158 1 - 25

Auch mit rundem Einbaurahmen als CSA 72 Round erhältlich (Seite 56).

2341
CSAQL 72.ppcc.aa
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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Domino Flat Spot Round
 
 
- Lichtkopf 180° drehbar und 25° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung
- variable Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Lichtkopf aus Zinkdruckguss
- runder Dekorrahmen aus Acrylglas mit Hochglanzoptik
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K
CRI 90

Fashion DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz

weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.6

Artikel- 
bezeichnung

Farbe Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Kühlung

DOSFLR 121.30.35.02 schwarz 35° 3000 27 2710 HIT 35W / NV 100W 113 Ø 170 12 - 22 passiv

DOSFLR 121.30.35.03 weiß 35° 3000 27 2710 HIT 35W / NV 100W 113 Ø 170 12 - 22 passiv

DOSFLR 131.30.35.02 schwarz 35° 3000 36 3600 HIT 50W / NV 150W 130 Ø 170 12 - 22 passiv

DOSFLR 131.30.35.03 weiß 35° 3000 36 3600 HIT 50W / NV 150W 130 Ø 170 12 - 22 passiv

DOSFLR 140.30.35.02 schwarz 35° 3000 59 5800 HIT 100W 138 Ø 170 12 - 22 aktiv

DOSFLR 140.30.35.03 weiß 35° 3000 59 5800 HIT 100W 138 Ø 170 12 - 22 aktiv

Auch mit quadratischem Dekorrahmen Domino Flat Spot Square 
(Seite 59) erhältlich.

2362
DOSFLR 1pt.cc.aa.ss
p	 �Leistungsklasse
t	 �Versionsnummer
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
ss	 �Farbe (schwarz = 02, weiß = 03)

Einbaustrahler

58

Optionen
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Domino Flat Spot Square
 
 
- Lichtkopf 180° drehbar und 25° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung
- variable Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Lichtkopf aus Zinkdruckguss
- quadratischer Dekorrahmen aus Acrylglas mit Hochglanzoptik
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K
CRI 90

Fashion DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz

weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.5

Artikel- 
bezeichnung

Farbe Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Kühlung

DOSFLQ 121.30.35.02 schwarz 35° 3000 27 2710 HIT 35W / NV 100W 113 145 x 145 12 - 22 passiv

DOSFLQ 121.30.35.03 weiß 35° 3000 27 2710 HIT 35W / NV 100W 113 145 x 145 12 - 22 passiv

DOSFLQ 131.30.35.02 schwarz 35° 3000 36 3600 HIT 50W / NV 150W 130 145 x 145 12 - 22 passiv

DOSFLQ 131.30.35.03 weiß 35° 3000 36 3600 HIT 50W / NV 150W 130 145 x 145 12 - 22 passiv

DOSFLQ 140.30.35.02 schwarz 35° 3000 59 5800 HIT 100W 138 145 x 145 12 - 22 aktiv

DOSFLQ 140.30.35.03 weiß 35° 3000 59 5800 HIT 100W 138 145 x 145 12 - 22 aktiv

Auch mit rundem Dekorrahmen Domino Flat Spot Round (Seite 58) 
erhältlich.

2307
DOSFLQ 1pt.cc.aa.ss
p	 �Leistungsklasse
t	 �Versionsnummer
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
ss	 �Farbe (schwarz = 02, weiß = 03)

Einbaustrahler
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Fazilo 150
 
 
- volle Flexibilität beim Drehen, Schwenken und Herausziehen des Lichtkopfes
- Lichtkopf 350° drehbar und 85° schwenkbar
- automatische Kaschierplatte für Deckenöffnung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- Acrylschutzglas klar
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Einbaurahmen aus Zinkdruckguss und Aluminium
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

CRI 90
DALI schwarz

silber
weiß 15° 25° 35°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.4

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

FAZI 151.30.35 35° 3000 16 1280 HIT 20W / NV 50W 145 Ø 100 5 - 50

FAZI 152.30.35 35° 3000 26 2090 HIT 35W / NV 100W 145 Ø 100 5 - 50

Zubehör

ZDVR 0100 Deckenverstärkungsring

Auch als Stromschienenstrahler Fazilo 100 (Seite 32) erhältlich.

2359
FAZI 15p.cc.aa
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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Optionen
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Jett 150
 
 
- volle Flexibilität beim Drehen, Schwenken und Herausziehen des Lichtkopfes
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar
- automatische Kaschierplatte für Deckenöffnung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- hochentspiegeltes klares Schutzglas
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Einbaurahmen aus Aluminium
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Tunable
White
Light

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI schwarz

silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.8

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

JETT 152.30.35 35° 3000 20 2330 HIT 35W / NV 100W 212 Ø 157 5 - 50

JETT 153.30.35 35° 3000 30 3220 HIT 50W / NV 150W 212 Ø 157 5 - 50

JETT 154.30.35 35° 3000 40 4480 HIT 70W 212 Ø 157 5 - 50

JETT 155.30.35 35° 3000 50 5470 HIT 100 W 212 Ø 157 5 - 50

Zubehör

FOCUS 100.1 fokussierbare Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung

ZBK 96 Blendklappe

ZBW 83 Wabenraster

ZDAR 158.200-265 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 200 – 265 mm

ZDVR 0157 Deckenverstärkungsring

Auch als Stromschienenstrahler Jett 100 (Seite 34) erhältlich.

2355
JETT 15p.cc.aa
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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Scene 1 Mono
 
 
- einstellbare Deckenoptik: bündig oder um 6 mm zurückversetzt
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Lichteinsatz aus Magnesiumdruckguss
- Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.4

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

SCEL 20.1130.01 65° 3000 11 980 TC 2x18W 142 145 x 140 1 - 25

SCEL 20.2030.01 65° 3000 22 2020 TC 2x26W 142 145 x 140 1 - 25

SCEL 20.3030.01 65° 3000 29 2590 TC 2x32W 142 145 x 140 1 - 25

Zubehör

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

Auch als Einbausystem für Scene 1 Strahler (Seite 63) erhältlich.

2121
SCEL 20.ppcc.tt
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer

Einbaustrahler
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Scene 1 System
 
 
- Deckeneinbausystem für LED-Strahler bestehend aus Strahlereinsätzen und 

Einbaurahmen
- einstellbare Deckenoptik: bündig oder um 6 mm zurückversetzt
- Strahlereinsatz in Einbaurahmen um 4 x 90° versetzbar
- Lichtkopf 350° drehbar und 25° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Strahlereinsatz aus Magnesium-/Zinkdruckguss
- Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss
- variable Deckenstärke
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI schwarz

silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.2

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Kühlung

SCEKLP 10.1030.35 35° 3000 14 1410 HIT 20W / NV 50W 118 passiv

SCEKLP 10.2030.35 35° 3000 27 2710 HIT 35W / NV 100W 118 passiv

SCEKLP 10.3030.35 35° 3000 36 3600 HIT 50W / NV 100W 135 passiv

SCEKLA 10.4530.35 35° 3000 59 5800 HIT 100W 143 aktiv

Zubehör

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal L x B 
[mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Gewicht 
[kg]

SCER 1.100 Einbaurahmen 1-flammig 151 x 151 140 x 145 1 - 25 0.2

SCER 1.200 Einbaurahmen 2-flammig 289 x 151 278 x 145 1 - 25 0.4

SCER 1.300 Einbaurahmen 3-flammig 427 x 151 416 x 145 1 - 25 0.7

Auch als Einbau-Downlight Scene 1 Mono (Seite 62) erhältlich.

2801 SCEKLh 10.ppcc.aa
h	 �Kühlung (passiv = P, aktiv = A)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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Scene 2 System
 
 
- Einbausystem für LED-Strahler bestehend aus Strahlereinsätzen und Einbaugehäuse
- Fertigmontage von Strahlereinsatz und Einbaugehäuse erfolgt im Werk
- Lichtkopf 25° kardanisch schwenkbar
- Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Einbaugehäuse aus Stahlblech (Innenseite immer schwarz)
- Deckeneinbau über einstellbare Spannflügel
- HINWEIS: Einbautiefe abhängig vom gewählten Strahlereinsatz.
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K
CRI 90

Fashion DALI schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 45°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.3

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Kühlung

SCEKLP 20.2030.35 35° 3000 27 2680 HIT 35W / NV 100W 105 passiv

SCEKLP 20.3030.35 35° 3000 36 3560 HIT 50W / NV 100W 122 passiv

SCEKLA 20.4530.35 35° 3000 59 5740 HIT 100W 130 aktiv

Zubehör

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal L x B 
[mm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Gewicht 
[kg]

SCER 2.1140 Einbaugehäuse 1-flammig 210 x 210 140 187 x 187 1 - 35 1.7

SCER 2.2140 Einbaugehäuse 2-flammig 363 x 210 140 340 x 187 1 - 35 2.6

SCER 2.3140 Einbaugehäuse 3-flammig 516 x 210 140 490 x 187 1 - 35 3.5

SCER 2.4140 Einbaugehäuse 4-flammig (quadratisch) 363 x 363 140 340 x 340 1 - 35 3.8

2817 SCEKLh 20.ppcc.aa
h	 �Kühlung (passiv = P, aktiv = A)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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Scene 33 System
 
 
- Deckeneinbausystem für LED-Strahler bestehend aus Strahlereinsätzen und 

Einbaurahmen
- Strahlereinsatz 30° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Einbaurahmen aus Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- HINWEIS: Einbautiefe abhängig vom gewählten Strahlereinsatz.
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- HBT-Version (Hyper Beam Technology) für Akzentbeleuchtung

3000 K

4000 K
CRI 90

Bakery Meat Fashion DALI schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 55° HBT Wallwasher

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.4

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Kühlung

SCEKLP 33.2030.35 35° 3000 27 2640 HIT 35W / NV 100W 138 passiv

SCEKLP 33.3030.35 35° 3000 36 3330 HIT 50W / NV 100W 155 passiv

SCEKLA 33.4530.35 35° 3000 59 5350 HIT 100W 163 aktiv

Zubehör

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal L x B 
[mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Gewicht 
[kg]

SCER 33.100 Einbaurahmen 1-flammig 200 x 200 182 x 182 5 - 30 0.4

SCER 33.200 Einbaurahmen 2-flammig 381 x 200 360 x 182 5 - 30 0.7

SCER 33.300 Einbaurahmen 3-flammig 562 x 200 540 x 182 5 - 30 1.0

SCER 33.400 Einbaurahmen 4-flammig (quadratisch) 365 x 355 360 x 360 5 - 30 1.3

2807 SCEKLh 33.ppcc.aa
h	 �Kühlung (passiv = P, aktiv = A)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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Scene 4
 
 
- Lichtkopf 27° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung
- variable Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Einbaurahmen aus Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Spreizfedern oder Blattfedern
- HINWEIS: Deckenausgleichsring darf nicht für Leuchten mit Spreizfederbefestigung 

verwendet werden
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI

Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 45°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.3

Artikel- 
bezeichnung

Befestigung Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Kühlung

SCELP 401.1030.35 Spreizfedern 35° 3000 14 1390 HIT 20W / NV 50W 123 Ø 165 10 - 30 passiv

SCELP 401.2030.35 Spreizfedern 35° 3000 27 2680 HIT 35W / NV 100W 123 Ø 165 10 - 30 passiv

SCELP 401.3030.35 Spreizfedern 35° 3000 36 3560 HIT 50W / NV 100W 140 Ø 165 10 - 30 passiv

SCELA 401.4530.35 Spreizfedern 35° 3000 59 5740 HIT 100W 148 Ø 165 10 - 30 aktiv

SCELP 411.1030.35 Blattfedern 35° 3000 14 1390 HIT 20W / NV 50W 123 Ø 160 1 - 15 passiv

SCELP 411.2030.35 Blattfedern 35° 3000 27 2680 HIT 35W / NV 100W 123 Ø 160 1 - 15 passiv

SCELP 411.3030.35 Blattfedern 35° 3000 36 3560 HIT 50W / NV 100W 140 Ø 160 1 - 15 passiv

SCELA 411.4530.35 Blattfedern 35° 3000 59 5740 HIT 100W 148 Ø 160 1 - 15 aktiv

Zubehör

ZBW 20 Wabenraster

ZDAR 165.205-265 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 205 - 265 mm (nur für Blattfederbefestigung)

2332
SCELh 4m1.ppcc.aa
h	 �Kühlung (passiv = P, aktiv = A)
m	 �(Spreizfedern = 0, Blattfedern = 1)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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Scene 5
 
 
- Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Einbaurahmen aus Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Spreizfedern
- auf Anfrage auch mit Blattfederbefestigung wie bei Scene 4
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI

Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 55°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.5

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Kühlung

SCELP 501.2030.35 35° 3000 27 2640 HIT 35W / NV 100W 142 Ø 205 10 - 30 passiv

SCELP 501.3030.35 35° 3000 36 3330 HIT 50W / NV 100W 142 Ø 205 10 - 30 passiv

SCELA 501.4530.35 35° 3000 59 5350 HIT 100W 150 Ø 205 10 - 30 aktiv

Zubehör

ZDAR 207.250-310 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 250 – 310 mm

2342 SCELh 501.ppcc.aa
h	 �Kühlung (passiv = P, aktiv = A)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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Scene 6 System
 
 
- Deckeneinbausystem für LED-Strahler bestehend aus Strahlereinsätzen und 

Einbaurahmen
- Strahlereinsatz 28° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Kardanringe aus Zinkdruckguss und Polycarbonat
- werkzeugloses Einrasten in Einbaurahmen
- Einbaurahmen aus Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- HINWEIS: Einbautiefe abhängig vom gewählten Strahlereinsatz.
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K
CRI 90

Bakery Meat Fashion DALI schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 45°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

0.8

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Kühlung

SCEKLP 6.2030.35 35° 3000 27 2680 HIT 35W / NV 100W 123 passiv

SCEKLP 6.3030.35 35° 3000 36 3560 HIT 50W / NV 100W 140 passiv

SCEKLA 6.4530.35 35° 3000 59 5740 HIT 100W 148 aktiv

Zubehör

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal L x B 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Gewicht 
[kg]

SCER 6.100 Einbaurahmen 1-flammig (quadratisch) 190 x 190 165 x 165 2 - 50 0.5

SCER 6.111 Einbaurahmen 1-flammig (rund) 190 Ø 175 2 - 50 0.3

SCER 6.200 Einbaurahmen 2-flammig (rechteckig) 380 x 190 355 x 165 2 - 50 1.0

SCER 6.300 Einbaurahmen 3-flammig (rechteckig) 570 x 190 545 x 165 2 - 50 1.4

SCER 6.310 Einbaurahmen 3-flammig (rund) 371 Ø 355 2 - 50 1.4

SCER 6.330 Einbaurahmen 3-flammig (Ecke) lange Seiten 380, kurze Seiten 190 lange Seiten 355, kurze Seiten 165 2 - 50 1.4

SCER 6.400 Einbaurahmen 4-flammig (quadratisch) 380 x 380 355 x 355 2 - 50 1.9

2819 SCEKLh 6.ppcc.aa
h	 �Kühlung (passiv = P, aktiv = A)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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Spark 250
 
 
- volle Flexibilität beim Drehen, Schwenken und Herausziehen des Lichtkopfes
- Lichtkopf 352° drehbar und 85° schwenkbar
- automatische Kaschierplatte für Deckenöffnung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- Schutzglas klar
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Einbaurahmen aus Aluminium und Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- HBT-Version (Hyper Beam Technology) für Akzentbeleuchtung

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI schwarz

silber
weiß 15° 25° 40° 60° HBT

Sortimentsauszug A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

2.3

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

SPARK 252.30.40 40° 3000 21 2250 HIT 35W / NV 100W 212 Ø 157 5 - 50

SPARK 253.30.40 40° 3000 30 3040 HIT 50W / NV 150W 212 Ø 157 5 - 50

SPARK 254.30.40 40° 3000 39 3890 HIT 70W 212 Ø 157 5 - 50

SPARK 255.30.40 40° 3000 50 4740 HIT 100W 212 Ø 157 5 - 50

Zubehör

ZBK 42 Blendklappe

ZDVR 0216 Deckenverstärkungsring

Auch als Stromschienenstrahler Spark 200 (Seite 42) erhältlich.

2358
SPARK 25p.cc.aa
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbaustrahler
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Vale-Tu Round Large
 
 
- LED-Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter
- Reflektorlinse 15° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- TIR-Reflektorlinse aus Acrylglas (Total Internal Reflection)
- Einbautrichter aus Aluminiumdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Spot

Flood

W
ide-Flood

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP40 B kg

0.5

Artikel- 
bezeichnung

Farbe Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

VTRL 10.0530.35 silber Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 122 Ø 95 10 - 15

VTRL 12.0530.35 schwarz Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 122 Ø 95 10 - 15

VTRL 13.0530.35 weiß Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 122 Ø 95 10 - 15

Auch in den Baugrößen Medium (Seite 71), Small (Seite 72) und 
XSmall (Seite 73) erhältlich.

2345 VTRL 1z.ppcc.aa
z	 �Farbe (silber = 0, schwarz = 2, weiß = 3)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel (Spot = 15, Flood = 25, Wide-Flood = 35)

Einbaustrahler
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Vale-Tu Round Medium
 
 
- LED-Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter
- Reflektorlinse 15° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- TIR-Reflektorlinse aus Acrylglas (Total Internal Reflection)
- Einbautrichter aus Aluminiumdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Spot

Flood

W
ide-Flood

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP40 B kg

0.4

Artikel- 
bezeichnung

Farbe Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

VTRM 10.0530.35 silber Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 117 Ø 78 10 - 15

VTRM 12.0530.35 schwarz Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 117 Ø 78 10 - 15

VTRM 13.0530.35 weiß Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 117 Ø 78 10 - 15

Auch in den Baugrößen Large (Seite 70), Small (Seite 72) und 
XSmall (Seite 73) erhältlich.

2346 VTRM 1z.ppcc.aa
z	 �Farbe (silber = 0, schwarz = 2, weiß = 3)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel (Spot = 15, Flood = 25, Wide-Flood = 35)

Einbaustrahler
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Vale-Tu Round Small
 
 
- LED-Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter
- Reflektorlinse 15° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- TIR-Reflektorlinse aus Acrylglas (Total Internal Reflection)
- Einbautrichter aus Aluminiumdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Spot

Flood

W
ide-Flood

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP40 B kg

0.4

Artikel- 
bezeichnung

Farbe Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

VTRS 10.0530.35 silber Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 112 Ø 70 10 - 15

VTRS 12.0530.35 schwarz Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 112 Ø 70 10 - 15

VTRS 13.0530.35 weiß Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 112 Ø 70 10 - 15

Auch in den Baugrößen Large (Seite 70), Medium (Seite 71) und 
XSmall (Seite 73) erhältlich.

2347 VTRS 1z.ppcc.aa
z	 �Farbe (silber = 0, schwarz = 2, weiß = 3)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel (Spot = 15, Flood = 25, Wide-Flood = 35)

Einbaustrahler

72

Optionen

072



Vale-Tu Round XSmall
 
 
- Reflektorlinse 15° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- TIR-Reflektorlinse aus Acrylglas (Total Internal Reflection)
- Frontring aus Aluminiumdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Spot

Flood

W
ide-Flood

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP40 B kg

0.5

Artikel- 
bezeichnung

Farbe Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

VTRXS 10.0530.35 silber Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 87 Ø 68 10 - 15

VTRXS 12.0530.35 schwarz Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 87 Ø 68 10 - 15

VTRXS 13.0530.35 weiß Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 87 Ø 68 10 - 15

Auch in den Baugrößen Large (Seite 70), Medium (Seite 71) und 
Small (Seite 72) erhältlich.

2348 VTRXS 1z.ppcc.aa
z	 �Farbe (silber = 0, schwarz = 2, weiß = 3)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel (Spot = 15, Flood = 25, Wide-Flood = 35)

Einbaustrahler

73
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Vale-Tu Square Large
 
 
- LED-Einbaustrahler mit quadratischem Einbautrichter
- Reflektorlinse 15° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- TIR-Reflektorlinse aus Acrylglas (Total Internal Reflection)
- Einbautrichter aus Aluminiumdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Spot

Flood

W
ide-Flood

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP40 B kg

0.5

Artikel- 
bezeichnung

Farbe Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

VTSL 10.0530.35 silber Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 122 95 x 95 10 - 15

VTSL 12.0530.35 schwarz Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 122 95 x 95 10 - 15

VTSL 13.0530.35 weiß Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 122 95 x 95 10 - 15

Auch in den Baugrößen Medium (Seite 75), Small (Seite 76) und 
XSmall (Seite 77) erhältlich.

2349 VTSL 1z.ppcc.aa
z	 �Farbe (silber = 0, schwarz = 2, weiß = 3)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel (Spot = 15, Flood = 25, Wide-Flood = 35)

Einbaustrahler

74

Optionen

074



Vale-Tu Square Medium
 
 
- LED-Einbaustrahler mit quadratischem Einbautrichter
- Reflektorlinse 15° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- TIR-Reflektorlinse aus Acrylglas (Total Internal Reflection)
- Einbautrichter aus Aluminiumdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Spot

Flood

W
ide-Flood

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP40 B kg

0.4

Artikel- 
bezeichnung

Farbe Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

VTSM 10.0530.35 silber Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 117 78 x 78 10 - 15

VTSM 12.0530.35 schwarz Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 117 78 x 78 10 - 15

VTSM 13.0530.35 weiß Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 117 78 x 78 10 - 15

Auch in den Baugrößen Large (Seite 74), Small (Seite 76) und 
XSmall (Seite 77) erhältlich.

2350 VTSM 1z.ppcc.aa
z	 �Farbe (silber = 0, schwarz = 2, weiß = 3)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel (Spot = 15, Flood = 25, Wide-Flood = 35)

Einbaustrahler
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Vale-Tu Square Small
 
 
- LED-Einbaustrahler mit quadratischem Einbautrichter
- Reflektorlinse 15° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- TIR-Reflektorlinse aus Acrylglas (Total Internal Reflection)
- Einbautrichter aus Aluminiumdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Spot

Flood

W
ide-Flood

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP40 B kg

0.4

Artikel- 
bezeichnung

Farbe Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

VTSS 10.0530.35 silber Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 112 70 x 70 10 - 15

VTSS 12.0530.35 schwarz Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 112 70 x 70 10 - 15

VTSS 13.0530.35 weiß Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 112 70 x 70 10 - 15

Auch in den Baugrößen Large (Seite 74), Medium (Seite 75) und 
XSmall (Seite 77) erhältlich.

2351 VTSS 1z.ppcc.aa
z	 �Farbe (silber = 0, schwarz = 2, weiß = 3)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel (Spot = 15, Flood = 25, Wide-Flood = 35)

Einbaustrahler

76

Optionen

076



Vale-Tu Square XSmall
 
 
- Reflektorlinse 15° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- TIR-Reflektorlinse aus Acrylglas (Total Internal Reflection)
- Frontrahmen aus Aluminiumdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Spot

Flood

W
ide-Flood

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP40 B kg

0.5

Artikel- 
bezeichnung

Farbe Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

VTSXS 10.0530.35 silber Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 87 Ø 68 10 - 15

VTSXS 12.0530.35 schwarz Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 87 Ø 68 10 - 15

VTSXS 13.0530.35 weiß Wide-Flood 3000 12 750 NV 50W 87 Ø 68 10 - 15

Auch in den Baugrößen Large (Seite 74), Medium (Seite 75) und 
Small (Seite 76) erhältlich.

2352 VTSXS 1z.ppcc.aa
z	 �Farbe (silber = 0, schwarz = 2, weiß = 3)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel (Spot = 15, Flood = 25, Wide-Flood = 35)

Einbaustrahler
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Vario Classic
 
 
- Wallwasher für Beleuchtung von Vertikalflächen (asymmetrische Lichtverteilung)
- Leuchteneinheit 40° herausschwenkbar (stufenlose Positionsarretierung)
- wartungsfreundlich
- Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung
- variable Deckenstärke
- Ein-/Ausbau der Leuchteneinheit über Federclips
- Hochglanz-Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Aluminium
- Schutzglas klar (einfacher Ausbau über Feststellschraube)
- Leuchteneinheit aus Aluminium
- Einbaurahmen aus Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI

Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.6

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Kühlung

VFCL 700.2530 3000 27 2610 HIT 35W / NV 100W 120 210 x 150 1 - 40 passiv

VFCL 700.3530 3000 36 3570 HIT 50W / NV 100W 120 210 x 150 1 - 40 passiv

VFCL 700.5530 3000 59 5100 HIT 100W 120 210 x 150 1 - 40 aktiv

2361

VFCL 700.ppcc
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Einbaustrahler

78

Optionen
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Vario Professional
 
 
- Wallwasher für Beleuchtung von Vertikalflächen (asymmetrische Lichtverteilung)
- Leuchteneinheit 40° herausschwenkbar (stufenlose Positionsarretierung)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- Matt-Reflektor aus Aluminium
- ESG-Schutzglas mit weißer Teilmattierung (einfacher Ausbau über Feststellschraube)
- Leuchteneinheit aus Aluminium
- Einbaurahmen aus Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K
CRI 90

Bakery Meat Fashion DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

2.7

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

VFCPL 700.3530 3000 43 3670 HIT 70W 120 200 x 200 5 - 30

VFCPL 700.4530 3000 60 4610 HIT 100W 120 200 x 200 5 - 30

2334

VFCPL 700.ppcc
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Einbaustrahler
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—
Einbau-Downlights

Weite schaffen, Enge forcieren. Flächen öffnen, Objekte um-
schließen. Licht repräsentiert, übersetzt, spricht und verleiht 
Charakter. Räume und Licht artikulieren. Licht schafft Identität.



081

Einbau-Downlights

 Bünting Unternehmensgruppe, Leer
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Domino Flat Round
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- minimale Einbautiefe durch optimales passives Wärmemanagement
- variable Deckenstärke
- rundes Acrylglas in Hochglanzoptik mit Lichtpunktmuster
- speziell entwickelte matte Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K
CRI 90

DALI
Beton
Einbau

LED

Emergency
Lighting

schwarz

weiß

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Farbe Durchmesser 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Gewicht 
[kg]

DOMFLR 106.30.02 schwarz 200 3000 11 410 78 130 x 130 12 - 22 0.9

DOMFLR 106.30.03 weiß 200 3000 11 830 78 130 x 130 12 - 22 0.9

DOMFLR 109.30.02 schwarz 270 3000 18 870 78 180 x 180 12 - 22 1.5

DOMFLR 109.30.03 weiß 270 3000 18 1730 78 180 x 180 12 - 22 1.5

DOMFLR 112.30.02 schwarz 350 3000 22 1160 78 230 x 230 12 - 22 2.3

DOMFLR 112.30.03 weiß 350 3000 22 2320 78 230 x 230 12 - 22 2.3

Zubehör

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

Auch als quadratische Version Domino Flat Square (Seite 84) erhältlich.

2170
DOMFLR 1nn.cc.dd
nn	 �Lichtpunkte (36 = 06, 81 = 09, 144 = 12)
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
dd	 �Farbe (schwarz = 02, weiß = 03)

Einbau-Downlights
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Domino Flat Square
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- minimale Einbautiefe durch optimales passives Wärmemanagement
- variable Deckenstärke
- quadratisches Acrylglas in Hochglanzoptik mit Lichtpunktmuster
- speziell entwickelte matte Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K
CRI 90

DALI
Beton
Einbau

LED

Emergency
Lighting

schwarz

weiß

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Farbe L x B 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Gewicht 
[kg]

DOMFLQ 106.30.02 schwarz 160 x 160 3000 11 410 78 130 x 130 12 - 22 0.8

DOMFLQ 106.30.03 weiß 160 x 160 3000 11 830 78 130 x 130 12 - 22 0.8

DOMFLQ 109.30.02 schwarz 210 x 210 3000 18 870 78 180 x 180 12 - 22 1.2

DOMFLQ 109.30.03 weiß 210 x 210 3000 18 1730 78 180 x 180 12 - 22 1.2

DOMFLQ 112.30.02 schwarz 260 x 260 3000 22 1160 78 230 x 230 12 - 22 1.8

DOMFLQ 112.30.03 weiß 260 x 260 3000 22 2320 78 230 x 230 12 - 22 1.8

Zubehör

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

Auch als runde Version Domino Flat Round (Seite 83) erhältlich.

2109
DOMFLQ 1nn.cc.dd
nn	 �Lichtpunkte (36 = 06, 81 = 09, 144 = 12)
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
dd	 �Farbe (schwarz = 02, weiß = 03)

Einbau-Downlights
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Domino Flat Square QS
 
 
- geeignet für Einbau in Unterputz- und Hohlwanddosen mit Fräslochdurchmesser 68 mm 

oder 74 mm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- optimales passives Wärmemanagement
- Einbautiefe ET und Ausschnittsmaß (Fräsloch) abhängig von Unterputz- bzw. 

Hohlwanddose
- quadratisches Acrylglas in Hochglanzoptik mit Lichtpunktmuster
- speziell entwickelte matte Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre
- werkzeuglose Leuchtenbefestigung mit Magnet
- ACHTUNG: Richtigen Konstantstromkonverter gemäß angegebener Bestromung 

Typenetikett Leuchte verwenden. Leitungslängen und Spannungsabfall beachten.
- Leuchte anschlussfertig
- für 230 V AC Anschluss kann ein separater Anbaurahmen mit integrierter 

Versorgungseinheit bestellt werden

3000 K

4000 K
CRI 90

DALI schwarz

weiß

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Farbe L x B 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Gewicht 
[kg]

DOMFLQ 203.30.02 schwarz 110 x 110 3000 2 110 0.2

DOMFLQ 203.30.03 weiß 110 x 110 3000 2 210 0.2

DOMFLQ 206.30.02 schwarz 160 x 160 3000 11 410 0.4

DOMFLQ 206.30.03 weiß 160 x 160 3000 11 830 0.4

DOMFLQ 209.30.02 schwarz 210 x 210 3000 18 870 0.9

DOMFLQ 209.30.03 weiß 210 x 210 3000 18 1730 0.9

Zubehör

ZRC 206.02 Deckenanbaurahmen schwarz mit Versorgungseinheit (230 V Anschluss) für DOMFLQ 206.cc.02

ZRC 206.03 Deckenanbaurahmen weiß mit Versorgungseinheit (230 V Anschluss) für DOMFLQ 206.cc.03

ZRC 209.02 Deckenanbaurahmen schwarz mit Versorgungseinheit (230 V Anschluss) für DOMFLQ 209.cc.02

ZRC 209.03 Deckenanbaurahmen weiß mitVersorgungseinheit (230 V Anschluss) für DOMFLQ 209.cc.03

CVGLED 004 Versorgungseinheit für Installation in Unterputz-/Hohlwanddosen für DOMFLQ 203.cc.dd

CVGLED 012 Versorgungseinheit für externe Montage für DOMFLQ 206.cc.dd

CVGLED 012/DALI Versorgungseinheit mit DALI Dimmung für externe Montage für DOMFLQ 206.cc.dd

CVGLED 026 Versorgungseinheit für externe Montage für DOMFLQ 209.cc.dd

CVGLED 026/DALI Versorgungseinheit mit DALI Dimmung für externe Montage für DOMFLQ 209.cc.dd

Auch als Version mit Schnellspannfedern (Seite 84) erhältlich.

2174
DOMFLQ 2nn.cc.dd
nn	 �Lichtpunkte (9 = 03, 36 = 06, 81 = 09)
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
dd	 �Farbe (schwarz = 02, weiß = 03)

Einbau-Downlights

85

Ei
nb

au
-D

ow
nl

ig
ht

s

Optionen

085



Edel+Stahl 10
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- auch als blendfreie Version mit weißem Reflektor erhältlich
- Basisleuchte ohne Abdeckring
- Abdeckring mit Bajonettverschluss separat bestellen
- Farben Abdeckringe: alu-eloxiert/chrom/edelstahl/schwarz/silber/weiß
- Deckeneinbauring aus Polycarbonat
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

non-reflecting
white DALI

Beton
Einbau

LED

Emergency
Lighting

schwarz
silber
weiß

alu-elox
chrom

edelstahl

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.1

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

ECL 10.1130.01 Reflektor hochglanz 65° 3000 11 980 TC 2x18W 121 Ø 125 10 - 35

ECL 10.2030.01 Reflektor hochglanz 65° 3000 22 2020 TC 2x26W 121 Ø 125 10 - 35

ECL 10.3030.01 Reflektor hochglanz 65° 3000 29 2590 TC 2x32W 121 Ø 125 10 - 35

ECL 11.1130.01 Reflektor weiß 65° 3000 11 910 TC 2x18W 121 Ø 125 10 - 35

ECL 11.2030.01 Reflektor weiß 65° 3000 22 1860 TC 2x26W 121 Ø 125 10 - 35

ECL 11.3030.01 Reflektor weiß 65° 3000 29 2390 TC 2x32W 121 Ø 125 10 - 35

Zubehör

ECZLED 1.01 Abdeckring ohne Glas

ECZLED 1.10 Abdeckring mit Glasscheibe klar (innenliegend)

ECZLED 1.11 Abdeckring mit Glasscheibe teilmattiert (innenliegend)

ECZLED 1.12 Abdeckring mit Glasscheibe mattiert (innenliegend)

ECZLED 1.21 Abdeckring mit Glasring satiniert (vorgesetzt)

ECZLED 1.40 Lichteffektring ohne Glas in frost, rot, gelb oder blau

ECZLED 1.41 Lichteffektring mit Glasscheibe klar in frost, rot, gelb oder blau

ECZLED 1.42 Lichteffektring mit Glasscheibe mattiert in frost, rot, gelb oder blau

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

ZDAR 125.145-205 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 145 – 205 mm

Auch als baugrößere Versionen ECL 30 (Seite 87) und ECL 40 (Seite 89) 
erhältlich.

2124 ECL 1r.ppcc.tt
r	 �Reflektor (hochglanz = 0, weiß = 1)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer
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Edel+Stahl 30
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- auch als blendfreie Version mit weißem Reflektor erhältlich
- Basisleuchte ohne Abdeckring
- Abdeckring mit Bajonettverschluss separat bestellen
- Farben Abdeckringe: alu-eloxiert/chrom/edelstahl/schwarz/silber/weiß
- Deckeneinbauring aus Polycarbonat
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

non-reflecting
white DALI

Beton
Einbau

LED

Emergency
Lighting

schwarz
silber
weiß

alu-elox
chrom

edelstahl

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.3

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

ECL 30.1130.01 Reflektor hochglanz 70° 3000 11 1010 TC 2x18W 162 Ø 175 10 - 35

ECL 30.2030.01 Reflektor hochglanz 70° 3000 22 2050 TC 2x26W 162 Ø 175 10 - 35

ECL 30.3030.01 Reflektor hochglanz 70° 3000 29 2630 TC 2x32W 162 Ø 175 10 - 35

ECL 31.1130.01 Reflektor weiß 70° 3000 11 940 TC 2x18W 162 Ø 175 10 - 35

ECL 31.2030.01 Reflektor weiß 70° 3000 22 1900 TC 2x26W 162 Ø 175 10 - 35

ECL 31.3030.01 Reflektor weiß 70° 3000 29 2430 TC 2x32W 162 Ø 175 10 - 35

Zubehör

ECZ 3.01 Abdeckring ohne Glas

ECZ 3.10 Abdeckring mit Glasscheibe klar (innenliegend)

ECZ 3.11 Abdeckring mit Glasscheibe teilmattiert (innenliegend)

ECZ 3.12 Abdeckring mit Glasscheibe mattiert (innenliegend)

ECZ 3.17 Abdeckring mit Glasring mattiert (innenliegend)

ECZ 3.20 Abdeckring mit Glasscheibe teilsatiniert (vorgesetzt)

ECZ 3.21 Abdeckring mit Glasring satiniert (vorgesetzt)

ECZ 3.40 Lichteffektring ohne Glas in frost, rot, gelb oder blau

ECZ 3.41 Lichteffektring mit Glasscheibe klar in frost, rot, gelb oder blau

ECZ 3.42 Lichteffektring mit Glasscheibe mattiert in frost, rot, gelb oder blau

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

ZDAR 175.215-275 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 215 – 275 mm

Auch als baukleinere Version ECL 10 (Seite 86) und baugrößere 
Version ECL 40 (Seite 89) erhältlich.

2125 ECL 3r.ppcc.tt
r	 �Reflektor (hochglanz = 0, weiß = 1)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer
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Edel+Stahl 35
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Basisleuchte ohne Abdeckring
- Abdeckring mit Bajonettverschluss separat bestellen
- Farben Abdeckringe: alu-eloxiert/chrom/edelstahl/schwarz/silber/weiß
- Deckeneinbauring aus Polycarbonat
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

non-reflecting
white DALI

Beton
Einbau

LED

Emergency
Lighting

schwarz
silber
weiß

alu-elox
chrom

edelstahl

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.3

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

ECL 35.1130.01 65° 3000 11 980 TC 2x18W 128 Ø 175 10 - 35

ECL 35.2030.01 65° 3000 22 2020 TC 2x26W 128 Ø 175 10 - 35

ECL 35.3030.01 65° 3000 29 2590 TC 2x32W 128 Ø 175 10 - 35

Zubehör

ECZ 3.24 Abdeckring mit Acrylglasring opalweiß (innenliegend)

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

ZDAR 175.215-275 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 215 – 275 mm

Auch als Version ECL 30 ohne Dekorring (Seite 87) erhältlich.

2126
ECL 35.ppcc.tt
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer
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Edel+Stahl 40
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- auch als blendfreie Version mit weißem Reflektor erhältlich
- Basisleuchte ohne Abdeckring
- Abdeckring mit Bajonettverschluss separat bestellen
- Farben Abdeckringe: alu-eloxiert/chrom/edelstahl/schwarz/silber/weiß
- Deckeneinbauring aus Polycarbonat
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

non-reflecting
white DALI

Beton
Einbau

LED

Emergency
Lighting

schwarz
silber
weiß

alu-elox
chrom

edelstahl

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.5

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

ECL 40.1130.01 Reflektor hochglanz 75° 3000 11 1020 TC 2x18W 161 Ø 207 10 - 35

ECL 40.2030.01 Reflektor hochglanz 75° 3000 22 2120 TC 2x26W 161 Ø 207 10 - 35

ECL 40.3030.01 Reflektor hochglanz 75° 3000 29 2710 TC 2x32W 161 Ø 207 10 - 35

ECL 41.1130.01 Reflektor weiß 75° 3000 11 950 TC 2x18W 161 Ø 207 10 - 35

ECL 41.2030.01 Reflektor weiß 75° 3000 22 1950 TC 2x26W 161 Ø 207 10 - 35

ECL 41.3030.01 Reflektor weiß 75° 3000 29 2500 TC 2x32W 161 Ø 207 10 - 35

Zubehör

ECZ 4.01 Abdeckring ohne Glas

ECZ 4.10 Abdeckring mit Glasscheibe klar (innenliegend)

ECZ 4.11 Abdeckring mit Glasscheibe teilmattiert (innenliegend)

ECZ 4.12 Abdeckring mit Glasscheibe mattiert (innenliegend)

ECZ 4.17 Abdeckring mit Glasring mattiert (innenliegend)

ECZ 4.20 Abdeckring mit Glasscheibe teilsatiniert (vorgesetzt)

ECZ 4.21 Abdeckring mit Glasring satiniert (vorgesetzt)

ECZ 4.40 Lichteffektring ohne Glas in frost, rot, gelb oder blau

ECZ 4.41 Lichteffektring mit Glasscheibe klar in frost, rot, gelb oder blau

ECZ 4.42 Lichteffektring mit Glasscheibe mattiert in frost, rot, gelb oder blau

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

ZDAR 207.250-310 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 250 – 310 mm

Auch als baukleinere Versionen ECL 10 (Seite 86) und ECL 30 (Seite 87) 
erhältlich.

2127 ECL 4r.ppcc.tt
r	 �Reflektor (hochglanz = 0, weiß = 1)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer
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Flixx 100 Round
 
 
- Lichtkopf 20° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchte erweiterbar mit verschiedenen Dekor-/Lichteffektringen und Dekogläsern 

(inklusive Lichteffektring klar als Standard)
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- Leuchte aus Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß 15° 25° 35°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

0.4

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

FLIR 100.1030.35 35° 3000 15 1360 HIT 20W / NV 50W 90 Ø 68 1 - 25

Zubehör

FLIRZ 100.01 Dekorring schwarz

FLIRZ 100.02 Dekorring silber

FLIRZ 100.03 Dekorring weiß

FLIRZ 100.04 Lichteffektring opal

FLIRZ 100.05 Lichteffektring klar

FLIRZ 100.06 Lichteffektring rot matt

FLIRZ 100.07 Lichteffektring gelb matt

FLIRZ 100.08 Lichteffektring blau matt

FLIRZ 100.16 Lichteffektring rot transluzent

FLIRZ 100.17 Lichteffektring gelb transluzent

FLIRZ 100.18 Lichteffektring blau transluzent

FLIRZ 100.24 Dekoglas opal

FLIRZ 100.25 Dekoglas klar

Auch als baugrößere Versionen Flixx 200 (Seite 92), Flixx 300 
(Seite 94) und Flixx 400 Round (Seite 98) erhältlich.

2142
FLIR 100.ppcc.aa
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
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Flixx 100 Square
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchte erweiterbar mit verschiedenen Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekogläsern 

(inklusive Lichteffektrahmen klar als Standard)
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale 

Entblendung
- Frontrahmen aus Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

0.4

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

FLIQ 100.1030.01 3000 15 1160 HIT 20W / NV 50W 90 Ø 68 1 - 25

Zubehör

FLIQZ 100.01 Dekorrahmen schwarz

FLIQZ 100.02 Dekorrahmen silber

FLIQZ 100.03 Dekorrahmen weiß

FLIQZ 100.04 Lichteffektrahmen opal

FLIQZ 100.05 Lichteffektrahmen klar

FLIQZ 100.06 Lichteffektrahmen rot matt

FLIQZ 100.07 Lichteffektrahmen gelb matt

FLIQZ 100.08 Lichteffektrahmen blau matt

FLIQZ 100.16 Lichteffektrahmen rot transluzent

FLIQZ 100.17 Lichteffektrahmen gelb transluzent

FLIQZ 100.18 Lichteffektrahmen blau transluzent

FLIQZ 100.24 Dekoglas opal

FLIQZ 100.25 Dekoglas klar

Auch als baugrößere Versionen Flixx 200 (Seite 93), Flixx 300 
(Seite 96) und Flixx 400 Square (Seite 99) erhältlich.

2138
FLIQ 100.ppcc.tt
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer
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Flixx 200 Round
 
 
- Lichtkopf 20° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchte erweiterbar mit verschiedenen Dekor-/Lichteffektringen und Dekogläsern 

(inklusive Lichteffektring klar als Standard)
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- Leuchte aus Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Fashion DALI

Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

0.9

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

FLIR 200.2030.35 35° 3000 27 2970 HIT 35W / NV 100W 110 Ø 105 1 - 25

Zubehör

FLIRZ 200.01 Dekorring schwarz

FLIRZ 200.02 Dekorring silber

FLIRZ 200.03 Dekorring weiß

FLIRZ 200.04 Lichteffektring opal

FLIRZ 200.05 Lichteffektring klar

FLIRZ 200.06 Lichteffektring rot matt

FLIRZ 200.07 Lichteffektring gelb matt

FLIRZ 200.08 Lichteffektring blau matt

FLIRZ 200.16 Lichteffektring rot transluzent

FLIRZ 200.17 Lichteffektring gelb transluzent

FLIRZ 200.18 Lichteffektring blau transluzent

FLIRZ 200.24 Dekoglas opal

FLIRZ 200.25 Dekoglas klar

Auch als baukleinere Version Flixx 100 Round (Seite 90) und baugrößere 
Versionen Flixx 300 (Seite 94), Flixx 400 Round (Seite 98) erhältlich.

2143
FLIR 200.ppcc.aa
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Einbau-Downlights

92

Optionen

092



Flixx 200 Square
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchte erweiterbar mit verschiedenen Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekogläsern 

(inklusive Lichteffektrahmen klar als Standard)
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale 

Entblendung
- Frontrahmen aus Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

0.7

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

FLIQ 200.2030.01 3000 27 2670 HIT 35W / NV 100W 110 95 x 95 1 - 25

Zubehör

FLIQZ 200.01 Dekorrahmen schwarz

FLIQZ 200.02 Dekorrahmen silber

FLIQZ 200.03 Dekorrahmen weiß

FLIQZ 200.04 Lichteffektrahmen opal

FLIQZ 200.05 Lichteffektrahmen klar

FLIQZ 200.06 Lichteffektrahmen rot matt

FLIQZ 200.07 Lichteffektrahmen gelb matt

FLIQZ 200.08 Lichteffektrahmen blau matt

FLIQZ 200.16 Lichteffektrahmen rot transluzent

FLIQZ 200.17 Lichteffektrahmen gelb transluzent

FLIQZ 200.18 Lichteffektrahmen blau transluzent

FLIQZ 200.24 Dekoglas opal

FLIQZ 200.25 Dekoglas klar

Auch als baukleinere Version Flixx 100 Square (Seite 91) und baugrößere 
Versionen Flixx 300 (Seite 96), Flixx 400 Square (Seite 99) erhältlich.

2139
FLIQ 200.ppcc.tt
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer
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Flixx 300 Round
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchte erweiterbar mit verschiedenen Dekor-/Lichteffektringen und Dekogläsern 

(inklusive Lichteffektring klar als Standard)
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- Frontring aus Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

Emergency
Lighting

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.4

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

FLIR 300.1030.01 70° 3000 11 1010 TC 2x18W 105 Ø 175 5 - 50

FLIR 300.2030.01 70° 3000 22 2050 TC 2x26W 105 Ø 175 5 - 50

FLIR 300.3030.01 70° 3000 29 2630 TC 2x32W 105 Ø 175 5 - 50

Zubehör

FLIRZ 300.01 Dekorring schwarz

FLIRZ 300.02 Dekorring silber

FLIRZ 300.03 Dekorring weiß

FLIRZ 300.04 Lichteffektring opal

FLIRZ 300.05 Lichteffektring klar

FLIRZ 300.06 Lichteffektring rot matt

FLIRZ 300.07 Lichteffektring gelb matt

FLIRZ 300.08 Lichteffektring blau matt

FLIRZ 300.16 Lichteffektring rot transluzent

FLIRZ 300.17 Lichteffektring gelb transluzent

FLIRZ 300.18 Lichteffektring blau transluzent

FLIRZ 300.24 Dekoglas opal

FLIRZ 300.25 Dekoglas klar

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

ZDAR 175.215-275 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 215 – 275 mm

Auch als baukleinere Versionen Flixx 100 (Seite 90), Flixx 200 
Round (Seite 92) und baugrößere Version Flixx 400 Round (Seite 98) 
erhältlich. Zusätzlich steht auch eine Version Flixx Flat 300 Round mit 
sehr geringer Einbautiefe zur Verfügung (Seite 95).

2144
FLIR 300.ppcc.tt
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer
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Flixx Flat 300 Round
 
 
- sehr geringe Einbautiefe
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchte erweiterbar mit verschiedenen Dekor-/Lichteffektringen und Dekogläsern 

(inklusive Lichteffektring klar als Standard)
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- Frontring aus Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

Emergency
Lighting

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.1

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

FLIR-F 300.1030.01 85° 3000 11 1020 TC 2x18W 75 Ø 174 5 - 40

FLIR-F 300.2030.01 85° 3000 22 2070 TC 2x26W 75 Ø 174 5 - 40

FLIR-F 300.3030.01 85° 3000 29 2810 TC 2x32W 75 Ø 174 5 - 40

Zubehör

FLIRZ 300.01 Dekorring schwarz

FLIRZ 300.02 Dekorring silber

FLIRZ 300.03 Dekorring weiß

FLIRZ 300.04 Lichteffektring opal

FLIRZ 300.05 Lichteffektring klar

FLIRZ 300.06 Lichteffektring rot matt

FLIRZ 300.07 Lichteffektring gelb matt

FLIRZ 300.08 Lichteffektring blau matt

FLIRZ 300.16 Lichteffektring rot transluzent

FLIRZ 300.17 Lichteffektring gelb transluzent

FLIRZ 300.18 Lichteffektring blau transluzent

FLIRZ 300.24 Dekoglas opal

FLIRZ 300.25 Dekoglas klar

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

ZDAR 175.215-275 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 215 – 275 mm

2169
FLIR-F 300.ppcc.tt
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer
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Flixx 300 Square
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchte erweiterbar mit verschiedenen Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekogläsern 

(inklusive Lichteffektrahmen klar als Standard)
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale 

Entblendung
- Frontrahmen aus Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

Optionen

3000 K

4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

Emergency
Lighting

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.5

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

FLIQ 300.1030.01 3000 11 890 TC 2x18W 155 140 x 140 5 - 50

FLIQ 300.2030.01 3000 22 1770 TC 2x26W 155 140 x 140 5 - 50

FLIQ 300.3030.01 3000 29 2630 TC 2x32W 155 140 x 140 5 - 50

Zubehör

FLIQZ 300.01 Dekorrahmen schwarz

FLIQZ 300.02 Dekorrahmen silber

FLIQZ 300.03 Dekorrahmen weiß

FLIQZ 300.04 Lichteffektrahmen opal

FLIQZ 300.05 Lichteffektrahmen klar

FLIQZ 300.06 Lichteffektrahmen rot matt

FLIQZ 300.07 Lichteffektrahmen gelb matt

FLIQZ 300.08 Lichteffektrahmen blau matt

FLIQZ 300.16 Lichteffektrahmen rot transluzent

FLIQZ 300.17 Lichteffektrahmen gelb transluzent

FLIQZ 300.18 Lichteffektrahmen blau transluzent

FLIQZ 300.24 Dekoglas opal

FLIQZ 300.25 Dekoglas klar

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

Auch als baukleinere Versionen Flixx 100 (Seite 91), Flixx 200 Square 
(Seite 93) und baugrößere Version Flixx 400 Square (Seite 99) erhältlich.

2140
FLIQ 300.ppcc.tt
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer

Einbau-Downlights
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Flixx 400 Round
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchte erweiterbar mit verschiedenen Dekor-/Lichteffektringen und Dekogläsern 

(inklusive Lichteffektring klar als Standard)
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- Frontring aus Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

Emergency
Lighting

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.5

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

FLIR 400.2030.01 75° 3000 22 2120 TC 2x26W 105 Ø 210 5 - 50

FLIR 400.3030.01 75° 3000 29 2710 TC 2x32W 105 Ø 210 5 - 50

Zubehör

FLIRZ 400.01 Dekorring schwarz

FLIRZ 400.02 Dekorring silber

FLIRZ 400.03 Dekorring weiß

FLIRZ 400.04 Lichteffektring opal

FLIRZ 400.05 Lichteffektring klar

FLIRZ 400.06 Lichteffektring rot matt

FLIRZ 400.07 Lichteffektring gelb matt

FLIRZ 400.08 Lichteffektring blau matt

FLIRZ 400.16 Lichteffektring rot transluzent

FLIRZ 400.17 Lichteffektring gelb transluzent

FLIRZ 400.18 Lichteffektring blau transluzent

FLIRZ 400.24 Dekoglas opal

FLIRZ 400.25 Dekoglas klar

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

ZDAR 207.250-310 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 250 – 310 mm

Auch als baukleinere Versionen Flixx 100 (Seite 90), Flixx 200 
(Seite 92) und Flixx 300 Round (Seite 94) erhältlich.

2145
FLIR 400.ppcc.tt
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer
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Flixx 400 Square
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchte erweiterbar mit verschiedenen Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekogläsern 

(inklusive Lichteffektrahmen klar als Standard)
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale 

Entblendung
- Frontrahmen aus Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

Emergency
Lighting

schwarz
silber
weiß Batwing Wallwasher

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.7

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

FLIQ 400.2030.01 3000 22 2120 TC 2x26W 155 188 x 188 5 - 50

FLIQ 400.3030.01 3000 29 2940 TC 2x32W 155 188 x 188 5 - 50

Zubehör

FLIQZ 400.01 Dekorrahmen schwarz

FLIQZ 400.02 Dekorrahmen silber

FLIQZ 400.03 Dekorrahmen weiß

FLIQZ 400.04 Lichteffektrahmen opal

FLIQZ 400.05 Lichteffektrahmen klar

FLIQZ 400.06 Lichteffektrahmen rot matt

FLIQZ 400.07 Lichteffektrahmen gelb matt

FLIQZ 400.08 Lichteffektrahmen blau matt

FLIQZ 400.16 Lichteffektrahmen rot transluzent

FLIQZ 400.17 Lichteffektrahmen gelb transluzent

FLIQZ 400.18 Lichteffektrahmen blau transluzent

FLIQZ 400.24 Dekoglas opal

FLIQZ 400.25 Dekoglas klar

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

Auch als baukleinere Versionen Flixx 100 (Seite 91), Flixx 200 
(Seite 93) und Flixx 300 Square (Seite 96) erhältlich, sowie als 
Batwing-Version Flixx 410 für Regalwegbeleuchtung (Seite 100)  
und Wallwasher Flixx 420 Square (Seite 101).

2141
FLIQ 400.ppcc.tt
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer
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Flixx 410 Square Batwing
 
 
- Downlight für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z.B. Regalwege)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale 

Entblendung
- Polycarbonat-Schutzglas und Lichteffektrahmen klar
- Frontrahmen aus Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI

Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Flood

Wallwasher

Sortimentsauszug
A+

A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

2.0

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

FLIQ 410.4530 3000 54 5200 HIT 100W 165 188 x 188 5 - 50

Auch als Wallwasher Flixx 420 Square (Seite 101) und als Version 
für Allgemeinbeleuchtung Flixx 400 Square (Seite 99) erhältlich.

2156

FLIQ 410.ppcc
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Einbau-Downlights
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Flixx 420 Square Wallwasher
 
 
- Wallwasher für Beleuchtung von Vertikalflächen (asymmetrische Lichtverteilung)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale 

Entblendung
- Polycarbonat-Schutzglas und Lichteffektrahmen klar
- Frontrahmen aus Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Flood

Batwing

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.6

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

FLIQ 420.2030 3000 22 1420 TC 2x18W 149 188 x 188 5 - 50

FLIQ 420.3030 3000 29 1970 TC 2x26W 149 188 x 188 5 - 50

Auch als Batwing-Version Flixx 410 für Regalwegbeleuchtung 
(Seite 100) und als Version für Allgemeinbeleuchtung Flixx 400 
Square (Seite 99) erhältlich.

2167

FLIQ 420.ppcc
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Einbau-Downlights
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Multi 30
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- auch als blendfreie Version mit weißem Reflektor erhältlich
- Deckeneinbauring aus Polycarbonat
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

non-reflecting
white DALI

Beton
Einbau

LED

Emergency
Lighting

silber

weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.3

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

CDL 30.1130.01 Reflektor hochglanz 70° 3000 11 1010 TC 2x18W 158 Ø 195 10 - 35

CDL 30.2030.01 Reflektor hochglanz 70° 3000 22 2050 TC 2x26W 158 Ø 195 10 - 35

CDL 30.3030.01 Reflektor hochglanz 70° 3000 29 2630 TC 2x32W 158 Ø 195 10 - 35

CDL 31.1130.01 Reflektor weiß 70° 3000 11 940 TC 2x18W 158 Ø 195 10 - 35

CDL 31.2030.01 Reflektor weiß 70° 3000 22 1900 TC 2x26W 158 Ø 195 10 - 35

CDL 31.3030.01 Reflektor weiß 70° 3000 29 2430 TC 2x32W 158 Ø 195 10 - 35

Zubehör

CDZ 3.01 Glasscheibe teilmattiert (innenliegend)

CDZ 3.08 Glasring satiniert (vorgesetzt)

CDZ 3.35 Dekoglasring mattiert (innenliegend)

CDZ 3.39 Glasscheibe klar (innenliegend)

CDZ 3.60 Acrylglas teilmattiert (innenliegend)

CDZ 3.62 Acrylglas klar (innenliegend)

CDZ 3.63 Acrylglasring mattiert (vorgesetzt)

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

ZDAR 200.220-280 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 220 – 280 mm

Auch als baugrößere Version CDL 40 (Seite 103) erhältlich.

2128 CDL 3r.ppcc.tt
r	 �Reflektor (hochglanz = 0, weiß = 1)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer

Einbau-Downlights
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Multi 40
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- auch als blendfreie Version mit weißem Reflektor erhältlich
- Deckeneinbauring aus Polycarbonat
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

non-reflecting
white DALI

Beton
Einbau

LED

Emergency
Lighting

silber

weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.5

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

CDL 40.1130.01 Reflektor hochglanz 75° 3000 11 1020 TC 2x18W 159 Ø 228 10 - 35

CDL 40.2030.01 Reflektor hochglanz 75° 3000 22 2120 TC 2x26W 159 Ø 228 10 - 35

CDL 40.3030.01 Reflektor hochglanz 75° 3000 29 2710 TC 2x32W 159 Ø 228 10 - 35

CDL 41.1130.01 Reflektor weiß 75° 3000 11 950 TC 2x18W 159 Ø 228 10 - 35

CDL 41.2030.01 Reflektor weiß 75° 3000 22 1950 TC 2x26W 159 Ø 228 10 - 35

CDL 41.3030.01 Reflektor weiß 75° 3000 29 2500 TC 2x32W 159 Ø 228 10 - 35

Zubehör

CDZ 4.01 Glasscheibe teilmattiert (innenliegend)

CDZ 4.08 Glasring satiniert (vorgesetzt)

CDZ 4.35 Dekoglasring mattiert (innenliegend)

CDZ 4.39 Glasscheibe klar (innenliegend)

CDZ 4.60 Acrylglas teilmattiert (innenliegend)

CDZ 4.62 Acrylglas klar (innenliegend)

CDZ 4.63 Acrylglasring mattiert (vorgesetzt)

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

ZDAR 230.250-310 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 250 – 310 mm

Auch als baukleinere Version CDL 30 (Seite 102) erhältlich.

2129 CDL 4r.ppcc.tt
r	 �Reflektor (hochglanz = 0, weiß = 1)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer

Einbau-Downlights
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Piazza 200
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- optimales passives Wärmemanagement
- variable Deckenstärke
- Acrylglasdiffusor opalweiß
- Gehäuse und Frontrahmen aus Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- Schutzart IP43 für geschlossene Deckensysteme

3000 K

4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED schwarz
silber
weiß

edelstahl

Sortimentsauszug A L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP43 B kg

0.9

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

PIAL 200.1130.1 3000 10 290 99 150 x 150 1 - 25

Auch als baugrößere Versionen Piazza 300 (Seite 105) und Piazza 
400 (Seite 106) erhältlich.

2134
PIAL 200.ppcc.d
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (Acrylglas opalweiß = 1)

Einbau-Downlights
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Piazza 300
 
 
- auch als 2- und 4-flammige Version erhältlich
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- optimales passives Wärmemanagement
- variable Deckenstärke
- Acrylglasdiffusor opalweiß
- Gehäuse und Frontrahmen aus Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- Schutzart IP43 für geschlossene Deckensysteme

3000 K

4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED schwarz
silber
weiß

edelstahl

Sortimentsauszug A L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP43 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Gewicht 
[kg]

PIAL 301.1130.1 1-flammig 3000 32 1130 83 210 x 210 1 - 25 1.1

PIAL 302.1130.1 2-flammig 3000 64 2260 83 410 x 210 1 - 25 1.9

PIAL 304.1130.1 4-flammig (quadratisch) 3000 128 4520 83 410 x 210 1 - 25 3.5

Auch als baukleinere Version Piazza 200 (Seite 104) und 
baugrößere Version Piazza 400 (Seite 106) erhältlich.

2135 PIAL 30n.ppcc.d
n	 �(1-flammig = 1, 2-flammig = 2, 4-flammig = 4)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (Acrylglas opalweiß = 1)

Einbau-Downlights
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Piazza 400
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- optimales passives Wärmemanagement
- variable Deckenstärke
- Acrylglasdiffusor opalweiß
- Gehäuse und Frontrahmen aus Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- Schutzart IP43 für geschlossene Deckensysteme

3000 K

4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED schwarz
silber
weiß

edelstahl

Sortimentsauszug A L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP43 B kg

2.9

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

PIAL 402.1130.1 3000 14 820 110 280 x 280 1 - 30

Auch als baukleinere Versionen Piazza 200 (Seite 104) und Piazza 
300 (Seite 105) erhältlich.

2150
PIAL 402.ppcc.d
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (Acrylglas opalweiß = 1)

Einbau-Downlights
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Screen Pure Round
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- minimale Einbautiefe durch optimales passives Wärmemanagement
- variable Deckenstärke
- Prismendiffusor mit beleuchtetem opalen Acrylglasrahmen in rundem Design für 

extravagantes Lichtflair
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K
CRI 90

DALI
Beton
Einbau

LED

Emergency
Lighting

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Durchmesser 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Gewicht 
[kg]

SRRE 206.30.01 200 3000 11 730 75 Ø 170 12 - 24 1.2

SRRE 209.30.01 270 3000 18 1520 75 Ø 240 12 - 24 1.8

SRRE 212.30.01 350 3000 22 2040 75 Ø 315 12 - 24 2.9

Zubehör

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

Auch als Anbau-Downlight (Seite 132) erhältlich.

2171
SRRE 2nn.cc.ss
nn	 �Lichtpunkte (36 = 06, 81 = 09, 144 = 12)
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
ss	 �Farbe Rahmen (opal = 01)

Einbau-Downlights
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Screen Pure Square
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- minimale Einbautiefe durch optimales passives Wärmemanagement
- variable Deckenstärke
- Prismendiffusor mit beleuchtetem opalen Acrylglasrahmen in quadratischem Design für 

extravagantes Lichtflair
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K
CRI 90

DALI
Beton
Einbau

LED

Emergency
Lighting

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

L x B 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Gewicht 
[kg]

SRQE 206.30.01 160 x 160 3000 11 730 75 130 x 130 12 - 24 1.0

SRQE 209.30.01 210 x 210 3000 18 1520 75 185 x 185 12 - 24 1.6

SRQE 212.30.01 260 x 260 3000 22 2040 75 235 x 235 12 - 24 2.1

Zubehör

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

Auch als Anbau-Downlight (Seite 133) erhältlich.

2117
SRQE 2nn.cc.ss
nn	 �Lichtpunkte (36 = 06, 81 = 09, 144 = 12)
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
ss	 �Farbe Rahmen (opal = 01)

Einbau-Downlights

110

Optionen

110



Screen Pure Square QS
 
 
- geeignet für Einbau in Unterputz- und Hohlwanddosen mit Fräslochdurchmesser 68 mm 

oder 74 mm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- optimales passives Wärmemanagement
- Einbautiefe ET und Ausschnittsmaß (Fräsloch) abhängig von Unterputz- bzw. 

Hohlwanddose
- Prismendiffusor mit beleuchtetem opalen Acrylglasrahmen in quadratischem Design für 

extravagantes Lichtflair
- werkzeuglose Leuchtenbefestigung mit Magnet
- ACHTUNG: Richtigen Konstantstromkonverter gemäß angegebener Bestromung 

Typenetikett Leuchte verwenden. Leitungslängen und Spannungsabfall beachten.
- Leuchte anschlussfertig
- für 230 V AC Anschluss kann ein separater Anbaurahmen mit integrierter 

Versorgungseinheit bestellt werden

3000 K

4000 K
CRI 90

DALI

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20

Artikel- 
bezeichnung

L x B 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Gewicht 
[kg]

SRQM 203.30.01 110 x 110 3000 2 120 0.3

SRQM 206.30.01 160 x 160 3000 11 730 0.6

SRQM 209.30.01 210 x 210 3000 18 1520 1.0

Zubehör

ZRC 206.03 Deckenanbaurahmen weiß mit Versorgungseinheit (230 V Anschluss) für SRQM 206.cc.01

ZRC 209.03 Deckenanbaurahmen weiß mit Versorgungseinheit (230 V Anschluss) für SRQM 209.cc.01

CVGLED 004 Versorgungseinheit für Installation in Unterputz-/Hohlwanddosen für SRQM 203.cc.01

CVGLED 012 Versorgungseinheit für externe Montage für SRQM 206.cc.01

CVGLED 012/DALI Versorgungseinheit mit DALI Dimmung für externe Montage für SRQM 206.cc.01

CVGLED 026 Versorgungseinheit für externe Montage für SRQM 209.cc.01

CVGLED 026/DALI Versorgungseinheit mit DALI Dimmung für externe Montage für SRQM 209.cc.01

Auch als Version mit Schnellspannfedern (Seite 110) erhältlich.

2173
SRQM 2nn.cc.ss
nn	 �Lichtpunkte (9 = 03, 36 = 06, 81 = 09)
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
ss	 �Farbe Rahmen (opal = 01)

Einbau-Downlights
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Topas
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchte erweiterbar mit verschiedenen optischen Dekorringen und Gläsern
- Wärmemanagement mit Passivkühlung über formintegriertes Gehäuse aus 

Aluminiumdruckguss
- variable Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- auch als blendfreie Version mit weißem Reflektor erhältlich
- weißer filigraner Frontring aus UV-stabilem und hitzebeständigem Polycarbonat
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

non-reflecting
white DALI

Beton
Einbau

LED

Emergency
Lighting

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.6

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

TPS 182.1130.11 Reflektor hochglanz 65° 3000 11 1060 TC 2x18W 139 Ø 165 5 - 50

TPS 182.2030.11 Reflektor hochglanz 65° 3000 22 1910 TC 2x26W 139 Ø 165 5 - 50

TPS 182.3030.11 Reflektor hochglanz 65° 3000 29 2680 TC 2x32W 139 Ø 165 5 - 50

TPS 182.1130.21 Reflektor weiß 65° 3000 11 970 TC 2x18W 139 Ø 165 5 - 50

TPS 182.2030.21 Reflektor weiß 65° 3000 22 1770 TC 2x26W 139 Ø 165 5 - 50

TPS 182.3030.21 Reflektor weiß 65° 3000 29 2470 TC 2x32W 139 Ø 165 5 - 50

Zubehör

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

TPS 182.10 Deckenverstärkungsring

TPZ 182.01 Abdeckring (Design 1) ohne Glas

TPZ 182.02 Abdeckring (Design 1) mit mikroprismatischem Acrylglas

TPZ 182.03 Abdeckring (Design 1) mit Acrylglas klar

TPZ 182.04 Abdeckring (Design 1) mit Acrylglas opal

TPZ 182.05 Abdeckring (Design 1) mit Strukturschirm opalweiß

TPZ 182.06 Abdeckring (Design 2) ohne Glas

TPZ 182.07 Abdeckring (Design 2) mit Dekoring opalweiß

ZDAR 165.205-265 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 205 – 265 mm

Design 1

Design 1

Design 2

Auch als Version Topas Flat mit geringer Einbautiefe (Seite 113) erhältlich 
sowie als Einbau-Wallwasher (Seite 115) und Anbau-Downlight (Seite 134).

2133
TPS 182.ppcc.rr
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
rr	 �Reflektor (hochglanz = 11, weiß = 21)

Einbau-Downlights

112

Optionen

112



Topas Flat
 
 
- geringe Einbautiefe
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchte erweiterbar mit verschiedenen optischen Dekorringen und Gläsern
- Wärmemanagement mit Passivkühlung über formintegriertes Gehäuse aus 

Aluminiumdruckguss
- variable Deckenstärke
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- auch als blendfreie Version mit weißem Reflektor erhältlich
- weißer filigraner Frontring aus UV-stabilem und hitzebeständigem Polycarbonat
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

non-reflecting
white DALI

Beton
Einbau

LED

Emergency
Lighting

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.4

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

TPSF 182.1130.11 Reflektor hochglanz 65° 3000 11 1090 TC 2x18W 100 Ø 165 5 - 50

TPSF 182.2030.11 Reflektor hochglanz 65° 3000 22 1930 TC 2x26W 100 Ø 165 5 - 50

TPSF 182.1130.21 Reflektor weiß 65° 3000 11 1010 TC 2x18W 100 Ø 165 5 - 50

TPSF 182.2030.21 Reflektor weiß 65° 3000 22 1790 TC 2x26W 100 Ø 165 5 - 50

Zubehör

NOL 50B/3H/DALI Notlichteinheit LED

TPS 102.10 Deckenverstärkungsring

TPZ 182.01 Abdeckring (Design 1) ohne Glas

TPZ 182.02 Abdeckring (Design 1) mit mikroprismatischem Acrylglas

TPZ 182.03 Abdeckring (Design 1) mit Acrylglas klar

TPZ 182.04 Abdeckring (Design 1) mit Acrylglas opal

TPZ 182.05 Abdeckring (Design 1) mit Strukturschirm opalweiß

TPZ 182.06 Abdeckring (Design 2) ohne Glas

TPZ 182.07 Abdeckring (Design 2) mit Dekoring opalweiß

ZDAR 165.205-265 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 205 – 265 mm

Design 1

Design 1

Design 2

Auch als Einbau-Wallwasher (Seite 115) und Anbau-Downlight 
(Seite 134) erhältlich.

2163
TPSF 182.ppcc.rr
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
rr	 �Reflektor (hochglanz = 11, weiß = 21)
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Einbau-Downlights

Konrad Knoblauch, Markdorf



Topas Wallwasher
 
 
- Wallwasher für Beleuchtung von Vertikalflächen (asymmetrische Lichtverteilung)
- keine dunklen Stellen bei Decken-Wandübergang
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung über formintegriertes Gehäuse aus 

Aluminiumdruckguss
- Lichtöffnung mit Staubschutz
- Hochglanzreflektor aus eloxiertem PBT Hightech-Kunststoff mit kratzfester 

Schutzlackierung
- weißer filigraner Frontring aus UV-stabilem und hitzebeständigem Polycarbonat
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

Tunable
White
Light

DALI
Beton
Einbau

LED

Sortimentsauszug A+ L90 B50
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.6

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

TPSW 183.1130 50° 3000 10 950 TC 2x18W 138 Ø 165 5 - 50

TPSW 183.2030 50° 3000 21 1720 TC 2x26W 138 Ø 165 5 - 50

Zubehör

TPS 182.10 Deckenverstärkungsring

ZDAR 165.205-265 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 205 – 265 mm

Auch als Einbau-Downlight TPS (Seite 112) und TPSF mit geringer 
Einbautiefe (Seite 113) und Anbau-Downlight (Seite 134) erhältlich.

2136

TPSW 183.ppcc
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Einbau-Downlights
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Vale-Tu Flat Four
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- Hochglanzreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute
- Acrylglasdiffusor opalweiß
- Frontrahmen aus Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

0.6

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

VTS 10.1530.1 3000 20 1050 TC 2x13W 95 93 x 93 1 - 25

Auch als Einbaustrahler Vale-Tu Square (Seite 77) erhältlich.

2155

VTS 10.ppcc.1
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Einbau-Downlights
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Vale-Tu Flat Large
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- Mikroprismendiffusor opalweiß
- Frontring aus Aluminiumdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP44 B kg

1.0

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

VTFL 10.2530 3000 32 2850 TC 2x32W 70 Ø 205 10 - 15

Zubehör

ZDAR 207.250-310 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 250 – 310 mm

Auch in anderen Baugrößen Medium (Seite 118) und Small (Seite 119) 
erhältlich.

2152

VTFL 10.ppcc
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Einbau-Downlights

117

Ei
nb

au
-D

ow
nl

ig
ht

s

Optionen

117



Vale-Tu Flat Medium
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- Mikroprismendiffusor opalweiß
- Frontring aus Aluminiumdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP44 B kg

0.8

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

VTFM 10.1530 3000 21 1720 TC 2x26W 70 Ø 175 10 - 15

Zubehör

ZDAR 175.215-275 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 215 – 275 mm

Auch in den Baugrößen Large (Seite 117) und Small (Seite 119) 
erhältlich.

2153

VTFM 10.ppcc
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Einbau-Downlights
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Vale-Tu Flat Small
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- variable Deckenstärke
- Mikroprismendiffusor opalweiß
- Frontring aus Aluminiumdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- anschlussfertig für Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP44 B kg

0.6

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

VTFS 10.1030 3000 15 1050 TC 2x18W 70 Ø 142 10 - 15

Zubehör

ZDAR 145.165-225 Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 165 – 225 mm

Auch in den Baugrößen Large (Seite 117) und Medium (Seite 118) 
erhältlich.

2154

VTFS 10.ppcc
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
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 Bünting Unternehmensgruppe, Leer
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Anbau-Downlights

Atmosphäre. Konzentration und Entspannung. Antrieb und 
Ruhe. Bewusst und unbewusst. Lichtpunkte. Die Seele  
berühren, Stimmungen erzeugen und Verhalten beeinflussen. 
Das ist die Magie des Lichts.

—
Anbau-Downlights120–135



 
Button Mini 100
Seite 124

 
Button Mini 200
Seite 125

 
Button 300
Seite 126

 
CA LED
Seite 127

 
Domino Circular
Seite 128

 
Domino Curve
Seite 130

 
Domino Edge
Seite 131

 
Screen Pure Round
Seite 132

 
Screen Pure Square
Seite 133

 
Topas
Seite 134
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Anbau-Downlights

Burnickl, Velburg | Fotograf: Stefan Grasenhiller
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Button Mini 100
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Spiegelreflektor aus Kunststoff
- Acrylschutzglas klar
- Gehäusezylinder aus Aluminium
- einfache Schraubmontage über Deckenplatte
- 3-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit integriert

3000 K

4000 K

DIM

Sortimentsauszug A+ L70 B50
30.000h

CRI 80
SDMC3 IP54 B RoHS weiß kg

0.5

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

BTNM 101.30.55 55° 3000 16 1180 HIT 20W / NV 50W

Auch als baugrößere Version Button Mini 200 (Seite 126) 
erhältlich.

2175

BTNM 101.cc.aa
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Anbau-Downlights
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Button Mini 200
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Spiegelreflektor aus Kunststoff
- Acrylschutzglas klar
- Gehäusezylinder aus Aluminium
- einfache Schraubmontage über Deckenplatte
- 3-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit integriert

3000 K

4000 K

DIM

Sortimentsauszug A+ L70 B50
30.000h

CRI 80
SDMC3 IP54 B RoHS weiß kg

0.8

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

BTNM 202.30.55 55° 3000 24 2450 HIT 35W / NV 100W

Auch als baukleinere Version Button Mini 100 (Seite 124) 
erhältlich.

2176

BTNM 202.cc.aa
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Anbau-Downlights
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Button 300
 
 
- Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Gehäusezylinder aus Aluminium
- Frontring von Lichteinsatz aus Zinkdruckguss
- einfacher Deckenanbau über Montageplatte mit Fangseil (werkzeuglos abnehmbar über 

Bajonettverschluss)
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit integriert

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Fashion DALI schwarz

silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

2.2

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

BTN-A 301.30.35 35° 3000 14 1390 HIT 20W / NV 50W

BTN-A 302.30.35 35° 3000 27 2680 HIT 35W / NV 100W

Auch als Pendelleuchte (Seite 150) erhältlich.

2168
BTN-A 30p.cc.aa
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Anbau-Downlights
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CA LED
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- optimales passives Wärmemanagement
- Leuchte aus Aluminium
- einfache Schraubmontage über Deckenplatte
- werkzeugloses Einrasten der Leuchteneinheit
- dimmbar über Phasenabschnitt
- 2 x Anschlussklemme für Netzanschluss
- auch als Farbkombinationen schwarz/chrom und weiß/chrom erhältlich

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

schwarz
silber
weiß

SW

ws

chrom

chrom

Sortimentsauszug A L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DIM
IP20 B kg

1.2

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

CALED 10.1030 93° 3000 15 1000 TC 2x26W

Auch als Pendelleuchte (Seite 151) erhältlich.

2123

CALED 10.ppcc
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Anbau-Downlights
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Domino Circular
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- optimales passives Wärmemanagement
- rundes Aluminiumgehäuse
- Acrylglas in Hochglanzoptik mit Lichtpunktmuster
- speziell entwickelte matte Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre
- einfache Schraubmontage über Deckenplatte
- Leuchteneinheit mit Magnetbefestigung und Fangseil
- Versorgungseinheit integriert
- 3-polige Anschlussklemme
- auch als Farbkombinationen schwarz/chrom und weiß/chrom erhältlich

3000 K

4000 K
CRI 90

DALI schwarz

weiß

SW

ws

chrom

chrom

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

0.9

Artikel- 
bezeichnung

Farbe CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

DOMCIA 106.30.11/02 schwarz/chrom 3000 11 410

DOMCIA 106.30.11/03 weiß/chrom 3000 11 830

DOMCIA 106.30.22/02 schwarz/schwarz 3000 11 410

DOMCIA 106.30.33/03 weiß/weiß 3000 11 830

Auch als quadratische Versionen Domino Curve (Seite 130) und 
Domino Edge (Seite 131) erhältlich.

2112
DOMCIA 1nn.cc.yy/zz
nn	 �Lichtpunkte (36 = 06)
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
yy/zz	 �Farbkombinationen (siehe Sortimentsauszug)

Anbau-Downlights
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Anbau-Downlights
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 Terminal 1, Flughafen Stuttgart | Fotograf: Enrique Salcedo Puerto



Domino Curve
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- optimales passives Wärmemanagement
- quadratisches zweiteiliges Aluminiumdruckgussgehäuse mit abgerundeten Ecken
- Acrylglas in Hochglanzoptik mit Lichtpunktmuster
- speziell entwickelte matte Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre
- Deckenanbau über Schraubmontage des Leuchtenoberteils
- Leuchtenober- und unterteil mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Versorgungseinheit integriert
- 3-polige Anschlussklemme
- auch als Farbkombinationen schwarz/chrom und weiß/chrom erhältlich

3000 K

4000 K
CRI 90

DALI schwarz

weiß

SW

ws

chrom

chrom

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Farbe L x B x H 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Gewicht 
[kg]

DOMCVA 106.30.11/02 schwarz/chrom 123 x 123 x 50 3000 11 410 0.8

DOMCVA 106.30.11/03 weiß/chrom 123 x 123 x 50 3000 11 830 0.8

DOMCVA 106.30.22/02 schwarz/schwarz 123 x 123 x 50 3000 11 410 0.8

DOMCVA 106.30.33/03 weiß/weiß 123 x 123 x 50 3000 11 830 0.8

DOMCVA 109.30.11/02 schwarz/chrom 172 x 172 x 61 3000 18 870 1.5

DOMCVA 109.30.11/03 weiß/chrom 172 x 172 x 61 3000 18 1730 1.5

DOMCVA 109.30.22/02 schwarz/schwarz 172 x 172 x 61 3000 18 870 1.5

DOMCVA 109.30.33/03 weiß/weiß 172 x 172 x 61 3000 18 1730 1.5

Auch als runde Version Domino Circular (Seite 128) erhältlich.

2102
DOMCVA 1nn.cc.yy/zz
nn	 �Lichtpunkte (36 = 06, 81 = 09)
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
yy/zz	 �Farbkombinationen (siehe Sortimentsauszug)

Anbau-Downlights
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Domino Edge
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- optimales passives Wärmemanagement
- quadratisches zweiteiliges Aluminiumdruckgussgehäuse mit spitzen Ecken
- Acrylglas in Hochglanzoptik mit Lichtpunktmuster
- speziell entwickelte matte Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre
- Deckenanbau über Schraubmontage des Leuchtenoberteils
- Leuchtenober- und unterteil mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Versorgungseinheit integriert
- 3-polige Anschlussklemme
- auch als Farbkombinationen schwarz/chrom und weiß/chrom erhältlich

3000 K

4000 K
CRI 90

DALI schwarz

weiß

SW

ws

chrom

chrom

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Farbe L x B x H 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Gewicht 
[kg]

DOMEDA 106.30.11/02 schwarz/chrom 123 x 123 x 50 3000 11 410 0.7

DOMEDA 106.30.11/03 weiß/chrom 123 x 123 x 50 3000 11 830 0.7

DOMEDA 106.30.22/02 schwarz/schwarz 123 x 123 x 50 3000 11 410 0.7

DOMEDA 106.30.33/03 weiß/weiß 123 x 123 x 50 3000 11 830 0.7

DOMEDA 109.30.11/02 schwarz/chrom 172 x 172 x 61 3000 18 870 1.5

DOMEDA 109.30.11/03 weiß/chrom 172 x 172 x 61 3000 18 1730 1.5

DOMEDA 109.30.22/02 schwarz/schwarz 172 x 172 x 61 3000 18 870 1.5

DOMEDA 109.30.33/03 weiß/weiß 172 x 172 x 61 3000 18 1730 1.5

Auch als runde Version Domino Circular (Seite 128) erhältlich.

2106
DOMEDA 1nn.cc.yy/zz
nn	 �Lichtpunkte (36 = 06, 81 = 09)
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
yy/zz	 �Farbkombinationen (siehe Sortimentsauszug)

Anbau-Downlights
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Screen Pure Round
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- optimales passives Wärmemanagement
- Prismendiffusor mit beleuchtetem opalen Acrylglasrahmen in rundem Design für 

extravagantes Lichtflair
- Gehäusezylinder aus Aluminium
- einfache Schraubmontage über Deckenplatte
- Leuchteneinheit mit Einrasttechnik und Fangseil
- Versorgungseinheit integriert
- 3-polige Anschlussklemme

3000 K

4000 K
CRI 90

DALI

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B weiß

Artikel- 
bezeichnung

Ø x H 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Gewicht 
[kg]

SRRA 206.30.01 200 x 59 3000 11 730 1.5

SRRA 209.30.01 270 x 72 3000 18 1520 2.4

Auch als quadratische Version Screen Pure Square (Seite 133) 
erhältlich.

2172
SRRA 2nn.cc.ss
nn	 �Lichtpunkte (36 = 06, 81 = 09)
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
ss	 �Farbe Rahmen (opal = 01)

Anbau-Downlights

132

Optionen

132



Screen Pure Square
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- optimales passives Wärmemanagement
- Prismendiffusor mit beleuchtetem opalen Acrylglasrahmen in quadratischem Design für 

extravagantes Lichtflair
- zweiteiliges Aluminiumdruckgussgehäuse
- Deckenanbau über Schraubmontage des Leuchtenoberteils
- Leuchtenober- und unterteil mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Versorgungseinheit integriert
- 3-polige Anschlussklemme

3000 K

4000 K
CRI 90

DALI

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B weiß

Artikel- 
bezeichnung

L x B x H 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Gewicht 
[kg]

SRQA 206.30.01 160 x 160 x 59 3000 11 730 0.9

SRQA 209.30.01 210 x 210 x 72 3000 18 1520 1.9

Auch als runde Version Screen Pure Round (Seite 132) erhältlich.

2118
SRQA 2nn.cc.ss
nn	 �Lichtpunkte (36 = 06, 81 = 09)
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
ss	 �Farbe Rahmen (opal = 01)

Anbau-Downlights
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Topas
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- auch als blendfreie Version mit weißem Reflektor erhältlich
- Gehäusezylinder aus Aluminiumdruckguss
- einfacher Deckenanbau über Montageplatte mit Fangseil (werkzeuglos abnehmbar über 

Bajonettverschluss)
- Versorgunseinheit integriert
- 5-polige Anschlusssklemme

3000 K

4000 K

non-reflecting
white DALI

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

3.0

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

TPSA 180.1130.11 Reflektor hochglanz 65° 3000 11 1060 TC 2x18W

TPSA 180.2030.11 Reflektor hochglanz 65° 3000 22 1910 TC 2x26W

TPSA 180.3030.11 Reflektor hochglanz 65° 3000 29 2680 TC 2x32W

TPSA 180.1130.21 Reflektor weiß 65° 3000 11 970 TC 2x18W

TPSA 180.2030.21 Reflektor weiß 65° 3000 22 1770 TC 2x26W

TPSA 180.3030.21 Reflektor weiß 65° 3000 29 2470 TC 2x32W

Auch als Einbau-Downlight (Seite 112, Seite 113) erhältlich.

2137
TPSA 180.ppcc.rr
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
rr	 �Reflektor (hochglanz = 11, weiß = 21)
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Lichtsysteme

mikeseibold, Bad Waldsee | Fotografin: Eva Duttle
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Lichtsysteme

Sachliche Kühle. Empfangende Wärme. Faktische Neutralität. 
Welche Geschichte wird erzählt, welche Nachricht überbracht, 
welche Stimmung geweckt? Licht kühlt, wärmt und reguliert.

136–143

 Nycomed, Konstanz | Fotograf: Daniel Vieser



 
SCA System
Seite 140

 
Scene 6 Kanal 
System
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SCI System
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SCS System
Seite 143
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Lichtsysteme

Mahle Inside, Stuttgart | Fotograf: Zooey Braun | Architekten: METARAUM
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SCA System
 
 
- Pendelsystem nach Maß bestehend aus Strahlermodulen und Trägerprofilschienen (max. 

3000 mm)
- Fertigmontage von Strahlermodulen und Profilschienen erfolgt im Werk
- Positionierung der Strahlermodule und Profillänge erfolgt nach Wunsch
- Profilschienen aus Aluminium (Reihenmontage über Längsverbinder)
- Lichtkopf kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Technikeinheit aus Stahlblech
- Versorgungseinheit integriert
- 3-polige Anschlussklemme

3000 K

4000 K
CRI 90

Bakery Meat Fashion DALI silber

RAL 15° 25° 35° 45°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Kühlung Länge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

SCALP 31.2040.35 1-flammig 35° 4000 1 x 27 1 x 2820 HIT 35W / NV 100W passiv 308 1.9

SCALP 31.3040.35 1-flammig 35° 4000 1 x 36 1 x 3740 HIT 50W / NV 100W passiv 308 1.9

SCALA 31.4540.35 1-flammig 35° 4000 1 x 59 1 x 6030 HIT 100W aktiv 308 1.9

SCALP 32.2040.35 2-flammig 35° 4000 2 x 27 2 x 2820 HIT 35W / NV 100W passiv 543 3.6

SCALP 32.3040.35 2-flammig 35° 4000 2 x 36 2 x 3740 HIT 50W / NV 100W passiv 543 3.6

SCALA 32.4540.35 2-flammig 35° 4000 2 x 59 2 x 6030 HIT 100W aktiv 543 3.6

Zubehör

SCA 910/... Profilträger (2 Stück) Länge nach Maß, z.B. SCA 910/2000 (für Profillänge = 2000 mm)

SCA 940 Enddeckel (2 Stück), Material: Aluminium, für Schraubmontage

SCA 950 Längsverbinder (2 Stück), Material: Stahlblech, für Schraubmontage

SCA 920 Abhängung (Länge: 1500 mm), 2-fach Drahtseilabhängung mit Deckenbefestigung

SCA 920.3 Abhängung (Länge: 3000 mm), 2-fach Drahtseilabhängung mit Deckenbefestigung

SCA 920.5 Abhängung (Länge: 5000 mm), 2-fach Drahtseilabhängung mit Deckenbefestigung

SCA 930 Einspeisung (Kabellänge: 1500 mm, 3-adrig), Kabel transparent mit Deckendose weiß

SCA 930.3 Einspeisung (Kabellänge: 3000 mm, 3-adrig), Kabel transparent mit Deckendose weiß

SCA 930.5 Einspeisung (Kabellänge: 5000 mm, 3-adrig), Kabel transparent mit Deckendose weiß

SCA 960 Blindmodul aus Stahlblech

SCA 970 Lautsprechermodul (ohne Lautsprecher) aus Stahlblech, Öffnung (Durchmesser: 120.5 mm

2814
SCALh 3n.ppcc.aa
h	 �Kühlung (passiv = P, aktiv = A)
n	 �(1-flammig = 1, 2-flammig = 2)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Lichtsysteme
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Scene 6 Kanal System
 
 
- flexibles Deckeneinbausystem nach Maß bestehend aus Strahlereinsätzen und 

Einbauprofil
- Positionierung der Strahler-/Lineareinsätze und Profillänge erfolgt nach Wunsch
- Einbauprofil aus Aluminium
- einstellbare Deckenstärke
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive
- Strahlereinsatz: Einsatz 28° kardanisch schwenkbar, Wärmemanagement mit 

Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung, werkzeugloses Einrasten 
in Einbauprofil, Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und 
Entblendung, Schutzglas klar, Kardanringe aus Zinkdruckguss und Polycarbonat

- Lineareinsatz: Diffusor aus opalweißem Acrylglas
- HINWEIS: Bei jedem Lichtauslass ist ein separater Netzanschluss vorhanden. Vorbereitet 

für Durchgangsverdrahtung. Platzbedarf für Versorgungseinheiten berücksichtigen. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Planungshilfen. Für die individuelle Anfertigung 
benötigen wir eine einfache Maßskizze.

3000 K

4000 K
CRI 90

Bakery Meat Fashion DALI schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 45°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Länge 
[mm]

Kühlung Gewicht 
[kg]

SCEKLP 62.2040.35 35° 4000 27 2820 HIT 35W / NV 100W 143 passiv 0.8

SCEKLP 62.3040.35 35° 4000 36 3740 HIT 50W / NV 150W 160 passiv 0.8

SCEKLA 62.4540.35 35° 4000 59 6030 HIT 100W 168 aktiv 0.8

SCEL 610.40.30 4000 23 1970 T16 39W 150 865 passiv 2.0

SCEL 610.40.40 4000 29 2640 T16 54W 150 1145 passiv 2.6

Zubehör

SCEP 6.100/... Einbauprofil, Länge nach Maß, z.B. SCEP 6.100/2000 (für Profillänge = 2000 mm)

SCEP 6.200 Enddeckel (2 Stück), Material: Aluminium

4221

SCEKLh 62.ppcc.aa
h	 �Kühlung (passiv = P, aktiv = A)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

SCEL 610.cc.nn
h	 �Farbtemperatur in Kelvin
pp	 �Anzahl LED-Streifen (03 = 3 Streifen...)

Lichtsysteme
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SCI System
 
 
- Pendelsystem nach Maß bestehend aus Lichtmodulen und Trägerprofilschienen
- werkzeuglose Montage von Lichtmodulen in Profilschienen (variabel verschiebbar)
- individuelle Positionierung der Lichtmodule
- Profilschienen aus Aluminium (Reihenmontage über Längsverbinder)
- Leuchtengehäuse aus Aluminium
- Versorgungseinheit integriert
- Anschlussbox mit 5-poligem Klemmenblock für jedes Modul
- Aufpreis für Farbe weiß und RAL
- Strahlermodul: Lichtkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, 

Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung, 
Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Schutzglas 
klar, Frontring aus Zinkdruckguss

- Linearmodul: als direkt oder direkt-indirekt strahlende Version erhältlich, Diffusor aus 
opalweißem oder prismatischem Acrylglas

3000 K

4000 K
CRI 90

Bakery Meat Fashion DALI silber
weiß
RAL 15° 25° 35° 45°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Kühlung L x B 
[mm]

Gewicht 
[kg]

SCILP 31.2040.35 Strahlermodul 1-flammig 35° 4000 1 x 27 1 x 2820 HIT 35W / NV 100W passiv 340 x 200 2.5

SCILP 31.3040.35 Strahlermodul 1-flammig 35° 4000 1 x 36 1 x 3740 HIT 50W / NV 100W passiv 340 x 200 2.5

SCILA 31.4540.35 Strahlermodul 1-flammig 35° 4000 1 x 59 1 x 6030 HIT 100W aktiv 340 x 200 2.5

SCILP 32.2040.35 Strahlermodul 2-flammig 35° 4000 2 x 27 2 x 2820 HIT 35W / NV 100W passiv 530 x 200 3.9

SCILP 32.3040.35 Strahlermodul 2-flammig 35° 4000 2 x 36 2 x 3740 HIT 50W / NV 100W passiv 530 x 200 3.9

SCILA 32.4540.35 Strahlermodul 2-flammig 35° 4000 2 x 59 2 x 6030 HIT 100W aktiv 530 x 200 3.9

SCILP 51.2040.35 Eckmodul 1-flammig 35° 4000 1 x 27 1 x 2820 HIT 35W / NV 100W passiv 355 x 200 3.1

SCILP 51.3040.35 Eckmodul 1-flammig 35° 4000 1 x 36 1 x 3740 HIT 50W / NV 100W passiv 355 x 200 3.1

SCILA 51.4540.35 Eckmodul 1-flammig 35° 4000 1 x 59 1 x 6030 HIT 100W aktiv 355 x 200 3.1

SCIL 4.04540.04 Linearmodul direkt opalweiß 4000 1 x 55 1 x 4020 passiv 1300 x 200 6.4

SCIL 4.06540.05 Linearmodul dir-ind opalweiß 4000 1 x 85 1 x 6670 passiv 1300 x 200 6.5

SCIL 4.04540.06 Linearmodul direkt prismatisch 4000 1 x 55 1 x 2810 passiv 1300 x 200 6.4

SCIL 4.06540.07 Linearmodul dir-ind prismatisch 4000 1 x 85 1 x 5460 passiv 1300 x 200 6.5

Zubehör

SCI 1/... Profilträger (2 Stück) Länge nach Maß, z.B. SCI 1/2000 (für Profillänge = 2000 mm)

SCI 1.100 Profilträger (2 Stück) Länge: 1000 mm

SCI 1.200 Profilträger (2 Stück) Länge: 2000 mm

SCI 1.300 Profilträger (2 Stück) Länge: 3000 mm

SCI 1.400 Profilträger (2 Stück) Länge: 4000 mm

SCI 2.200 Enddeckel (1 Stück), Material: Zinkdruckguss

SCI 2.600 Längsverbinder (1 Stück), Material: Zinkdruckguss

SCI 2.700 Winkelprofile 45° (inkl. Längsverbinder), Schenkellänge (außen): 400 mm

SCI 2.400 Winkelprofile 90° (inkl. Längsverbinder), Schenkellänge (außen): 500 mm

SCI 2.100/1 Abhängung (Länge: 1500 mm), 2-fach Drahtseilabhängung mit Deckenbefestigung

SCI 2.100/3 Abhängung (Länge: 3000 mm), 2-fach Drahtseilabhängung mit Deckenbefestigung

SCI 2.100/5 Abhängung (Länge: 5000 mm), 2-fach Drahtseilabhängung mit Deckenbefestigung

SCIS 2.815/15 Einspeisung (Kabellänge: 1500 mm, 3-adrig), Kabel transparent mit Deckendose weiß

SCIS 2.815/30 Einspeisung (Kabellänge: 3000 mm, 3-adrig), Kabel transparent mit Deckendose weiß

SCIS 2.815/50 Einspeisung (Kabellänge: 5000 mm, 3-adrig), Kabel transparent mit Deckendose weiß

SCI 2.900 Lautsprechermodul (ohne Lautsprecher) aus Aluminium, Länge: 280 mm

2811

SCILh sn.ppcc.aa
h	 �Kühlung (passiv = P, aktiv = A)
s	 �(linear = 3, Ecke = 5)
n	 �(1-flammig = 1, 2-flammig = 2)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

SCIL 4.pppcc.dd
h	 �Leistungsklasse
s	 �Farbtemperatur in Kelvin
n	 �Diffusor (direkt opalweiß = 04, dir-ind 

opalweiß = 05, direkt prismatisch = 06, 
dir-ind prismatisch = 07)

Lichtsysteme
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SCS System
 
 
- Pendelsystem nach Maß bestehend aus Lichtmodulen und Trägerprofilschienen
- werkzeuglose Montage von Lichtmodulen in Profilschienen (variabel verschiebbar)
- individuelle Positionierung der Lichtmodule
- Profilschienen aus Aluminium (Reihenmontage über Längsverbinder)
- Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahlblech
- Versorgungseinheit integriert
- Anschlussbox mit 5-poligem Klemmenblock für jedes Modul
- Aufpreis für Farben schwarz, weiß und RAL
- Strahlermodul: Lichtkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, 

Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung, 
Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Schutzglas 
klar, Frontringe aus Zinkdruckguss

- Linearmodul: als direkt oder direkt-indirekt strahlende Version erhältlich, Diffusor aus 
opalweißem oder prismatischem Acrylglas

3000 K

4000 K
CRI 90

Bakery Meat Fashion DALI
schwarz
silber
weiß
RAL 15° 25° 35° 45° Wallwasher

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Kühlung L x B 
[mm]

Gewicht 
[kg]

SCSLP 31.2040.35 Strahlermodul 1-flammig 35° 4000 1 x 27 1 x 2820 HIT 35W / NV 100W passiv 375 x 190 3.5

SCSLP 31.3040.35 Strahlermodul 1-flammig 35° 4000 1 x 36 1 x 3740 HIT 50W / NV 100W passiv 375 x 190 3.5

SCSLA 31.4540.35 Strahlermodul 1-flammig 35° 4000 1 x 59 1 x 6030 HIT 100W aktiv 375 x 190 3.5

SCSLP 32.2040.35 Strahlermodul 2-flammig 35° 4000 2 x 27 2 x 2820 HIT 35W / NV 100W passiv 631 x 190 5.2

SCSLP 32.3040.35 Strahlermodul 2-flammig 35° 4000 2 x 36 2 x 3740 HIT 50W / NV 100W passiv 631 x 190 5.2

SCSLA 32.4540.35 Strahlermodul 2-flammig 35° 4000 2 x 59 2 x 6030 HIT 100W aktiv 631 x 190 5.2

SCSL 4.04540.51 Linearmodul direkt opalweiß 4000 1 x 55 1 x 4020 passiv 1210 x 190 5.5

SCSL 4.06540.52 Linearmodul dir-ind opalweiß 4000 1 x 85 1 x 6670 passiv 1210 x 190 5.6

SCSL 4.04540.61 Linearmodul direkt prismatisch 4000 1 x 55 1 x 2810 passiv 1210 x 190 5.5

SCSL 4.06540.62 Linearmodul dir-ind prismatisch 4000 1 x 85 1 x 5460 passiv 1210 x 190 5.6

SCSLV 3.3540 Wallwasher 4000 1 x 43 1 x 3850 HIT 70W passiv 402 x 190 4.3

SCSLV 3.4540 Wallwasher 4000 1 x 60 1 x 4760 HIT 100W passiv 402 x 190 4.3

Zubehör

SCS 1/... Profilträger (2 Stück) Länge nach Maß, z.B. SCI 1/2000 (für Profillänge = 2000 mm)

SCS 1.100 Profilträger (2 Stück) Länge: 1000 mm

SCS 1.200 Profilträger (2 Stück) Länge: 2000 mm

SCS 1.300 Profilträger (2 Stück) Länge: 3000 mm

SCS 1.400 Profilträger (2 Stück) Länge: 4000 mm

SCS 2.200 Enddeckel (1 Stück), Material: Zinkdruckguss, für Schraubmontage

SCS 2.600 Längsverbinder (1 Stück) mit Kaschierplatte, Material: Stahlblech

SCS 2.700 Winkelprofile 45° (inkl. Längsverbinder), Schenkellänge (außen): 531 mm

SCS 2.400 Winkelprofile 90° (inkl. Längsverbinder), Schenkellänge (außen): 531 mm

SCS 2.500 Profile für T-Verbindung (inkl. Längsverbinder), Gesamtlänge: 771 mm, Schenkellänge (innen): 290 mm

SCS 2.600 Profile für X-Verbindung (inkl. Längsverbinder), Gesamtlänge: 771 mm, Schenkellänge (innen): 290 mm

SCS 2.100/1 Abhängung (Länge: 1500 mm), 2-fach Drahtseilabhängung mit Deckenbefestigung

SCS 2.100/3 Abhängung (Länge: 3000 mm), 2-fach Drahtseilabhängung mit Deckenbefestigung

SCS 2.100/5 Abhängung (Länge: 5000 mm), 2-fach Drahtseilabhängung mit Deckenbefestigung

SCIS 2.815/15 Einspeisung (Kabellänge: 1500 mm, 3-adrig), Kabel transparent mit Deckendose weiß

SCIS 2.815/30 Einspeisung (Kabellänge: 3000 mm, 3-adrig), Kabel transparent mit Deckendose weiß

SCIS 2.815/50 Einspeisung (Kabellänge: 5000 mm, 3-adrig), Kabel transparent mit Deckendose weiß

SCS 2.900 Lautsprechermodul (ohne Lautsprecher) aus Aluminium, Länge: 227 mm

2812

SCSLh 3n.ppcc.aa
h	 �(passiv = P, aktiv = A, Wallwasher = V)
n	 �(1-flammig = 1, 2-flammig = 2)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

SCIL 4.pppcc.dd
h	 �Leistungsklasse
n	 �Farbtemperatur in Kelvin
pp	 �Diffusor (direkt opalweiß = 04, dir-ind 

opalweiß = 05, direkt prismatisch = 06, 
dir-ind prismatisch = 07)

Lichtsysteme

143

Li
ch

ts
ys

te
m

e

Optionen

143



144

Bünting Unternehmensgruppe, Leer
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—
Decken- und Pendelleuchten

Light + Building 2014, Frankfurt

Klassik oder Moderne. Zeitlose Eleganz, schlichte Kühnheit 
oder einprägsame Dominanz. Schwebende Akzente, form- 
gebende Elemente und technische Raffinesse. Licht fungiert  
als Blickfang und Stilmittel.

Decken- und Pendelleuchten
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Balboa 100
 
 
- lieferbar mit verschiedenen mundgeblasenen Glaskörpern aus Opal- oder Klarglas
- Option: Version mit 3-Phasen-Stromschienenadapter, Deckeneinbau- oder 

Deckenanbaubaldachin
- wartungsfreundlich
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Technikeinheit aus Aluminium
- Deckenbaldachin oder Adapterbox in Leuchtenfarbe
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung (Länge: 1500 mm, Seilhaken mit Sicherung)
- Anschlussleitung transparent
- Deckeneinbauversion: steckerfertig, Deckenanbauversion: 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit integriert in Leuchte

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI schwarz

silber
weiß

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

35°
IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Befestigung CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

BAL 102.2030.35.1 ohne Glas Deckeneinbau 3000 27 1840 HIT 35W / NV 100W 1.7

BAL 102.2030.35.2 ohne Glas Stromschiene 3000 27 1840 HIT 35W / NV 100W 1.6

BAL 102.2030.35.3 ohne Glas Deckenanbau 3000 27 1840 HIT 35W / NV 100W 1.5

BAL 111.2030.35.1.1 Konus Opalglas Deckeneinbau 3000 27 2180 HIT 35W / NV 100W 3.4

BAL 111.2030.35.1.2 Konus Opalglas Stromschiene 3000 27 2180 HIT 35W / NV 100W 3.6

BAL 111.2030.35.1.3 Konus Opalglas Deckenanbau 3000 27 2180 HIT 35W / NV 100W 3.2

BAL 111.2030.35.3.1 Konus Klarglas Deckeneinbau 3000 27 2600 HIT 35W / NV 100W 3.4

BAL 111.2030.35.3.2 Konus Klarglas Stromschiene 3000 27 2600 HIT 35W / NV 100W 3.6

BAL 111.2030.35.3.3 Konus Klarglas Deckenanbau 3000 27 2600 HIT 35W / NV 100W 3.2

BAL 121.2030.35.1.1 Bulby 1 Opalglas Deckeneinbau 3000 27 1700 HIT 35W / NV 100W 3.4

BAL 121.2030.35.1.2 Bulby 1 Opalglas Stromschiene 3000 27 1700 HIT 35W / NV 100W 3.5

BAL 121.2030.35.1.3 Bulby 1 Opalglas Deckenanbau 3000 27 1700 HIT 35W / NV 100W 3.1

BAL 121.2030.35.3.1 Bulby 1 Klarglas Deckeneinbau 3000 27 2010 HIT 35W / NV 100W 3.4

BAL 121.2030.35.3.2 Bulby 1 Klarglas Stromschiene 3000 27 2010 HIT 35W / NV 100W 3.5

BAL 121.2030.35.3.3 Bulby 1 Klarglas Deckenanbau 3000 27 2010 HIT 35W / NV 100W 3.1

BAL 131.2030.35.1.1 Zylinder Opalglas Deckeneinbau 3000 27 1850 HIT 35W / NV 100W 2.6

BAL 131.2030.35.1.2 Zylinder Opalglas Stromschiene 3000 27 1850 HIT 35W / NV 100W 2.7

BAL 131.2030.35.1.3 Zylinder Opalglas Deckenanbau 3000 27 1850 HIT 35W / NV 100W 2.3

BAL 131.2030.35.3.1 Zylinder Klarglas Deckeneinbau 3000 27 2210 HIT 35W / NV 100W 2.6

BAL 131.2030.35.3.2 Zylinder Klarglas Stromschiene 3000 27 2210 HIT 35W / NV 100W 2.7

BAL 131.2030.35.3.3 Zylinder Klarglas Deckenanbau 3000 27 2210 HIT 35W / NV 100W 2.3

2608

BAL 1ss.ppcc.aa.d.m
ss	 �Glasform (Konus = 11, Bulby 1 = 21, Zylinder = 31)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
d	 �Glasart (Opalglas = 1, Klarglas = 3)
m	 �Befestigung (Einbau = 1, Stromschiene = 2, Anbau = 3)

Decken- und Pendelleuchten
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Decken- und Pendelleuchten

Euroshop 2014, Düsseldorf



Balboa 200
 
 
- lieferbar mit verschiedenen mundgeblasenen Glaskörpern aus Opal- oder Klarglas
- Option: Version mit 3-Phasen-Stromschienenadapter, Deckeneinbau- oder 

Deckenanbaubaldachin
- wartungsfreundlich
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Technikeinheit aus Aluminium
- Deckenbaldachin oder Adapterbox in Leuchtenfarbe
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung (Länge: 1500 mm, Seilhaken mit Sicherung)
- Anschlussleitung transparent
- Deckeneinbauversion: steckerfertig, Deckenanbauversion: 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit integriert in Leuchte

Optionen

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI schwarz

silber
weiß

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

35°
IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Befestigung CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

BAL 202.3030.35.1 ohne Glas Deckeneinbau 3000 36 2480 HIT 50W / NV 150W 2.7

BAL 202.3030.35.2 ohne Glas Stromschiene 3000 36 2480 HIT 50W / NV 150W 2.6

BAL 202.3030.35.3 ohne Glas Deckenanbau 3000 36 2480 HIT 50W / NV 150W 2.4

BAL 211.3030.35.1.1 Konus Opalglas Deckeneinbau 3000 36 3010 HIT 50W / NV 150W 4.6

BAL 211.3030.35.1.2 Konus Opalglas Stromschiene 3000 36 3010 HIT 50W / NV 150W 4.6

BAL 211.3030.35.1.3 Konus Opalglas Deckenanbau 3000 36 3010 HIT 50W / NV 150W 4.3

BAL 211.3030.35.3.1 Konus Klarglas Deckeneinbau 3000 36 3610 HIT 50W / NV 150W 4.6

BAL 211.3030.35.3.2 Konus Klarglas Stromschiene 3000 36 3610 HIT 50W / NV 150W 4.6

BAL 211.3030.35.3.3 Konus Klarglas Deckenanbau 3000 36 3610 HIT 50W / NV 150W 4.3

BAL 221.3030.35.1.1 Bulby 2 Opalglas Deckeneinbau 3000 36 2750 HIT 50W / NV 150W 4.5

BAL 221.3030.35.1.2 Bulby 2 Opalglas Stromschiene 3000 36 2750 HIT 50W / NV 150W 4.6

BAL 221.3030.35.1.3 Bulby 2 Opalglas Deckenanbau 3000 36 2750 HIT 50W / NV 150W 4.3

BAL 221.3030.35.3.1 Bulby 2 Klarglas Deckeneinbau 3000 36 3380 HIT 50W / NV 150W 4.5

BAL 221.3030.35.3.2 Bulby 2 Klarglas Stromschiene 3000 36 3380 HIT 50W / NV 150W 4.6

BAL 221.3030.35.3.3 Bulby 2 Klarglas Deckenanbau 3000 36 3380 HIT 50W / NV 150W 4.3

BAL 231.3030.35.1.1 Zylinder Opalglas Deckeneinbau 3000 36 2550 HIT 50W / NV 150W 3.6

BAL 231.3030.35.1.2 Zylinder Opalglas Stromschiene 3000 36 2550 HIT 50W / NV 150W 3.6

BAL 231.3030.35.1.3 Zylinder Opalglas Deckenanbau 3000 36 2550 HIT 50W / NV 150W 3.3

BAL 231.3030.35.3.1 Zylinder Klarglas Deckeneinbau 3000 36 3060 HIT 50W / NV 150W 3.6

BAL 231.3030.35.3.2 Zylinder Klarglas Stromschiene 3000 36 3060 HIT 50W / NV 150W 3.6

BAL 231.3030.35.3.3 Zylinder Klarglas Deckenanbau 3000 36 3060 HIT 50W / NV 150W 3.3

2609

BAL 2ss.ppcc.aa.d.m
ss	 �Glasform (Konus = 11, Bulby 2 = 21, Zylinder = 31)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
d	 �Glasart (Opalglas = 1, Klarglas = 3)
m	 �Befestigung (Einbau = 1, Stromschiene = 2, Anbau = 3)

Decken- und Pendelleuchten
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Button 300
 
 
- Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Gehäusezylinder aus Aluminium
- Frontring von Lichteinsatz aus Zinkdruckguss
- Deckendose in Leuchtenfarbe
- Versorgungseinheit integriert in Leuchte
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent
- konfektioniert für Netzanschluss

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Fashion DALI schwarz

silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

2.3

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

BTN-P 301.30.35.3 35° 3000 14 1390 HIT 20W / NV 50W

BTN-P 302.30.35.3 35° 3000 27 2680 HIT 35W / NV 100W

Auch als Anbau-Downlight (Seite 126) erhältlich.

2635
BTN-P 30p.cc.aa.3
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Decken- und Pendelleuchten
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CA LED
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- optimales passives Wärmemanagement
- Leuchte aus Aluminium
- werkzeugloses Einrasten der Leuchteneinheit
- dimmbar über Phasenabschnitt
- weiße Deckendose aus ABS-Kunststoff
- transparente Kabelabhängung (Länge: 1500 mm, 3-adrig, konfektioniert)
- auch als Farbkombinationen schwarz/chrom und weiß/chrom erhältlich

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

schwarz
silber
weiß

SW

ws

chrom

chrom

Sortimentsauszug A L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DIM
IP20 B kg

1.0

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

CALED 20.1030 93° 3000 15 1000 TC 2x26W

Auch als Anbau-Downlight (Seite 127) erhältlich.

2607

CALED 20.ppcc
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Decken- und Pendelleuchten
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CAP 300
 
 
- Option: Außenreflektor aus prismatisch klarem Acrylglas oder silber eloxiertem 

Aluminium
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Außenreflektor werkzeuglos abnehmbar über Bajonettverschluss
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Innenreflektor mit Spiegeloptik aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und 

Entblendung
- Schutzglas optional
- konusförmige Technikeinheit aus Polycarbonat
- Befestigung der Abhängung über Schaukelhaken
- Abhängung separat bestellen
- Anschlussleitung schwarz (Länge: 5000 mm, 3-adrig, konfektioniert)
- weiße Deckendose aus Kunststoff
- Versorgungseinheit integriert in Leuchte

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI schwarz

silber
weiß 15° 25° 35° 55°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Ø x H 
[mm]

Gewicht 
[kg]

CAPL 300.2030.55 Acrylglasreflektor 55° 3000 27 2820 HIT 35W / NV 100W 317 x 345 2.8

CAPL 300.3030.55 Acrylglasreflektor 55° 3000 36 3540 HIT 50W / NV 150W 317 x 345 2.8

CAPL 309.2030.55 Aluminiumreflektor 55° 3000 27 2780 HIT 35W / NV 100W 310 x 365 2.7

CAPL 309.3030.55 Aluminiumreflektor 55° 3000 36 3500 HIT 50W / NV 150W 310 x 365 2.7

Zubehör

CAPN 30 Abhängeset mit Drahtseil (Länge: 2500 mm)

CAPN 31 Abhängeset mit Drahtseil (Länge: 5000 mm)

CAPN 40 Abhängeset mit Kette (Länge: 2500 mm)

CAPN 41 Abhängeset mit Kette (Länge: 5000 mm)

ZBGH 116 Schutzglas für Innenreflektor

Auch als leistungsstärkere und baugrößere Version CAP 400 (Seite 153) 
erhältlich.

2614 CAPL 30d.ppcc.aa
d	 �Außenreflektor (Acrylglas = 0, Alu = 9)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Decken- und Pendelleuchten
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CAP 400
 
 
- Option: Außenreflektor aus prismatisch klarem Acrylglas oder silber eloxiertem 

Aluminium
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Außenreflektor werkzeuglos abnehmbar über Bajonettverschluss
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Innenreflektor mit Spiegeloptik aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und 

Entblendung
- Schutzglas optional
- zylinderförmige Technikeinheit aus Aluminium
- Befestigung der Abhängung über Schaukelhaken
- Abhängung separat bestellen
- Anschlussleitung schwarz (Länge: 5000 mm, 3-adrig, konfektioniert)
- weiße Deckendose aus Kunststoff
- Versorgungseinheit integriert in Leuchte

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI schwarz

silber
weiß 15° 25° 35° 55°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Ø x H 
[mm]

Gewicht 
[kg]

CAPL 400.4530.55 Acrylglasreflektor 55° 3000 42 4170 HIT 70W 412 x 432 4.7

CAPL 400.7030.55 Acrylglasreflektor 55° 3000 78 6420 HIT 150W 412 x 432 4.9

CAPL 409.4530.55 Aluminiumreflektor 55° 3000 42 4110 HIT 70W 414 x 447 3.9

CAPL 409.7030.55 Aluminiumreflektor 55° 3000 78 6180 HIT 150W 414 x 447 4.5

Zubehör

CAPN 30 Abhängeset mit Drahtseil (Länge: 2500 mm)

CAPN 31 Abhängeset mit Drahtseil (Länge: 5000 mm)

CAPN 40 Abhängeset mit Kette (Länge: 2500 mm)

CAPN 41 Abhängeset mit Kette (Länge: 5000 mm)

ZBGH 116 Schutzglas für Innenreflektor

Auch als leistungsärmere und baukleinere Version CAP 300 (Seite 152) 
erhältlich.

2606 CAPL 40d.ppcc.aa
d	 �Außenreflektor (Acrylglas = 0, Alu = 9)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Decken- und Pendelleuchten
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CAP 500
 
 
- wahlweise mit unterschiedlichen Reflektoren für Warenbeleuchtung, z.B. für Regalwege 

(Batwing Reflektor) oder Flächenbeleuchtung (quadratischer Reflektor)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchte 120° drehbar
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Leuchtenschirm aus silber eloxiertem Aluminium
- entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale 

Entblendung
- Polycarbonat-Schutzglas und Lichteffektrahmen klar
- konusförmige Technikeinheit aus Polycarbonat
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 5000 mm)
- Anschlussleitung schwarz (3-adrig, konfektioniert)
- silberfarbene Deckendose aus Aluminium
- Versorgungseinheit integriert in Leuchte

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat Fashion DALI Flood

Batwing

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B silber kg

4.9

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

CAPL 500.4530 Batwing 3000 54 5200 HIT 100W

CAPL 560.4530 Flood Square (ohne Batwing) 3000 54 5470 HIT 100W

2615
CAPL 5rr.ppcc
rr	 �Reflektorart (mit Batwing = 00, ohne Batwing = 60)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Decken- und Pendelleuchten
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Falcon
 
 
- leistungsstarke LED Hallenleuchte für unterschiedliche Montagearten
- wahlweise mit klarer Acrylglas-Linsenoptik oder entblendetem mattiertem Schutzglas
- Lichtkopf 36° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Versorgungseinheit integriert
- Buchsenklemme (IP68) für Netzanschluss

DALI

Sortimentsauszug A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP65 IK10 B silber

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Befestigung Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

FLCK-A 415.150.40 Linsenoptik Decke 66° 4000 106 14850 HIT 250W 6.5

FLCK-K 415.150.40 Linsenoptik Kabelkanal 66° 4000 106 14850 HIT 250W 6.0

FLCK-P 415.150.40 Linsenoptik Pendel 66° 4000 106 14850 HIT 250W 6.2

FLCK-W 415.150.40 Linsenoptik Wand 66° 4000 106 14850 HIT 250W 6.9

FLCK-A 415.200.40 Linsenoptik Decke 66° 4000 152 19980 HIT 400W 6.5

FLCK-K 415.200.40 Linsenoptik Kabelkanal 66° 4000 152 19980 HIT 400W 6.0

FLCK-P 415.200.40 Linsenoptik Pendel 66° 4000 152 19980 HIT 400W 6.2

FLCK-W 415.200.40 Linsenoptik Wand 66° 4000 152 19980 HIT 400W 6.9

FLCA-A 415.135.40 Schutzglas Decke 100° 4000 106 13350 HIT 250W 6.5

FLCA-K 415.135.40 Schutzglas Kabelkanal 100° 4000 106 13350 HIT 250W 6.0

FLCA-P 415.135.40 Schutzglas Pendel 100° 4000 106 13350 HIT 250W 6.2

FLCA-W 415.135.40 Schutzglas Wand 100° 4000 106 13350 HIT 250W 6.9

FLCA-A 415.180.40 Schutzglas Decke 100° 4000 152 17890 HIT 400W 6.5

FLCA-K 415.180.40 Schutzglas Kabelkanal 100° 4000 152 17890 HIT 400W 6.0

FLCA-P 415.180.40 Schutzglas Pendel 100° 4000 152 17890 HIT 400W 6.2

FLCA-W 415.180.40 Schutzglas Wand 100° 4000 152 17890 HIT 400W 6.9

2634 FLCd-m 415.ppp.cc
d	 �Diffusor (Linsenoptik = K, Schutzglas = A)
m	 �Befestigung (Decke = A, Kabelkanal = K, Pendel = P, Wand = W)
ppp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Decken- und Pendelleuchten
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Poox 100
 
 
- lieferbar mit verschiedenfarbigen Acrylglaszylindern
- Option: Version mit 3-Phasen-Stromschienenadapter, Deckeneinbau- oder 

Deckenanbaubaldachin
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Technikeinheit aus Aluminium
- Deckenbaldachin oder Adapterbox in Leuchtenfarbe
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent
- Deckeneinbauversion: Versorgungseinheit inklusive (Platzierung in Decke, steckerfertig)
- Deckenanbauversion: Versorgungseinheit integriert in Deckenbaldachin (5-polige 

Anschlussklemme)
- Stromschienenversion: Versorgungseinheit integriert in Adapterbox

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat DALI silber

weiß

Sortimentsauszug
A+

A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Farbe Befestigung CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

POOXL 100.30.30.1 opalweiß Deckeneinbau 3000 36 3950 HIT 50W / NV 150W / TC 42W 2.7

POOXL 100.30.30.2 opalweiß Stromschiene 3000 36 3950 HIT 50W / NV 150W / TC 42W 2.7

POOXL 100.30.30.3 opalweiß Deckenanbau 3000 36 3950 HIT 50W / NV 150W / TC 42W 2.5

POOXL 101.30.30.1 schwefelgelb Deckeneinbau 3000 36 3500 HIT 50W / NV 150W / TC 42W 2.7

POOXL 101.30.30.2 schwefelgelb Stromschiene 3000 36 3500 HIT 50W / NV 150W / TC 42W 2.7

POOXL 101.30.30.3 schwefelgelb Deckenanbau 3000 36 3500 HIT 50W / NV 150W / TC 42W 2.5

POOXL 103.30.30.1 signalrot Deckeneinbau 3000 36 1570 HIT 50W / NV 150W / TC 42W 2.7

POOXL 103.30.30.2 signalrot Stromschiene 3000 36 1570 HIT 50W / NV 150W / TC 42W 2.7

POOXL 103.30.30.3 signalrot Deckenanbau 3000 36 1570 HIT 50W / NV 150W / TC 42W 2.5

POOXL 104.30.30.1 ultramarinblau Deckeneinbau 3000 36 1030 HIT 50W / NV 150W / TC 42W 2.7

POOXL 104.30.30.2 ultramarinblau Stromschiene 3000 36 1030 HIT 50W / NV 150W / TC 42W 2.7

POOXL 104.30.30.3 ultramarinblau Deckenanbau 3000 36 1030 HIT 50W / NV 150W / TC 42W 2.5

2618
POOXL 10d.pp.cc.m
d	 �Farbe Acrylglas (opalweiß = 0, schwefelgelb = 1, signalrot = 3, 

ultramarinblau = 4)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
m	 �Befestigung (Einbau = 1, Stromschiene = 2, Anbau = 3)

Decken- und Pendelleuchten
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Poox 520
 
 
- Option: Version mit 3-Phasen-Stromschienenadapter, Deckeneinbau- oder 

Deckenanbaubaldachin
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- konusförmiger Opalglaskörper
- Technikeinheit aus Aluminium
- Deckenbaldachin oder Adapterbox in Leuchtenfarbe
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent
- Deckeneinbauversion: Versorgungseinheit inklusive (Platzierung in Decke, steckerfertig)
- Deckenanbauversion: Versorgungseinheit integriert in Deckenbaldachin (5-polige 

Anschlussklemme)
- Stromschienenversion: Versorgungseinheit integriert in Adapterbox

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Bakery Meat DALI schwarz

silber
weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Befestigung CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

POOXL 520.3030.1 Deckeneinbau 3000 39 4010 HIT 70W 3.2

POOXL 520.3030.2 Stromschiene 3000 39 4010 HIT 70W 3.1

POOXL 520.3030.3 Deckenanbau 3000 39 4010 HIT 70W 2.9

2612
POOXL 520.ppcc.m
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
m	 �Befestigung (Einbau = 1, Stromschiene = 2, Anbau = 3)

Decken- und Pendelleuchten

157

D
ec

ke
n-

 u
nd

 P
en

de
lle

uc
ht

en

Optionen

157



Domino Big Fly
 
 
- superflache Bauform durch innovatives passives Wärmemanagement
- homogenes Lichtbild
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Acrylglas in Hochglanzoptik mit Lichtpunktmuster
- Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe aus Stahlblech
- einfache Schraubmontage des Deckenbaldachins
- höhenverstellbare 4-fach Drahtseilabhängung (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent
- Versorgungseinheit integriert in Deckenbaldachin
- 5-polige Anschlussklemme

3000 K

4000 K

DALI

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B weiß

Artikel- 
bezeichnung

L1 x B1 
[mm]

L2 x B2 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Gewicht 
[kg]

DOMBFQ 107.40.03 420 x 420 268 x 268 4000 30 2110 4.7

DOMBFQ 114.40.03 720 x 720 329 x 329 4000 60 4350 14.5

DOMBFQ 121.40.03 1020 x 1020 329 x 329 4000 135 9790 28.5

Auch als Einbau-Downlight in verschiedenen Größen erhältlich (Seite 84).

2605
DOMBFQ 1nn.cc.dd
nn	 �Lichtpunkte (49 = 07, 196 = 14, 441 = 21)
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
dd	 �Farbe (weiß = 03)

Decken- und Pendelleuchten
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Fuzzy
 
 
- Option: Version mit 3-Phasen-Stromschienenadapter, Deckeneinbau- oder 

Deckenanbaubaldachin
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Leuchte erweiterbar mit verschiedenen Dekor-/Lichteffektringen und Dekogläsern 

(inklusive Lichteffektring klar als Standard)
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- Leuchtenzylinder aus Aluminium
- Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe
- Versorgungseinheit integriert in Leuchte
- Kabelabhängung transparent (Länge: 1500 mm)
- Deckenan-/einbauversion: konfektioniert für Netzanschluss
- Stromschienenversion: 3-Phasen-Adapter

2700 K
3000 K
4000 K

DALI schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

25°
IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Befestigung CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

FUZZY-P 080.1030.25.1 Deckeneinbau 3000 15 1370 HIT 20W / NV 50W 1.6

FUZZY-P 080.1030.25.2 Stromschiene 3000 15 1370 HIT 20W / NV 50W 1.4

FUZZY-P 080.1030.25.3 Deckenanbau 3000 15 1370 HIT 20W / NV 50W 1.5

Zubehör

FLIRZ 100.04 Lichteffektring opal

FLIRZ 100.05 Lichteffektring klar

FLIRZ 100.16 Lichteffektring rot transluzent

FLIRZ 100.17 Lichteffektring gelb transluzent

FLIRZ 100.18 Lichteffektring blau transluzent

FLIRZ 100.19 Lichteffektring orange transluzent

FLIRZ 100.24 Dekoglas opal

FLIRZ 100.25 Dekoglas klar

2629 FUZZY-P 080.ppcc.aa.m
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad
m	 �Befestigung (Einbau = 1, Stromschiene = 2, Anbau = 3)

Decken- und Pendelleuchten
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Milano 600
Decke
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- symmetrische Lichtverteilung
- Diffusor aus opalweißem oder prismatischem Acrylglas
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Deckenmontageplatte aus Stahlblech mit werkzeugloser Einrasttechnik
- einfache Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

3000 K

4000 K

T16/G5
schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Länge 
[mm]

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Gewicht 
[kg]

MILL 662.040.40/DALI 1290 Diffusor opalweiß 4000 55 4750 7.6

MILL 662.050.40/DALI 1590 Diffusor opalweiß 4000 69 6090 7.6

MILL 663.040.40/DALI 1290 Diffusor prismatisch 4000 55 4660 7.5

MILL 663.050.40/DALI 1590 Diffusor prismatisch 4000 69 5920 7.5

Auch als Pendelversion (Seite 161) erhältlich.

2406
MILL 66d.ppp.cc/DALI
d	 �Diffusor (opalweiß = 2, prismatisch = 3)
ppp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Decken- und Pendelleuchten
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Milano 600
Pendel
 
 
- Option: für direkte oder direkt-indirekte Beleuchtung
- Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- symmetrische Lichtverteilung
- Diffusor aus opalweißem oder prismatischem Acrylglas
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- höhenverstellbare Y-Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert)
- weiße Deckendose aus ABS-Kunststoff
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

3000 K

4000 K
DIR

IND
T16/G5

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Länge 
[mm]

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Gewicht 
[kg]

MILL 612.040.40/DALI 1290 direkt / Diffusor opalweiß 4000 55 4750 5.3

MILL 612.050.40/DALI 1590 direkt / Diffusor opalweiß 4000 69 6090 5.3

MILL 613.040.40/DALI 1290 direkt / Diffusor prismatisch 4000 55 4660 5.4

MILL 613.050.40/DALI 1590 direkt / Diffusor prismatisch 4000 69 5920 5.4

MILL 622.060.40/DALI 1290 dir-ind / Diffusor opalweiß 4000 83 8120 5.5

MILL 622.080.40/DALI 1590 dir-ind / Diffusor opalweiß 4000 103 10260 5.5

MILL 623.060.40/DALI 1290 dir-ind / Diffusor prismatisch / UGR &lt;19 4000 83 7970 5.6

MILL 623.080.40/DALI 1590 dir-ind / Diffusor prismatisch / UGR &lt;19 4000 103 10100 5.6

Auch als Deckenversion (Seite 160) erhältlich.

2621 MILL 6id.ppp.cc/DALI
i	 �Lichtverteilung (direkt = 1, dir-ind = 2)
d	 �Diffusor (opalweiß = 2, prismatisch = 3)
ppp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Decken- und Pendelleuchten
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Monoline 45
Anbau & Pendel
 
 
- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- wahlweise mit Acrylglasdiffusoren opalweiß bündig (AOB), prismatisch bündig (APB) und 

opalweiß vorgesetzt (AOV)
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 

Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

2700 K
3000 K
4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5 DALI

silber-elox

weiß

schwarz

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Länge 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

ML-A 045.0740.08 AOB Diffusor opalweiß bündig 855 4000 13 1090 T16 21W 2.0

ML-A 045.0740.08 APB Diffusor prismatisch bündig 855 4000 13 1040 T16 21W 2.0

ML-A 045.0740.08 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 855 4000 13 1050 T16 21W 2.3

ML-A 045.0740.11 AOB Diffusor opalweiß bündig 1136 4000 16 1470 T16 28W 2.5

ML-A 045.0740.11 APB Diffusor prismatisch bündig 1136 4000 16 1400 T16 28W 2.5

ML-A 045.0740.11 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1136 4000 16 1420 T16 28W 2.9

ML-A 045.0740.14 AOB Diffusor opalweiß bündig 1416 4000 19 1860 T16 35W 3.0

ML-A 045.0740.14 APB Diffusor prismatisch bündig 1416 4000 19 1770 T16 35W 3.0

ML-A 045.0740.14 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1416 4000 19 1790 T16 35W 3.4

ML-A 045.1040.08 AOB Diffusor opalweiß bündig 855 4000 22 1810 T16 39W 2.0

ML-A 045.1040.08 APB Diffusor prismatisch bündig 855 4000 22 1720 T16 39W 2.0

ML-A 045.1040.08 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 855 4000 22 1740 T16 39W 2.3

ML-A 045.1040.11 AOB Diffusor opalweiß bündig 1136 4000 28 2450 T16 54W 2.5

ML-A 045.1040.11 APB Diffusor prismatisch bündig 1136 4000 28 2330 T16 54W 2.5

ML-A 045.1040.11 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1136 4000 28 2350 T16 54W 2.9

ML-A 045.1040.14 AOB Diffusor opalweiß bündig 1416 4000 34 3090 T16 80W 3.0

ML-A 045.1040.14 APB Diffusor prismatisch bündig 1416 4000 34 2940 T16 80W 3.0

ML-A 045.1040.14 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1416 4000 34 2970 T16 80W 3.4

Zubehör

LK-Z 045.103.03 Drahtseilabhängung mit Einspeisung und Anschlussleitung transparent (Länge: 3000 mm)

LK-Z 045.103.05 Drahtseilabhängung mit Einspeisung und Anschlussleitung transparent (Länge: 5000 mm)

LK-Z 045.104.03 Drahtseilabhängung (Länge: 3000 mm)

LK-Z 045.104.05 Drahtseilabhängung (Länge: 5000 mm)

LK-Z 045.114 Wandhalter (1 Stück)

Auch als Lichtsystem nach Maß (Seite 244) erhältlich.

2423
ML-A 045.ppcc.xx...
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
xx	 �Länge (861 mm = 08, 1141 mm = 11, 1421 mm = 14)

Decken- und Pendelleuchten
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Monoline 45
Einbau
 
 
- Linearleuchte für Einbau in Gipskarton
- wahlweise mit Acrylglasdiffusoren opalweiß bündig (AOB), prismatisch bündig (APB) und 

opalweiß vorgesetzt (AOV)
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Schnellmontage über Spannbügel
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Gehäuse mit dezentem Rand (5 mm) aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 

Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.
- Deckenausschnitt = (Länge - (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + 2 mm) x 48 mm

2700 K
3000 K
4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5 DALI

silber-elox

weiß

schwarz

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Länge 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

ML-E 045.0740.08 AOB Diffusor opalweiß bündig 861 4000 13 1090 T16 21W 2.1

ML-E 045.0740.08 APB Diffusor prismatisch bündig 861 4000 13 1040 T16 21W 2.1

ML-E 045.0740.08 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 861 4000 13 1050 T16 21W 2.4

ML-E 045.0740.11 AOB Diffusor opalweiß bündig 1142 4000 16 1470 T16 28W 2.6

ML-E 045.0740.11 APB Diffusor prismatisch bündig 1142 4000 16 1400 T16 28W 2.6

ML-E 045.0740.11 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1142 4000 16 1420 T16 28W 3.0

ML-E 045.0740.14 AOB Diffusor opalweiß bündig 1422 4000 19 1860 T16 35W 3.1

ML-E 045.0740.14 APB Diffusor prismatisch bündig 1422 4000 19 1770 T16 35W 3.1

ML-E 045.0740.14 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1422 4000 19 1790 T16 35W 3.5

ML-E 045.1040.08 AOB Diffusor opalweiß bündig 861 4000 22 1810 T16 39W 2.1

ML-E 045.1040.08 APB Diffusor prismatisch bündig 861 4000 22 1720 T16 39W 2.1

ML-E 045.1040.08 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 861 4000 22 1740 T16 39W 2.4

ML-E 045.1040.11 AOB Diffusor opalweiß bündig 1142 4000 28 2450 T16 54W 2.6

ML-E 045.1040.11 APB Diffusor prismatisch bündig 1142 4000 28 2330 T16 54W 2.6

ML-E 045.1040.11 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1142 4000 28 2350 T16 54W 3.0

ML-E 045.1040.14 AOB Diffusor opalweiß bündig 1422 4000 34 3090 T16 80W 3.1

ML-E 045.1040.14 APB Diffusor prismatisch bündig 1422 4000 34 2940 T16 80W 3.1

ML-E 045.1040.14 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1422 4000 34 2970 T16 80W 3.5

Auch als Lichtsystem nach Maß (Seite 245) erhältlich.

2424
ML-E 045.ppcc.xx...
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
xx	 �Länge (867 mm = 08, 1147 mm = 11, 1427 mm = 14)

Decken- und Pendelleuchten
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Monoline 70
Anbau & Pendel
 
 
- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- wahlweise mit Acrylglasdiffusoren opalweiß bündig (AOB), prismatisch bündig (APB) und 

opalweiß vorgesetzt (AOV)
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 

Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

2700 K
3000 K
4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5 DALI LUMEN+

PLUS
silber-elox

weiß

schwarz

Spiegel-
raster Wallwasher

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Länge 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

ML-A 070.0740.08 AOB Diffusor opalweiß bündig 855 4000 13 1030 T16 21W 3.1

ML-A 070.0740.08 APB Diffusor prismatisch bündig 855 4000 13 970 T16 21W 3.1

ML-A 070.0740.08 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 855 4000 13 990 T16 21W 3.6

ML-A 070.0740.11 AOB Diffusor opalweiß bündig 1136 4000 16 1360 T16 28W 4.0

ML-A 070.0740.11 APB Diffusor prismatisch bündig 1136 4000 16 1280 T16 28W 4.0

ML-A 070.0740.11 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1136 4000 16 1310 T16 28W 4.7

ML-A 070.0740.14 AOB Diffusor opalweiß bündig 1416 4000 19 1690 T16 35W 4.8

ML-A 070.0740.14 APB Diffusor prismatisch bündig 1416 4000 19 1590 T16 35W 4.8

ML-A 070.0740.14 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1416 4000 19 1620 T16 35W 5.6

ML-A 070.1040.08 AOB Diffusor opalweiß bündig 855 4000 23 1970 T16 39W 3.1

ML-A 070.1040.08 APB Diffusor prismatisch bündig 855 4000 23 1850 T16 39W 3.1

ML-A 070.1040.08 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 855 4000 23 1890 T16 39W 3.6

ML-A 070.1040.11 AOB Diffusor opalweiß bündig 1136 4000 29 2640 T16 54W 4.0

ML-A 070.1040.11 APB Diffusor prismatisch bündig 1136 4000 29 2480 T16 54W 4.0

ML-A 070.1040.11 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1136 4000 29 2540 T16 54W 4.7

ML-A 070.1040.14 AOB Diffusor opalweiß bündig 1416 4000 35 3300 T16 80W 4.8

ML-A 070.1040.14 APB Diffusor prismatisch bündig 1416 4000 35 3100 T16 80W 4.8

ML-A 070.1040.14 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1416 4000 35 3170 T16 80W 5.6

Zubehör

LK-Z 070.103.03 Drahtseilabhängung mit Einspeisung und Anschlussleitung transparent (Länge: 3000 mm)

LK-Z 070.103.05 Drahtseilabhängung mit Einspeisung und Anschlussleitung transparent (Länge: 5000 mm)

LK-Z 070.104.03 Drahtseilabhängung (Länge: 3000 mm)

LK-Z 070.104.05 Drahtseilabhängung (Länge: 5000 mm)

LK-Z 070.114 Wandhalter (1 Stück)

Auch als Lichtsystem nach Maß (Seite 252) erhältlich.

2425
ML-A 070.ppcc.xx...
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
xx	 �Länge (861 mm = 08, 1141 mm = 11, 1421 mm = 14)
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Monoline 70
Einbau
 
 
- Linearleuchte für Einbau in Gipskarton
- wahlweise mit Acrylglasdiffusoren opalweiß bündig (AOB), prismatisch bündig (APB) und 

opalweiß vorgesetzt (AOV)
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Schnellmontage über Spannbügel
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Gehäuse mit dezentem Rand (5 mm) aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 

Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.
- Deckenausschnitt = (Länge - (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + 2 mm) x 74 mm

2700 K
3000 K
4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5 DALI LUMEN+

PLUS
silber-elox

weiß

schwarz

Spiegel-
raster Wallwasher

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Länge 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

ML-E 070.0740.08 AOB Diffusor opalweiß bündig 861 4000 13 1030 T16 21W 3.4

ML-E 070.0740.08 APB Diffusor prismatisch bündig 861 4000 13 970 T16 21W 3.4

ML-E 070.0740.08 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 861 4000 13 990 T16 21W 4.0

ML-E 070.0740.11 AOB Diffusor opalweiß bündig 1142 4000 16 1360 T16 28W 4.4

ML-E 070.0740.11 APB Diffusor prismatisch bündig 1142 4000 16 1280 T16 28W 4.4

ML-E 070.0740.11 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1142 4000 16 1310 T16 28W 5.1

ML-E 070.0740.14 AOB Diffusor opalweiß bündig 1422 4000 19 1690 T16 35W 5.3

ML-E 070.0740.14 APB Diffusor prismatisch bündig 1422 4000 19 1590 T16 35W 5.3

ML-E 070.0740.14 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1422 4000 19 1620 T16 35W 6.2

ML-E 070.1040.08 AOB Diffusor opalweiß bündig 861 4000 23 1970 T16 39W 3.4

ML-E 070.1040.08 APB Diffusor prismatisch bündig 861 4000 23 1850 T16 39W 3.4

ML-E 070.1040.08 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 861 4000 23 1890 T16 39W 4.0

ML-E 070.1040.11 AOB Diffusor opalweiß bündig 1142 4000 29 2640 T16 54W 4.4

ML-E 070.1040.11 APB Diffusor prismatisch bündig 1142 4000 29 2480 T16 54W 4.4

ML-E 070.1040.11 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1142 4000 29 2540 T16 54W 5.1

ML-E 070.1040.14 AOB Diffusor opalweiß bündig 1422 4000 35 3300 T16 80W 5.3

ML-E 070.1040.14 APB Diffusor prismatisch bündig 1422 4000 35 3100 T16 80W 5.3

ML-E 070.1040.14 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1422 4000 35 3170 T16 80W 6.2

Auch als Lichtsystem nach Maß (Seite 253) erhältlich.

2426
ML-E 070.ppcc.xx...
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
xx	 �Länge (867 mm = 08, 1147 mm = 11, 1427 mm = 14)
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Monoline 70 Direkt-Indirekt
Pendel
 
 
- Linearleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für Wand- oder abgehängte Montage
- wahlweise mit Acrylglasdiffusoren für Direktlichtanteil opalweiß bündig (AOB), 

prismatisch bündig (APB) und opalweiß vorgesetzt (AOV)
- Diffusor für Indirektlichtanteil aus opalweißem Acrylglas
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung (Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- direkter Wandanbau über Schraubmontage
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- ACHTUNG: Für Direkt- oder Indirektlichtanteil nur Lichteinsätze vom gleichen Typ 

und Länge verwenden (direkt: LK-LED 070, indirekt: LK-LED 045). Die thermische 
Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter. 
IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

2700 K
3000 K
4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5 DALI

silber-elox

weiß

schwarz

Spiegel-
raster

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Länge 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

MLDI 0707.40.08 AOB Diffusor opalweiß bündig 865 4000 26 2120 T16 dir/ind 21/21W 4.7

MLDI 0707.40.08 APB Diffusor prismatisch bündig 865 4000 26 2010 T16 dir/ind 21/21W 4.7

MLDI 0707.40.08 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 865 4000 26 2040 T16 dir/ind 21/21W 5.2

MLDI 0707.40.11 AOB Diffusor opalweiß bündig 1146 4000 32 2830 T16 dir/ind 28/28W 6.0

MLDI 0707.40.11 APB Diffusor prismatisch bündig 1146 4000 32 2680 T16 dir/ind 28/28W 6.0

MLDI 0707.40.11 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1146 4000 32 2730 T16 dir/ind 28/28W 6.7

MLDI 0707.40.14 AOB Diffusor opalweiß bündig 1426 4000 38 3550 T16 dir/ind 35/35W 7.2

MLDI 0707.40.14 APB Diffusor prismatisch bündig 1426 4000 38 3360 T16 dir/ind 35/35W 7.2

MLDI 0707.40.14 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1426 4000 38 3410 T16 dir/ind 35/35W 8.1

MLDI 1010.40.08 AOB Diffusor opalweiß bündig 865 4000 45 3780 T16 dir/ind 39/39W 4.7

MLDI 1010.40.08 APB Diffusor prismatisch bündig 865 4000 45 3660 T16 dir/ind 39/39W 4.7

MLDI 1010.40.08 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 865 4000 45 3700 T16 dir/ind 39/39W 5.2

MLDI 1010.40.11 AOB Diffusor opalweiß bündig 1146 4000 57 5090 T16 dir/ind 54/54W 6.0

MLDI 1010.40.11 APB Diffusor prismatisch bündig 1146 4000 57 4930 T16 dir/ind 54/54W 6.0

MLDI 1010.40.11 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1146 4000 57 4990 T16 dir/ind 54/54W 6.7

MLDI 1010.40.14 AOB Diffusor opalweiß bündig 1426 4000 69 6390 T16 dir/ind 80/80W 7.2

MLDI 1010.40.14 APB Diffusor prismatisch bündig 1426 4000 69 6190 T16 dir/ind 80/80W 7.2

MLDI 1010.40.14 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1426 4000 69 6260 T16 dir/ind 80/80W 8.1

Zubehör

LKDI-Z 070.103.03 Drahtseilabhängung mit Einspeisung und Anschlussleitung transparent (Länge: 3000 mm)

LKDI-Z 070.104.03 Drahtseilabhängung (Länge: 3000 mm)

LKDI-Z 070.114 Wandhalter (1 Stück)

Auch als Lichtsystem nach Maß (Seite 262) erhältlich.

2643
MLDI pppp.cc.xx...
pppp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
xx	 �Länge (871 mm = 08, 1151 mm = 11, 1431 mm = 14)
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Monoline 110
Anbau & Pendel
 
 
- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- wahlweise mit Acrylglasdiffusoren opalweiß bündig (AOB), prismatisch bündig (APB) und 

opalweiß vorgesetzt (AOV)
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 

Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

2700 K
3000 K
4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5 DALI

silber-elox

weiß

schwarz

Spiegel-
raster

Sortimentsauszug
A+

A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Länge 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

ML-A 110.1040.08 AOB Diffusor opalweiß bündig 855 4000 22 2180 T16 39W 3.5

ML-A 110.1040.08 APB Diffusor prismatisch bündig 855 4000 22 1980 T16 39W 3.5

ML-A 110.1040.08 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 855 4000 22 2090 T16 39W 4.2

ML-A 110.1040.11 AOB Diffusor opalweiß bündig 1136 4000 29 2930 T16 54W 4.4

ML-A 110.1040.11 APB Diffusor prismatisch bündig 1136 4000 29 2660 T16 54W 4.4

ML-A 110.1040.11 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1136 4000 29 2810 T16 54W 5.5

ML-A 110.1040.14 AOB Diffusor opalweiß bündig 1416 4000 35 3680 T16 80W 5.3

ML-A 110.1040.14 APB Diffusor prismatisch bündig 1416 4000 35 3330 T16 80W 5.3

ML-A 110.1040.14 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1416 4000 35 3530 T16 80W 6.6

ML-A 110.1140.08 AOB Diffusor opalweiß bündig 855 4000 40 3660 3.5

ML-A 110.1140.08 APB Diffusor prismatisch bündig 855 4000 40 3310 3.5

ML-A 110.1140.08 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 855 4000 40 3510 4.2

ML-A 110.1140.11 AOB Diffusor opalweiß bündig 1136 4000 52 4900 4.4

ML-A 110.1140.11 APB Diffusor prismatisch bündig 1136 4000 52 4430 4.4

ML-A 110.1140.11 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1136 4000 52 4700 5.5

ML-A 110.1140.14 AOB Diffusor opalweiß bündig 1416 4000 64 6140 5.3

ML-A 110.1140.14 APB Diffusor prismatisch bündig 1416 4000 64 5550 5.3

ML-A 110.1140.14 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1416 4000 64 5890 6.6

Zubehör

LK-Z 110.103.03 Drahtseilabhängung mit Einspeisung und Anschlussleitung transparent (Länge: 3000 mm)

LK-Z 110.103.05 Drahtseilabhängung mit Einspeisung und Anschlussleitung transparent (Länge: 5000 mm)

LK-Z 110.104.03 Drahtseilabhängung (Länge: 3000 mm)

LK-Z 110.104.05 Drahtseilabhängung (Länge: 5000 mm)

Auch als Lichtsystem nach Maß (Seite 266) erhältlich.

2427
ML-A 110.ppcc.xx...
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
xx	 �Länge (861 mm = 08, 1141 mm = 11, 1421 mm = 14)
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Monoline 110
Einbau
 
 
- Linearleuchte für Einbau in Gipskarton
- wahlweise mit Acrylglasdiffusoren opalweiß bündig (AOB), prismatisch bündig (APB) und 

opalweiß vorgesetzt (AOV)
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Schnellmontage über Spannbügel
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Gehäuse mit dezentem Rand (5 mm) aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 

Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.
- Deckenausschnitt = (Länge - (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + 2 mm) x 115 mm

2700 K
3000 K
4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5 DALI

silber-elox

weiß

schwarz

Spiegel-
raster

Sortimentsauszug
A+

A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Länge 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

ML-E 110.1040.08 AOB Diffusor opalweiß bündig 861 4000 22 2180 T16 39W 3.8

ML-E 110.1040.08 APB Diffusor prismatisch bündig 861 4000 22 1980 T16 39W 3.8

ML-E 110.1040.08 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 861 4000 22 2090 T16 39W 4.6

ML-E 110.1040.11 AOB Diffusor opalweiß bündig 1142 4000 29 2930 T16 54W 4.9

ML-E 110.1040.11 APB Diffusor prismatisch bündig 1142 4000 29 2660 T16 54W 4.9

ML-E 110.1040.11 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1142 4000 29 2810 T16 54W 5.9

ML-E 110.1040.14 AOB Diffusor opalweiß bündig 1422 4000 35 3680 T16 80W 5.9

ML-E 110.1040.14 APB Diffusor prismatisch bündig 1422 4000 35 3330 T16 80W 5.9

ML-E 110.1040.14 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1422 4000 35 3530 T16 80W 7.1

ML-E 110.1140.08 AOB Diffusor opalweiß bündig 861 4000 40 3660 3.8

ML-E 110.1140.08 APB Diffusor prismatisch bündig 861 4000 40 3310 3.8

ML-E 110.1140.08 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 861 4000 40 3510 4.6

ML-E 110.1140.11 AOB Diffusor opalweiß bündig 1142 4000 52 4900 4.9

ML-E 110.1140.11 APB Diffusor prismatisch bündig 1142 4000 52 4430 4.9

ML-E 110.1140.11 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1142 4000 52 4700 5.9

ML-E 110.1140.14 AOB Diffusor opalweiß bündig 1422 4000 64 6140 5.9

ML-E 110.1140.14 APB Diffusor prismatisch bündig 1422 4000 64 5550 5.9

ML-E 110.1140.14 AOV Diffusor opalweiß vorgesetzt 1422 4000 64 5890 7.1

Auch als Lichtsystem nach Maß (Seite 267) erhältlich.

2428
ML-E 110.ppcc.xx...
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
xx	 �Länge (867 mm = 08, 1147 mm = 11, 1427 mm = 14)
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Piano
 
 
- Option: Version mit DALI-Dimmung, Sensorautomatik für Präsenz und Tageslicht oder mit 

Trooping-Funktion (Leuchten-Kommunikationssystem für Licht und Bewegung)
- direkt-indirekt Beleuchtung für ausgewogenes Raumambiente
- Lichtanteil: ca. direkt 50% / indirekt 50%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung
- im ausgeschalteten Zustand wirkt der Diffusor transparent
- Gehäuse aus Aluminium und Zinkdruckguss
- PIANO-P 140 modular anreihbar mit weiteren Leuchten über optionalen Verbindungssatz 

(nur mit DALI-Version möglich, Master-Slave Lösungen auf Anfrage)
- höhenverstellbare Y-Drahtseilabhängung 2- bzw. 3-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose in Leuchtenfarbe aus 

ABS-Kunststoff
- Versorgungseinheit integriert
- Fernbedienung für SENSO-Version inklusive

3000 K

4000 K

DALI Sensor Trooping LUMEN+
PLUS

schwarz
silber
weiß
RAL

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

UGR

<19 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Länge 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Gewicht 
[kg]

PIANO-P 140.0840/DALI dimmbar DALI / anreihbar 1400 4000 126 11400 7.5

PIANO-P 140.0840/SENSO Sensorautomatik 1400 4000 126 11400 7.5

PIANO-P 140.0840/TROOP Trooping 1400 4000 126 11400 7.5

PIANO-P 195.1040/DALI dimmbar DALI 1950 4000 189 17100 10.0

PIANO-P 195.1040/SENSO Sensorautomatik 1950 4000 189 17100 10.0

PIANO-P 195.1040/TROOP Trooping 1950 4000 189 17100 10.0

PIANO-P 260.1640/DALI dimmbar DALI 2573 4000 252 22800 13.0

PIANO-P 260.1640/SENSO Sensorautomatik 2573 4000 252 22800 13.0

PIANO-P 260.1640/TROOP Trooping 2573 4000 252 22800 13.0

Zubehör

PIANO-Z 090.102 Verbindungssatz zur Anreihung von PIANO-P 140 Leuchten (nur mit DALI-Version möglich, Master-
Slave Lösungen auf Anfrage)

PIANO-Z 090.103 Anschlussleitung für Anfangsleuchte bei Reihenmontage von PIANO-P 140 Leuchten

Auch als Stehleuchte (Seite 185) erhältlich.

2627
PIANO-P xxx.ppcc./...
xxx	 �Länge (siehe Sortimentsauszug)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
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Superior
Decke
 
 
- direkt-indirekt Beleuchtung für ausgewogenes Raumambiente
- homogenes Lichtbild
- Lichtanteil: direkt 80% / indirekt 20%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Diffusorhaube aus weißem Acrylglas
- Dekorring in Aluminium hochglanz, matt oder Edelstahl gebürstet
- Haube werkzeuglos abnehmbar über Einrastfedern
- Deckenmontageplatte mit Technikeinheit aus Stahlblech
- einfache Schraubmontage
- 3-polige Anschlussklemme

3000 K

4000 K alu-hochglanz

edelstahl
alu-matt

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

2.6

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

SUPL 400.2040.20 4000 22 1870

Auch als Pendelleuchte (Seite 171) erhältlich.

2404

SUPL 400.ppcc.20
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
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Superior
Pendel
 
 
- direkt-indirekt Beleuchtung für ausgewogenes Raumambiente
- homogenes Lichtbild
- Lichtanteil: direkt 80% / indirekt 20%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Diffusorhaube aus weißem Acrylglas
- Dekorring in Aluminium hochglanz, matt oder Edelstahl gebürstet
- Haube werkzeuglos abnehmbar über Einrastfedern
- Basisplatte mit Technikeinheit aus Stahlblech
- weiße Deckendose aus ABS-Kunststoff
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 3-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent

3000 K

4000 K alu-hochglanz

edelstahl
alu-matt

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

2.1

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

SUPL 400.2040.10 4000 22 1870

Zubehör

SUP 490.00 Dekorschirm (deep aqua)

SUP 490.01 Dekorschirm (apple green)

SUP 490.02 Dekorschirm (orange)

Auch als Deckenleuchte (Seite 170) erhältlich.

2613

SUPL 400.ppcc.10
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
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Track-Flut 20
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium
- Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit weißer Mattfolie
- Gehäuse aus Aluminium
- Versorgungseinheit integriert
- 3-Phasen-Stromschienenadapter

3000 K

4000 K
CRI 90

DALI schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Länge 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Gewicht 
[kg]

TRFL 20.40.40.2 873 4000 38 2500 3.4

TRFL 20.50.40.2 1163 4000 51 3330 4.2

TRFL 20.60.40.2 1453 4000 63 4160 5.1

2401
TRFL 20.pp.cc.m
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
m	 �Stromschienenadapter (=2)
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Trentino I
Decke
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchteneinheit aus satiniertem Acrylglas und Aluminium
- Diffusoren aus prismatischem Acrylglas
- Montagebox aus Stahlblech
- einfache Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

3000 K

4000 K

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B kg

7.6

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

TNL 15.0540.1/DALI 4000 59 5420

TNL 15.1040.1/DALI 4000 112 10830

Auch als Stehleuchte (Seite 186), Pendelleuchte (Seite 175) und 
Wandleuchte (Seite 198) erhältlich.

2403

TNL 15.ppcc.1/DALI
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Decken- und Pendelleuchten
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Trentino I
Pendel
 
 
- direkt-indirekt Beleuchtung für ausgewogenes Raumambiente
- Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchteneinheit aus satiniertem Acrylglas und Aluminium
- Diffusoren für Direktlichtanteil aus prismatischem Acrylglas, für Indirekt-Lichtanteil aus 

Acrylklarglas
- Deckenbaldachin aus Aluminium (Abdeckung werkzeuglos abnehmbar über Magnet)
- einfache Schraubmontage
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert in Deckenbaldachin

3000 K

4000 K

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI UGR

<17 IP20 B kg
9.0

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

TNL 12.0840.1/DALI 4000 83 6870

TNL 12.1640.1/DALI 4000 156 13730

Auch als Stehleuchte (Seite 186), Deckenleuchte (Seite 174) und 
Wandleuchte (Seite 198) erhältlich.

2610

TNL 12.ppcc.1/DALI
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Decken- und Pendelleuchten
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Trentino II
Decke
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchteneinheit aus hochglänzendem Acrylglas (schwarz oder weiß) und Aluminium
- Diffusoren aus prismatischem Acrylglas
- Montagebox aus Stahlblech
- einfache Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

3000 K

4000 K

schwarz

weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B kg

7.6

Artikel- 
bezeichnung

Farbe CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

TNL 25.0540.02/DALI schwarz 4000 59 4530

TNL 25.0540.03/DALI weiß 4000 59 5210

TNL 25.1040.02/DALI schwarz 4000 112 9060

TNL 25.1040.03/DALI weiß 4000 112 10410

Auch als Stehleuchte (Seite 187), Pendelleuchte (Seite 177) und 
Wandleuchte (Seite 199) erhältlich.

2402
TNL 25.ppcc.dd/DALI
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
dd	 �Farbe (schwarz = 02, weiß = 03)

Decken- und Pendelleuchten

176

Optionen

176



Trentino II
Pendel
 
 
- direkt-indirekt Beleuchtung für ausgewogenes Raumambiente
- Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchteneinheit aus hochglänzendem Acrylglas (schwarz oder weiß) und Aluminium
- Diffusoren für Direktlichtanteil aus prismatischem Acrylglas, für Indirekt-Lichtanteil aus 

Acrylklarglas
- Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe aus Aluminium (Abdeckung werkzeuglos abnehmbar 

über Magnet)
- einfache Schraubmontage
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert in Deckenbaldachin

3000 K

4000 K

schwarz

weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI UGR

<19 IP20 B kg
9.0

Artikel- 
bezeichnung

Farbe CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

TNL 22.0840.02/DALI schwarz 4000 83 5820

TNL 22.0840.03/DALI weiß 4000 83 6620

TNL 22.1640.02/DALI schwarz 4000 156 11630

TNL 22.1640.03/DALI weiß 4000 156 13230

Auch als Stehleuchte (Seite 187), Deckenleuchte (Seite 176) und 
Wandleuchte (Seite 199) erhältlich.

2611
TNL 22.ppcc.dd/DALI
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
dd	 �Farbe (schwarz = 02, weiß = 03)

Decken- und Pendelleuchten
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Vale-Tu Vario
 
 
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Lampenschirm ist in verschiedenen Materialien (Standard: Filz) und Farben erhältlich
- Option: Schnittmuster zum Selberschneiden
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- Lichteffektring klar
- Gehäuse aus schwarzem Stahlblech
- Lampenschirmbefestigung mit Zierschrauben als Standard (Dekobefestigungsleisten auf 

Anfrage)
- kundenspezifische Lösungen auf Anfrage
- einfache Schraubmontage
- auch für Eckmontage Decke-Wand geeignet
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit integriert

2700 K

3000 K

DALI
enzian

hellgrau
anthrazit

cafe

tomate
aubergine

senf
RAL

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

2.4

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

VTVA 10.1027 70° 2700 12 980 TC 2x18W

VTVA 10.2027 70° 2700 22 1980 TC 2x26W

Zubehör

VTVA 10.908 Lampenschirm Filz enzianblau

VTVA 10.910 Lampenschirm Filz anthrazit

VTVA 10.911 Lampenschirm Filz hellgrau

VTVA 10.913 Lampenschirm Filz cafe

VTVA 10.914 Lampenschirm Filz aubergine

VTVA 10.926 Lampenschirm Filz tomatenrot

VTVA 10.927 Lampenschirm Filz senfgelb

VTVA 10.990 Schnittmuster aus Stahlblech

Auch als Wandleuchten (Seite 203/202) erhältlich.

2412

VTVA 10.ppcc
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Decken- und Pendelleuchten

178

Optionen

178



Zirra
 
 
- mit Sensor für Präsenz und Tageslicht (einstellbar über DIP-Schalter) sowie 

Notlichtfunktion (3h)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- dimmbar über Phasenabschnitt (Triac)
- Diffusor aus opalweißem Polycarbonat
- Gehäuse aus Kunststoff
- einfache Schraubmontage über Deckenbügel
- Versorgungseinheit integriert
- 3-polige Anschlussklemme

3000 K

4000 K

Sortimentsauszug A+ L70 B50
30.000h

CRI 80
SDMC3

DIM
IP54 RoHS B kg

1.1

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

ZIR 300.1530/DIM 120° 3000 18 1530

2422

ZIR 300.ppcc/DIM
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Decken- und Pendelleuchten
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180

Stehleuchten
—

Evans General Contractors, Friedrichshafen



181

Stehleuchten

180–189

Markant und einprägsam. Dezent funktional oder als  
Stilelement im Raum – Licht auf Augenhöhe. Intensität schafft 
individuelle Atmosphären. Licht als Quelle.

 Eltefa 2017, Stuttgart



 
Ascona
Seite 183

 
Imola
Seite 184

 
Piano
Seite 185

 
Trentino I
Seite 186

 
Trentino II
Seite 187

 
Twin
Seite 189

182

Stehleuchten

182



Ascona
 
 
- wahlweise für direkt-indirekte oder nur direkte Beleuchtung
- Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- Lichtanteil: direkt 40% / indirekt 60%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Diffusoren aus VSG-Dekoglas mit Mattfolie oder prismatischem Acrylglas
- Zwillingslichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- rechteckiges Standrohr aus Aluminium (silberne Leuchte mit silber eloxiertem Standrohr)
- Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Version 2 oder 3 bei Bestellung angeben)
- Dimmbare Version: SwitchDIM mit Memory Funktion (EIN/AUS kurzer Tastendruck, 

Dimmung AUF/AB langer Tastendruck)
- Sensor Version: Sensorautomatik für Präsenz und Tageslicht
- steckerfertig für Netzanschluss (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm)
- Leuchte silber / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß / Anschlussleitung weiß
- Versorgungseinheit integriert

3000 K

4000 K
DIR

IND
DIM Sensor silber

weiß

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Gewicht 
[kg]

ASCL 10.0640.2 DIM direkt / dimmbar / Dekoglas 4000 50 3330 17.8

ASCL 10.0640.2 SENSO direkt / Sensorautomatik / Dekoglas 4000 50 3330 17.8

ASCL 10.1140.1 DIM dir-ind / dimmbar / Dekoglas / UGR 16 4000 101 8060 17.8

ASCL 10.1140.1 SENSO dir-ind / Sensorautomatik / Dekoglas / UGR 16 4000 101 8060 17.8

ASCL 11.0640.2 DIM direkt / dimmbar / Prismenglas / UGR 17 4000 50 2960 17.1

ASCL 11.0640.2 SENSO direkt / Sensorautomatik / Prismenglas / UGR 17 4000 50 2960 17.1

ASCL 11.1140.1 DIM dir-ind / dimmbar / Prismenglas / UGR 10 4000 101 7770 17.1

ASCL 11.1140.1 SENSO dir-ind / Sensorautomatik / Prismenglas / UGR 10 4000 101 7770 17.1

Zubehör

ZBB 002 Leuchtenfuß Version 2

ZBB 003 Leuchtenfuß Version 3

ZBC 001 Fernbedienung für SENSO Leuchten

ZBB 002 ZBB 003

2701 ASCL 1d.ppcc.i ...
d	 �Glas (Dekoglas = 0, Prismenglas = 1)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
i	 �Lichtverteilung (direkt-indirekt = 1, direkt = 2 )

Stehleuchten
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Imola
 
 
- direkt-indirekte Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- Lichtanteil: direkt 40% / indirekt 60%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Diffusoren für Direktlichtanteil aus prismatischem Acrylglas, für Indirekt-Lichtanteil aus 

Acrylklarglas
- Lichtkopf aus Polyamid
- rundes Standrohr aus silber eloxiertem Aluminium (für alle Leuchtenfarben)
- Leuchtenfuß aus Formzinkdruckguss
- Dimmbare Version: SwitchDIM mit Memory Funktion (EIN/AUS kurzer Tastendruck, 

Dimmung AUF/AB langer Tastendruck)
- Sensor Version: Sensorautomatik für Präsenz und Tageslicht
- steckerfertig für Netzanschluss (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm)
- Leuchte astrosilber und carbongrau / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß / 

Anschlussleitung weiß
- Versorgungseinheit integriert

3000 K

4000 K

DIM Sensor
carbongrau

astrosilber

weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

UGR

<12 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Gewicht 
[kg]

IMOL 41.1140.1 DIM dimmbar 4000 109 8710 11.4

IMOL 41.1140.1 SENSO Sensorautomatik 4000 109 8710 11.4

Zubehör

ZBC 001 Fernbedienung für SENSO Leuchten

2702

IMOL 41.ppcc.1 ...
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Stehleuchten
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Optionen

184



Piano
 
 
- direkt-indirekte Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- Lichtanteil: ca. direkt 50% / indirekt 50%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung
- im ausgeschalteten Zustand wirkt der Diffusor transparent
- Lichtkopf aus Aluminium und Zinkdruckguss
- rechteckiges Standrohr aus Aluminium
- Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Version 2 oder 3 bei Bestellung angeben)
- Dimmbare Version: SwitchDIM mit Memory Funktion (EIN/AUS kurzer Tastendruck, 

Dimmung AUF/AB langer Tastendruck)
- Sensor Version: Sensorautomatik für Präsenz und Tageslicht
- Trooping Version: Leuchten-Kommunikationssystem für Licht und Bewegung
- steckerfertig für Netzanschluss (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm)
- Leuchte schwarz und silber / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß / Anschlussleitung 

weiß
- Versorgungseinheit integriert

3000 K

4000 K

DIM Sensor Trooping LUMEN+
PLUS

schwarz
silber
weiß
RAL

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

UGR

<19 IP20 B kg
21.4

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

PIANO-S 080.0540/DIM dimmbar 4000 63 5700

PIANO-S 080.0540/SENSO Sensorautomatik 4000 63 5700

PIANO-S 080.0540/TROOP Trooping 4000 63 5700

PIANO-S 080.0840/DIM dimmbar 4000 89 8100

PIANO-S 080.0840/SENSO Sensorautomatik 4000 89 8100

PIANO-S 080.0840/TROOP Trooping 4000 89 8100

Zubehör

ZBB 002 Leuchtenfuß Version 2

ZBB 003 Leuchtenfuß Version 3

ZBC 001 Fernbedienung für SENSO Leuchten

ZBB 002 ZBB 003

Auch als Pendelleuchte (Seite 169) erhältlich.

2706

PIANO-S 080.ppcc/...
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Stehleuchten
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Trentino I
 
 
- direkt-indirekte Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%
- Direkt- und Indirektlichtanteil getrennt dimmbar und schaltbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Diffusoren für Direktlichtanteil aus prismatischem Acrylglas, für Indirekt-Lichtanteil aus 

Acrylklarglas
- Lichtkopf aus satiniertem Acrylglas und Aluminium
- rechteckiges Standrohr aus Aluminium
- Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Version 2 oder 3 bei Bestellung angeben)
- Dimmbare Version: SwitchDIM mit Memory Funktion (EIN/AUS kurzer Tastendruck, 

Dimmung AUF/AB langer Tastendruck)
- Sensor Version: Sensorautomatik für Präsenz und Tageslicht
- steckerfertig für Netzanschluss (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm)
- Leuchte silber / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß / Anschlussleitung weiß
- Versorgungseinheit integriert

3000 K

4000 K

DIM Sensor silber-elox

weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

UGR

<18 IP20 B kg
21.7

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

TNL 10.1040.1/DIM dimmbar 4000 102 9290

TNL 10.1040.1/SENSO Sensorautomatik 4000 102 9290

Zubehör

ZBB 002 Leuchtenfuß Version 2

ZBB 003 Leuchtenfuß Version 3

ZBC 001 Fernbedienung für SENSO Leuchten

ZBB 002 ZBB 003

Auch als Pendelleuchte (Seite 175), Deckenleuchte (Seite 174) und 
Wandleuchte (Seite 198) erhältlich.

2703

TNL 10.ppcc.1/...
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Stehleuchten
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Optionen
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Trentino II
 
 
- direkt-indirekte Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%
- Direkt- und Indirektlichtanteil getrennt dimmbar und schaltbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Diffusoren für Direktlichtanteil aus prismatischem Acrylglas, für Indirekt-Lichtanteil aus 

Acrylklarglas
- Lichtkopf aus hochglänzendem Acrylglas (schwarz oder weiß) und Aluminium
- rechteckiges Standrohr aus Aluminium
- Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Version 2 oder 3 bei Bestellung angeben)
- Dimmbare Version: SwitchDIM mit Memory Funktion (EIN/AUS kurzer Tastendruck, 

Dimmung AUF/AB langer Tastendruck)
- Sensor Version: Sensorautomatik für Präsenz und Tageslicht
- steckerfertig für Netzanschluss (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm)
- Anschlussleitung in Leuchtenfarbe
- Versorgungseinheit integriert

3000 K

4000 K

DIM Sensor schwarz

weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

UGR

<19 IP20 B kg
21.6

Artikel- 
bezeichnung

Farbe Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

TNL 20.1040.02/DIM schwarz dimmbar 3000 102 7950

TNL 20.1040.03/DIM weiß dimmbar 4000 102 8950

TNL 20.1040.02/SENSO schwarz Sensorautomatik 3000 102 7950

TNL 20.1040.03/SENSO weiß Sensorautomatik 4000 102 8950

Zubehör

ZBB 002 Leuchtenfuß Version 2

ZBB 003 Leuchtenfuß Version 3

ZBC 001 Fernbedienung für SENSO Leuchten

ZBB 002 ZBB 003

Auch als Pendelleuchte (Seite 177), Deckenleuchte (Seite 176) und 
Wandleuchte (Seite 199) erhältlich.

2704
TNL 20.ppcc.dd/...
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
dd	 �Farbe (schwarz = 02, weiß = 03)

Stehleuchten
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Light + Building 2016, Frankfurt



Twin
 
 
- flexible Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- zwei um jeweils 315° schwenkbare Lichtköpfe für nur direkte, indirekte oder direkt-

indirekte Beleuchtung
- Lichtköpfe separat schalt- und dimmbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Diffusoren aus prismatischem Acrylglas
- Lichtköpfe aus Aluminium und Polycarbonat
- rundes Standrohr aus Aluminium
- Leuchtenfuß aus Zinkdruckguss und Stahlblech
- SwitchDIM mit Memory Funktion (EIN/AUS kurzer Tastendruck, Dimmung AUF/AB langer 

Tastendruck)
- steckerfertig für Netzanschluss (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm)
- Anschlussleitung schwarz
- Versorgungseinheit integriert

3000 K

4000 K

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DIM
IP20 B

polar-
metallic kg

17.1

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

TWINL 10.05040.2/DIM 4000 2 x 22 2 x 2280

Auch als Wandleuchte (Seite 200) erhältlich.

2705

TWINL 10.pppcc.2/DIM
ppp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Stehleuchten
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190–203

Wandleuchten
—



191

Wandleuchten

Oben, unten, seitlich. Dezent, präsent. Isoliert, integriert. 
Real, surreal. Design, Funktion. Einzigartige Lichteffekte  
mit gestalterischer Freiheit. Lichtrichtung, Intensität, Licht-
farbe und Zeit. Die Dimensionen von Licht.



 
IndiLine
Seite 193

 
Domino Flat Round
Seite 194

 
Domino Flat Square
Seite 195

 
Screen Pure Round
Seite 196

 
Screen Pure Square
Seite 197

 
Trentino I
Seite 198

 
Trentino II
Seite 199

 
Twin
Seite 200

 
Vale-Tu Vario 
Direkt
Seite 202

 
Vale-Tu Vario 
Direkt-Indirekt
Seite 203

192

Wandleuchten
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IndiLine
 
 
- Einzelmodule in verschiedenen Fixlängen zur Realisierung von variablen LED-

Lichtvoutenbändern
- Indirektbeleuchtung mit asymmetrischer Lichtverteilung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Lichteinsatz mit Diffusor für homogenes Licht
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss (40 mm ausziehbar für bündigen Abschluss zur Wand)
- Kompriband für lichtdichten Abschluss
- herausnehmbares Abschirmblech mit weißer Reflektionsfolie
- einfache Schraubmontage
- 2 x 5-polige Anschlussklemme (konfektioniert für Durchgangsverdrahtung)
- Versorgungseinheit integriert
- andere Längen auf Anfrage

2700 K

3000 K

Tunable
White
Light

RGB
DALI

schwarz
silber
weiß
RAL

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Länge 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

IDL 70.1030.1500 1500 3000 17 1310 T16 28W 3.8

IDL 70.1530.2000 2000 3000 22 1740 T16 35W 5.0

IDL 70.2030.2500 2500 3000 28 2180 T16 54W 6.3

IDL 70.2530.3000 3000 3000 33 2610 T16 80W 7.5

2516
IDL 70.ppcc.xxxx
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
xxxx	 �Länge in mm (1500 = 1500 mm)

Wandleuchten
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Domino Flat Round
 
 
- superflache Wandeinbauleuchte
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- rundes Acrylglas in Hochglanzoptik mit Lichtpunktmuster
- speziell entwickelte matte Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre
- werkzeuglose Leuchtenbefestigung mit Magnet
- inklusive Hohlwanddose aus flammwidrigem Polypropylen für Plattenstärke 1 bis 30 mm
- 3 x Anschlussklemme
- Versorgungseinheit inklusive

3000 K

4000 K

schwarz

weiß

Sortimentsauszug
A+

A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

0.3

Artikel- 
bezeichnung

Farbe CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

DOMFLR 103.30.02 schwarz 3000 2 110 60 Ø 74

DOMFLR 103.30.03 weiß 3000 2 210 60 Ø 74

Auch als quadratische Version Domino Flat Square (Seite 195) 
erhältlich.

2514
DOMFLR 1nn.cc.dd
nn	 �Lichtpunkte (9 LEDs = 03)
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
dd	 �Farbe (schwarz = 02, weiß = 03)

Wandleuchten
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Domino Flat Square
 
 
- superflache Wandeinbauleuchte
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- quadratisches Acrylglas in Hochglanzoptik mit Lichtpunktmuster
- speziell entwickelte matte Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre
- werkzeuglose Leuchtenbefestigung mit Magnet
- inklusive Hohlwanddose aus flammwidrigem Polypropylen für Plattenstärke 1 bis 30 mm
- 3 x Anschlussklemme
- Versorgungseinheit inklusive

3000 K

4000 K

schwarz

weiß

Sortimentsauszug
A+

A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

0.3

Artikel- 
bezeichnung

Farbe CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

DOMFLQ 103.30.02 schwarz 3000 2 110 60 Ø 74

DOMFLQ 103.30.03 weiß 3000 2 210 60 Ø 74

Auch als runde Version Domino Flat Round (Seite 194) erhältlich.

2501
DOMFLQ 1nn.cc.dd
nn	 �Lichtpunkte (9 = 03)
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
dd	 �Farbe (schwarz = 02, weiß = 03)

Wandleuchten

195

W
an

dl
eu

ch
te

n

Optionen

195



Screen Pure Round
 
 
- superflache Wandeinbauleuchte
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Prismendiffusor mit beleuchtetem opalen Acrylglasrahmen in rundem Design für 

extravagantes Lichtflair
- werkzeuglose Leuchtenbefestigung mit Magnet
- inklusive Hohlwanddose aus flammwidrigem Polypropylen für Plattenstärke 1 bis 30 mm
- 3 x Anschlussklemme
- Versorgungseinheit inklusive

3000 K

4000 K

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

0.4

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

SRRE 203.30.01 3000 2 120 60 Ø 74

Auch als quadratische Version Screen Pure Square (Seite 197) 
erhältlich.

2515
SRRE nn.cc.ss
nn	 �Lichtpunkte (9 = 03)
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
ss	 �Farbe Rahmen (opal = 01)

Wandleuchten

196

Optionen

196



Screen Pure Square
 
 
- superflache Wandeinbauleuchte
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Prismendiffusor mit beleuchtetem opalen Acrylglasrahmen in quadratischem Design für 

extravagantes Lichtflair
- werkzeuglose Leuchtenbefestigung mit Magnet
- inklusive Hohlwanddose aus flammwidrigem Polypropylen für Plattenstärke 1 bis 30 mm
- 3 x Anschlussklemme
- Versorgungseinheit inklusive

3000 K

4000 K

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

0.4

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

SRQE 203.30.01 3000 2 120 60 Ø 74

Auch als runde Version Screen Pure Round (Seite 196) erhältlich.

2503
SRQE 2nn.cc.ss
nn	 �Lichtpunkte (9 = 03)
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
ss	 �Farbe Rahmen (opal = 01)

Wandleuchten
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Trentino I
 
 
- Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchte aus satiniertem Acrylglas und Aluminium
- Diffusoren aus prismatischem Acrylglas
- Wandhalter aus Stahlblech
- einfache Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

3000 K

4000 K

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B kg

3.5

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

TNL 18.0530.1/DALI 3000 52 4350

Auch als Stehleuchte (Seite 186), Pendelleuchte (Seite 175) und 
Deckenleuchte (Seite 174) erhältlich.

2505

TNL 18.ppcc.1/DALI
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Wandleuchten

198

Optionen

198



Trentino II
 
 
- Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchte aus hochglänzendem Acrylglas (schwarz oder weiß) und Aluminium
- Diffusoren aus prismatischem Acrylglas
- Wandhalter aus Stahlblech
- einfache Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

3000 K

4000 K

schwarz

weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B kg

3.5

Artikel- 
bezeichnung

Farbe CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

TNL 28.0530.02/DALI schwarz 3000 52 3770

TNL 28.0530.03/DALI weiß 3000 52 4270

Auch als Stehleuchte (Seite 187), Pendelleuchte (Seite 177) und 
Deckenleuchte (Seite 176) erhältlich.

2506
TNL 28.ppcc.dd/DALI
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
dd	 �Farbe (schwarz = 02, weiß = 03)

Wandleuchten
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Twin
 
 
- flexible Wandleuchte für direkte oder indirekte Beleuchtung
- Lichtkopf 315° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Diffusor aus prismatischem Acrylglas
- Lichtkopf aus Aluminium und Polycarbonat
- Montagebox aus Stahlblech
- einfache Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit integriert

3000 K

4000 K

DALI polarmetallic

weiß

RAL

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

4.5

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

TWINL 20.03030.2 3000 22 1840

Auch als Stehleuchte (Seite 189) erhältlich.

2508

TWINL 20.pppcc.2
ppp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Wandleuchten

200

Optionen

200
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Vale-Tu Vario
Direkt
 
 
- Wandleuchte für direkte und blendfreie Beleuchtung
- Lichtkopf 20° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Lampenschirm ist in verschiedenen Materialien (Standard: Filz) und Farben erhältlich
- Option: Schnittmuster zum Selberschneiden
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- Acrylschutzglas opal mit Lichteffektring klar
- Gehäuse aus schwarzem Stahlblech
- Lampenschirmbefestigung mit Zierschrauben als Standard (Dekobefestigungsleisten auf Anfrage)
- kundenspezifische Lösungen auf Anfrage
- einfache Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit integriert

2700 K

3000 K

DALI
enzian

hellgrau
anthrazit

cafe

tomate
aubergine

senf
RAL

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

1.7

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

VTVW 10.1027.35 35° 2700 12 1050 HIT 20W / NV 50W

Zubehör

VTVW 10.908 Lampenschirm Filz enzianblau

VTVW 10.910 Lampenschirm Filz anthrazit

VTVW 10.911 Lampenschirm Filz hellgrau

VTVW 10.913 Lampenschirm Filz cafe

VTVW 10.914 Lampenschirm Filz aubergine

VTVW 10.926 Lampenschirm Filz tomatenrot

VTVW 10.927 Lampenschirm Filz senfgelb

VTVW 10.990 Schnittmuster aus Stahlblech

Auch als direkt-indirekte Version (Seite 203) und Deckenleuchte 
(Seite 178) erhältlich.

2511
VTVW 10.ppcc.aa
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Wandleuchten

202

Optionen

202



Vale-Tu Vario
Direkt-Indirekt
 
 
- Wandleuchte für direkt-indiekte und blendfreie Beleuchtung (Lichtanteil: direkt 46% / 

indirekt 54%)
- Lichtköpfe 20° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Lampenschirm ist in verschiedenen Materialien (Standard: Filz) und Farben erhältlich
- Option: Schnittmuster zum Selberschneiden
- High-Performance Spiegelreflektoren aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- Acrylschutzgläser opal mit Lichteffektringen klar
- Gehäuse aus schwarzem Stahlblech
- Lampenschirmbefestigung mit Zierschrauben als Standard (Dekobefestigungsleisten auf Anfrage)
- kundenspezifische Lösungen auf Anfrage
- einfache Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit integriert

2700 K

3000 K

DALI
enzian

hellgrau
anthrazit

cafe

tomate
aubergine

senf
RAL

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

1.2

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

VTVW 50.2027.35 35° 2700 21 1600 HIT 20W / NV 50W

Zubehör

VTVW 50.908 Lampenschirm Filz enzianblau

VTVW 50.910 Lampenschirm Filz anthrazit

VTVW 50.911 Lampenschirm Filz hellgrau

VTVW 50.913 Lampenschirm Filz cafe

VTVW 50.914 Lampenschirm Filz aubergine

VTVW 50.926 Lampenschirm Filz tomatenrot

VTVW 50.927 Lampenschirm Filz senfgelb

VTVW 50.990 Schnittmuster aus Stahlblech

Auch als direkte Version (Seite 202) und Deckenleuchte (Seite 178) erhältlich.

2512
VTVW 50.ppcc.aa
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Wandleuchten

203

W
an

dl
eu

ch
te

n

Optionen

203



204

Leichtfüßig, schwer. Klingend, dumpf. Flächengerichtet,  
atmosphärisch und konzentriert. Die Weite umspielen,  
angenehme Lichtimpulse setzen. Der komplementäre  
Klang des Lichts. 
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CSA 40 Trimless
 
 
- Downlight für deckenbündigen Einbau
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Leuchte aus Zinkdruckguss
- einfache Montage des Deckeneinbaurings mit Trockenbauschrauben (Deckenstärke 

einstellbar)
- werkzeugloser Ein-/Ausbau der Leuchte
- Deckeneinbauring mit Anputzrand aus UV-stabilem und hitzebeständigem Polycarbonat
- HINWEIS: Spachtelbereich an Leuchte und Decke mit geeignetem Haftgrund 

vorbehandeln.
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Fashion DALI

Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

0.8

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

CSALP TRI 40.1030.35 35° 3000 14 1410 HIT 20W / NV 50W 111 Ø 124 12.5 - 15

CSALP TRI 40.2030.35 35° 3000 27 2710 HIT 35W / NV 100W 111 Ø 124 12.5 - 15

CSALP TRI 40.3030.35 35° 3000 36 3600 HIT 50W / NV 150W 128 Ø 124 12.5 - 15

Auch als Downlight mit sichtbarem Rand (Seite 50) erhältlich.

2165
CSALP TRI 40.ppcc.aa
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Trimless
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CSA 60 Trimless
 
 
- Strahler für deckenbündigen Einbau
- Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Leuchte aus Zinkdruckguss
- einfache Montage des Deckeneinbaurings mit Trockenbauschrauben (Deckenstärke 

einstellbar)
- werkzeugloser Ein-/Ausbau der Leuchte
- Deckeneinbauring mit Anputzrand aus UV-stabilem und hitzebeständigem Polycarbonat
- HINWEIS: Spachtelbereich an Leuchte und Decke mit geeignetem Haftgrund 

vorbehandeln.
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
Fashion DALI

Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.2

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Kühlung

CSALP TRI 60.1030.35 35° 3000 14 1410 HIT 20W / NV 50W 111 Ø 143 12.5 - 15 passiv

CSALP TRI 60.2030.35 35° 3000 27 2710 HIT 35W / NV 100W 111 Ø 143 12.5 - 15 passiv

CSALP TRI 60.3030.35 35° 3000 36 3600 HIT 50W / NV 100W 128 Ø 143 12.5 - 15 passiv

CSALA TRI 60.4530.35 35° 3000 59 5800 HIT 100W 136 Ø 143 12.5 - 15 aktiv

Auch als nicht schwenkbares Einbau-Downlight CSA 40 (Seite 207) erhältlich.

2356 CSALh TRI 60.ppcc.aa
h	 �Kühlung (passiv = P, aktiv = A)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Trimless

208

Optionen

208



Scene 6 Trimless
 
 
- LED-Strahler für deckenbündigen Einbau in Gipskarton
- Lichtkopf um 30 mm in Decke zurückversetzt
- Lichtkopf 28° kardanisch schwenkbar
- Wärmemanagement mit Passivkühlung oder sehr geräuscharmer Aktivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Kardanringe aus Zinkdruckguss und Polycarbonat
- einfache Montage des Deckeneinbaurings mit Trockenbauschrauben
- werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Deckeneinbauring
- inklusive Deckeneinbauring aus weißem Stahlblech
- einfache Montage des Deckeneinbaurings mit Trockenbauschrauben
- HINWEIS: Einbautiefe abhängig vom gewählten Lichtkopf. Spachtelbereich an Leuchte und 

Decke mit geeignetem Haftgrund vorbehandeln.
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K
CRI 90

Fashion DALI schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 45°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.1

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Kühlung

SCEKLP TRI 6.2030.35 35° 3000 27 2680 HIT 35W / NV 100W 153 Ø 170 12.5 passiv

SCEKLP TRI 6.3030.35 35° 3000 36 3560 HIT 50W / NV 100W 170 Ø 170 12.5 passiv

SCEKLA TRI 6.4530.35 35° 3000 59 5740 HIT 100W 178 Ø 170 12.5 aktiv

2354 SCEKLh TRI 6.ppcc.aa
h	 �Kühlung (passiv = P, aktiv = A)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Trimless
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SCT 200 Mono
 
 
- LED-Strahler für deckenbündigen Einbau in Gipskarton
- optional als 1-, 2- oder 3-flammige Version erhältlich
- Lichtkopf flexibel drehbar und schwenkbar
- werkzeuglos austauschbares Leuchtmittel LED AR111/GU10 mit integrierter Passivkühlung
- Einbaurahmen mit Anputzrand und Frontring aus Aluminium
- einfache Montage des Einbaurahmens mit Trockenbauschrauben
- HINWEIS: Einbautiefe abhängig vom gewählten Leuchtmittel. Spachtelbereich an Leuchte 

und Decke mit geeignetem Haftgrund vorbehandeln.
- konfektioniert für Netzanschluss

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A L80 B20
50.000h IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal System- 
leistung [W]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Gewicht 
[kg]

SCTLED 201.1110 1-flammig 15 155 156 x 156 12.5 - 26.5 1.1

SCTLED 202.1110 2-flammig 30 155 285 x 156 12.5 - 26.5 1.6

SCTLED 203.1110 3-flammig 45 155 413 x 156 12.5 - 26.5 2.3

2131

SCTLED 20n.bbbb
n	 �(1-flammig = 1, 2-flammig = 2, 3-flammig = 3)
bbbb	 �LED AR111/GU10

Trimless
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Optionen

210



SCT 200 System
 
 
- LED-Strahler für deckenbündigen Einbau in Gipskarton
- Einbausystem bestehend aus Lichtköpfen mit Einbaugehäuse und Einbaurahmen
- Fertigmontage von Lichtköpfen und Einbaugehäuse erfolgt im Werk
- Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Einbaugehäuse aus Stahlblech mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Einbaurahmen mit Anputzrand aus Aluminium
- einfache Montage des Einbaurahmens mit Trockenbauschrauben
- HINWEIS: Spachtelbereich an Leuchte und Decke mit geeignetem Haftgrund 

vorbehandeln.
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K
CRI 90

Fashion DALI schwarz
silber
weiß 15° 25° 35° 45°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.0

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

SCEKLP 200.2030.35 35° 3000 27 2680 HIT 35W / NV 100W

SCEKLP 200.3030.35 35° 3000 36 3560 HIT 50W / NV 150W

Zubehör

SCT 201.00 Einbaurahmen 1-flammig 140 176 x 166 8 - 16 1.9

SCT 202.00 Einbaurahmen 2-flammig 140 328 x 166 8 - 16 2.6

SCT 203.00 Einbaurahmen 3-flammig 140 480 x 166 8 - 16 4.1

SCT 204.00 Einbaurahmen 4-flammig 140 632 x 166 8 - 16 5.1

2818
SCEKLP 200.ppcc.aa
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Trimless
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TRI 20 Round
 
 
- LED-Downlight für deckenbündigen Einbau in Gipskarton
- Lichtkopf um 48 mm in Decke zurückversetzt
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- anstreichfertige Einbauhülse mit Anputzrand aus UV-stabilem und hitzebeständigem 

Polycarbonat
- einfache Montage der Einbauhülse mit Trockenbauschrauben
- HINWEIS: Spachtelbereich an Leuchte und Decke mit geeignetem Haftgrund 

vorbehandeln.
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

2700 K
3000 K
4000 K

CRI 90
DALI

Beton
Einbau

LED

15° 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

0.9

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

TRIL 20.1030.35 35° 3000 14 1280 HIT 20W / NV 50W 190 Ø 116 10 - 20

TRIL 20.2030.35 35° 3000 27 2470 HIT 35W / NV 100W 190 Ø 116 10 - 20

2132
TRIL 20.ppcc.aa
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Trimless
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TRI 30 Round
 
 
- LED-Downlight für deckenbündigen Einbau in Gipskarton
- Leuchteneinheit um 48 mm in Decke zurückversetzt
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Aluminiumreflektor weiß
- Acrylglas mattweiß
- anstreichfertige Einbauhülse mit Anputzrand aus UV-stabilem und hitzebeständigem 

Polycarbonat
- einfache Montage der Einbauhülse mit Trockenbauschrauben (Höhenausgleichsmechanik)
- werkzeuglose Befestigung der Leuchteneinheit mit Magnet (Sicherungsseil inklusive)
- HINWEIS: Spachtelbereich an Leuchte und Decke mit geeignetem Haftgrund 

vorbehandeln.
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.6

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

TRIL 30.1130.01 R 3000 11 840 TC 2x18W 177 Ø 185 12.5 - 30

TRIL 30.2030.01 R 3000 22 1780 TC 2x26W 177 Ø 185 12.5 - 30

Auch als baugrößere Version TRI 40 Round (Seite 215) erhältlich.

2146
TRIL 30.ppcc.tt R
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer

Trimless
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TRI 30 Square
 
 
- LED-Downlight für deckenbündigen Einbau in Gipskarton
- Leuchteneinheit um 33 mm in Decke zurückversetzt
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Acrylglas mattweiß
- anstreichfertiger Einbaurahmen mit Anputzrand aus UV-stabilem und hitzebeständigem 

Polycarbonat
- einfache Montage des Einbaurahmens mit Trockenbauschrauben 

(Höhenausgleichsmechanik)
- HINWEIS: Spachtelbereich an Leuchte und Decke mit geeignetem Haftgrund 

vorbehandeln.
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

1.6

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

TRIL 309.30.01 3000 18 1160 177 185 x 185 12.5 - 30

2147

TRIL 309.cc.tt
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer

Trimless
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TRI 40 Round
 
 
- LED-Downlight für deckenbündigen Einbau in Gipskarton
- Leuchteneinheit um 48 mm in Decke zurückversetzt
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Aluminiumreflektor weiß
- Acrylglas mattweiß
- anstreichfertige Einbauhülse mit Anputzrand aus UV-stabilem und hitzebeständigem 

Polycarbonat
- einfache Montage der Einbauhülse mit Trockenbauschrauben (Höhenausgleichsmechanik)
- werkzeuglose Befestigung der Leuchteneinheit mit Magnet (Sicherungsseil inklusive)
- HINWEIS: Spachtelbereich an Leuchte und Decke mit geeignetem Haftgrund 

vorbehandeln.
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

3000 K

4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 III IP20 B kg

2.2

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

TRIL 40.3030.01 R 3000 29 2820 TC 2x32W 200 Ø 220 12.5 - 23.5

Auch als baukleinere Version TRI 30 Round (Seite 213) erhältlich.

2148
TRIL 40.ppcc.tt R
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer

Trimless
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PL | Lunata

Mit schwebender Leichtigkeit Welten kreieren, umhüllende 
Lichtquellen bespielen und in eine fokussierte Klarheit  
eintauchen. Gewichtung legen, Highlights setzen, Flächen  
bespielen. Nuancen entscheiden über die Handlung  
der Geschichte.

216–237

LO-borgen, Stockholm, Schweden | Fotograf: Lasse Eklöf
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Lunata Large
 
 
- als Decken-, Wand- und Pendelleuchte einsetzbar
- Optionen: mit oder ohne Deckenaufhellung (leichter Indirektanteil), mit oder ohne 

Lichteffektring
- homogenes Lichtbild
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Diffusor aus opalweißem Acrylglas
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse über Bajonettverschluss
- Decken- oder Wandmontage mit Montagebox aus Stahlblech (inklusive Fangseil)
- einfache Schraubmontage
- Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckendose in Leuchtenfarbe)
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

2700 K
3000 K
4000 K

Tunable
White
Light

CRI 90 LUMEN+
PLUS

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B kg

25.9

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Höhe 
[mm]

LUNL 10.060.40.1/DALI ohne Deckenaufhellung / ohne Lichteffektring 4000 49 6650 93

LUNL 10.115.40.1/DALI ohne Deckenaufhellung / ohne Lichteffektring 4000 98 13290 93

LUNL 20.060.40.1/DALI ohne Deckenaufhellung / mit Lichteffektring 4000 49 6650 96

LUNL 20.115.40.1/DALI ohne Deckenaufhellung / mit Lichteffektring 4000 98 13290 96

LUNL 30.060.40.1/DALI mit Deckenaufhellung / ohne Lichteffektring 4000 49 6650 93

LUNL 30.115.40.1/DALI mit Deckenaufhellung / ohne Lichteffektring 4000 98 13290 93

LUNL 40.060.40.1/DALI mit Deckenaufhellung / mit Lichteffektring 4000 49 6650 96

LUNL 40.115.40.1/DALI mit Deckenaufhellung / mit Lichteffektring 4000 98 13290 96

Zubehör

L 82/3000 DIM Drahtseilabhängung 6-fach (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)

Auch als baukleinere Versionen Lunata Medium (Seite 220), Small 
(Seite 222) und XSmall (Seite 223) erhältlich.

2417 LUNL ss.ppp.cc.d/DALI
ss	 �Ausführung (siehe Sortimentsauszug)
ppp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (opalweiß = 1)

PL | Lunata
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Lunata Medium
 
 
- als Decken-, Wand- und Pendelleuchte einsetzbar
- Optionen: mit oder ohne Deckenaufhellung (leichter Indirektanteil), mit oder ohne 

Lichteffektring
- homogenes Lichtbild
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Diffusor aus opalweißem Acrylglas
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse über Bajonettverschluss
- Decken- oder Wandmontage mit Montagebox aus Stahlblech (inklusive Fangseil)
- einfache Schraubmontage
- Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckendose in Leuchtenfarbe)
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

Optionen

2700 K
3000 K
4000 K

Tunable
White
Light

CRI 90 LUMEN+
PLUS

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B kg

14.9

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Höhe 
[mm]

LUNM 10.040.40.1/DALI ohne Deckenaufhellung / ohne Lichteffektring 4000 36 4520 93

LUNM 10.060.40.1/DALI ohne Deckenaufhellung / ohne Lichteffektring 4000 72 9040 93

LUNM 20.040.40.1/DALI ohne Deckenaufhellung / mit Lichteffektring 4000 36 4520 96

LUNM 20.060.40.1/DALI ohne Deckenaufhellung / mit Lichteffektring 4000 72 9040 96

LUNM 30.040.40.1/DALI mit Deckenaufhellung / ohne Lichteffektring 4000 36 4520 93

LUNM 30.060.40.1/DALI mit Deckenaufhellung / ohne Lichteffektring 4000 72 9040 93

LUNM 40.040.40.1/DALI mit Deckenaufhellung / mit Lichteffektring 4000 36 4520 96

LUNM 40.060.40.1/DALI mit Deckenaufhellung / mit Lichteffektring 4000 72 9040 96

Zubehör

L 72/3000 DIM Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)

Auch als baugrößere Version Lunata Large (Seite 219) sowie als baukleinere 
Versionen Lunata Small (Seite 222) und XSmall (Seite 223) erhältlich.

2416 LUNM ss.ppp.cc.d/DALI
ss	 �Ausführung (siehe Sortimentsauszug)
ppp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (opalweiß = 1)

PL | Lunata
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Lunata Small
 
 
- als Decken-, Wand- und Pendelleuchte einsetzbar
- Optionen: mit oder ohne Deckenaufhellung (leichter Indirektanteil), mit oder ohne 

Lichteffektring
- homogenes Lichtbild
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Diffusor aus opalweißem Acrylglas
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse über Bajonettverschluss
- Decken- oder Wandmontage mit Montagebox aus Stahlblech (inklusive Fangseil)
- einfache Schraubmontage
- Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckendose in Leuchtenfarbe)
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

2700 K
3000 K
4000 K

Tunable
White
Light

CRI 90 LUMEN+
PLUS

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B kg

8.0

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Höhe 
[mm]

LUNS 10.025.40.1/DALI ohne Deckenaufhellung / ohne Lichteffektring 4000 19 2240 93

LUNS 10.040.40.1/DALI ohne Deckenaufhellung / ohne Lichteffektring 4000 38 4480 93

LUNS 20.025.40.1/DALI ohne Deckenaufhellung / mit Lichteffektring 4000 19 2240 96

LUNS 20.040.40.1/DALI ohne Deckenaufhellung / mit Lichteffektring 4000 38 4480 96

LUNS 30.025.40.1/DALI mit Deckenaufhellung / ohne Lichteffektring 4000 19 2240 93

LUNS 30.040.40.1/DALI mit Deckenaufhellung / ohne Lichteffektring 4000 38 4480 93

LUNS 40.025.40.1/DALI mit Deckenaufhellung / mit Lichteffektring 4000 19 2240 96

LUNS 40.040.40.1/DALI mit Deckenaufhellung / mit Lichteffektring 4000 38 4480 96

Zubehör

L 72/1500 DIM Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)

L 72/3000 DIM Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)

Auch als baugrößere Versionen Lunata Large (Seite 219) und 
Medium (Seite 220) sowie als baukleinere Version Lunata XSmall 
(Seite 223) erhältlich.

2415 LUNS ss.ppp.cc.d/DALI
ss	 �Ausführung (siehe Sortimentsauszug)
ppp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (opalweiß = 1)

PL | Lunata
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Lunata XSmall
 
 
- als Decken-, Wand- und Pendelleuchte einsetzbar
- Optionen: mit oder ohne Deckenaufhellung (leichter Indirektanteil), mit oder ohne 

Lichteffektring
- homogenes Lichtbild
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Diffusor aus opalweißem Acrylglas
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse über Bajonettverschluss
- Decken- oder Wandmontage mit Montagebox aus Stahlblech (inklusive Fangseil)
- einfache Schraubmontage
- Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckendose in Leuchtenfarbe)
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

2700 K
3000 K
4000 K

Tunable
White
Light

CRI 90
schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B kg

3.7

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Höhe 
[mm]

LUNXS 10.020.40.1/DALI ohne Deckenaufhellung / ohne Lichteffektring 4000 23 2370 93

LUNXS 10.040.40.1/DALI ohne Deckenaufhellung / ohne Lichteffektring 4000 43 4550 93

LUNXS 20.020.40.1/DALI ohne Deckenaufhellung / mit Lichteffektring 4000 23 2370 96

LUNXS 20.040.40.1/DALI ohne Deckenaufhellung / mit Lichteffektring 4000 43 4550 96

LUNXS 30.020.40.1/DALI mit Deckenaufhellung / ohne Lichteffektring 4000 23 2370 93

LUNXS 30.040.40.1/DALI mit Deckenaufhellung / ohne Lichteffektring 4000 43 4550 93

LUNXS 40.020.40.1/DALI mit Deckenaufhellung / mit Lichteffektring 4000 23 2370 96

LUNXS 40.040.40.1/DALI mit Deckenaufhellung / mit Lichteffektring 4000 43 4550 96

Zubehör

L 83/1500 DIM Drahtseilabhängung 3-fach (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)

L 83/3000 DIM Drahtseilabhängung 3-fach (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)

Auch als baugrößere Versionen Lunata Large (Seite 219), Medium 
(Seite 220) und Small (Seite 222) erhältlich.

2421 LUNXS ss.ppp.cc.d/DALI
ss	 �Ausführung (siehe Sortimentsauszug)
ppp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (opalweiß = 1)

PL | Lunata
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PL 20
 
 
- als Decken- und Pendelleuchte einsetzbar
- homogenes Lichtbild
- hohe Wartungsfreundlichkeit durch Verschlussriegel
- Diffusorhaube aus opalweißem Acrylglas
- Deckenmontageplatte mit Technikeinheit aus Stahlblech (inklusive Fangseil)
- einfache Schraubmontage
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- Pendelrohrabhängung auf Anfrage
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

3000 K

4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Durchmesser 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Befestigung Gewicht 
[kg]

PLL 20.700.40/DALI 700 4000 67 5690 L 68/1500 DIM / L 68/3000 DIM 12.5

PLL 20.900.40/DALI 900 4000 97 7980 L 68/1500 DIM / L 68/3000 DIM 19.0

PLL 20.1180.40/DALI 1180 4000 156 13820 L 68/1500 DIM / L 68/3000 DIM 30.0

PLL 20.1500.40/DALI 1500 4000 265 22270 L 68/3000 DIM 48.0

PLL 20.1800.40/DALI 1800 4000 390 34090 L 68/3000 DIM 71.0

Zubehör

L 68/1500 DIM Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)

L 68/3000 DIM Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)

Auch als quadratische Version PL 50 (Seite 232) erhältlich.

2604

PLL 20.xxx(x).cc/DALI
xxx(x)	�Durchmesser in mm
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

PL | Lunata
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PL 22
 
 
- als Decken- und Pendelleuchte einsetzbar
- homogenes Lichtbild
- wartungsfreundlich
- Diffusor aus opalweißem oder prismatischem Acrylglas
- Gehäuse aus Stahlblech
- Deckenmontageplatte mit Technikeinheit aus Stahlblech (inklusive Fangseil)
- einfache Schraubmontage
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

3000 K

4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Durchmesser 
[mm]

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Befestigung Gewicht 
[kg]

PLL 22.385.40.1/DALI 385 Diffusor opalweiß 4000 22 1890 L 71/1500 DIM / L 71/3000 DIM 3.7

PLL 22.385.40.2/DALI 385 Diffusor prismatisch 4000 22 1370 L 71/1500 DIM / L 71/3000 DIM 3.7

PLL 22.475.40.1/DALI 475 Diffusor opalweiß 4000 39 3570 L 71/1500 DIM / L 71/3000 DIM 4.7

PLL 22.475.40.2/DALI 475 Diffusor prismatisch 4000 39 2580 L 71/1500 DIM / L 71/3000 DIM 4.7

PLL 22.675.40.1/DALI 675 Diffusor opalweiß 4000 75 8030 L 71/1500 DIM / L 71/3000 DIM 9.3

PLL 22.675.40.2/DALI 675 Diffusor prismatisch 4000 75 5790 L 71/1500 DIM / L 71/3000 DIM 9.3

PLL 22.1000.40.1/DALI 1000 Diffusor opalweiß 4000 164 17640 L 71/3000 DIM 19.5

PLL 22.1000.40.2/DALI 1000 Diffusor prismatisch 4000 164 12710 L 71/3000 DIM 19.5

Zubehör

L 71/1500 DIM Drahtseilabhängung 3-fach (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)

L 71/3000 DIM Drahtseilabhängung 3-fach (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)

Auch als Einbauleuchten PL 25 und PL 27 (Seite 227/229), 
Wandleuchte PL 23 (Seite 226) und direkt-indirekte Versionen PL 
26 und PL 28 (Seite 228/230) erhältlich.

2623
PLL 22.xxx(x).cc.d/DALI
xxx(x)	�Durchmesser in mm
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (opalweiß = 1, prismatisch = 2)

PL | Lunata
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PL 23
 
 
- Wandleuchte mit homogenem Lichtbild
- wartungsfreundlich
- Diffusor aus opalweißem Acrylglas
- Gehäuse aus Stahlblech (abnehmbar über Bajonettverschluss)
- Wandmontageplatte mit Technikeinheit aus Stahlblech
- einfache Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

3000 K

4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Durchmesser 
[mm]

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Gewicht 
[kg]

PLL 23.385.40.1/DALI 385 Diffusor opalweiß 4000 22 1890 3.8

PLL 23.475.40.1/DALI 475 Diffusor opalweiß 4000 39 3570 4.8

PLL 23.675.40.1/DALI 675 Diffusor opalweiß 4000 75 8030 9.6

PLL 23.1000.40.1/DALI 1000 Diffusor opalweiß 3000 164 17640 19.0

Auch als Anbau-/Pendelleuchte PL 22 (Seite 225), Einbauleuchten 
PL 25 und PL 27 (Seite 227/229) und direkt-indirekte Versionen PL 
26 und PL 28 (Seite 228/230) erhältlich.

2513
PLL 23.xxx(x).cc.d/DALI
xxx(x)	�Durchmesser in mm
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (opalweiß = 1)
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PL 25
 
 
- Einbauleuchte mit bündiger und randloser Deckenoptik
- homogenes Lichtbild
- wartungsfreundlich
- Deckenstärke einstellbar
- Montagehilfe optional bestellbar
- Diffusor aus opalweißem oder prismatischem Acrylglas
- Gehäuse aus Stahlblech
- einfache Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben
- HINWEIS: Flächenbündiges Einputzen der Leuchte erforderlich. Spachtelbereich an 

Leuchte und Decke mit geeignetem Haftgrund vorbehandeln. Erforderlichen Einbauraum 
beachten!

- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

3000 K

4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Durchmesser 
[mm]

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Gewicht 
[kg]

PLL 25.385.40.1/DALI 385 Diffusor opalweiß 4000 22 1890 151 Ø 390 10 - 30 3.8

PLL 25.385.40.2/DALI 385 Diffusor prismatisch 4000 22 1370 151 Ø 390 10 - 30 3.8

PLL 25.475.40.1/DALI 475 Diffusor opalweiß 4000 39 3570 151 Ø 480 10 - 30 5.2

PLL 25.475.40.2/DALI 475 Diffusor prismatisch 4000 39 2580 151 Ø 480 10 - 30 5.2

PLL 25.675.40.1/DALI 675 Diffusor opalweiß 4000 75 8030 151 Ø 680 10 - 30 9.3

PLL 25.675.40.2/DALI 675 Diffusor prismatisch 4000 75 5790 151 Ø 680 10 - 30 9.3

PLL 25.1000.40.1/DALI 1000 Diffusor opalweiß 4000 164 17640 151 Ø 1005 10 - 30 19.0

PLL 25.1000.40.2/DALI 1000 Diffusor prismatisch 4000 164 12710 151 Ø 1005 10 - 30 19.0

Zubehör

ZBMH 1000 Montagehilfe PL 25 für D = 1000 mm

ZBMH 385 Montagehilfe PL 25 für D = 385 mm

ZBMH 475 Montagehilfe PL 25 für D = 475 mm

ZBMH 675 Montagehilfe PL 25 für D = 675 mm

Auch mit sichtbarem Rand PL 27 (Seite 229), als Pendel- und 
Anbauversion PL 22 (Seite 225), Wandleuchte PL 23 (Seite 226) 
und direkt-indirekte Versionen PL 26 und PL 28 (Seite 228/230) 
erhältlich.

2158
PLL 25.xxx(x).cc.d/DALI
xxx(x)	�Durchmesser in mm
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (opalweiß = 1, prismatisch = 2)
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PL 26
 
 
- Deckenleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für ausgewogenes Raumambiente
- homogenes Lichtbild
- wartungsfreundlich
- Diffusor aus opalweißem oder prismatischem Acrylglas
- Gehäuse aus Stahlblech
- Deckenmontage aus Aluminium und Stahlblech (inklusive Fangseil)
- einfache Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

3000 K

4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Ø x H 
[mm]

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Lichtanteil 
indirekt [%]

Gewicht 
[kg]

PLL 26.385.40.1/DALI 385 x 187 Diffusor opalweiß 4000 36 3850 33 4.7

PLL 26.385.40.2/DALI 385 x 187 Diffusor prismatisch 4000 36 3220 42 4.7

PLL 26.475.40.1/DALI 475 x 185 Diffusor opalweiß 4000 49 5500 22 6.1

PLL 26.475.40.2/DALI 475 x 185 Diffusor prismatisch 4000 49 4200 29 6.1

PLL 26.675.40.1/DALI 675 x 185 Diffusor opalweiß 4000 97 11830 21 10.4

PLL 26.675.40.2/DALI 675 x 185 Diffusor prismatisch 4000 97 9300 27 10.4

PLL 26.1000.40.1/DALI 1000 x 185 Diffusor opalweiß 4000 209 26090 28 22.5

PLL 26.1000.40.2/DALI 1000 x 185 Diffusor prismatisch 4000 209 18330 26 22.5

Auch als Anbau-/Pendelleuchte PL 22 (Seite 225), Einbauleuchten 
PL 25 und PL 27 (Seite 227/229), Wandleuchte PL 23 (Seite 226) 
und direkt-indirekte Pendelversion PL 28 (Seite 230) erhältlich.

2413
PLL 26.xxx(x).cc.d/DALI
xxx(x)	�Durchmesser in mm
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (opalweiß = 1, prismatisch = 2)
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PL 27
 
 
- Einbauleuchte mit bündiger Deckenoptik und dezentem Rand
- homogenes Lichtbild
- wartungsfreundlich
- Deckenstärke einstellbar
- Diffusor aus opalweißem oder prismatischem Acrylglas
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- HINWEIS: Erforderlichen Einbauraum beachten!
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

3000 K

4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Durchmesser 
[mm]

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Gewicht 
[kg]

PLL 27.410.40.1/DALI 411 Diffusor opalweiß 4000 22 1890 145 Ø 390 10 - 30 3.8

PLL 27.410.40.2/DALI 411 Diffusor prismatisch 4000 22 1370 145 Ø 390 10 - 30 3.8

PLL 27.500.40.1/DALI 501 Diffusor opalweiß 4000 39 3570 145 Ø 480 10 - 30 5.2

PLL 27.500.40.2/DALI 501 Diffusor prismatisch 4000 39 2580 145 Ø 480 10 - 30 5.2

PLL 27.700.40.1/DALI 701 Diffusor opalweiß 4000 75 8030 141 Ø 680 10 - 30 9.6

PLL 27.700.40.2/DALI 701 Diffusor prismatisch 4000 75 5790 141 Ø 680 10 - 30 9.6

PLL 27.1025.40.1/DALI 1026 Diffusor opalweiß 4000 164 17640 145 Ø 1005 10 - 30 20.0

PLL 27.1025.40.2/DALI 1026 Diffusor prismatisch 4000 164 12710 145 Ø 1005 10 - 30 20.0

Auch als Version mit randloser Deckenoptik PL 25 (Seite 227), als 
Pendel- und Anbauversion PL 22 (Seite 225), Wandleuchte PL 23 
(Seite 226) und direkt-indirekte Versionen PL 26 und PL 28 (Seite 
228/230) erhältlich.

2159
PLL 27.xxx(x).cc.d/DALI
xxx(x)	�Durchmesser in mm
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (opalweiß = 1, prismatisch = 2)
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PL 28
 
 
- Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für ausgewogenes Raumambiente
- homogenes Lichtbild
- wartungsfreundlich
- Diffusor aus opalweißem oder prismatischem Acrylglas
- Gehäuse aus Stahlblech
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

Optionen

3000 K

4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Ø x H 
[mm]

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Lichtanteil 
indirekt [%]

Befestigung Gewicht 
[kg]

PLL 28.385.40.1/DALI 385 x 123 Diffusor opalweiß 4000 36 3850 33 L 73/1500 DIM / L 73/3000 DIM 4.0

PLL 28.385.40.2/DALI 385 x 123 Diffusor prismatisch 4000 36 3220 42 L 73/1500 DIM / L 73/3000 DIM 4.0

PLL 28.475.40.1/DALI 475 x 123 Diffusor opalweiß 4000 49 5500 22 L 73/1500 DIM / L 73/3000 DIM 5.3

PLL 28.475.40.2/DALI 475 x 123 Diffusor prismatisch 4000 49 4200 29 L 73/1500 DIM / L 73/3000 DIM 5.3

PLL 28.675.40.1/DALI 675 x 123 Diffusor opalweiß 4000 97 11830 21 L 74/1500 DIM / L 74/3000 DIM 10.0

PLL 28.675.40.2/DALI 675 x 123 Diffusor prismatisch 4000 97 9300 27 L 74/1500 DIM / L 74/3000 DIM 10.0

PLL 28.1000.40.1/DALI 1000 x 127 Diffusor opalweiß 4000 209 26090 28 L 75/1500 DIM / L 75/3000 DIM 21.0

PLL 28.1000.40.2/DALI 1000 x 127 Diffusor prismatisch 4000 209 18330 26 L 75/1500 DIM / L 75/3000 DIM 21.0

Zubehör

L 73/1500 DIM Drahtseilabhängung 3-fach (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)

L 73/3000 DIM Drahtseilabhängung 3-fach (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)

L 74/1500 DIM Drahtseilabhängung 3-fach (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)

L 74/3000 DIM Drahtseilabhängung 3-fach (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)

L 75/1500 DIM Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)

L 75/3000 DIM Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)

Auch als Anbau-/Pendelleuchte PL 22 (Seite 225), Einbauleuchten 
PL 25 und PL 27 (Seite 227/229), Wandleuchte PL 23 (Seite 226) 
und direkt-indirekte Deckenversion PL 26 (Seite 228) erhältlich.

2624
PLL 28.xxx(x).cc.d/DALI
xxx(x)	�Durchmesser in mm
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (opalweiß = 1, prismatisch = 2)
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PL 50
 
 
- als Decken- und Pendelleuchte einsetzbar
- homogenes Lichtbild
- hohe Wartungsfreundlichkeit durch Verschlussriegel
- Diffusorhaube aus opalweißem Acrylglas
- Deckenmontageplatte mit Technikeinheit aus Stahlblech (inklusive Fangseil)
- einfache Schraubmontage
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- Pendelrohrabhängung auf Anfrage
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

3000 K

4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

L x B 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Befestigung Gewicht 
[kg]

PLL 50.625.40.1/DALI 625 x 625 4000 52 4010 L 72/3000 DIM 11.2

PLL 50.900.40.1/DALI 900 x 900 4000 117 9230 L 72/3000 DIM 24.0

PLL 50.1200.40.1/DALI 1200 x 1200 4000 203 15470 L 72/3000 DIM 42.0

PLL 50.1500.40.1/DALI 1500 x 1500 4000 320 24100 L 72/3000 DIM 62.0

Zubehör

L 72/3000 DIM Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)

Auch als runde Version PL 20 (Seite 224) erhältlich.

2625
PLL 50.xxx(x).cc.d/DALI
xxx(x)	�Länge/Breite in mm
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Versionsnummer
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PL 52
 
 
- als Decken- und Pendelleuchte einsetzbar
- homogenes Lichtbild
- wartungsfreundlich
- Diffusor aus opalweißem oder prismatischem Acrylglas
- Gehäuse aus Stahlblech
- Deckenmontageplatte mit Technikeinheit aus Stahlblech (inklusive Fangseil)
- einfache Schraubmontage
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

3000 K

4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug
A+

A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

L x B 
[mm]

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Befestigung Gewicht 
[kg]

PLL 52.600.40.1/DALI 600 x 600 Diffusor opalweiß 4000 53 5090 L 72/1500 DIM / L 72/3000 DIM 10.6

PLL 52.600.40.2/DALI 600 x 600 Diffusor prismatisch 4000 53 3840 L 72/1500 DIM / L 72/3000 DIM 10.6

PLL 52.900.40.1/DALI 900 x 900 Diffusor opalweiß 4000 112 11150 L 72/1500 DIM / L 72/3000 DIM 23.7

PLL 52.900.40.2/DALI 900 x 900 Diffusor prismatisch 4000 112 8930 L 72/1500 DIM / L 72/3000 DIM 23.7

PLL 52.1200.40.1/DALI 1200 x 1200 Diffusor opalweiß 4000 197 21660 L 72/3000 DIM 30.0

PLL 52.1200.40.2/DALI 1200 x 1200 Diffusor prismatisch 4000 197 16760 L 72/3000 DIM 30.0

Zubehör

L 72/1500 DIM Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)

L 72/3000 DIM Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)

Auch als Einbauleuchten PL 55 und PL 57 (Seite 234/235) erhältlich.

2626
PLL 52.xxx(x).cc.d/DALI
xxx(x)	�Länge/Breite in mm
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (opalweiß = 1, prismatisch = 2)
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PL 55
 
 
- Einbauleuchte mit bündiger und randloser Deckenoptik
- homogenes Lichtbild
- wartungsfreundlich
- Deckenstärke einstellbar
- Diffusor aus opalweißem oder prismatischem Acrylglas
- Gehäuse aus Stahlblech
- einfache Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben
- HINWEIS: Flächenbündiges Einputzen der Leuchte erforderlich. Spachtelbereich an 

Leuchte und Decke mit geeignetem Haftgrund vorbehandeln. Erforderlichen Einbauraum 
beachten!

- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

3000 K

4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug
A+

A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

L x B 
[mm]

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Gewicht 
[kg]

PLL 55.600.40.1/DALI 600 x 600 Diffusor opalweiß 4000 53 5090 135 605 x 605 10 - 30 12.7

PLL 55.600.40.2/DALI 600 x 600 Diffusor prismatisch 4000 53 3840 135 605 x 605 10 - 30 12.7

PLL 55.900.40.1/DALI 900 x 900 Diffusor opalweiß 4000 112 11150 135 905 x 905 10 - 30 23.0

PLL 55.900.40.2/DALI 900 x 900 Diffusor prismatisch 4000 112 8930 135 905 x 905 10 - 30 23.0

PLL 55.1200.40.1/DALI 1200 x 1200 Diffusor opalweiß 4000 197 21660 135 1205 x 1205 10 - 30 31.0

PLL 55.1200.40.2/DALI 1200 x 1200 Diffusor prismatisch 4000 197 16760 135 1205 x 1205 10 - 30 31.0

Auch mit sichtbarem Rand PL 57 (Seite 235) oder als Pendel- und 
Anbauversion PL 52 (Seite 233) erhältlich.

2160
PLL 55.xxx(x).cc.d/DALI
xxx(x)	�Länge/Breite in mm
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (opalweiß = 1, prismatisch = 2)
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PL 57
 
 
- Einbauleuchte mit bündiger Deckenoptik und dezentem Rand
- homogenes Lichtbild
- wartungsfreundlich
- Deckenstärke einstellbar
- Diffusor aus opalweißem oder prismatischem Acrylglas
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- HINWEIS: Erforderlichen Einbauraum beachten!
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

3000 K

4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5

schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug
A+

A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

L x B 
[mm]

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

Gewicht 
[kg]

PLL 57.625.40.1/DALI 626 x 626 Diffusor opalweiß 4000 53 5090 135 605 x 605 10 - 30 11.0

PLL 57.625.40.2/DALI 626 x 626 Diffusor prismatisch 4000 53 3840 135 605 x 605 10 - 30 11.0

PLL 57.925.40.1/DALI 926 x 926 Diffusor opalweiß 4000 112 11150 135 905 x 905 10 - 30 26.6

PLL 57.925.40.2/DALI 926 x 926 Diffusor prismatisch 4000 112 8930 135 905 x 905 10 - 30 26.6

PLL 57.1225.40.1/DALI 1226 x 1226 Diffusor opalweiß 4000 197 21660 135 1205 x 1205 10 - 30 44.5

PLL 57.1225.40.2/DALI 1226 x 1226 Diffusor prismatisch 4000 197 16760 135 1205 x 1205 10 - 30 44.5

Auch als Version mit randloser Deckenoptik PL 55 (Seite 234) und 
als Pendel- und Anbauversion PL 52 (Seite 233) erhältlich.

2161
PLL 57.xxx(x).cc.d/DALI
xxx(x)	�Länge/Breite in mm
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (opalweiß = 1, prismatisch = 2)
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PL 59
 
 
- Einlegelichtfeld für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil
- homogenes Lichtbild
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Diffusor aus opalweißem oder prismatischem Acrylglas
- weißes Leuchtengehäuse aus Stahlblech
- werkzeugloses Einlegen in Decke
- externe Platzierung der Versorgungseinheit auf dem Leuchtenkörper möglich
- steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
- LED-Konverter inklusive (mit DALI Dimmung)
- Betrieb mit oder ohne DALI-Funktion möglich

3000 K

4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

L x B 
[mm]

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Gewicht 
[kg]

PLL 59.600.40.1/DALI 594 x 594 Diffusor opalweiß 4000 51 4710 125 8.2

PLL 59.600.40.2/DALI 594 x 594 Diffusor prismatisch 4000 51 3760 125 8.2

PLL 59.625.40.1/DALI 619 x 619 Diffusor opalweiß 4000 51 4710 125 8.5

PLL 59.625.40.2/DALI 619 x 619 Diffusor prismatisch 4000 51 3760 125 8.5

PLL 59.12030.40.1/DALI 1194 x 294 Diffusor opalweiß 4000 51 4440 125 10.4

PLL 59.12030.40.2/DALI 1194 x 294 Diffusor prismatisch 4000 51 3520 125 10.4

PLL 59.12060.40.1/DALI 1194 x 594 Diffusor opalweiß 4000 102 9820 125 17.2

PLL 59.12060.40.2/DALI 1194 x 594 Diffusor prismatisch 4000 102 8020 125 17.2

PLL 59.12562.40.1/DALI 1244 x 619 Diffusor opalweiß 4000 102 9820 125 17.0

PLL 59.12562.40.2/DALI 1244 x 619 Diffusor prismatisch 4000 102 8020 125 17.0

2162
PLL 59.xxx(xx).cc.d/DALI
xxx(xx)	 �Länge/Breite Modul in mm
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (opalweiß = 1, prismatisch = 2)
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PL 62
 
 
- Deckenleuchte mit homogenem Lichtbild
- wartungsfreundlich
- Diffusor aus opalweißem oder prismatischem Acrylglas
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeugloser Schnellverschluss mit Einrasttechnik
- Deckenmontagebox aus Stahlblech mit integrierter Technikeinheit und Fangseil
- einfache Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (mit DALI Dimmung) integriert

3000 K

4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
schwarz
silber
weiß

Sortimentsauszug
A

A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3

DALI
IP20 B kg

6.7

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

PLL 62.560.40.1/DALI Diffusor opalweiß 4000 51 4710

PLL 62.560.40.2/DALI Diffusor prismatisch 4000 51 3760

Auch als Einbauleuchten PL 55 un PL 57 (Seite 234/235) erhältlich.

2414
PLL 62.xxx.cc.d/DALI
xxx	 �Länge/Breite in mm
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
d	 �Diffusor (opalweiß = 1, prismatisch = 2)
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Lichtkanal | StraitLine
—

Zivilschutz Ausbildungszentrum, Schwarzenburg, Schweiz

Hell und dunkel. Förmlich distanziert und einladend. Design 
und Funktion. Ästhetik und Formensprache. Innen und  
Außen. Fließende Übergänge. Licht als verbindendes Element.
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Lichtkanal 30
Anbau
 
 
- Einzelleuchten in verschiedenen Fixlängen zur Realisierung von variablen LED-Lichtlinien
- homogene Lichtverteilung
- Acrylglasdiffusor opalweiß mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Gehäuse aus Aluminiumprofil mit Enddeckeln aus Polycarbonat
- einfache Anbaumontage mit Einrastfeder-Leiste
- inklusive Anschlussleitung für Versorgungseinheit (Länge: 2000 mm)
- Versorgungseinheit separat bestellen
- Die Länge des Profils muss bei Basic durch 50 mm und bei Power und High-Performance 

durch 75 mm teilbar sein (ohne Enddeckel).
- ACHTUNG: Systemleistung, Lichtstrom und Gewicht gelten jeweils für 1000 mm. 

Installation und Einbaumaße von Versorgungs-/Steuereinheit beachten. Versorgungs- und 
Steuereinheiten werden separat gesetzt. Maximale Leistung pro Einspeisung beachten. 
Für jede Einzelleuchte ist eine separate Einspeisung erforderlich. Durchgehend leuchtende 
Lichtfläche max. 3000 mm.  Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils 
beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter. Keine Gehrungsschnitte möglich.

2700 K
4000 K
5000 K

DIM DALI
silber-elox

weiß

schwarz

Sortimentsauszug A L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

1.0

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W/m]

max. Leistung pro Einspeisung 
für 3 m [W]

Lichtstrom 
[lm/m]

Teilungsschritt 
x [mm]

LKL 31.40 BAS/... Basic 120° 4000 12 36 420 50

LKL 31.40.01 PWR/... Power 120° 4000 20 58 830 75

LKL 31.40.01 HPC/... High-Performance 120° 4000 32 96 1380 75

Zubehör

CVGLED 600.35/BST14 Versorgungseinheit (35 W) für externe Montage (L 220 x B 40 x H 21 mm)

CVGLED 600.60/BST14 Versorgungseinheit (60 W) für externe Montage (L 250 x B 40 x H 21 mm)

CVGLED 600.100/BST14 Versorgungseinheit (100 W) für externe Montage (L 300 x B 40 x H 21 mm)

Auch als Einbauversion (Seite 243) erhältlich.

2802
LKL 31.cc.tt ppp/...
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer
ppp	 �Leistungssklasse (BAS = Basic, PWR = 

Power, HPC = High-Performance)
/...	 �Länge in mm eintragen
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Lichtkanal 30
Einbau
 
 
- Einzelleuchten in verschiedenen Fixlängen zur Realisierung von variablen LED-Lichtlinien
- homogene Lichtverteilung
- Acrylglasdiffusor opalweiß mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Gehäuse aus Aluminiumprofil mit dezentem Rand und Enddeckeln aus Polycarbonat
- werkzeuglose Trockenbaumontage über Blattfedern
- inklusive Anschlussleitung für Versorgungseinheit (Länge: 2000 mm)
- Versorgungseinheit separat bestellen
- Die Länge des Profils muss bei Basic durch 50 mm und bei Power durch 75 mm teilbar 

sein (ohne Enddeckel).
- ACHTUNG: Systemleistung, Lichtstrom und Gewicht gelten jeweils für 1000 mm. 

Installation und Einbaumaße von Versorgungs-/Steuereinheit beachten. Versorgungs- und 
Steuereinheiten werden separat gesetzt. Maximale Leistung pro Einspeisung beachten. 
Für jede Einzelleuchte ist eine separate Einspeisung erforderlich. Durchgehend leuchtende 
Lichtfläche max. 3000 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt 
bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter. Keine Gehrungsschnitte möglich.

2700 K
4000 K
5000 K

DIM DALI
silber-elox

weiß

schwarz

Sortimentsauszug A L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

1.1

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W/m]

max. Leistung pro Einspeisung 
für 3 m [W]

Lichtstrom 
[lm/m]

Einbautiefe 
ET [mm]

Deckenstärke 
[mm]

Teilungsschritt 
x [mm]

LKL 32.40 BAS/... Basic 120° 4000 12 36 420 35 12 - 16 50

LKL 32.40.01 PWR/... Power 120° 4000 20 58 830 35 12 - 16 75

Zubehör

CVGLED 600.35/BST14 Versorgungseinheit (35 W) für externe Montage (L 220 x B 40 x H 21 mm)

CVGLED 600.60/BST14 Versorgungseinheit (60 W) für externe Montage (L 250 x B 40 x H 21 mm)

CVGLED 600.100/BST14 Versorgungseinheit (100 W) für externe Montage (L 300 x B 40 x H 21 mm)

Auch als Anbauversion (Seite 242) erhältlich.

2803
LKL 32.cc.tt ppp/...
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
tt	 �Versionsnummer
ppp	 �Leistungssklasse (BAS = Basic, PWR = 

Power)
/...	 �Länge in mm eintragen
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Lichtkanal 45
Anbau & Pendel
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für Decken-, Wand- oder Pendelmontage
- Leerprofil aus Aluminium
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand-Decke innen, Ecke außen/innen möglich 

(Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ACHTUNG: Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen 

dazurechnen oder verwenden Sie die entsprechende Monoline Einzelleuchte. Die 
thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm 
pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Sortimentsauszug IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LK-P 045.001 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 1.2

LK-P 045.001 APB/... Leerprofil mit Acrylglas prismatisch bündig 1.2

LK-P 045.001 AOV/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß vorgesetzt 1.5

Zubehör

LK-Z 045.001 Enddeckel (2 Stück)*

LK-Z 045.111 Erdung-Set*

LK-Z 045.110 Erdung-Set für Formstücke (Gehrungen)

LK-Z 045.102.00 Verbinder-Set linear*

LK-Z 045.102.90/F Verbinder-Set 90° für Flächen

LK-Z 045.102.90/E Verbinder-Set 90° für Ecken

LK-Z 045.103.03 Drahtseilabhängung mit Einspeisung und Anschlussleitung transparent (Länge: 3000 mm)

LK-Z 045.103.05 Drahtseilabhängung mit Einspeisung und Anschlussleitung transparent (Länge: 5000 mm)

LK-Z 045.104.03 Drahtseilabhängung (Länge: 3000 mm)

LK-Z 045.104.05 Drahtseilabhängung (Länge: 5000 mm)

LK-Z 045.107 Haken für Kettenmontage (ohne Kette)

LK-Z 045.108 Einhängewinkel für Schnellabhängung

LK-Z 045.114 Wandhalter (1 Stück)

LK-Z 070.118.03 Einspeisung mit Anschlussleitung transparent (Länge: 3000 mm)

LK-Z 070.118.05 Einspeisung mit Anschlussleitung transparent (Länge: 5000 mm)

LK-Z 045 BA/... Blindabdeckung (Länge nach Maß)

LK-Z 045 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 045 APB/... Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 045 AOV/... Ersatz-Acrylglas opalweiß vorgesetzt (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 249). Beachten 
Sie auch die Monoline Einzelleuchten (Seite 162).
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Lichtkanal 45
Einbau Gipskarton
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für Einbau in Gipskarton
- Leerprofil aus Aluminium mit dezentem Rand (4.5 mm)
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage über Spannbügel
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand-Decke innen, Ecke außen/innen möglich 

(Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ACHTUNG: Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen 

dazurechnen oder verwenden Sie die entsprechende Monoline Einzelleuchte. Die 
thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm 
pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

- Deckenausschnitt = (Profillänge + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + 2 mm) x 48 mm
- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Sortimentsauszug IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LK-P 045.002 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 1.2

LK-P 045.002 APB/... Leerprofil mit Acrylglas prismatisch bündig 1.2

LK-P 045.002 AOV/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß vorgesetzt 1.5

Zubehör

LK-Z 045.002 Enddeckel (2 Stück)*

LK-Z 045.111 Erdung-Set*

LK-Z 045.110 Erdung-Set für Formstücke (Gehrungen)

LK-Z 045.102.00 Verbinder-Set linear*

LK-Z 045.102.90/F Verbinder-Set 90° für Flächen

LK-Z 045.102.90/E Verbinder-Set 90° für Ecken

LK-Z 045 BA/... Blindabdeckung (Länge nach Maß)

LK-Z 045 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 045 APB/... Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 045 AOV/... Ersatz-Acrylglas opalweiß vorgesetzt (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 249). Beachten 
Sie auch die Monoline Einzelleuchten (Seite 163).
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Lichtkanal 45
Einbau Trimless Beton
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für deckenbündigen Einbau in Sichtbeton mit Schattenfuge
- Betoneinbaugehäuse aus Aluminium für Schraubmontage auf Schalung
- Leerprofil aus Aluminium (Schnellmontage in Betoneinbaugehäuse über Drehriegel)
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ACHTUNG: Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen 

dazurechnen. Erforderlicher Platzbedarf für Montage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung 
umlaufend 20 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  
dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

- Bestell-Länge Betoneinbaugehäuse = Länge Leerprofil + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + (2 x 
3.5 mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 13 mm

- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Sortimentsauszug IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LK-P 045.005.1 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 1.2

LK-P 045.005.1 APB/... Leerprofil mit Acrylglas prismatisch bündig 1.2

LK-P 045.005.1 AOV/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß vorgesetzt 1.5

Zubehör

LK-Z 045.005.1 BT/... Betoneinbaugehäuse inklusive Zentrier- und Befestigungszubehör (Länge nach Maß)*

LK-Z 045.002 Enddeckel (2 Stück)*

LK-Z 045.111 Erdung-Set*

LK-Z 045.102.00 Verbinder-Set linear*

LK-Z 045 BA/... Blindabdeckung (Länge nach Maß)

LK-Z 045 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 045 APB/... Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 045 AOV/... Ersatz-Acrylglas opalweiß vorgesetzt (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 249).
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Lichtkanal 45
Einbau Beton
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für Einbau in Sichtbeton oder Beton mit Putz
- Betoneinbaugehäuse aus Aluminium für Schraubmontage auf Schalung
- Leerprofil aus Aluminium mit dezentem Rand (4.5 mm), Schnellmontage in 

Betoneinbaugehäuse über Drehriegel
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ACHTUNG: Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen 

dazurechnen. Erforderlicher Platzbedarf für Montage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung 
umlaufend 20 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  
dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

- Bestell-Länge Betoneinbaugehäuse = Länge Leerprofil + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + (2 x 
1.5 mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 9 mm

- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Sortimentsauszug IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LK-P 045.005.2 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 1.2

LK-P 045.005.2 APB/... Leerprofil mit Acrylglas prismatisch bündig 1.2

LK-P 045.005.2 AOV/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß vorgesetzt 1.5

Zubehör

LK-Z 045.005.2 BT/... Betoneinbaugehäuse inklusive Zentrier- und Befestigungszubehör (Länge nach Maß)*

LK-Z 045.002 Enddeckel (2 Stück)*

LK-Z 045.111 Erdung-Set*

LK-Z 045.102.00 Verbinder-Set linear*

LK-Z 045 BA/... Blindabdeckung (Länge nach Maß)

LK-Z 045 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 045 APB/... Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 045 AOV/... Ersatz-Acrylglas opalweiß vorgesetzt (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 249).
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Lichtkanal 45
Einbau Trimless Gipskarton
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für deckenbündigen Einbau in Gipskarton mit Schattenfuge
- Einbaurahmen aus Aluminium mit Höhenausgleich und Anputzrand
- Leerprofil aus Aluminium (Schnellmontage in Einbaurahmen über Drehriegel)
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand-Decke innen, Ecke außen/innen möglich 

(Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ACHTUNG: Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen 

dazurechnen. Erforderlicher Platzbedarf stirnseitig jeweils 10 mm. Die thermische 
Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro 
Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil. Spachtelbereich an 
Einbaurahmen und Decke mit Haftgrund vorbehandeln.

- Deckenausschnitt = (Länge Einbaurahmen + 6 mm) x 70 mm
- Bestell-Länge Einbaurahmen = Länge Leerprofil + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + (2 x 3.5 

mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 13 mm
- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Sortimentsauszug IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LK-P 045.003 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 1.3

LK-P 045.003 APB/... Leerprofil mit Acrylglas prismatisch bündig 1.3

LK-P 045.003 AOV/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß vorgesetzt 1.5

Zubehör

LK-Z 045.003.00 TRI/... Einbaurahmen für Gipskarton (Länge nach Maß), ca. 1.6 kg/m*

LK-Z 045.003.90 TRI Einbaurahmen für 90° Ecke Gipskarton (ca. 0.7 kg)

LK-Z 045.001 Enddeckel (2 Stück)*

LK-Z 045.111 Erdung-Set*

LK-Z 045.110 Erdung-Set für Formstücke (Gehrungen)

LK-Z 045.102.00 Verbinder-Set linear*

LK-Z 045.102.90/F Verbinder-Set 90° für Flächen

LK-Z 045.102.90/E Verbinder-Set 90° für Ecken

LK-Z 045 BA/... Blindabdeckung (Länge nach Maß)

LK-Z 045 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 045 APB/... Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 045 AOV/... Ersatz-Acrylglas opalweiß vorgesetzt (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 249).
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Lichtkanal 45
Lichteinsätze
 
 
- Lichteinsatz aus Stahlblech mit integrierten LED-Lichtstreifen
- zusätzlicher Acrylglasdiffusor für homogene Lichtverteilung
- werkzeugloses Einrasten in Leerprofil
- nahezu alle Lichtbandlängen realisierbar
- 5-polige Anschlussklemme
- konfektioniert für Durchgangsverdrahtung
- Versorgungseinheit integriert

2700 K
3000 K
4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5 DALI

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Länge 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

LK-LED 045.0740.0565.1 565 4000 9 700 T16 14W 0.6

LK-LED 045.0740.0705.1 705 4000 11 890 T16 14W 0.7

LK-LED 045.0740.0845.1 845 4000 13 1090 T16 21W 0.7

LK-LED 045.0740.0985.1 985 4000 14 1280 T16 21W 0.8

LK-LED 045.0740.1125.1 1125 4000 16 1470 T16 28W 0.9

LK-LED 045.0740.1405.1 1405 4000 19 1860 T16 35W 1.1

LK-LED 045.1040.0565.1 565 4000 16 1160 T16 24W 0.6

LK-LED 045.1040.0705.1 705 4000 19 1480 T16 24W 0.7

LK-LED 045.1040.0845.1 845 4000 22 1810 T16 39W 0.7

LK-LED 045.1040.0985.1 985 4000 25 2130 T16 39W 0.8

LK-LED 045.1040.1125.1 1125 4000 28 2450 T16 54W 0.9

LK-LED 045.1040.1405.1 1405 4000 34 3090 T16 80W 1.1

2804 LK-LED 045.ppcc.xxxx.t
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
xxxx	 �Länge in mm (0565 = 565 mm)
t	 �Versionsnummer
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Lichtkanal 70
Anbau & Pendel
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für Decken-, Wand- oder Pendelmontage
- Leerprofil aus Aluminium
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand-Decke innen, Ecke außen/innen möglich 

(Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- asymmetrische Lichteinsätze (Wallwasher) auf Anfrage
- ACHTUNG: Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen 

dazurechnen oder verwenden Sie die entsprechende Monoline Einzelleuchte. Die 
thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm 
pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Spiegel-
raster

Spotlight
Wallwasher

Sortimentsauszug IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LK-P 070.001 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 2.1

LK-P 070.001 AKB/... Leerprofil mit Acrylglas klar bündig (für Wallwasher geeignet) 2.1

LK-P 070.001 APB/... Leerprofil mit Acrylglas prismatisch bündig 2.1

LK-P 070.001 AOV/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß vorgesetzt 2.7

Zubehör

LK-Z 070.001 Enddeckel (2 Stück)*

LK-Z 070.100 Anschluss-Set mit Erdung*

LK-Z 070.110 Erdung-Set für Formstücke (Gehrungen)

LK-Z 070.102.00 Verbinder-Set linear*

LK-Z 070.102.90/F Verbinder-Set 90° für Flächen

LK-Z 070.102.90/E Verbinder-Set 90° für Ecken

LK-Z 070.103.03 Drahtseilabhängung mit Einspeisung und Anschlussleitung transparent (Länge: 3000 mm)

LK-Z 070.103.05 Drahtseilabhängung mit Einspeisung und Anschlussleitung transparent (Länge: 5000 mm)

LK-Z 070.104.03 Drahtseilabhängung (Länge: 3000 mm)

LK-Z 070.104.05 Drahtseilabhängung (Länge: 5000 mm)

LK-Z 070.107 Haken für Kettenmontage (ohne Kette)

LK-Z 070.108 Einhängewinkel für Schnellabhängung

LK-Z 070.114 Wandhalter (1 Stück)

LK-Z 070.118.03 Einspeisung mit Anschlussleitung transparent (Länge: 3000 mm)

LK-Z 070.118.05 Einspeisung mit Anschlussleitung transparent (Länge: 5000 mm)

LK-Z 070 BA/... Blindabdeckung (Länge nach Maß)

LK-Z 070 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 070 AKB/... Ersatz-Acrylglas klar bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 070 APB/... Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 070 AOV/... Ersatz-Acrylglas opalweiß vorgesetzt (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 261). Beachten 
Sie auch die Monoline Einzelleuchten (Seite 164).
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Lichtkanal 70
Einbau Gipskarton
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für Einbau in Gipskarton
- Leerprofil aus Aluminium mit dezentem Rand (5 mm)
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage über Spannbügel
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand-Decke innen, Ecke außen/innen möglich 

(Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- asymmetrische Lichteinsätze (Wallwasher) auf Anfrage
- ACHTUNG: Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen 

dazurechnen oder verwenden Sie die entsprechende Monoline Einzelleuchte. Die 
thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm 
pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

- Deckenausschnitt = (Profillänge + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + 2 mm) x 74 mm
- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Spiegel-
raster

Spotlight
Wallwasher

Sortimentsauszug IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LK-P 070.002 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 2.5

LK-P 070.002 AKB/... Leerprofil mit Acrylglas klar bündig (für Wallwasher geeignet) 2.5

LK-P 070.002 APB/... Leerprofil mit Acrylglas prismatisch bündig 2.5

LK-P 070.002 AOV/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß vorgesetzt 3.1

Zubehör

LK-Z 070.002 Enddeckel (2 Stück)*

LK-Z 070.100 Anschluss-Set mit Erdung*

LK-Z 070.110 Erdung-Set für Formstücke (Gehrungen)

LK-Z 070.102.00 Verbinder-Set linear*

LK-Z 070.102.90/F Verbinder-Set 90° für Flächen

LK-Z 070.102.90/E Verbinder-Set 90° für Ecken

LK-Z 070 BA/... Blindabdeckung (Länge nach Maß)

LK-Z 070 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 070 AKB/... Ersatz-Acrylglas klar bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 070 APB/... Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 070 AOV/... Ersatz-Acrylglas opalweiß vorgesetzt (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 261). Beachten 
Sie auch die Monoline Einzelleuchten (Seite 165).
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Lichtkanal 70
Einbau Trimless Gipskarton
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für deckenbündigen Einbau in Gipskarton mit Schattenfuge
- Einbaurahmen aus Aluminium mit Höhenausgleich und Anputzrand
- Leerprofil aus Aluminium (Schnellmontage in Einbaurahmen über Drehriegel)
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand-Decke innen, Ecke außen/innen möglich (Kosten auf 

Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- asymmetrische Lichteinsätze (Wallwasher) auf Anfrage
- ACHTUNG: Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen 

dazurechnen. Erforderlicher Platzbedarf stirnseitig jeweils 10 mm. Die thermische 
Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro 
Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil. Spachtelbereich an 
Einbaurahmen und Decke mit Haftgrund vorbehandeln.

- Deckenausschnitt = (Länge Einbaurahmen + 6 mm) x 96 mm
- Bestell-Länge Einbaurahmen = Länge Leerprofil + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + (2 x 3.5 

mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 13 mm
- Zur Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Spiegel-
raster

Spotlight
Wallwasher

Sortimentsauszug IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LK-P 070.003 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 2.2

LK-P 070.003 AKB/... Leerprofil mit Acrylglas klar bündig (für Wallwasher geeignet) 2.2

LK-P 070.003 APB/... Leerprofil mit Acrylglas prismatisch bündig 2.2

LK-P 070.003 AOV/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß vorgesetzt 2.8

Zubehör

LK-Z 070.003.00 TRI/... Einbaurahmen für Gipskarton (Länge nach Maß), ca. 1.9 kg/m*

LK-Z 070.003.90 TRI Einbaurahmen für 90° Ecke Gipskarton (ca. 1.0 kg)

LK-Z 070.001 Enddeckel (2 Stück)*

LK-Z 070.100 Anschluss-Set mit Erdung*

LK-Z 070.110 Erdung-Set für Formstücke (Gehrungen)

LK-Z 070.102.00 Verbinder-Set linear*

LK-Z 070.102.90/F Verbinder-Set 90° für Flächen

LK-Z 070.102.90/E Verbinder-Set 90° für Ecken

LK-Z 070 BA/... Blindabdeckung (Länge nach Maß)

LK-Z 070 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 070 AKB/... Ersatz-Acrylglas klar bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 070 APB/... Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 070 AOV/... Ersatz-Acrylglas opalweiß vorgesetzt (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 261).
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Lichtkanal 70
Einbau Beton
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für Einbau in Sichtbeton oder Beton mit Putz
- Betoneinbaugehäuse aus Aluminium für Schraubmontage auf Schalung
- Leerprofil aus Aluminium mit dezentem Rand (5 mm), Schnellmontage in 

Betoneinbaugehäuse über Drehriegel
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- asymmetrische Lichteinsätze (Wallwasher) auf Anfrage
- ACHTUNG: Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen 

dazurechnen. Erforderlicher Platzbedarf für Montage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung 
umlaufend 20 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  
dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

- Bestell-Länge Betoneinbaugehäuse = Länge Leerprofil + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + (2 x 
1.5 mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 9 mm

- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Spiegel-
raster

Spotlight
Wallwasher

Sortimentsauszug IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LK-P 070.005.2 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 2.2

LK-P 070.005.2 AKB/... Leerprofil mit Acrylglas klar bündig (für Wallwasher geeignet) 2.2

LK-P 070.005.2 APB/... Leerprofil mit Acrylglas prismatisch bündig 2.2

LK-P 070.005.2 AOV/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß vorgesetzt 2.8

Zubehör

LK-Z 070.005.2 BT/... Betoneinbaugehäuse inklusive Zentrier- und Befestigungszubehör (Länge nach Maß)*

LK-Z 070.002 Enddeckel (2 Stück)*

LK-Z 070.100 Anschluss-Set mit Erdung*

LK-Z 070.102.00 Verbinder-Set linear*

LK-Z 070 BA/... Blindabdeckung (Länge nach Maß)

LK-Z 070 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 070 AKB/... Ersatz-Acrylglas klar bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 070 APB/... Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 070 AOV/... Ersatz-Acrylglas opalweiß vorgesetzt (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 261).

4226

Lichtkanal | StraitLine

255

Li
ch

tk
an

al
 |
 S
tr
ai
tL
in
e

Optionen

255



Lichtkanal 70
Einbau Trimless Beton
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für deckenbündigen Einbau in Sichtbeton mit Schattenfuge
- Betoneinbaugehäuse aus Aluminium für Schraubmontage auf Schalung
- Leerprofil aus Aluminium (Schnellmontage in Betoneinbaugehäuse über Drehriegel)
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- asymmetrische Lichteinsätze (Wallwasher) auf Anfrage
- ACHTUNG: Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen 

dazurechnen. Erforderlicher Platzbedarf für Montage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung 
umlaufend 20 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  
dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

- Bestell-Länge Betoneinbaugehäuse = Länge Leerprofil + (2 x 3 mm Enddeckelstärke)  
+ (2 x 3.5 mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 13 mm

- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Spiegel-
raster

Spotlight
Wallwasher

Sortimentsauszug IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LK-P 070.005.1 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 2.2

LK-P 070.005.1 AKB/... Leerprofil mit Acrylglas klar bündig (für Wallwasher geeignet) 2.2

LK-P 070.005.1 APB/... Leerprofil mit Acrylglas prismatisch bündig 2.2

LK-P 070.005.1 AOV/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß vorgesetzt 2.8

Zubehör

LK-Z 070.005.1 BT/... Betoneinbaugehäuse inklusive Zentrier- und Befestigungszubehör (Länge nach Maß)*

LK-Z 070.001 Enddeckel (2 Stück)*

LK-Z 070.100 Anschluss-Set mit Erdung*

LK-Z 070.102.00 Verbinder-Set linear*

LK-Z 070 BA/... Blindabdeckung (Länge nach Maß)

LK-Z 070 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 070 AKB/... Ersatz-Acrylglas klar bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 070 APB/... Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 070 AOV/... Ersatz-Acrylglas opalweiß vorgesetzt (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 261).
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Lichtkanal 70 IP
Anbau & Pendel
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für Anbau- und Pendelmontage im überdachten Outdoor-

Bereich IP54
- Leerprofil aus Aluminium
- Acrylglasdiffusor mit Profilführung (inklusive Gummidichtung) und werkzeugloser 

Einrasttechnik
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ACHTUNG: Montage nur unter überdachten Flächen. Die thermische Längenausdehnung 

des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter. Maximallänge 4250 mm 
nur bei Selbstabholung. Anlieferung bis 3000 mm Gesamtlänge möglich.

- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Sortimentsauszug IP54 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LKIP-P 070.001 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 2.1

Zubehör

LKIP-Z 070.001 Enddeckel (2 Stück)*

LKIP-Z 070.100 Anschluss-Set mit Erdung*

LKIP-Z 070.103.03 Drahtseilabhängung mit Einspeisung und Anschlussleitung transparent (Länge: 3000 mm)

LKIP-Z 070.103.05 Drahtseilabhängung mit Einspeisung und Anschlussleitung transparent (Länge: 5000 mm)

LKIP-Z 070.104.03 Drahtseilabhängung (Länge: 3000 mm)

LKIP-Z 070.104.05 Drahtseilabhängung (Länge: 5000 mm)

LKIP-Z 070 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 261).

4217

Lichtkanal | StraitLine

257

Li
ch

tk
an

al
 |
 S
tr
ai
tL
in
e

Optionen

257



Lichtkanal 70 IP
Einbau Deckensysteme
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für Einbau in abgehängte Deckensysteme im überdachten 

Outdoor-Bereich IP54
- Leerprofil aus Aluminium mit dezentem Rand (5 mm)
- Acrylglasdiffusor mit Profilführung (inklusive Gummidichtung) und werkzeugloser 

Einrasttechnik
- Schnellmontage über Spannbügel
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ACHTUNG: Montage nur unter überdachten Flächen. Die thermische Längenausdehnung 

des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter. Maximallänge 4250 
mm nur bei Selbstabholung. Anlieferung bis 3000 mm Gesamtlänge möglich.

- Deckenausschnitt = (Profillänge + (2 x 22.5 mm Enddeckelstärke) + 2 mm) x 74 mm
- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Sortimentsauszug IP54 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LKIP-P 070.002 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 2.5

Zubehör

LKIP-Z 070.002 Enddeckel (2 Stück)*

LKIP-Z 070.100 Anschluss-Set mit Erdung*

LKIP-Z 070 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 261).
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Lichtkanal 70 IP
Einbau Beton
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für Einbau in Sichtbeton oder Beton mit Putz im überdachten 

Outdoor-Bereich IP54
- Betoneinbaugehäuse aus Aluminium für Schraubmontage auf Schalung
- Leerprofil aus Aluminium mit dezentem Rand (5 mm), Schnellmontage in 

Betoneinbaugehäuse über Drehriegel
- Acrylglasdiffusor mit Profilführung (inklusive Gummidichtung) und werkzeugloser Einrasttechnik
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ACHTUNG: Montage nur unter überdachten Flächen. Erforderlicher Platzbedarf für Montage 

von Betoneinbaugehäuse auf Schalung umlaufend 20 mm. Die thermische Längenausdehnung 
des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter. Maximallänge 4250 mm 
nur bei Selbstabholung. Anlieferung bis 3000 mm Gesamtlänge möglich.

- Bestell-Länge Betoneinbaugehäuse = Länge Leerprofil + (2 x 22.5 mm Enddeckelstärke) + 
(2 x 1.5 mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 48 mm

- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Sortimentsauszug IP54 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LKIP-P 070.005.2 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 2.2

Zubehör

LK-Z 070.005.2 BT/... Betoneinbaugehäuse inklusive Zentrier- und Befestigungszubehör (Länge nach Maß)*

LKIP-Z 070.002 Enddeckel (2 Stück)*

LKIP-Z 070.100 Anschluss-Set mit Erdung*

LKIP-Z 070 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 261).
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Lichtkanal 70 IP
Einbau Trimless Beton
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für deckenbündigen Einbau in Sichtbeton mit Schattenfuge im 

überdachten Outdoor-Bereich IP54
- Betoneinbaugehäuse aus Aluminium für Schraubmontage auf Schalung
- Leerprofil aus Aluminium (Schnellmontage in Betoneinbaugehäuse über Drehriegel)
- Acrylglasdiffusor mit Profilführung (inklusive Gummidichtung) und werkzeugloser 

Einrasttechnik
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ACHTUNG: Montage nur unter überdachten Flächen. Erforderlicher Platzbedarf für Montage 

von Betoneinbaugehäuse auf Schalung umlaufend 20 mm. Die thermische Längenausdehnung 
des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter. Maximallänge 4250 mm 
nur bei Selbstabholung. Anlieferung bis 3000 mm Gesamtlänge möglich.

- Bestell-Länge Betoneinbaugehäuse = Länge Leerprofil + (2 x 22.5 mm Enddeckelstärke) + 
(2 x 3.5 mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 52 mm

- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Sortimentsauszug IP54 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LKIP-P 070.005.1 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 2.2

Zubehör

LK-Z 070.005.1 BT/... Betoneinbaugehäuse inklusive Zentrier- und Befestigungszubehör (Länge nach Maß)*

LKIP-Z 070.001 Enddeckel (2 Stück)*

LKIP-Z 070.100 Anschluss-Set mit Erdung*

LKIP-Z 070 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 261).
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Lichtkanal 70
Lichteinsätze
 
 
- Lichteinsatz aus Stahlblech mit integrierten LED-Lichtstreifen
- entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute
- zusätzlicher Acrylglasdiffusor für homogene Lichtverteilung
- werkzeugloses Einrasten in Leerprofil
- nahezu alle Lichtbandlängen realisierbar
- 5-polige Anschlussklemme
- konfektioniert für Durchgangsverdrahtung
- Versorgungseinheit integriert
- asymmetrische Lichteinsätze (Wallwasher) auf Anfrage

2700 K
3000 K
4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5 DALI LUMEN+

PLUS Emergency
Lighting Wallwasher

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Länge 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

LK-LED 070.0740.0565.1 565 4000 10 700 T16 14W 0.8

LK-LED 070.0740.0705.1 705 4000 11 860 T16 21W 0.9

LK-LED 070.0740.0845.1 845 4000 13 1030 T16 21W 1.0

LK-LED 070.0740.0985.1 985 4000 14 1190 T16 28W 1.1

LK-LED 070.0740.1125.1 1125 4000 16 1360 T16 28W 1.3

LK-LED 070.0740.1405.1 1405 4000 19 1690 T16 35W 1.5

LK-LED 070.1040.0565.1 565 4000 16 1310 T16 24W 0.8

LK-LED 070.1040.0705.1 705 4000 19 1640 T16 39W 0.9

LK-LED 070.1040.0845.1 845 4000 23 1970 T16 39W 1.0

LK-LED 070.1040.0985.1 985 4000 26 2300 T16 54W 1.1

LK-LED 070.1040.1125.1 1125 4000 29 2640 T16 54W 1.3

LK-LED 070.1040.1405.1 1405 4000 35 3300 T16 80W 1.5

2805 LK-LED 070.ppcc.xxxx.t
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
xxxx	 �Länge in mm (0565 = 565 mm)
t	 �Versionsnummer
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Lichtkanal 70 Direkt-Indirekt
Pendel & Wand
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß mit direkt-indirekt Beleuchtung für Pendel- oder 

Wandmontage
- Leerprofil aus Aluminium
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ACHTUNG: Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen 

dazurechnen oder verwenden Sie die entsprechende Monoline Einzelleuchte. Für 
Direkt- oder Indirektlichtanteil nur Lichteinsätze vom gleichen Typ und Länge verwenden 
(direkt: LK-LED 070, indirekt: LK-LED 045). Die thermische Längenausdehnung des 
Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung 
mit montierten Acrylglasprofilen.

- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Spiegel-
raster

Sortimentsauszug IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LKDI-P 070.001 AOB-AO/... Leerprofil mit Acrylgläsern (direkt: opalweiß bündig / indirekt: opalweiß) 3.1

LKDI-P 070.001 AOB-AK/... Leerprofil mit Acrylgläsern (direkt: opalweiß bündig / indirekt: klar) 3.1

LKDI-P 070.001 APB-AO/... Leerprofil mit Acrylgläsern (direkt: prismatisch bündig / indirekt: opalweiß) 3.1

LKDI-P 070.001 APB-AK/... Leerprofil mit Acrylgläsern (direkt: prismatisch bündig / indirekt: klar) 3.1

LKDI-P 070.001 AOV-AO/... Leerprofil mit Acrylgläsern (direkt: opalweiß vorgesetzt / indirekt: opalweiß) 3.7

LKDI-P 070.001 AOV-AK/... Leerprofil mit Acrylgläsern (direkt: opalweiß vorgesetzt / indirekt: klar) 3.7

Zubehör

LKDI-Z 070.001 Enddeckel (2 Stück)*

LKDI-Z 070.100/LED Anschluss-Set mit Erdung für LED Lichteinsätze*

LKDI-Z 070.102.00 Verbinder-Set linear*

LKDI-Z 070.103.03 Drahtseilabhängung mit Einspeisung und Anschlussleitung transparent (Länge: 3000 mm)

LKDI-Z 070.104.03 Drahtseilabhängung (Länge: 3000 mm)

LKDI-Z 070.114 Wandhalter (1 Stück)

LK-Z 070.118.03 Einspeisung mit Anschlussleitung transparent (Länge: 3000 mm)

LK-Z 070 BA/... Blindabdeckung direkt (Länge nach Maß)

LK-Z 070 AOB/... Ersatz-Acrylglas direkt opalweiß bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 070 APB/... Ersatz-Acrylglas direkt prismatisch bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 070 AOV/... Ersatz-Acrylglas direkt opalweiß vorgesetzt (Länge nach Maß)

LKDI-Z 070 BA/... Blindabdeckung indirekt (Länge nach Maß)

LKDI-Z 070 AOB/... Ersatz-Acrylglas indirekt opalweiß bündig (Länge nach Maß)

LKDI-Z 070 AKB/... Ersatz-Acrylglas indirekt klar bündig (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 263). Beachten 
Sie auch die Monoline Einzelleuchten (Seite 166).
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Lichtkanal 70 Direkt-Indirekt
Lichteinsätze
 
 
- Lichteinsätze aus Stahlblech mit integrierten LED-Lichtstreifen
- Lichteinsatz direkt mit entspiegeltem Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute
- zusätzlicher Acrylglasdiffusor für homogene Lichtverteilung
- werkzeugloses Einrasten in Leerprofil
- nahezu alle Lichtbandlängen realisierbar
- 5-polige Anschlussklemme
- konfektioniert für Durchgangsverdrahtung
- Versorgungseinheit integriert
- ACHTUNG: Für Direkt- oder Indirektlichtanteil nur Lichteinsätze vom gleichen Typ verwenden 

(direkt: LK-LED 070, indirekt: LK-LED 045).

2700 K
3000 K
4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5 DALI LUMEN+

PLUS

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Länge 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

LK-LED 070.0740.0565.1 direkt 565 4000 10 700 T16 14W 0.8

LK-LED 070.0740.0705.1 direkt 705 4000 11 860 T16 21W 0.9

LK-LED 070.0740.0845.1 direkt 845 4000 13 1030 T16 21W 1.0

LK-LED 070.0740.0985.1 direkt 985 4000 14 1190 T16 28W 1.1

LK-LED 070.0740.1125.1 direkt 1125 4000 16 1360 T16 28W 1.3

LK-LED 070.0740.1405.1 direkt 1405 4000 19 1690 T16 35W 1.5

LK-LED 070.1040.0565.1 direkt 565 4000 16 1310 T16 24W 0.8

LK-LED 070.1040.0705.1 direkt 705 4000 19 1640 T16 39W 0.9

LK-LED 070.1040.0845.1 direkt 845 4000 23 1970 T16 39W 1.0

LK-LED 070.1040.0985.1 direkt 985 4000 26 2300 T16 54W 1.1

LK-LED 070.1040.1125.1 direkt 1125 4000 29 2640 T16 54W 1.3

LK-LED 070.1040.1405.1 direkt 1405 4000 35 3300 T16 80W 1.5

LK-LED 045.0740.0565.1 indirekt 565 4000 9 700 T16 14W 0.6

LK-LED 045.0740.0705.1 indirekt 705 4000 11 890 T16 14W 0.7

LK-LED 045.0740.0845.1 indirekt 845 4000 13 1090 T16 21W 0.7

LK-LED 045.0740.0985.1 indirekt 985 4000 14 1280 T16 21W 0.8

LK-LED 045.0740.1125.1 indirekt 1125 4000 16 1470 T16 28W 0.9

LK-LED 045.0740.1405.1 indirekt 1405 4000 19 1860 T16 35W 1.1

LK-LED 045.1040.0565.1 indirekt 565 4000 16 1160 T16 24W 0.6

LK-LED 045.1040.0705.1 indirekt 705 4000 19 1480 T16 24W 0.7

LK-LED 045.1040.0845.1 indirekt 845 4000 22 1810 T16 39W 0.7

LK-LED 045.1040.0985.1 indirekt 985 4000 25 2130 T16 39W 0.8

LK-LED 045.1040.1125.1 indirekt 1125 4000 28 2450 T16 54W 0.9

LK-LED 045.1040.1405.1 indirekt 1405 4000 34 3090 T16 80W 1.1

2821 LK-LED 0ii.ppcc.xxxx.1
ii	 �Lichteinsatz (045 = indirekt, 070 = direkt)
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
xxxx	 �Länge in mm (0565 = 565 mm)
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Lichtkanal 110
Anbau & Pendel
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für Anbau- oder Pendelmontage
- Leerprofil aus Aluminium
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand-Decke innen, Ecke außen/innen möglich 

(Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ACHTUNG: Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen 

dazurechnen oder verwenden Sie die entsprechende Monoline Einzelleuchte.  
Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm 
pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Spiegel-
raster

Sortimentsauszug IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LK-P 110.001 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 2.4

LK-P 110.001 APB/... Leerprofil mit Acrylglas prismatisch bündig 2.4

LK-P 110.001 AOV/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß vorgesetzt 3.3

Zubehör

LK-Z 110.001 Enddeckel (2 Stück)*

LK-Z 110.100 Anschluss-Set mit Erdung*

LK-Z 110.110 Erdung-Set für Formstücke (Gehrungen)

LK-Z 110.102.00 Verbinder-Set linear*

LK-Z 110.102.90/F Verbinder-Set 90° für Flächen

LK-Z 110.102.90/E Verbinder-Set 90° für Ecken

LK-Z 110.103.03 Drahtseilabhängung mit Einspeisung und Anschlussleitung transparent (Länge: 3000 mm)

LK-Z 110.103.05 Drahtseilabhängung mit Einspeisung und Anschlussleitung transparent (Länge: 5000 mm)

LK-Z 110.104.03 Drahtseilabhängung (Länge: 3000 mm)

LK-Z 110.104.05 Drahtseilabhängung (Länge: 5000 mm)

LK-Z 110.107 Haken für Kettenmontage (ohne Kette)

LK-Z 110.108 Einhängewinkel für Schnellabhängung

LK-Z 110.118.03 Einspeisung mit Anschlussleitung transparent (Länge: 3000 mm)

LK-Z 110.118.05 Einspeisung mit Anschlussleitung transparent (Länge: 5000 mm)

LK-Z 110 BA/... Blindabdeckung (Länge nach Maß)

LK-Z 110 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 110 APB/... Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 110 AOV/... Ersatz-Acrylglas opalweiß vorgesetzt (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 271). Beachten 
Sie auch die Monoline Einzelleuchten (Seite 167).
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Lichtkanal 110
Einbau Gipskarton
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für Einbau in Gipskarton
- Leerprofil aus Aluminium mit dezentem Rand (5.5 mm)
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage über Drehriegel
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand-Decke innen, Ecke außen/innen möglich 

(Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ACHTUNG: Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen 

dazurechnen oder verwenden Sie die entsprechende Monoline Einzelleuchte. Die 
thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm 
pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

- Deckenausschnitt = (Profillänge + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + 2 mm) x 115 mm
- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer 

Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Spiegel-
raster

Sortimentsauszug IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LK-P 110.002 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 2.8

LK-P 110.002 APB/... Leerprofil mit Acrylglas prismatisch bündig 2.8

LK-P 110.002 AOV/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß vorgesetzt 3.7

Zubehör

LK-Z 110.002 Enddeckel (2 Stück)*

LK-Z 110.100 Anschluss-Set mit Erdung*

LK-Z 110.110 Erdung-Set für Formstücke (Gehrungen)

LK-Z 110.102.00 Verbinder-Set linear*

LK-Z 110.102.90/F Verbinder-Set 90° für Flächen

LK-Z 110.102.90/E Verbinder-Set 90° für Ecken

LK-Z 110 BA/... Blindabdeckung (Länge nach Maß)

LK-Z 110 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 110 APB/... Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 110 AOV/... Ersatz-Acrylglas opalweiß vorgesetzt (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 271). Beachten 
Sie auch die Monoline Einzelleuchten (Seite 168).
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Lichtkanal 110
Einbau Trimless Gipskarton
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für deckenbündigen Einbau in Gipskarton mit Schattenfuge
- Einbaurahmen aus Aluminium mit Höhenausgleich und Anputzrand
- Leerprofil aus Aluminium (Schnellmontage in Einbaurahmen über Drehriegel)
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand-Decke innen, Ecke außen/innen möglich 

(Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ACHTUNG: Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen 

dazurechnen. Erforderlicher Platzbedarf stirnseitig jeweils 10 mm. Die thermische 
Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro 
Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil. Spachtelbereich an 
Einbaurahmen und Decke mit Haftgrund vorbehandeln.

- Deckenausschnitt = (Länge Einbaurahmen + 6 mm) x 136 mm
- Bestell-Länge Einbaurahmen = Länge Leerprofil + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + (2 x 3.5 

mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 13 mm
- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Spiegel-
raster

Sortimentsauszug IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LK-P 110.003 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 2.5

LK-P 110.003 APB/... Leerprofil mit Acrylglas prismatisch bündig 2.5

LK-P 110.003 AOV/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß vorgesetzt 3.4

Zubehör

LK-Z 110.003.00 TRI/... Einbaurahmen für Gipskarton (Länge nach Maß), ca. 1.9 kg/m*

LK-Z 110.003.90 TRI Einbaurahmen für 90° Ecke Gipskarton (ca. 1.0 kg)

LK-Z 110.001 Enddeckel (2 Stück)*

LK-Z 110.100 Anschluss-Set mit Erdung*

LK-Z 110.110 Erdung-Set für Formstücke (Gehrungen)

LK-Z 110.102.00 Verbinder-Set linear*

LK-Z 110.102.90/F Verbinder-Set 90° für Flächen

LK-Z 110.102.90/E Verbinder-Set 90° für Ecken

LK-Z 110 BA/... Blindabdeckung (Länge nach Maß)

LK-Z 110 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 110 APB/... Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 110 AOV/... Ersatz-Acrylglas opalweiß vorgesetzt (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 271).
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Lichtkanal 110
Einbau Beton
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für Einbau in Sichtbeton oder Beton mit Putz
- Betoneinbaugehäuse aus Aluminium für Schraubmontage auf Schalung
- Leerprofil aus Aluminium mit dezentem Rand (5.5 mm), Schnellmontage in 

Betoneinbaugehäuse über Drehriegel
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ACHTUNG: Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen 

dazurechnen. Erforderlicher Platzbedarf für Montage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung 
umlaufend 20 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  
dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

- Bestell-Länge Betoneinbaugehäuse = Länge Leerprofil + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) +  
(2 x 1.5 mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 9 mm

- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Spiegel-
raster

Sortimentsauszug IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LK-P 110.005.2 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 2.5

LK-P 110.005.2 APB/... Leerprofil mit Acrylglas prismatisch bündig 2.5

LK-P 110.005.2 AOV/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß vorgesetzt 3.4

Zubehör

LK-Z 110.005.2 BT/... Betoneinbaugehäuse inklusive Zentrier- und Befestigungszubehör (Länge nach Maß)*

LK-Z 110.002 Enddeckel (2 Stück)*

LK-Z 110.100 Anschluss-Set mit Erdung*

LK-Z 110.102.00 Verbinder-Set linear*

LK-Z 110 BA/... Blindabdeckung (Länge nach Maß)

LK-Z 110 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 110 APB/... Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 110 AOV/... Ersatz-Acrylglas opalweiß vorgesetzt (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 271).

4237

Lichtkanal | StraitLine

269

Li
ch

tk
an

al
 |
 S
tr
ai
tL
in
e

Optionen

269



Lichtkanal 110
Einbau Trimless Beton
 
 
- Lichtbandsystem nach Maß für deckenbündigen Einbau in Sichtbeton mit Schattenfuge
- Betoneinbaugehäuse aus Aluminium für Schraubmontage auf Schalung
- Leerprofil aus Aluminium (Schnellmontage in Betoneinbaugehäuse über Drehriegel)
- Acrylglasdiffusoren mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ACHTUNG: Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen 

dazurechnen. Erforderlicher Platzbedarf für Montage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung 
umlaufend 20 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  
dT = 10 Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

- Bestell-Länge Betoneinbaugehäuse = Länge Leerprofil + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) +  
(2 x 3.5 mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 13 mm

- Zur einfacheren Planung verwenden Sie den "Lichtkanal-Konfigurator" auf unserer Homepage.

silber-elox

weiß

schwarz

Spiegel-
raster

Sortimentsauszug IP40 B

Artikel- 
bezeichnung

Merkmal Gewicht/Meter 
[kg/m]

LK-P 110.005.1 AOB/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß bündig 2.3

LK-P 110.005.1 APB/... Leerprofil mit Acrylglas prismatisch bündig 2.3

LK-P 110.005.1 AOV/... Leerprofil mit Acrylglas opalweiß vorgesetzt 3.2

Zubehör

LK-Z 110.005.1 BT/... Betoneinbaugehäuse inklusive Zentrier- und Befestigungszubehör (Länge nach Maß)*

LK-Z 110.001 Enddeckel (2 Stück)*

LK-Z 110.100 Anschluss-Set mit Erdung*

LK-Z 110.102.00 Verbinder-Set linear*

LK-Z 110 BA/... Blindabdeckung (Länge nach Maß)

LK-Z 110 AOB/... Ersatz-Acrylglas opalweiß bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 110 APB/... Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Länge nach Maß)

LK-Z 110 AOV/... Ersatz-Acrylglas opalweiß vorgesetzt (Länge nach Maß)

*erforderliches Zubehör

Die passenden Lichteinsätze finden Sie auf (Seite 271).

4238

Lichtkanal | StraitLine

270

Optionen

270



Lichtkanal 110
Lichteinsätze
 
 
- Lichteinsatz aus Stahlblech mit integrierten LED-Lichtstreifen
- entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute
- zusätzlicher Acrylglasdiffusor für homogene Lichtverteilung
- werkzeugloses Einrasten in Leerprofil
- nahezu alle Lichtbandlängen realisierbar
- 5-polige Anschlussklemme
- konfektioniert für Durchgangsverdrahtung
- Versorgungseinheit integriert

2700 K
3000 K
4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90
T16/G5 DALI

Emergency
Lighting

Sortimentsauszug
A+

A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Länge 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

LK-LED 110.1040.0565.1 565 4000 16 1430 T16 24W 0.8

LK-LED 110.1040.0705.1 705 4000 19 1810 T16 39W 1.0

LK-LED 110.1040.0845.1 845 4000 22 2180 T16 39W 1.1

LK-LED 110.1040.0985.1 985 4000 26 2550 T16 54W 1.2

LK-LED 110.1040.1125.1 1125 4000 29 2930 T16 54W 1.4

LK-LED 110.1040.1405.1 1405 4000 35 3680 T16 80W 1.6

LK-LED 110.1140.0565.1 565 4000 28 2420 0.8

LK-LED 110.1140.0705.1 705 4000 34 3040 1.0

LK-LED 110.1140.0845.1 845 4000 40 3660 1.1

LK-LED 110.1140.0985.1 985 4000 46 4280 1.2

LK-LED 110.1140.1125.1 1125 4000 52 4900 1.4

LK-LED 110.1140.1405.1 1405 4000 64 6140 1.6

2809 LK-LED 110.ppcc.xxxx.t
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
xxxx	 �Länge in mm (0565 = 565 mm)
t	 �Versionsnummer
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StraitLine 60
 
 
- Einzelmodule in verschiedenen Fixlängen zur Realisierung von variablen LED-Lichtlinien
- auch für sehr große Längen geeignet
- geeignet für Anbau- und Pendelmontage
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Gehäuse aus Aluminiumprofil
- einschiebbare opalweiße Diffusorfolien in verschiedenen Längen auf Rolle
- LED-Lichtband mit integriertem Acrylglasdiffusor aus PMMA für homogene Lichtverteilung
- Versorgungseinheit und LED-Lichtband integriert
- steckerfertig für Durchgangsverdrahtung
- Option: Einhängestrahler, leistungsstärkere Version auf Anfrage

3000 K

4000 K

Tunable
White
Light

RGB CRI 90 UGR

<18
DALI LUMEN+

PLUS Spotlight
silber-elox

weiß

schwarz

Batwing

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Länge 
[mm]

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

Gewicht 
[kg]

Merkmal

STRL 607.40.03 845 4000 13 1170 1xT16 21W 2.3 nicht geeignet für Einhängestrahler

STRL 607.40.04 1125 4000 18 1560 1xT16 28W 3.0 für max. 1 Einhängestrahler geeignet

STRL 607.40.05 1405 4000 22 1950 1xT16 35W 3.7 für max. 2 Einhängestrahler geeignet

STRL 607.40.08 2250 4000 34 3120 2xT16 28W 6.4 für max. 2 Einhängestrahler geeignet

STRL 607.40.12 3375 4000 51 4680 3xT16 28W 9.4 für max. 3 Einhängestrahler geeignet

STRL 610.40.03 845 4000 26 2340 1xT16 39W 2.3 nicht geeignet für Einhängestrahler

STRL 610.40.04 1125 4000 35 3120 1xT16 54W 3.0 für max. 1 Einhängestrahler geeignet

STRL 610.40.05 1405 4000 43 3900 1xT16 80W 3.7 für max. 2 Einhängestrahler geeignet

STRL 610.40.08 2250 4000 68 6240 2xT16 54W 6.4 für max. 2 Einhängestrahler geeignet

STRL 610.40.12 3375 4000 102 9360 3xT16 54W 9.4 für max. 3 Einhängestrahler geeignet

Zubehör

STRL 690.100.05Einspeisung mit steckerfertigem Kabel (3-adrig, Länge: 5000 mm) in schwarz, transparent oder weiß

STRL 690.101 Enddeckel (2 Stück, Enddeckelstärke: 3 mm) in grau, schwarz oder weiß

STRL 690.102 Mechanische Verbinder (4 Stück)

STRL 690.103.03Drahtseilabhängung (2 Stück, Länge: 3000 mm)

STRL 690.104 Anbauklammern (2 Stück, Montageabstand: max. 2000 mm) in silber, schwarz oder weiß

STRL 690.120.03Folie opalweiß auf Rolle (Länge: 3000 mm, kürzbar)

STRL 690.120.05Folie opalweiß auf Rolle (Länge: 5000 mm, kürzbar)

STRL 690.120.10Folie opalweiß auf Rolle (Länge: 10000 mm, kürzbar)

STRL 690.120.15Folie opalweiß auf Rolle (Länge: 15000 mm, kürzbar)

STRL 690.120.20Folie opalweiß auf Rolle (Länge: 20000 mm, kürzbar)

STRL 690.120.25Folie opalweiß auf Rolle (Länge: 25000 mm, kürzbar)

STRL 690.120.30Folie opalweiß auf Rolle (Länge: 30000 mm, kürzbar)

STRL 690.130.03Staubschutzabdeckung aus Acrylglas opalweiß (Länge: 845 mm, nicht verwendbar für Einhängestrahler)

STRL 690.130.04Staubschutzabdeckung aus Acrylglas opalweiß (Länge: 1125 mm, nicht verwendbar für Einhängestrahler)

STRL 690.130.05Staubschutzabdeckung aus Acrylglas opalweiß (Länge: 1405 mm, nicht verwendbar für Einhängestrahler)

STRL 690.130.08Staubschutzabdeckung aus Acrylglas opalweiß (Länge: 2250 mm, nicht verwendbar für Einhängestrahler)

STRL 690.130.12Staubschutzabdeckung aus Acrylglas opalweiß (Länge: 3375 mm, nicht verwendbar für Einhängestrahler)
2824

STRL 6pp.cc nn
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
nn	 �Anzahl LED-Streifen (3 Lichtstreifen = 

03...)

Lichtkanal | StraitLine
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StraitLine 60 Spot
 
 
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und 

optimale Entblendung
- hochentspiegeltes klares Schutzglas
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Versorgungseinheit (inklusive) zum Einlegen in StraitLine Profil
- werkzeugloses Einhängen des Strahlers in Profil
- steckerfertig (inklusive Verteilerstecker)

3000 K

4000 K
CRI 90

Bakery Meat Fashion DALI schwarz
silber
weiß 25° 35° 50°

Sortimentsauszug A++ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

1.3

Artikel- 
bezeichnung

Ausstrahl- 
winkel

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

LED ersetzt 
konventionell

STRL-J 103.40.35 35° 4000 30 3350 HIT 50W / NV 150W

STRL-J 105.40.35 35° 4000 50 5700 HIT 100 W

Zubehör

FOCUS 100.1 fokussierbare Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung

ZBK 96 Blendklappe

ZBW 83 Wabenraster

2825
STRL-J 10p.cc.aa
p	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
aa	 �Ausstrahlwinkel in Grad

Lichtkanal | StraitLine
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Filigree
—

274–281

Light + Building 2016, Frankfurt



275

Filigree

Zerbrechliche Gebilde mit einnehmender Präsenz. Autarke 
Kompositionen, umspielend und zeitgleich fokussiert.  
Räume erschaffen, Atmosphäre gestalten, Kontraste erzeugen. 
Schlicht oder gar außergewöhnlich.



 
Filigree 
Einbau
Seite 277

 
Filigree 
Pendel
Seite 278

 
Filigree 
Stand
Seite 279

 
Filigree 
Tisch
Seite 280
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Filigree
Einbau
 
 
- flexible Lichtgestaltung durch 355° drehbaren und 60° schwenkbaren Lichtring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung auf Lichtring
- Lichtring mit 325° LED-Bestückung
- Diffusorring aus opalweißem Acrylglas
- Lichtring mit Technikeinheit aus Aluminiumdruckguss
- Farbkombinationen Einbaugehäuse/Lichtring auf Anfrage
- variable Deckenstärke
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- Konverter integriert in Technikeinheit
- konfektioniert für Netzanschluss

2700 K
3000 K
4000 K

DALI
Beton
Einbau

LED

schwarz
silber
weiß
RAL

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

0.9

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Einbautiefe 
ET [mm]

Ausschnitt 
[mm]

Deckenstärke 
[mm]

FILI-E 150.1030 3000 11 800 120 Ø 188 1 - 25

Auch als Pendelleuchte (Seite 278), Stehleuchte (Seite 279) und 
Tischleuchte (Seite 280) erhältlich.

2166

FILI-E 150.ppcc
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Filigree
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Filigree
Pendel
 
 
- Option: Version mit Deckeneinbau- oder Deckenanbaubaldachin
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- flexible Lichtgestaltung durch 355° drehbaren und 60° schwenkbaren Lichtring
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung auf Lichtring
- Lichtring mit 325° LED-Bestückung
- Diffusorring aus opalweißem Acrylglas
- Lichtring mit Technikeinheit aus Aluminiumdruckguss
- Pendelrohr aus Stahl (Länge: 2000 mm, kürzbar)
- Konverter integriert in Technikeinheit
- konfektioniert für Netzanschluss

2700 K
3000 K
4000 K

DALI
schwarz
silber
weiß
RAL

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B

Artikel- 
bezeichnung

Befestigung CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

Gewicht 
[kg]

FILI-P 150.1030.1 Deckeneinbau 3000 11 800 1.5

FILI-P 150.1030.3 Deckenanbau 3000 11 800 1.5

Auch als Einbau-Downlights (Seite 277), Stehleuchte (Seite 279) 
und Tischleuchte (Seite 280) erhältlich.

2628
FILI-P 150.ppcc.m
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin
m	 �Befestigung (Einbau = 1, Anbau = 3)

Filigree
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Filigree
Stand
 
 
- flexible Lichtgestaltung durch 355° drehbaren und 60° schwenkbaren Lichtring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung auf Lichtring
- Lichtring mit 325° LED-Bestückung
- Diffusorring aus opalweißem Acrylglas
- Lichtring mit Technikeinheit aus Aluminiumdruckguss
- rundes Standrohr aus Stahl
- Konverter integriert in Technikeinheit
- steckerfertig für Netzanschluss (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm)
- Leuchte schwarz und silber / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß / Anschlussleitung weiß

2700 K
3000 K
4000 K

schwarz
silber
weiß
RAL

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

3.8

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

FILI-S 150.1030 3000 11 800

Auch als Einbau-Downlights (Seite 277), Pendelleuchte (Seite 278) 
und Tischleuchte (Seite 280) erhältlich.

2707

FILI-S 150.ppcc
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Filigree
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Filigree
Tisch
 
 
- flexible Lichtgestaltung durch 355° drehbaren und 60° schwenkbaren Lichtring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung auf Lichtring
- Lichtring mit 325° LED-Bestückung
- Diffusorring aus opalweißem Acrylglas
- Lichtring mit Technikeinheit aus Aluminiumdruckguss
- rundes Standrohr aus Stahl
- Konverter integriert in Technikeinheit
- steckerfertig für Netzanschluss (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm)

Optionen

2700 K
3000 K
4000 K

schwarz
silber
weiß
RAL

Sortimentsauszug A+ L80 B20
50.000h

CRI 80
SDMC3 IP20 B kg

1.5

Artikel- 
bezeichnung

CCT 
[K]

System- 
leistung [W]

Lichtstrom 
[lm]

FILI-T 150.1030 3000 11 800

Auch als Einbau-Downlights (Seite 277), Pendelleuchte (Seite 278) 
und Stehleuchte (Seite 279) erhältlich.

2708

FILI-T 150ppcc
pp	 �Leistungsklasse
cc	 �Farbtemperatur in Kelvin

Filigree

280

	 Light + Building 2016, Frankfurt
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—
Light Under Control (LUC)

282–289

Der Tanz. Aufeinander einlassen, Eigenschaften teilen,  
gemeinsam dasselbe Ziel verfolgen, einzeln wirken aber auch  
als Einheit funktionieren. Den Augenblick festhalten,  
korrespondieren, fesseln, in den Bann ziehen. Schwingend  
zu einer Symbiose verschmelzen.
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Light Under Control (LUC)

Maranello Motors, Köln | Fotograf: Enrique Salcedo Puerto
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Light Under Control (LUC)

Lichtlösungen mit System 
Der Anspruch an intelligente und komfortable Beleuchtung 
steigt. Eine einfache Handhabung des Steuerungssystems und 
Freiheiten in der Lichtgestaltung von Flächen und Räumen 
sind Faktoren, die zunehmend über das geeignete Lichtma-
nagementsystem entscheiden. 

Unkomplizierte Handhabung
Simpel und professionell. Dahinter versteckt sich die LTS Licht-
steuerung Light Under Control (LUC). Komplett vorprogram-
miert (SET) oder individuell zusammengestellt (FLEX): Je nach 
Anforderung kann das Steuerungssystem direkt in Betrieb ge-
nommen oder aus einzelnen Komponenten zusammengesetzt 
und vom Installateur vor Ort bereitgestellt werden.

Der Endkunde entscheidet: Nach der Installation kann jeder-
zeit eine Umprogrammierung der Beleuchtungssituationen 
mithilfe des Touch Panels oder Tasters vorgenommen werden. 
Gleichzeitig lassen sich über die Integration von Sensoren und 
Programmen völlig automatisiert Lichtsituationen schaffen, 
die keinen weiteren Eingriff mehr benötigen.

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten 
Dimmbarkeit, tageslichtabhängige Regelung, einfache War-
tung sowie eine Präsenz- oder Zeitschaltung, Human Centric 
Lighting-Anwendungen oder LED-Applikationen – Lichtsteue-
rungssysteme von LTS ermöglichen Ihnen individuelle Beleuch-
tungsszenarien in Büros, Besprechungsräumen, Showrooms, 
Schulungsräumen, Shops sowie in der Gastronomie und Hotel-
lerie, in Wohnräumen und in vielen weiteren Bereichen. 

Maximale Lichtsteuerung
Für die Nutzung der maximalen Lichtsteuerung können Leuch-
ten problemlos in einen Kreislauf integriert und über nur eine 
Befehlskette gesteuert werden. Lichtsteuerungssysteme von LTS 
sind zusätzlich in der Lage, auch weitere Produkte wie Rollläden 
oder Sensoren in das System zu integrieren und mit zu steuern. 

Vorteile für Anwender:

•	 Kunden: hohe Flexibilität bei geringen Anschaffungs-, 	
	 Programmier- und Wartungskosten 

•	 Projektleiter: Planbarkeit und Kostensicherheit 

•	 Installateur: Plug & Play-Installation ohne Programmier- 	
	 aufwand, einfaches Erlernen des Systems durch Schulung, 	
	 eigene Projektbetreuung und Kosteneffizienz  
	 (keine weiteren Steuerungselemente erforderlich) 

TIPP: Um die Abwicklung so effizient und kundenorientiert 
wie möglich zu gestalten, erfolgt die Projektumsetzung nach 
ausführlicher Vorbesprechung und Zusammenstellung aller 
Funktionsanforderungen mit dem Kunden. Bei der kundenspe-
zifisch-vorprogrammierten Light Under Control-Variante (SET) 
ist eine Checklisten-gestützte Beratung und Festlegung der 
gewünschten Funktionen vor Ort inbegriffen. 

LUC als Voraussetzungen für Human Centric Lighting
Falls Sie Human Centric Lighting-Anwendungen in Ihre Räum-
lichkeiten integrieren möchten, ist die Steuerungslösung Light 
Under Control die richtige Wahl. Alle Tunable White-LED-Pro-
dukte haben die Möglichkeit zu einem Human Centric Ligh-
ting-System hinzugefügt zu werden. Wenn Sie externe Produkte 
mit Tunable White-LEDs an einen LTS-Lichtschaltkreislauf 
anschließen möchten, ist auch dies problemlos möglich. Mehr 
zum Thema Human Centric Lighting finden Sie auf Seite 10.
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Light Under Control (LUC)
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Light Under Control (LUC)

Übersicht | Installationsbeispiel DALI Bus

Bereich Verteiler

DALI PS

TP PS

DALI Expander

NL

Gruppe 1DALI Adr. 0

Ein/Aus, Dimmen, TWL

... bis zu 100 Konverter

... bis zu 100 Konverter

... Bis zu 10 Konverter

Ein/Aus, Dimmen, TWL

Ein/Aus, Dimmen

DALI Adr. 1

DALI Adr. 2

DALI Adr. 3

Gruppe 2

Gruppe 3

Eingangskoppler
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Light Under Control (LUC)

Touch Panel 7'' (inkl. PS 36V DC)

Technische Daten 

Artikelbezeichnung

Bestandteile 1 x DALI Touch Panel 7'' (Halbeinbau)
1 x DALI PS (Schaltschrank)
1 x DALI Eingangskoppler 230V AC (Schaltschrank)
3 x DALI Expander (Deckeneinwurf)

Optionen Zusätzliche Optionen auf Anfrage z. B. Jalousien, Relais, Sensoren

Netzspannungsbereich 230 – 240 V 

Netzfrequenz 50 / 60 Hz

Max. Leistungsaufnahme 25 W (Nur bei voller Auslastung mit 300 Leuchten)

Umgebungstemperatur 0... + 50�C

Schutzart IP20

Bedienseiten

 

2 x DALI Dim TWL (je Seite 1 Gruppe)
4 x DALI Dim (je Seite 2 Gruppen)
1 x DALI Schalten (je Seite 3 Gruppen)
Seiten können bei Nichtverwendung beliebig ausgeblendet werden.

LUC 10.001 DALI Schalter und Dimmer

LUC 11.001 TWL | HCL | Farbe

Steuerungspaket
LUC — SET — 1E — 3A

Eingangskoppler 4 x 230V AC DALI Expander (Ausgang DALI Broadcast) DALI PS Spannungsversorgung
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Light Under Control (LUC)

Steuerungspaket
LUC — SET — 1E — 5A

Technische Daten 

Artikelbezeichnung

Bestandteile 1 x DALI Touch Panel 7'' (Halbeinbau)
1 x DALI PS (Schaltschrank)
1 x DALI Eingangskoppler 230V AC (Schaltschrank)
5 x DALI Expander (Deckeneinwurf)

Optionen Zusätzliche Optionen auf Anfrage z. B. Jalousien, Relais, Sensoren

Netzspannungsbereich 230 – 240 V 

Netzfrequenz 50 / 60 Hz

Max. Leistungsaufnahme 31 W (Nur bei voller Auslastung mit 500 Leuchten)

Umgebungstemperatur 0... + 50�C

Schutzart IP20

Bedienseiten

 

2 x DALI Dim TWL (je Seite 1 Gruppe)
4 x DALI Dim (je Seite 2 Gruppen)
1 x DALI Schalten (je Seite 3 Gruppen)
Seiten können bei Nichtverwendung beliebig ausgeblendet werden.

LUC 10.002 DALI Schalter und Dimmer

LUC 11.002 TWL | HCL | Farbe

Eingangskoppler 4 x 230V AC DALI Expander (Ausgang DALI Broadcast) DALI PS Spannungsversorgung

Touch Panel 7'' (inkl. PS 36V DC)
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Light Under Control (LUC)

Steuerungspaket
LUC — SET — 1E — 8A

Technische Daten 

Artikelbezeichnung

Bestandteile 1 x DALI Touch Panel 7'' (Halbeinbau)
1 x DALI PS (Schaltschrank)
1 x DALI Eingangskoppler 230V AC (Schaltschrank)
8 x DALI Expander (Deckeneinwurf)

Optionen Zusätzliche Optionen auf Anfrage z. B. Jalousien, Relais, Sensoren

Netzspannungsbereich 230 – 240 V 

Netzfrequenz 50 / 60 Hz

Max. Leistungsaufnahme 40 W (Nur bei voller Auslastung mit 800 Leuchten)

Umgebungstemperatur 0... + 50�C

Schutzart IP20

Bedienseiten

 

2 x DALI Dim TWL (je Seite 1 Gruppe)
4 x DALI Dim (je Seite 2 Gruppen)
1 x DALI Schalten (je Seite 3 Gruppen)
Seiten können bei Nichtverwendung beliebig ausgeblendet werden.

LUC 10.003 DALI Schalter und Dimmer

LUC 11.003 TWL | HCL | Farbe

Eingangskoppler 4 x 230V AC DALI Expander (Ausgang DALI Broadcast) DALI PS Spannungsversorgung

Touch Panel 7'' (inkl. PS 36V DC)
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Stromschienen und Zubehör 
—

Unterstützend solide, verlässlich beständig, beharrlich wartend. 
Weiße Leinwände, leere Blätter, ungeschriebene Geschichten – 
Projektionsflächen, die darauf warten, durch Lichtkompositionen 
zum Leben erweckt zu werden.
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Stromschienen und Zubehör

290–301

Kirchhoff Automotive, Iserlohn
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Stromschienen und Zubehör

 
PowerTrack
Seite 293

 
Stromschienen 
Professional 
Anbau
Seite 294

 
Stromschienen 
Professional 
Anbau
Seite 295

 
Stromschienen 
Professional 
Anbau + Datenbus
Seite 296

 
Stromschienen 
Professional 
Einbau
Seite 297

 
Stromschienen 
Professional 
Einbau + Datenbus
Seite 298

 
Stromschienen 
Standard 
Anbau
Seite 300

 
Stromschienen 
Standard 
Einbau
Seite 301
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PowerTrack
 
 
 

B

Anfangselement mit Stromführung unten
silber eloxiert
PT 10.100/1	 Länge: 1000 mm
PT 10.200/1	 Länge: 2000 mm
PT 10.300/1	 Länge: 3000 mm
PT 10.400/1	 Länge: 4000 mm

Verlängerungselement mit Stromführung unten
silber eloxiert
PT 11.100/1	 Länge: 1000 mm
PT 11.200/1	 Länge: 2000 mm
PT 11.300/1	 Länge: 3000 mm
PT 11.400/1	 Länge: 4000 mm

Verbinder starr (mechanisch und elektrisch) mit 
Stromführung unten
PT 20.11/1	 silber eloxiert

Verbinder flexibel (mechanisch)
PT 20.12	 silber eloxiert

Verbinder flexibel (mechanisch und elektrisch) mit 
Stromführung oben & unten
PT 20.13/2	 silber eloxiert

Drahtseilabhängung 2-fach mit Stabilisator
silber eloxiert
PT 20.15	 Länge: 1500 mm
PT 20.15.3	 Länge: 3000 mm
PT 20.15.5	 Länge: 5000 mm

T-Verbinder flexibel (mechanisch)
PT 20.17	 silber eloxiert

T-Verbinder flexibel (mechanisch und elektrisch) mit 
Stromführung oben & unten
PT 20.18/2	 silber eloxiert

Anfangselement mit Stromführung oben & unten
silber eloxiert
PT 10.100/2	 Länge: 1000 mm
PT 10.200/2	 Länge: 2000 mm
PT 10.300/2	 Länge: 3000 mm
PT 10.400/2	 Länge: 4000 mm

Verlängerungselement mit Stromführung oben & unten
silber eloxiert
PT 11.100/2	 Länge: 1000 mm
PT 11.200/2	 Länge: 2000 mm
PT 11.300/2	 Länge: 3000 mm
PT 11.400/2	 Länge: 4000 mm

Verbinder starr (mechanisch und elektrisch) mit 
Stromführung oben & unten
PT 20.11/2	 silber eloxiert

Verbinder flexibel (mechanisch und elektrisch) mit 
Stromführung unten
PT 20.13/1	 silber eloxiert

Wandbefestigung
PT 20.14	 silber eloxiert

Drahtseilabhängung 1-fach
PT 20.16	 Länge: 1500 mm
PT 20.16.3	 Länge: 3000 mm
PT 20.16.5	 Länge: 5000 mm

T-Verbinder flexibel (mechanisch und elektrisch) mit 
Stromführung unten
PT 20.18/1	 silber eloxiert

Endstück
PT 20.19	 silber eloxiert
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Stromschienen Professional
Anbau 
 
 

05 B

Anbau-Stromschiene
schwarz/silber/weiß
EU 10	 Länge: 1000 mm
EU 20	 Länge: 2000 mm
EU 21	 Länge: 3000 mm
EU 22	 Länge: 4000 mm

Einspeiser mit Schutzleiter links
EU 24	 grau/schwarz/silber/weiß

Elektrischer Längsverbinder innenliegend
EU 26	 grau/schwarz/silber/weiß

Drahtseilabhängung 2-fach mit Stabilisator
EU 28	 schwarz/silber/weiß

T-Verbinder mit Schutzleiter innen links
EU 30	 grau/schwarz/silber/weiß

T-Verbinder mit Schutzleiter außen rechts
EU 32	 grau/schwarz/silber/weiß

Befestigungsklammer
EU 23	 schwarz/silber/weiß

Einspeiser mit Schutzleiter rechts
EU 25	 grau/schwarz/silber/weiß

Eckverbinder mit Schutzleiter innen
EU 27	 grau/schwarz/silber/weiß

T-Verbinder mit Schutzleiter innen rechts
EU 29	 grau/schwarz/silber/weiß

X-Verbinder
EU 31	 grau/schwarz/silber/weiß

Flexibler Verbinder
EU 33	 grau/schwarz/weiß
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Stromschienen Professional
Anbau 
 
 

05 B

T-Verbinder mit Schutzleiter außen links
EU 34	 grau/schwarz/silber/weiß

Universalhaken
EU 36	 schwarz/weiß
Schutzkappe für Universalhaken
EU 37	 schwarz/silber/weiß

Elektrischer Längsverbinder
EU 78	 grau/schwarz/silber/weiß

Stoßstellenverbinder
EU 80	 schwarz/silber/weiß

Pendelrohrabhängung für 3-Phasen-Stromschiene Anbau
L 19	 schwarz/silber/weiß

3-Phasen-Adapter für Drahtseilabhängung
LA 30 SA	 schwarz/weiß

Enddeckel
EU 35	 grau/schwarz/silber/weiß

Steckdosenadapter für 3-Phasen-Stromschiene
EU 60	 schwarz/weiß

Eckverbinder mit Schutzleiter außen
EU 79	 grau/schwarz/silber/weiß

Mitteneinspeiser
EU 81	 schwarz/silber/weiß

Drahtseilabhängung + Befestigungsklammer EU 23
schwarz/silber/weiß
L 23/1500	 Länge: 1500 mm
L 23/3000	 Länge: 3000 mm
L 23/5000	 Länge: 5000 mm

3-Phasen Anbau-Monopoint mit Busoption
LAB 60 A	 schwarz/silber/weiß
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Stromschienen Professional
Anbau + Datenbus 
 
 

05 B

Anbau-Stromschiene mit Datenbus
schwarz/silber/weiß
EUB 10	 Länge: 1000 mm
EUB 20	 Länge: 2000 mm
EUB 21	 Länge: 3000 mm
EUB 22	 Länge: 4000 mm

Einspeiser mit Schutzleiter rechts
EUB 25	 grau/schwarz/silber/weiß

Eckverbinder mit Schutzleiter innen
EUB 27	 grau/schwarz/silber/weiß

T-Verbinder mit Schutzleiter innen links
EUB 30	 grau/schwarz/silber/weiß

T-Verbinder mit Schutzleiter außen rechts
EUB 32	 grau/schwarz/silber/weiß

T-Verbinder mit Schutzleiter außen links
EUB 34	 grau/schwarz/silber/weiß

Elektrischer Längsverbinder
EUB 78	 grau/schwarz/silber/weiß

Mitteneinspeiser
EUB 81	 schwarz/silber/weiß

Einspeiser mit Schutzleiter links
EUB 24	 grau/schwarz/silber/weiß

Elektrischer Längsverbinder innenliegend
EUB 26	 grau/schwarz/silber/weiß

T-Verbinder mit Schutzleiter innen rechts
EUB 29	 grau/schwarz/silber/weiß

X-Verbinder
EUB 31	 grau/schwarz/silber/weiß

Flexibler Verbinder
EUB 33	 grau/schwarz/weiß

Enddeckel
EU 35	 grau/schwarz/silber/weiß

Eckverbinder mit Schutzleiter außen
EUB 79	 grau/schwarz/silber/weiß
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Stromschienen Professional
Einbau 
 
 

05 B

Einbau-Stromschiene
weiß
EUE 20	 Länge: 2000 mm
EUE 21	 Länge: 3000 mm
EUE 22	 Länge: 4000 mm

Einspeiser mit Schutzleiter rechts
EUE 25	 weiß

Eckverbinder mit Schutzleiter außen
EUE 27	 weiß

T-Verbinder mit Schutzleiter innen links
EUE 30	 weiß

T-Verbinder mit Schutzleiter außen rechts
EUE 32	 weiß

Enddeckel
EUE 35	 weiß

Elektrischer Längsverbinder
EUE 78	 weiß

3-Phasen-Adapter für Drahtseilabhängung
LA 30 SA	 weiß

Einspeiser mit Schutzleiter links
EUE 24	 weiß

Elektrischer & mechanischer Längsverbinder innenliegend
EUE 26	 weiß

T-Verbinder mit Schutzleiter innen rechts
EUE 29	 weiß

X-Verbinder
EUE 31	 weiß

T-Verbinder mit Schutzleiter außen links
EUE 34	 weiß

Profilabhänger
EUE 40	

Eckverbinder mit Schutzleiter innen
EUE 79	 weiß

3-Phasen Einbau-Monopoint mit Busoption
LAB 60	 weiß
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Stromschienen Professional
Einbau + Datenbus 
 
 

05 B

Einbau-Stromschiene mit Datenbus
weiß
EUEB 20	 Länge: 2000 mm
EUEB 21	 Länge: 3000 mm
EUEB 22	 Länge: 4000 mm

Einspeiser mit Schutzleiter links
EUEB 24	 weiß

Elektrischer & mechanischer Längsverbinder innenliegend
EUEB 26	 weiß

T-Verbinder mit Schutzleiter innen rechts
EUEB 29	 weiß

X-Verbinder
EUEB 31	 weiß

T-Verbinder mit Schutzleiter außen links
EUEB 34	 weiß

Profilabhänger
EUE 40	

Eckverbinder mit Schutzleiter innen
EUEB 79	 weiß

Mitteneinspeiser
EUB 81	 weiß

Einspeiser mit Schutzleiter rechts
EUEB 25	 weiß

Eckverbinder mit Schutzleiter außen
EUEB 27	 weiß

T-Verbinder mit Schutzleiter innen links
EUEB 30	 weiß

T-Verbinder mit Schutzleiter außen rechts
EUEB 32	 weiß

Enddeckel
EUE 35	 weiß

Elektrischer Längsverbinder
EUEB 78	 weiß
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Stromschienen Standard
Anbau 
 
 

B

Anbau-Stromschiene
schwarz/silber/weiß
AL 7511-10	 Länge: 1000 mm
AL 7511-20	 Länge: 2000 mm
AL 7511-30	 Länge: 3000 mm
AL 7511-40	 Länge: 4000 mm

Stoßstellenverbinder
AL 7606-4	 silber

Drahtseilabhängung höhenverstellbar
AL 7606/S	 Länge: 2000 mm
AL 7606/S.3	 Länge: 3000 mm
AL 7606/S.5	 Länge: 5000 mm

Abdeckung
AL 7624	 schwarz/weiß

Elektrischer Längsverbinder
AL 7653-10	 schwarz/silber/weiß

T-Verbinder mit Schutzleiter rechts
AL 7656-10	 schwarz/silber/weiß
T-Verbinder mit Schutzleiter links
AL 7656-11	 schwarz/silber/weiß

Flexibler Verbinder
AL 7658-10	 schwarz/silber/weiß

Drahtseilabhängung 2-fach mit Stabilisator (Länge: 1500 
mm)
AL 7677/1500	schwarz/silber/weiß

Elektrischer Längsverbinder innenliegend
AL 7604-10	 schwarz/weiß

Drahtseilabhängung
schwarz/weiß
AL 7606	 Länge: 2000 mm
AL 7606.5	 Länge: 5000 mm

Befestigungsklammer
AL 7607	

Einspeiser mit Schutzleiter rechts
AL 7652-10	 schwarz/silber/weiß
Einspeiser mit Schutzleiter links
AL 7652-11	 schwarz/silber/weiß

Eckverbinder mit Schutzleiter innen
AL 7655-10	 schwarz/silber/weiß
Eckverbinder mit Schutzleiter außen
AL 7655-11	 schwarz/silber/weiß

X-Verbinder
AL 7657-10	 schwarz/silber/weiß

Enddeckel
AL 7659	 schwarz/silber/weiß

3-Phasen-Adapter mit Gewindenippel M10
LA 30 M10	 grau/schwarz/weiß
3-Phasen-Adapter mit Gewindenippel M13
LA 30 M13	 grau/schwarz/weiß
3-Phasen-Adapter für Drahtseilabhängung
LA 30 SA	 schwarz/weiß
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Stromschienen Standard
Einbau 
 
 

B

Einbau-Stromschiene
schwarz/silber/weiß
AL 7512-10	 Länge: 1000 mm
AL 7512-20	 Länge: 2000 mm
AL 7512-30	 Länge: 3000 mm
AL 7512-40	 Länge: 4000 mm

Befestigungsklammer
AL 7607	

Einspeiser mit Schutzleiter rechts
AL 7662-10	 schwarz/silber/weiß
Einspeiser mit Schutzleiter links
AL 7662-11	 schwarz/silber/weiß

Abhängung für Zwischendecken
AL 7664	

3-Phasen-Adapter für Drahtseilabhängung
LA 30 SA	 schwarz/weiß

Elektrischer Längsverbinder innenliegend
AL 7604-10	 schwarz/weiß

Abdeckung
AL 7624	 schwarz/weiß

Längsverbinder
AL 7663	 schwarz/silber/weiß

Enddeckel
AL 7669	 schwarz/silber/weiß
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Anwendungsbereich
1) Nachfolgende AGB finden auf alle Geschäftsbeziehungen der LTS GmbH, d. h. 
alle Verträge, Lieferungen oder sonstige Leistungen Anwendung. Für zukünftige 
Geschäftsbeziehungen gelten diese AGB auch dann als einbezogen, wenn nicht 
noch einmal ausdrücklich auf sie hingewiesen wurde. 2) Abweichungen von diesen 
AGB werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn diese Abweichungen Inhalt einer 
ausdrücklichen schriftlichen Individualvereinbarung zwischen der LTS GmbH (nach-
folgend als „Lieferant“ bezeichnet) und dem Besteller geworden sind. 3) Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen des Bestellers wird widersprochen. Sie gelten nur dann 
als vereinbart, wenn der Lieferant ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

II. Vertragsinhalt | Preise
1) Maßgeblich für den Inhalt und Umfang von Lieferungen und Leistungen ist die 
schriftliche Auftragsbestätigung durch den Lieferanten. 2) Die Maßgeblichkeit der 
schriftlichen Auftragsbestätigung gilt auch für Bestellungen gegenüber unseren 
Handelsvertretern und/oder Außendienstmitarbeitern. 3) Alle Nebenabreden, Er-
gänzungen etc. bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 4) Alle technischen 
Daten unserer Kataloge und sonstiger Verkaufsunterlagen, Listen und Zeichnungen 
sowie die Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt, bei offensichtlichen 
Irrtümern bleiben nachträgliche Korrekturen vorbehalten. 5) Grundlage der Preis-
berechnung bilden die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preislisten 
bzw. die objektspezifischen Angebotspreise. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der 
am Tage der Lieferung geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 6) Alle Preise ver-
stehen sich ab Werk ausschließlich handelsüblicher Verpackung.

III. Lieferfristen | Lieferverzug
1) Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtli-
cher vom Besteller zu liefernden Spezifikationen, Unterlagen, erforderlichen Geneh-
migungen und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung der verein-
barten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller 
voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die 
Lieferfristen angemessen, soweit eine Verzögerung nicht von dem Lieferanten zu ver-
treten ist. 2) Fixgeschäfte (§ 376 HGB (1)) bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen 
Bestätigung. 3) Beruht die Nichteinhaltung von Lieferfristen auf höherer Gewalt, z. B. 
Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder auf ähnlichen Ereignissen, z. B. Streik, Aussper-
rung, etc. so verlängern sich die Fristen angemessen. 4) Eine solche angemessene 
Verlängerung der Lieferfristen tritt auch ein bei nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung 
des Lieferanten. 5) Wird der Liefertermin bzw. die Lieferfrist seitens des Lieferanten 
nicht eingehalten, ist der Besteller verpflichtet, dem Lieferanten schriftlich eine ange-
messene Nachlieferungsfrist zu setzen. Liefert der Lieferant innerhalb der gesetzten 
Nachfrist schuldhaft nicht, ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
6) Sofern der Lieferant die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Termine zu vertre-
ten hat, kann der Besteller – sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden 
entstanden ist – eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 
0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises für die von dem Verzug betroffene 
Lieferung oder Leistung verlangen. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit dem 
Lieferanten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist oder dieser wegen Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend haftet. 7) Der Bestel-
ler ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferanten innerhalb einer angemessenen Frist 
zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt, und/
oder Schadensersatz anstatt der Leistung verlangt und/oder auf der Lieferung be-
steht. 8) Wird die Anlieferung, der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Be-
stellers über den im Vertrag vorgesehenen Zeitpunkt verschoben, so kann der Liefe-
rant frühestens zehn Werktage nach Anzeige der Versandbereitschaft der Waren ein 
Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat, 
maximal jedoch 5 % an Lagergeld dem Besteller in Rechnung stellen. Der Nachweis 
höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

IV. Lieferbedingungen
1) Der Lieferant ist zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. 2) Abwei-
chungen hinsichtlich der Abmessungen, des Gewichts, der technischen Gestaltung, 
der Herstellung und des Umfangs der zu liefernden Ware sind innerhalb der han-
delsüblichen, produktspezifischen Toleranzgrenzen zulässig. 3) Der Besteller geneh-
migt darüber hinaus alle abweichenden Änderungen, die einer technischen Verbes-
serung der Ware dienen.

V. Gefahrübergang / Lieferung
1) Der Versand erfolgt im Auftrag des Bestellers durch einen Frachtführer unserer 
Wahl. Frankolieferungen innerhalb Deutschland erfolgen frei Empfangsstelle. 2) Der 
Lieferant ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, im Namen und für Rechnung des 
Bestellers gesonderte Versicherungen für die mit dem Transport verbundenen Ge-
fahren abzuschließen. 3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und/oder Verlustes 
geht mit der Versendung bzw. der Übergabe an die den Transport ausführende 
Person auf den Besteller über. Dies gilt auch für den Fall, dass der Lieferant den 
Transport selbst bzw. durch seine Erfüllungsgehilfen vornimmt. 4) Darüber hinaus 
geht die Gefahr auf den Besteller über, sobald dieser nach Zugang der Anzeige 
der Versandbereitschaft durch den Lieferanten in Annahmeverzug gerät.

VI. Zahlungsbedingungen 
1) Die Rechnungen des Lieferanten sind einen Monat nach Rechnungsdatum ohne 
jeden Abzug zahlbar. Die Zahlung gilt als erfolgt, sobald der Lieferant über den Betrag 
verfügen kann. Zahlt der Besteller innerhalb der Leistungsfrist, d. h. innerhalb von 
einem Monat ab Rechnungsdatum nicht, so kommt er auch ohne Mahnung in 
Verzug. 2) Ist der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung 
oder der Zugang dieser selbst unsicher, wird die Zahlung spätestens 30 Tage nach 
Empfang der Gegenleistung fällig. Damit tritt spätestens ab dem 31. Tag nach Emp-
fang der Gegenleistung Verzug ein. 3) Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen ab Rech-
nungsdatum gewährt der Lieferant 2 % Skonto. Ein solcher Kontoabzug setzt ferner 
voraus, dass der Besteller mit seinen übrigen Zahlungsverpflichtungen nicht schuld-
haft in Rückstand ist und die Gutschrift des Rechnungsbetrages auf dem Konto des 
Lieferanten innerhalb der vereinbarten Frist erfolgt. 4) Gerät der Besteller in Verzug, 
kann der Lieferant gegenüber einem Besteller, der nicht Verbraucher ist, Verzugszin-
sen in Höhe von 8 % p. a. über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. § 247 BGB verlan-
gen. Der Besteller kann dagegen nicht einwenden, dass dem Lieferanten nur ein ge-
ringerer oder gar kein Zinsschaden entstanden ist. Das Recht zur Geltendmachung 
weiter gehender Schäden bleibt hiervon unberührt. 5) Der Lieferant ist zur Herein-
nahme von Wechseln nicht verpflichtet. Diese werden nur im Einzelfall aufgrund be-
sonderer Vereinbarungen an Erfüllung statt hereingenommen. Die Zahlung gilt erst 
als erfolgt, wenn der Scheck oder Wechsel eingelöst wurde. Die Diskont- und Ein-
zugsspesen für den Wechsel gehen bei Fälligkeit der Forderung zu Lasten des Wech-
selgebers und sind sofort in bar zahlbar. 6) Unabhängig von im Einzelfall gesondert 
vereinbarten Zahlungsvereinbarungen werden dem Lieferanten zustehende Forde-
rungen sofort fällig, wenn in der Person des Bestellers Umstände eintreten, die ein 
Festhalten an getroffenen Zahlungsvereinbarungen nicht mehr zumutbar machen. 
Dieses ist der Fall bei begründeten Anzeichen für eine wesentliche Verschlechterung 
der Vermögenslage des Bestellers, insbesondere bei Einstellung der Zahlungen, 
Scheck und Wechselprotesten oder Zahlungsverzug, wenn dadurch erkennbar wird, 
dass der Anspruch des Lieferanten auf die Gegenleistung durch mangelnde Leis-
tungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird. In diesen Fällen ist der Lieferant darüber 
hinaus berechtigt, Erfüllung Zug um Zug oder die Bestellung weiterer Sicherheiten zu 
verlangen. Ferner ist der Lieferant berechtigt, eine angemessene Frist zu bestimmen, 
in welcher der Besteller Zug um Zug gegen die Leistung nach Wahl des Lieferanten 
die Gegenleistung zu bewirken oder Sicherheit zu leisten hat. Nach fruchtlosem Ab-
lauf der Frist kann der Lieferant vom Vertrag zurücktreten. 7) Im Rahmen der Män-
gelgewährleistung darf der Besteller Zahlungen nach berechtigter Erhebung der 
Mängelrüge nur in einem Umfang zurückhalten, die in einem angemessenen Ver-
hältnis zu dem aufgetretenen Sachmangel stehen. Im Übrigen ist ein Zurückbehal-
tungsrecht des Bestellers ausgeschlossen. 8) Der Besteller ist zur Aufrechnung nur 
mit unbestritten oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen berechtigt.

VII. Eigentumsvorbehalt
1) Die gelieferten Waren (Vorbehaltsware) bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher 
dem Lieferanten gegenüber dem Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehen-
den Ansprüche Eigentum des Lieferanten. 2) Während des Bestehens des Eigen-
tumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung 
untersagt. Bei Pfändung, Beschlagnahmung oder sonstigen Verfügungen oder 
Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferanten unverzüglich zu benachrichtigen. 
3) Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsver-
kehr weiter zu veräußern, sofern er die vereinbarte Vergütung erhält oder kein 
Abtretungsverbot vereinbart wird. Der Besteller tritt bereits jetzt den aus der 
Veräußerung erwachsenden Anspruch auf den Kaufpreis an den Lieferanten siche-
rungshalber ab. Er bleibt jedoch zum Einzug der sicherungshalber abgetretenen 
Forderungen ermächtigt, so lange diese Ermächtigung nicht widerrufen wird. Die 
Ermächtigung kann dann widerrufen werden, wenn der Besteller seinen vertrag-
lichen Verpflichtungen schuldhaft nicht oder nicht mehr nachkommt. Bei einem 
Widerruf der Einzugsermächtigung ist der Lieferant berechtigt, die erfolgte Abtre-
tung anzuzeigen. Der Besteller hat die zur Anzeige der Abtretung und zur Einzie-
hung notwendigen Unterlagen unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 4) Eine Ver-
äußerung im ordentlichen Geschäftsverkehr liegt nicht vor, wenn der Besteller 
entgegen Abs. 2 die Vorbehaltsware an einen Dritten verpfändet, sicherungsüber-
eignet und/oder zum Gegenstand von Factoring und/oder Sale-Lease-Back-Verfah-
ren macht. 5) Im Fall der Be- und/oder Verarbeitung von Vorbehaltswaren erfolgt 
diese im Auftrag und für den Lieferanten als Hersteller im Sinne der §§ 950 ff. 
BGB. In diesem Fall steht dem Lieferanten an, der durch Be- und/oder Verarbei-
tung der Vorbehaltsware entstandenen Sachen (Mit-)Eigentum im Verhältnis 
der Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache zum Zeitpunkt der Be- und/oder 
Verarbeitung zu. Ebenso steht dem Lieferanten anteiliges Miteigentum an der 
neuen Sache zu, wenn neben den Vorbehaltswaren Waren Dritter mit verarbeitet 
werden. Veräußert der Besteller die von ihm neu hergestellte Sache weiter, so 
tritt er bereits jetzt den ihm zustehenden Anspruch aus der Veräußerung siche-
rungshalber in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware ab. 6.) Bei Beschädigung 
oder sonstiger Beeinträchtigung der Vorbehaltsware hat der Besteller den Liefe-
ranten unverzüglich zu benachrichtigen. Entstehen dem Besteller aus der Be-
schädigung oder Beeinträchtigung Ansprüche gegen Dritte, so tritt er diese An-
sprüche bereits jetzt sicherungshalber an den Lieferanten ab. 7) Soweit der Wert 
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aller Sicherungsrechte, die dem Lieferanten zustehen, die Höhe aller gesicherten 
Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wird der Lieferant auf Wunsch des Bestel-
lers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. 8) Bei Pflichtver-
letzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferant be-
rechtigt, zurückzutreten und die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Der Besteller 
ist zu ihrer Herausgabe verpflichtet. Die Rücknahme der Vorbehaltsware bzw. Gel-
tendmachung des Eigentumsvorbehalts allein erfordert keinen Rücktritt des Liefe-
ranten vom Vertrag und gilt auch nicht als konkludente Erklärung des Rücktritts 
vom Vertrag, es sei denn, der Lieferant erklärt ausdrücklich, dass diese Handlun-
gen als Rücktritt zu verstehen seien.

VIII. Entgegennahme
1) Der Besteller hat dem Lieferanten in angemessener Frist vor Lieferung der Ware 
verbindlich eine oder mehrere Personen namentlich zu benennen, die zur Entge-
gennahme der Lieferung und Unterzeichnung des Lieferscheins bevollmächtigt ist 
bzw. sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn an einen anderen Ort als den Sitz 
des Bestellers geliefert werden soll. 2) Ist keine der von dem Besteller genannten, 
bevollmächtigten Personen zum vereinbarten Liefertermin an dem vereinbarten 
Ort der Lieferung anwesend oder zur Annahme der Ware bereit, gerät der Bestel-
ler in Annahmeverzug mit der Folge, dass die Gefahr auf ihn übergeht. Ferner hat 
er die Mehrkosten zu tragen, die dadurch entstehen, dass eine erneute Anliefe-
rung vorgenommen werden muss. 3) Der Besteller darf die Entgegennahme von 
Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.

IX. Gewährleistung
1) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der ver-
einbarten Beschaffenheit und bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauch-
barkeit. 2) Mängelansprüche bestehen ferner nicht bei natürlicher Abnutzung 
oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger 
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangel-
hafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer 
Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. 3) Werden vom 
Besteller oder von Dritten unsachgemäße Änderungen oder Instandsetzungsarbei-
ten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen 
ebenfalls keine Mängelansprüche. 4) Der Besteller hat die ihm übersandte Ware 
unverzüglich auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit hin zu überprüfen und offene 
Mängel innerhalb einer Frist von zehn Tagen nach Erhalt der Ware dem Lieferanten 
schriftlich mitzuteilen. Für versteckte Mängel gilt diese Frist ab ihrer Entdeckung. 
5) Bei begründeter Mängelrüge, das heißt bei Vorliegen von Sachmängeln, die oder 
deren Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlagen, ist der Lieferant 
nach seiner Wahl zur Nachbesserung (Mängelbeseitigung) oder Nachlieferung 
(Ersatzlieferung) berechtigt. 6) Liefert der Lieferant zum Zwecke der Nacherfüllung 
eine mangelfreie Sache, so hat der Besteller die mangelhafte Sache herauszugeben. 
Dieses gilt entsprechend für mangelhafte Bestandteile, wenn diese im Rahmen der 
Nachbesserung durch mangelfreie ersetzt werden. 7) Ist der Lieferant zur Nachbes-
serung oder Nachlieferung nicht in der Lage bzw. ist er gemäß § 439 Abs. (3) BGB zur 
Verweigerung der Nachbesserung bzw. der Nachlieferung berechtigt, oder tritt eine 
Verzögerung der Nachbesserung bzw. Nachlieferung über eine angemessene Frist 
hinaus ein, die der Lieferant zu vertreten hat, oder schlägt die Nachlieferung bzw. 
Nachbesserung zweimal fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu 
verlangen. 8) Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferanten 
bestehen nur insoweit, als die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Daher 
bestehen keine Rückgriffsansprüche, wenn der Besteller mit seinem Abnehmer 
über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarungen im Rahmen 
einer Garantie oder aus Kulanz getroffen hat. 9) Soweit die gesetzlichen Vorschrif-
ten über den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) insbesondere hinsichtlich der 
Rückgriffshaftung (§§ 478 ff. BGB) mangels Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-
zungen keine Anwendung finden, gilt eine einjährige Gewährleistungsfrist. Gegen-
über Handwerk, Kommunen und Industrie gilt eine 12-monatige Gewährleis-
tungsfrist. Abweichend gilt für Mängel an Sachen, die üblicherweise für Bauwerke 
verwendet werden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, die gesetzliche 
fünfjährige Gewährleistungsfrist gem. § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB. 10) Die gesetzlichen 
Folgen einer Verletzung der kaufmännischen Untersuchungs- und Rügepflicht 
(gemäß § 377 und § 378 HGB) bleiben hiervon unberührt. 11) Für Schadensersatzan-
sprüche gilt im Übrigen Abschnitt X. Weiter gehende oder andere als die in dieser 
Ziffer und Ziffer X. geregelten Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferanten und 
dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. 12) Für 
unsere LED Standardprodukte bieten wir eine Garantie von 5 Jahren. Für unsere LED 
Stadardleuchten garantieren wir 50.000 Stunden innerhalb von 5 Jahren bei L80 B20.

X. Rücknahme von Waren
1) Die Rücksendung mangelfreier Ware setzt das vorherige schriftliche Einver-
ständnis des Lieferanten voraus. Der Lieferant verschickt hierfür einen Waren-
rücknahmeschein an den Besteller. Die Warenrücknahme erfolgt ausschließlich 
zu den im Warenrücknahmeschein genannten Bedingungen, die der Besteller mit 
der Warenrücksendung anerkennt. LED Produkte nimmt der Hersteller nur binnen 

90 Tagen und in original versiegelter Verpackung zurück. Bei Rücksendungen ohne 
Warenrücknahmeschein ist der Lieferant berechtigt, die Annahme der Ware zu 
verweigern. 2. Für die Rücknahme der Ware berechnet der Lieferant pauschal 
Bearbeitungskosten in Höhe von 20% des Warenwerts. Ferner hat der Besteller 
sämtliche Transportkosten, sowie Kosten der Verpackung, Umverpackung und 
eventuellen Instandsetzung zu tragen. 

XI. Schadensersatz / Haftung
1) Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, ins-
besondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus uner-
laubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit nicht eine zwingende Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz eintritt, in Fällen der Haftung für vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 2) Der 
Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch 
auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit eine Begren-
zung nicht aus einem anderen Grund wegen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Handelns bzw. wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
ausgeschlossen ist. 3) Bei von dem Lieferanten zu vertretender Unmöglichkeit der 
Leistung ist der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10 % des Wertes des-
jenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit der Lieferung nicht in 
zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann beschränkt, soweit dem Liefe-
ranten nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann, und keine 
zwingende Haftung wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit greift. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt hiervon unbe-
rührt. 4) Der Besteller hat für den Fall, dass er von seinem Abnehmer oder dessen 
Abnehmer berechtigt auf Nacherfüllung in Anspruch genommen wird, dem Liefe-
ranten binnen angemessener Frist die Möglichkeit zu geben, die Nacherfüllung 
selbst vorzunehmen, bevor er sich anderweitig „Ersatz” verschafft. Der Besteller 
hat diese Verpflichtung entsprechend seinem Abnehmer aufzuerlegen. Verletzt der 
Besteller diese Verpflichtungen, so behält sich der Lieferant vor, den Aufwendungs-
ersatz auf den Betrag zu kürzen, der ihm bei eigener Nacherfüllung entstanden 
wäre. § 444 BGB bleibt unberührt. 5) Aufwendungsersatz für Aufwendungen im 
Rahmen der Nacherfüllung des Bestellers gegenüber seinem Kunden sind ferner 
ausgeschlossen, wenn der Besteller von seinem Recht, diese Art der Nacherfüllung 
bzw. beide Arten der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit der Kosten zu 
verweigern, entgegen seiner Schadensminderungspflicht keinen Gebrauch gemacht 
hat. 6) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforder-
lichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, 
sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand 
der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als der vom Besteller angegebenen 
Empfängeranschrift verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht 
seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Dies gilt entsprechend für die Rückgriffs-
haftung. 7) Für die Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche im Zusammenhang 
mit der Mangelhaftigkeit der Ware gelten die für diese Ansprüche verbindlichen 
Verjährungsfristen (vgl. IX. 8.).

XII. Vertragsanpassung
Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von III. 3. oder Umstände im Sinne des 
§ 313 BGB die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich 
verändern oder auf den Betrieb des Lieferanten erheblich einwirken, wird der Ver-
trag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies 
wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferanten das Recht zu, vom Vertrag 
zurückzutreten. Will er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies 
nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzu-
teilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung 
der Lieferzeit vereinbart war.

XIII. Sonstiges
1) An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden 
„Unterlagen“) behält sich der Lieferant seine eigentums- und urheberrechtlichen 
Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger 
Zustimmung des Lieferanten Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn 
der Auftrag dem Lieferanten nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzüglich 
zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des Bestel-
lers; diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen der 
Lieferant zulässigerweise die Lieferungen übertragen hat. 2) Für die Rechtsbezie-
hung im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutsches materielles Recht unter 
Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 
Internationalen Warenkauf. 3) Alleiniger Gerichtsstand ist bei allen aus dem Ver-
tragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz 
des Lieferanten. 4) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder 
eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, 
so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarun-
gen nicht berührt. Stand: 14.07.2016. 
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Sortimentsauszug

Die im Sortimentsauszug aufgeführten Artikel sind von LTS 
vorgeschlagene Basisartikel.

Gesamtsortiment

Das Gesamtsortiment ergibt sich aus der Kombination 
der unterschiedlichen Optionen.

Nomenklaturauszug

Die Nomenklatur erklärt, welche Produkteigenschaften 
aus der Artikelbezeichnung zu entnehmen sind.

BIXX p.cc.aa.m

p	 =	 Leistungsklasse
	 	 101 = 1000 lm Bereich
	 	 102 = 2000 lm Bereich
	 	 103 = 3000 lm Bereich

cc	 =	 Farbtemperatur in Kelvin
	 	 27 = 2700 K (827)
	 	 30 = 3000 K (830)
	 	 35 = 3500 K (835)
	 	 40 = 4000 K (840)

aa	 =	 Ausstrahlwinkel in Grad: 15°, 25°, 35°, 50°

m	 =	 Stromschienenadapter = 2

Tunable
White
Light

Bakery Meat

DALI

15° 25°

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

35°

CRI 90

schwarz
silber
weiß

Erläuterung zu den Produktseiten

Eine ausfürliche Legende zu den Icons finden Sie auf 
der Rückseite.

2311

Die Auflistung des Gesamtsortiments erhalten Sie durch 
Scannen des entsprechenden QR-Codes oder indem Sie 
die sich darüber befindende Zahlenfolge (Warengruppen
nummer) am Ende des folgenden Weblinks platzieren.

Beispiel: http://www.lts-licht.de/2311

Optionen

Icons zeigen welche Optionen für den jeweiligen Basisartikel verfügbar sind.



Legende

Legende

Dimmbar

L80 B20
50.000h Lebensdauerprognose

DIM

IK10 Stoßfestigkeitsgrad

Direkt-indirekt strahlend
DIR

IND

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

Farbtemperatur in Kelvin

NotlichtfunktionEmergency
Lighting

Energieeffizienzklasse

ENEC (European Norms Electrical 
Certification) Produkte  
im Rahmen der europäischen 
Sicherheitsnormen

A+

A++

08

Optionales Spiegelraster

Geeignet für Betoneinbau

UGR

<17
Unified Glare Rating 
Vereinheitlichte 
Blendungsbewertung

HBT-Version (Hyper Beam 
Technology) für Akzentbeleuchtung

HBT

CRI 80
SDMC3

LED Farbwiedergabeindex  
Ra >= 80 (Color Rendering 
Index) mit Farbkonsistenz  
Mac Adam 3

Batwing Reflektor z. B. für 
Beleuchtung von Regalwegen

Batwing

Quadratischer Reflektor optional

EU-Konformitätszeichen B

Flood

Gewicht in kg

LED RGB Farbsteuerung 

5.0

kg

RGB

Reflektor weiß blendfrei

EU-Richtlinie 2011/65/EU 
(Reduction of Certain 
Hazardous Substances)

non-reflecting
white

RoHS

Speziallichtfarbe für 
Backwarenbeleuchtung

Sensorautomatik für Präsenz 
und Tageslicht

Bakery

Sensor

Ausstrahlwinkel:
Flood

Schutzklasse II

Flood

Ausstrahlwinkel

Produktfarben (RAL Farbauswahl)

Schutzklasse I

35°

Auch mit Leuchtstoffröhren 
T16/G5 erhältlich

Dimmbar über DALI Bus 
(Digital Addressable Lighting 
Interface)

DALI

T16/G5Trooping-Funktion  
Leuchtenkommunikations-  
system für Licht und Bewegung

Speziallichtfarbe für Fleisch-  
und Wurstwarenbeleuchtung 

Meat

Trooping

Speziallichtfarbe für 
Modebeleuchtung

Tunable White Light (steuer
barer LED-Weißbereich: für Spots 
2700–6500 K, für Linear- und 
Flächenmodule 3000–6000 K)

Fashion

Tunable
White
Light

IP20 Schutzart

Wallwasher für gleichmäßige 
Beleuchtung von Vertikalflächen

Wallwasher

Schutzklasse IIIIII

Diese Leuchte ist auch als 
leistungsstärkere Version 
erhältlich.

Optionales Strahlermodul

LUMEN+
PLUS

Spotlight

silber
weiß
RAL

Spiegel-
raster

Beton
Einbau

LED


