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Bei der Konzeption von LED-Leuchten kommt es darauf an, das Verhalten aller Kom-
ponenten im späteren Betrieb zu berücksichtigen. Den Vorschaltgeräten kommt dabei 
eine besondere Bedeutung zu.

Um eine ausreichende Beleuchtungsstärke für die jeweilige Anwendung aus den heute 
be-kannten Leuchtdioden zu generieren, bedarf es neben der LED noch mehrerer Kom-
ponenten, mit deren Verhalten im späteren Betrieb sich der Entwickler auseinander-
setzen muss. Bei der Entwicklung einer LED-Leuchte ist neben einer guten Hoch-
leistungs-LED vor allem das Vorschaltgerät von sehr hoher Bedeutung. Stromversor-
gungen sind heute der kritische Teil eines jeden Systems.



www.mlight.de 4.01

MultiCurrent 
Programmierbar / dimmbar

Seite 4.02

LED Konverter 350mA
Konstantstrom dimmbar

Seite 4.03

LED Konverter 500mA
Konstantstrom dimmbar

Seite 4.04

LED Konverter 
Konstantstrom nicht dimmbar

Seite 4.11

LED Konverter 12V / 24V
Konstantspannung
nicht dimmbar

Seite 4.13

LED Konverter 700mA
Konstantstrom dimmbar

Seite 4.05

LED Konverter 1,4A
Konstantstrom dimmbar

Seite 4.06

LED Konverter 
Konstantstrom dimmbar

Seite 4.07

INHALT LED KONVERTER

LED Konverter 12V / 24V
Konstanspannung 
nicht dimmbar
IP65

Seite 4.11



MULTI-CURRENT 
programmierbar 
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Abb.1

Best.-Nr. Abb. Leistung Netz-Spannung Ausgangs-Strom Maße LxBxH S-Klasse
81-9010  30W 220 - 240V 250 - 700mA 102x67x27mm IP401
81-9011  56W 220 - 240V 800 - 2000mA 122x79x36mm IP402

Abb.2

Konverter für High Brightness LED
• Unabhängiger Konverter IP40 Isolationsklasse II
• Primärseitiger Tastereingang und Eingang 1-10V
• Memory von Regulierung auch bei Netzabfall
• Ausgang in Konstantstrom von 250 bis 2000mA, ±5%
• Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen
  Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite
  (Wiederherstellung automatisch)
• Speisung: 100V ÷ 265V/AC - Stabilisierter Ausgang

81-9010
81-9011

DIP Switches gemäß des 
gewünschten Ausgangsstrom
einstellen

DIM-Treiber für Best.-Nr. 
81-3094 / 81-3096
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LED-KONVERTER dimmbar
Konstantstrom 350mA 

Abb.1

LED-Konverter für Netzspannung 230V 
dimmbar - zeichnen sich durch
einen sehr guten Wirkungsgrad (97%) aus 

    - Nennspannung: AC 220 – 240V
    - Leistung: 9W
    - Ausgangsstrom: 350mA
    - Ta   - 20 – 35°C  /   Tc  60°C
    - geschützt gegen Kurzschluss
    - Schutzklasse II  gegen Stromschlag 
       bei direktem und indirektem Kontakt
    - Überspannungsschutz

Abb.1

Best.-Nr. Abb. Leistung Netz-Spannung Ausgangs-Strom Maße LxBxH S-Klasse
81-9008  9W 220 - 240V 350mA 98x29x23mm IP201

DIM-Treiber für Best.-Nr.
81-3055 / 81-3056 
81-3057 / 81-3058
81-3059 / 81-3060



Abb.1

LED-KONVERTER dimmbar
Konstantstrom 500mA 

LED-Konverter für Netzspannung 230V 
dimmbar - zeichnen sich durch
einen sehr guten Wirkungsgrad (84%) aus 

    - Nennspannung: AC 220 – 240V
    - Leistung: 10 - 24W
    - Ausgangsstrom: 500mA
    - Ta   - 20 – 35°C  /   Tc  60°C
    - geschützt gegen Kurzschluss
    - Schutzklasse II  gegen Stromschlag 
       bei direktem und indirektem Kontakt
    - Überspannungsschutz

Abb.1
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Best.-Nr. Abb. Leistung Netz-Spannung Ausgangs-Strom Maße LxBxH S-Klasse
81-9001  10-24W 176 - 264V 500mA 117x40x31mm IP201

DIM-Treiber für Best.-Nr.
81-3010 / 81-3013 
81-3016 / 81-3019

DIM-Treiber für Best.-Nr.
81-3011 / 81-3014 
81-3017 / 81-3020

DIM-Treiber für Best.-Nr.
81-3012 / 81-3015
81-3018 / 81-3021

DIM-Treiber für Best.-Nr.
81-3061 / 81-3064



Abb.2 Abb.3

LED-Konverter für Netzspannung 230V 
dimmbar - zeichnen sich durch
einen sehr guten Wirkungsgrad (95%) aus 
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    - Nennspannung: AC 220 – 240V
    - Leistung: 12W
    - Ausgangsstrom: 700mA
    - Ta   - 20 – 35°C  /   Tc  60°C
    - geschützt gegen Kurzschluss
    - Schutzklasse II  gegen Stromschlag
       bei direktem und indirektem Kontakt
    - Überspannungsschutz

Abb.1

LED-KONVERTER dimmbar
Konstantstrom 700mA 

    - Nennspannung: AC 220 – 240V
    - Leistung: 18W
    - Ausgangsstrom: 700mA
    - Ta   - 20 – 35°C  /   Tc  60°C
    - geschützt gegen Kurzschluss
    - Schutzklasse II  gegen Stromschlag
       bei direktem und indirektem Kontakt
    - Überspannungsschutz

Abb.2

    - Nennspannung: AC 220 – 240V
    - Leistung: 26W
    - Ausgangsstrom: 700mA
    - Ta   - 20 – 35°C  /   Tc  60°C
    - geschützt gegen Kurzschluss
    - Schutzklasse II  gegen Stromschlag
       bei direktem und indirektem Kontakt
    - Überspannungsschutz

Abb.3

DIM-Treiber für Best.-Nr.
81-5006 / 81-5007

DIM-Treiber für Best.-Nr.
81-2020 / 81-2021

DIM-Treiber für Best.-Nr.
81-2022

Abb.1

Abb.2

Abb.3

Abb.1

DIM-Treiber für Best.-Nr.
81-3033 / 81-3045 / 81-3046

Abb.1

DIM-Treiber für Best.-Nr.
81-3035 / 81-3037 / 81-3047
81-3048 / 81-3049 / 81-3068

Abb.1 Abb.1

Best.-Nr. Abb. Leistung Netz-Spannung Ausgangs-Strom Maße LxBxH S-Klasse
81-9006 12W 220 - 240V 700mA 88x39x23mm IP201 
81-9004  18W 220 - 240V 700mA 114x45x28mm IP202

  81-9005 26W 220 - 240V 700mA 83x55x29mm IP203

DIM-Treiber für Best.-Nr.
81-3036 / 81-3069 / 81-3070
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Abb.1

Abb.1

LED - Netzgerät 700mA
PC-Gehäuse
Schutzart: IP20
 
Primär: 220-240V
Frequenz: 50Hz
Sekundär : 700mA 

Leistung: 30W
Umgebungstemperatur: max. 50°C 

Best.-Nr. Abb. Leistung Netz-Spannung Ausgangs-Strom Maße LxBxH S-Klasse
10-1151 30W 220-240V  700mA  174x45x29mm IP20  1

LED-Konverter für Konstantstrom 
dimmbar - zeichnen sich durch einen
sehr guten Wirkungsgrad (83%) aus 

LED-KONVERTER dimmbar
Konstantstrom 700mA 
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LED-KONVERTER dimmbar
Konstantstrom 1,4A

Abb.1

LED-Konverter für Netzspannung 230V 
dimmbar - zeichnen sich durch
einen sehr guten Wirkungsgrad (90%) aus 

    - Nennspannung: AC 220 – 240V
    - Leistung: 45W
    - Ausgangsstrom: 1,4A
    - Ta   - 20 – 35°C  /   Tc  60°C
    - geschützt gegen Kurzschluss
    - Schutzklasse II  gegen Stromschlag bei direktem
       und indirektem Kontakt
    - Überspannungsschutz

Abb.1

Best.-Nr. Abb. Leistung Netz-Spannung Ausgangs-Strom Maße LxBxH S-Klasse
81-9002  45W 220 - 240V 1,4A 94x68x32mm IP201

DIM-Treiber für Best.-Nr.
81-2003 / 81-2007 

81-2008

DIM-Treiber für Best.-Nr.
81-3066 / 81-3067 

81-3081

DIM-Treiber für Best.-Nr.
81-2017

dimmbar 1-10V

LED
DIM-Treiber

LED-Panel



LED-KONVERTER dimmbar
Konstantstrom 1,4A 
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Abb.1

LED-Konverter für Netzspannung 230V 
dimmbar - zeichnen sich durch
einen sehr guten Wirkungsgrad (91%) aus 

    - Nennspannung: AC 220 – 240V
    - Leistung: 55W
    - Ausgangsstrom: 1,4A
    - Ta   - 20 – 35°C  /   Tc  60°C
    - geschützt gegen Kurzschluss
    - Schutzklasse II  gegen Stromschlag bei direktem
       und indirektem Kontakt
    - Überspannungsschutz

Abb.1

Best.-Nr. Abb. Leistung Netz-Spannung Ausgangs-Strom Maße LxBxH S-Klasse
81-9003  55W 220 - 240V 1,4A 192x40x33mm IP201

DIM-Treiber für Best.-Nr.
81-2004 / 81-2009 / 81-2014

Abb.1

LED
DIM-Treiber

LED-Panel
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LED-KONVERTER
Konstantstrom / nicht dimmbar

Abb.1 Abb.2

Abb.1 Abb.2

Abb.3

LED - Netzgerät 350mA
PC-Gehäuse
Schutzart: IP20
 
Primär: 100-240V
Frequenz: 50Hz
Sekundär : 20W / 350mA 

Leistung: 20W
Umgebungstemperatur: max. 50°C 

LED - Netzgerät 500mA
PC-Gehäuse
Schutzart: IP20
 
Primär: 100-240V
Frequenz: 50Hz
Sekundär : 500mA 

Leistung: 20W
Umgebungstemperatur: max. 50°C 

Best.-Nr. Abb. Leistung Netz-Spannung Ausgangs-Strom Maße LxBxH S-Klasse
10-1152  20W 230V  350mA  145x50x22mm IP201
10-1153  20W 230V  500mA  145x50x22mm IP202
10-1154  30W 230V  700mA  160x50x22mm IP203

LED-Konverter für Konstantstrom 
nicht dimmbar - zeichnen sich durch
einen sehr guten Wirkungsgrad (83%) aus 

Abb.3

LED - Netzgerät 700mA
PC-Gehäuse
Schutzart: IP20
 
Primär: 100-240V
Frequenz: 50Hz
Sekundär : 700mA 

Leistung: 30W
Umgebungstemperatur: max. 50°C 
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LED-KONVERTER
Konstantstrom / nicht dimmbar

LED-Konverter für Netzspannung 230V 
nicht dimmbar - zeichnen sich durch
einen sehr guten Wirkungsgrad (97%) aus. 

    - Nennspannung: AC 220 – 240V
    - Leistung: 6W 
     - Ausgangsstrom: 350mA
       1bis6 x 1W Power LED od.f. 24V LED
    - Ta 50°C  /  Tc  60°C
    - geschützt gegen Kurzschluss
    - Schutzklasse II  gegen Stromschlag 
       bei direktem und indirektem Kontakt
    - Überspannungsschutz

    - ohne Zuleitung, ohne AMP-Verteiler

Abb.1 Abb.3Abb.2

Best.-Nr. Abb. Leistung Netz-Spannung Ausgangs-Strom Maße LxBxH S-Klasse
10-1155  6W 220 - 240V 350mA  58x25x21mm IP201
10-1156  6W 220 - 240V 350mA  58x25x21mm IP202
01-9047  6W 220 - 240V 700mA  58x25x21mm IP203

    - Nennspannung: AC 220 – 240V
    - Leistung: 6W 
    - Ausgangsstrom: 350mA
       1bis6 x 1W Power LED od.f. 24V LED
    - Ta 50°C  /  Tc  60°C
    - geschützt gegen Kurzschluss
    - Schutzklasse II  gegen Stromschlag 
       bei direktem und indirektem Kontakt
    - Überspannungsschutz

    - mit Netzzuleitung, mit 6er AMP-Verteiler

Abb.1 Abb.2

    - Nennspannung: AC 220 – 240V
    - Leistung: 6W 
    - Ausgangsstrom: 700mA
       2x3W Power LED od.f. 12V LED
    - Ta 50°C  /  Tc  60°C
    - geschützt gegen Kurzschluss
    - Schutzklasse II  gegen Stromschlag 
       bei direktem und indirektem Kontakt
    - Überspannungsschutz

    - ohne Zuleitung, ohne AMP-Verteiler

Abb.3

    - Nennspannung: AC 220 – 240V
    - Leistung: 12W 
    - Ausgangsstrom: 350mA
    - Ta 45°C  /  Tc  80°C
    - geschützt gegen Kurzschluss
    - Schutzklasse II  gegen Stromschlag 
       bei direktem und indirektem Kontakt
    - Überspannungsschutz

Abb.1 Abb.2

Best.-Nr. Abb. Leistung Netz-Spannung Ausgangs-Strom Maße LxBxH S-Klasse
10-1157  12W 220 - 240V 350mA  121x45x20mm IP201
10-1158  12W 220 - 240V 700mA  121x45x20mm IP202

    - Nennspannung: AC 220 – 240V
    - Leistung: 12W 
    - Ausgangsstrom: 700mA
    - Ta 45°C  /  Tc  80°C
    - geschützt gegen Kurzschluss
    - Schutzklasse II  gegen Stromschlag 
       bei direktem und indirektem Kontakt
    - Überspannungsschutz

Abb.1 Abb.2Abb.1 Abb.2

4.10
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LED-KONVERTER
Konstantspannung / nicht dimmbar

Abb.1 Abb.2 Abb.3 Abb.4

LED-Konverter für Netzspannung 230V 
nicht dimmbar - zeichnen sich durch
einen sehr guten Wirkungsgrad (97%) aus 

    - Nennspannung: AC 220 – 240V
    - Leistung 0,5 - 15W
    - Ausgangsspannung: DC 12V
    - Ta   - 40°C  /   Tc  65°C  
    - Geschützt gegen Stromschlag bei direktem und indirektem
        Kontakt, Schutzklasse I
    - Geschützt gegen Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
    - Überspannungsschutz
    - Genehmigt gemäß der neuesten europäischen 
        Sicherheitsnormen und der EMC-Norm
    - Geeignet bis 2m Wassertiefe
    - Zuleitung (H05RN-F 3x1,0mm²  mit Schuko Stecker)
        und Ausgangskabel (H05RN-F 2x1,0mm² gummiert) je 2 m

    - Nennspannung: AC 220 – 240V
    - Leistung 0,5 - 6W
    - Ausgangsspannung: DC 12V
    - Ta   - 20 – 35°C  /   Tc  60°C
    - geschützt gegen Kurzschluss
    - Schutzklasse II  gegen Stromschlag 
       bei direktem und indirektem Kontakt
    - Überspannungsschutz

    - Nennspannung: AC 220 – 240V
    - Leistung 0,5 - 15W
    - Ausgangsspannung: DC 12V
        - Ta   - 20 – 35°C  /   Tc  60°C
    - Geschützt gegen Kurzschluss
    - Schutzklasse II  gegen Stromschlag bei direktem 
       und indirektem Kontakt
    - Überspannungsschutz

    - Nennspannung: AC 220 – 240V
    - Leistung 1 - 30W
    - Ausgangsspannung: DC 12V
    - Ta   - 20 – 40°C  /   Tc  85°C
    - geschützt gegen Kurzschluss
    - Schutzklasse II  gegen Stromschlag 
       bei direktem und indirektem Kontakt
    - Überspannungsschutz

Abb.1

Abb.3

Abb.2

Abb.4

Best.-Nr. Abb. Leistung Netz-Spannung Ausgangs-Spannung Maße LxBxH S-Klasse
10-1146  0,5 - 5W 220 - 240V 12V / DC  77x45x21mm IP201
01-9048  0,5 - 15W 220 - 240V 12V / DC  121x40x20mm IP202
10-1147  0,5 - 15W 220 - 240V 24V / DC  121x40x20mm IP202
01-9100  3 - 30W 220 - 240V 12V / DC  151x41x30mm IP203
10-1148  3 - 30W 220 - 240V 24V / DC  151x41x30mm IP203
01-9101  0,5 - 15W 220 - 240V 12V / DC  183x90x45mm IP684
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Abb.1 Abb.2

Abb.1 Abb.2

Abb.3

LED - Netzgerät 12V(DC)
PC-Gehäuse
Schutzart: IP20
 
Primär: 180-264V AC
Frequenz: 50Hz
Sekundär : 12V-DC 
2,5A Konstantspannung
Leistung: 20W
Umgebungstemperatur: max. 50°C 
Best.-Nr. 01-8909

LED - Netzgerät 24(DC)
PC-Gehäuse
Schutzart: IP20
 
Primär: 180-264V AC
Frequenz: 50Hz
Sekundär : 24V-DC 
1,25A Konstantspannung
Leistung: 20W
Umgebungstemperatur: max. 50°C 
Best.-Nr. 01-9102

LED-Konverter für Netzspannung 230V 
nicht dimmbar - zeichnen sich durch
einen sehr guten Wirkungsgrad (83%) aus 

Abb.4

Abb.3 Abb.4

LED - Netzgerät 12V(DC)
PC-Gehäuse
Schutzart: IP20
 
Primär: 180-264V AC
Frequenz: 50Hz
Sekundär : 12V-DC 
4,17A Konstantspannung
Leistung: 50W
Umgebungstemperatur: max. 50°C 
Best.-Nr. 01-9103

LED - Netzgerät 24(DC)
PC-Gehäuse
Schutzart: IP20
 
Primär: 200-240V AC
Frequenz: 50Hz
Sekundär : 24V-DC 
2,08A Konstantspannung
Leistung: 50W
Umgebungstemperatur: max. 50°C 
Best.-Nr. 01-9104

LED KONVERTER
Konstantspannung IP20 / 12V /  24V DC

4.12

AUSLAUF
solange Vorrat reicht

AUSLAUF
solange Vorrat reicht

Best.-Nr. Abb. Leistung Netz-Spannung Ausgangs-Spannung Maße LxBxH S-Klasse
01-8909  0-20W 230V  12V  154x50x14mm IP201
01-9102  0-20W 230V  24V  154x50x14mm IP202
01-9103  0-50W 230V  12V  185x64x22mm IP203
01-9104  0-50W 230V  24V  185x64x22mm IP204
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Abb.1 Abb.2

Abb.1 Abb.2

Abb.3

Abb.3

LED KONVERTER
Konstantspannung IP67 / 12V /  24V DC

LED - Netzgerät 12V(DC)
Aluminiumgehäuse
Schutzart: IP67
 
Primär: 170 - 250 V AC
Frequenz: 50-60 Hz
Sekundär : 12V-DC 
2,5A Konstantspannung
Leistung: 30W
Umgebungstemperatur: max. 50°C 
Best.-Nr. 01-9054

LED - Netzgerät 24V(DC)
Aluminiumgehäuse
Schutzart: IP67
 
Primär: 170 - 250 V AC
Frequenz: 50-60 Hz
Sekundär : 24V-DC 
1,25A Konstantspannung
Leistung: 30W
Umgebungstemperatur: max. 50°C 
Best.-Nr.01-9055

LED - Netzgerät 12V(DC)
Aluminiumgehäuse
Schutzart: IP67
 
Primär: 170 - 250 V AC
Frequenz: 50-60 Hz
Sekundär : 12V-DC 
5A Konstantspannung
Leistung: 60W
Umgebungstemperatur: max. 50°C 
Best.-Nr. 01-9118

LED - Netzgerät 24V(DC)
Aluminiumgehäuse
Schutzart: IP67
 
Primär: 170 - 250 V AC
Frequenz: 50-60 Hz
Sekundär : 24V-DC 
2,5A Konstantspannung
Leistung: 60W
Umgebungstemperatur: max. 50°C 
Best.-Nr. 01-9082

LED - Netzgerät 12V(DC)
Aluminiumgehäuse
Schutzart: IP67
 
Primär: 170 - 250 V AC
Frequenz: 50-60 Hz
Sekundär : 12V-DC 
8,33A Konstantspannung
Leistung: 100W
Umgebungstemperatur: max. 50°C 
Best.-Nr. 01-9087

LED - Netzgerät 24V(DC)
Aluminiumgehäuse
Schutzart: IP67
 
Primär: 170 - 250 V AC
Frequenz: 50-60 Hz
Sekundär : 24V-DC 
4,16A Konstantspannung
Leistung: 100W
Umgebungstemperatur: max. 50°C 
Best.-Nr. 01-9119

LED-Konverter für Netzspannung 230V 
- nicht dimmbar - zeichnen sich durch
einen sehr guten Wirkungsgrad (97%) aus. 

4.13

24 Volt
AUSLAUF

solange Vorrat reicht

Best.-Nr. Abb. Leistung Netz-Spannung Ausgangs-Spannung Maße LxBxH S-Klasse
01-9054  30W 230V  12V  226x30x20mm IP671
01-9055  30W 230V  24V  226x30x20mm IP671
01-9118  60W 230V  12V  156x68x55mm IP672
01-9082  60W 230V  24V  156x68x55mm IP672
01-9087  100W 230V  12V  178x68x55mm IP673
01-9119  100W 230V  24V  178x68x55mm IP673
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ABSENDER Neukunden bitte komplett
ausfüllen! Bei Stammkunden
genügt der Firmenstempel
und die Kunden-Nummer.

DatumKunden-Nummer

Firma / Name / Vorname

Rechtsform / Inhaber / Geschäftsführer

Branche

Straße

PLZ / Ort

Telefon / Fax / e-mail

Pos.    Bestell-Nummer                  Menge                  Artikel-Beschreibung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Zahlungswunsch bitte ankreuzen: Bankeinzug Nachnahme Rechnung lt. Vereinbarung

Datum und Unterschrift

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse
und Ihre Kunden-Nummer auf dem Be-
stellschein anzugeben!

Wenn Sie zum ersten Mal per
Lastschrift zahlen möchten, bitte ausfüllen:

Einzugsermächtigung

Kontonummer Bankleitzahl

Name des Kreditinstituts und Ort der Bank

Bestellung per Post: DIEFRA-LIGHT GMBH - FELDSTR. 2 - 27367 SOTTRUM
per Telefon: 04264-83770 ..per Fax: 04264-837725 ..per E-mail: verkauf@mlight.de

BESTELLSCHEIN
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Zahlungswunsch bitte ankreuzen: Bankeinzug Nachnahme Rechnung lt. Vereinbarung

Datum und Unterschrift

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse
und Ihre Kunden-Nummer auf dem Be-
stellschein anzugeben!

Wenn Sie zum ersten Mal per
Lastschrift zahlen möchten, bitte ausfüllen:

Einzugsermächtigung

Kontonummer Bankleitzahl

Name des Kreditinstituts und Ort der Bank

Bestellung per Post: DIEFRA-LIGHT GMBH - FELDSTR. 2 - 27367 SOTTRUM
per Telefon: 04264-83770 ..per Fax: 04264-837725 ..per E-mail: verkauf@mlight.de

BESTELLSCHEIN
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2014

GET Nord 2014
MESSE FÜR ELEKTO, SANITÄR, HEIZUNG, KLIMA
20. - 22. NOVEMBER / MESSE HAMBURG
Do. - Fr. / 9 - 18 UHR
Sa. / 9 - 17 UHR
HALLE B2 ERDGESCHOSS

GAST 2014
MESSE FÜR GASTRONOMIE UND HOTELLERIE
8. - 12. NOVEMBER / MESSEZENTRUM SALZBURG
Sa. - Di. / 9 - 18 UHR
Mi. / 9 - 17 UHR

MESSEN 2014

FUTURA 2014
MESSE FÜR ELEKTROGERÄTE, ELEKTRONIK
18. - 21. SEPTEMBER  / MESSEZENTRUM SALZBURG
Do. - Sa. / 9 - 18 UHR
So. / 9 - 17 UHR
HALLE 10 / STAND 314



2015

MESSEN 2015

2015
14. - 16. JANUAR / MESSEZENTRUM NÜRNBERG

2015

18. - 20. FEBRUAR / WESTFALENHALLEN DORTMUND

2015
18. - 20. MÄRZ / MESSE STUTTGART (FLUGHAFEN)

Mi. - Do. / 9 - 18 UHR
Fr. / 9 - 17 UHR
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